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ODBIORCZE

MOST KABLOWY PROJEKT. L=1,8m

PLAN ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ W STACJI TRAFO

STAN ISTNIEJĄCY
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FUNDAMENT AGREGATU 250kVA

FUNDAMENT AGREGATU 400kVA
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demontaż istniejącego generatora

montaż nowego generatora 250kVA

ISTNIEJĄCY GENERATOR 250KVa

BEZ ZMIAN

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

W UKŁADZIE
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Czerpnia powietrza 1700x600
Aeff =min. 0,6m2
Otwór 1740x640 Hp=2000
Dolna krawędź czerpni min. 2m
ponad poz. terenu

Wyrzutnia powietrza 600x1500
Aeff =min. 0,54m2
Otwór 640x1540

przewód spalinowy ze stali nierdzewnej
MKDT DN160 Dz210 Otwór Ø250
Wyrzut spalin min. 3m ponad poz terenu

Agregat prądotwórczy
250kVA
wym. ~1120x2770x1900

Drzwi do wstawienia agregatu
i instalacji
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MOST SZYNOWY
AL 60x10mm / ISTN.
NIECZYNNY

BATERIA KOND.

istniejąca

istniejąca
RODZIELNICA

istniejąca
RODZIELNICA

istniejąca
RODZIELNICA

istniejąca
RODZIELNICA

POLE NR 1 POLE NR 2 POLE NR 3 POLE NR 4
ZASILAJĄCE
SCO, SZR

ODBIORCZE
PPW, OŚW. TER.

ODBIORCZE ODBIORCZE

PLAN ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ W STACJI TRAFO

STAN PROJEKTOWANY
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I W POMIESZCZENIU AGREGATORNI

FUNDAMENT AGREGATU 200kVA

ISTNIEJĄCY GENERATOR 200kVA

BEZ ZMIAN

Nadproże
2 x dwuteowniki 160

Wyrzutnia powietrza 600x1500
Aeff =min. 0,54m2
Otwór 640x1540

Czerpnia powietrza 1700x600
Aeff =min. 0,6m2

Otwór 1740x640 Hp=2000
Dolna krawędź czerpni min. 2m

ponad poz. terenu

DEMONTAŻ

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

W UKŁADZIE

TN-C
WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI
WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU USTALIĆ
UWAGA:
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MOST SZYNOWY
AL 60x10mm / ISTN.

MOST SZYNOWY
AL 60x10mm / ISTN.

NIECZYNNY

BATERIA KOND.

istniejąca

istniejąca
RODZIELNICA

istniejąca
RODZIELNICA

istniejąca
RODZIELNICA

istniejąca
RODZIELNICA

POLE NR 1 POLE NR 2 POLE NR 3 POLE NR 4
ZASILAJĄCE
SCO, SZR

ODBIORCZE
PPW, OŚW. TER.

ODBIORCZE ODBIORCZE

MOST KABLOWY PROJEKT. L=1,8m
2 x 4 x YKY 1x150mm2 / PRZEKŁ. Al/Cu

PLAN ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ W STACJI TRAFO

STAN PROJEKTOWANY

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

W UKŁADZIE

TN-C
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I W POMIESZCZENIU AGREGATORNI

FUNDAMENT AGREGATU 250kVA

FUNDAMENT AGREGATU 400kVA

PROJEKTOWANY AGREGAT 250kVA
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LEGENDA OPRAW
1 1 * LUXIONA POLAND S.A.  AM118TCLPCG9 Ametyst 1x18W (930 lm; 19.0 W)

2 2 * AWEX  HL/CB/3STR (UNILED)  OPRAWA AWARYJNA (248 lm; 4.5 W)

3 2 * LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI65 NEPTUN T5 2x35W IP65 (5725 lm; 74.0 W)

4 2 * LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI65 NEPTUN T5 2x54W IP65 (7842 lm; 115.0 W)

5 1 * Naświetlacz LED 120W IP55
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ZASILANIE
TRANSFORMATOR

ZASILANIE
AGREGAT

Automatyka
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POLE NR 1 POLE NR 2 POLE NR 3

Automatyka
SCO

** * *

POLE NR 4

Typ obudowy: HABeR-
Stopień szczelności: IP 31
Kolor: RAL 7035
Zamek: M22-D5
Głębokość: 600 mm

*

p
rz

eg
ro

d
a


