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2.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2013r. nr 156 poz. 1409 art. 20 p.4 )

oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlano-wykonawczy branzy elektryczne;j :
Zasilanie awaryjne dla KWP w Lublinie przy ul. Grenadierow 3
dla:
Komenda Wojewoédzka Policji w Lublinie
20 - 019 Lublin, ul. Narutowicza 73

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi na dzien ztozenia dokumentacji i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyé.

projektant sprawdzajacy
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| 7 B A Lublin, dnia 8 grudnia 2010r.
" INZYNIEROW

o BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 /242 -7132/242/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm./, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 15§ § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz Robert KOPEC
magister inzynier
urodzony dnia 21 wrzesnia 1971 r. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0132/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6in. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego. /

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. Czlonek Przewodniczacy

Sktadu Orzekajgcego OKK.

g7 inz. Maria Kosler drinz. taw Hlorynski

Otrzymuja:

b Pan Tomasz Kopeé¢ v / . Foa |
ul. Paderewskiego 14/38, S R TA - YA
20-860 Lublin i TR L A

2. Glowny Inspektor \
Nadzoru Budowlanego \

3. aa \

W
oy




e

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Tomasz Robert KOPEC

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy.
bez ograniczen

II. Namocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

7 Czlonek

“mgr inz. Maria Kosler

Przewodniczacy
Skiadu Orzekgjacfgo OKK.
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-SRW-Q3K-458 *

Pan Tomasz Robert Kopec¢ o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

adres zamieszkania ul. Paderewskiego 14/38, 20-860 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-19 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8MV-5AQ-GG7 *

Pan Janusz Mieczkowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1896/01

adres zamieszkania ul. GosSciniec 2, Jakubowice Koninskie, 21-003 Ciecierzyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-11 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3.0PIS TECHNICZNY

3.1. Temat i zakres opracowania
Zasilanie awaryjne dla KWP w Lublinie przy ul. Grenadieréw 3

Z80dNIE Z UMOWQ weovvveerreeecteerreeee e, 2dn. e,

dla:

Komenda Wojewddzka Policji w Lublinie
20 — 019 Lublin, ul. Narutowicza 73

Zakres opracowania:

1.

©CPNDU A WN

Dostosowanie (przebudowa) instalacji zasilajagcej do potrzeb zasilania
pradotwodrczych

Przystosowanie pomieszczenia do potrzeb posadowienia nowego agregatu
Posadowienie agregatu

Instalacje wentylacji i odprowadzenia spalin dla agregatu

Montaz instalacji zasilajgcej urzadzenia sanitarne

Montaz instalacji oSwietleniowych i gniazd wtykowych

Montaz i koordynacja instalacji ochrony przeciwpozarowe;j

Montaz instalacji uziemiajacej i wyrownania potencjatéw

Ochrona przeciwpozarowa

10 Ochrona przeciwprzepieciowa
11. Ochrona przeciwporazeniowa

3.2. Podstawa opracowania, podstawowe normy prawne
1. Umowa z Inwestorem
2. Przepisy i Normy:

(0]

(0]

(@]

o

O O OO0 O0Oo

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 2013 poz. 492.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pézn. zm.).
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 r.zmieniajgce rozporzg-
dzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowa-
nie(Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

PN-EN 62305 cz 1 i Il o ochronie odgromowej obiektéow budowlanych

PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi”.

Norma PN-IEC/HD 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-IEC 60439 , Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe”.

PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodow.

Wytyczne architektoniczno- budowlane, technologiczne i sanitarne

Polska Norma PN-92/N-01256/01 ,, Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa”.

ZASILANIE AWARYJNE DLA KWP W LUBLINIE PRZY UL. GREN  ADIEROW 3 9



0 Polska Norma PN-92/N-01256/02. ,,Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja”.
0 PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji
O Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w spra-
wie wykazu wyrobéw stuzqcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U.
Nr 143, poz. 1002 z pézn. zm.)
3. Wytyczne branzowe:
- branza budowlano konstrukcyjna
- branza sanitarna
4. Uzgodnienia z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen pozarowych
Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa urzgdzen
6. Karty katalogowe zastosowanych urzqdzen

\n
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4.INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1. Dane energetyczne

moc zainstalowana : ND

wsp. zapotrzebowania mocy szczytowej: ND

moc szczytowa (razem z rezerwq na rozbudowe): 180 kW

moc przytgczeniowa: 140 kW

prad obcigzenia szczytowy: 220A
zabezpieczenie przelicznikowe (podstawowe/rezerwowe) - 0,4kV Po stronie SN / ND
system sieciowy: 0,4/0,23kV-TN
uktad pomiarowo-rozliczeniowy: bez zmiany, dotyczy catego obiektu

4.2. Przebudowa instalacji zasilaj gcej wraz z dostosowaniem do
wymogow obowi gzujacych przepisow.

Stan istniejgcy zasilania obiektu.

W stanie obecnym obiekt zasilony poprzez stacje transformatorowg K-508 znajdujacg sie w
pomieszczeniach bezposrednio przylegajgcych do pomieszczenia agregatorowni.

W pomieszczeniu agregatorowni znajdujg sie dwa generatory prgdotworcze prod. Wola o
mocach 250kVA i 400kV. Urzadzenie o mocy 400kVA jest w stanie znacznego zuzycia technicznego
i zostanie zdemontowane. Agregat o mocy 250kVA ze wzgledu na aktualng sprawnos¢ i niski
przebieg pozostanie w istniejgcym miejscu po przystosowaniu instalacji elektrycznych do jego
podtaczenia.

Zaden z obecnie znajdujgcych sie w pomieszczeniu generatoréw nie jest podtgczony do sieci
energetycznej obiektu KWP.

Pomieszczenie agregatorowni ma powierzchnie 31,5m2. Pomieszczenie posiada posadzke
betonowa wraz z istniejgcymi fundamentami agregatéw wykonanymi takze w technologii betonu
zbrojonego. Technologia wykonania $cian — murowana, stropu betonowa monolityczna. Stolarka
drzwiowa — stalowa w stopniu wykazujagcym znaczne zuzycie. Stolarka okienna PCV — Swiezo
montowana podczas remontu elewacji.

Celem opracowania jest umozliwienie zasilania rezerwowego obiektow KWP przy ul.
Grenadierdw 3.

Dodatkowo nalezy uzupetnic¢ rozdzielnice stacji K-508 RGnn o pole pomiarowe dla zasilania
rezerwowego tzn.: dobudowacd uktad pomiaru pradu i napiecia na WLZ zasilajgcym z agregatorni.

4.3. Prace demonta zowe
W pomieszczeniu agregatorowni przewiduje sie nastepujgce prace demontazowe:

1. Demontaz istniejgcego agregatu 400kVA wraz z przekazaniem urzadzenia do utylizacji,

2. Demontaz stolarki drzwiowej (1 szt. 120/240 oraz 2 szt. 200/240 drzwi) wraz z
przekazaniem na ztom (do utylizacji),

3. Demontaz instalacji elektrycznej w obiekcie z wytaczeniem instalacji istniejgcej tablicy
licznikowej. W zakres demontazu wejdzie instalacja oswietleniowa, gniazdowa oraz
uziemiajaca, tablica bezpiecznikowa potrzeb wtasnych wraz z przekazaniem urzgdzenia
do utylizacji,
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4.

Demontaz zuzytych i uszkodzonych pokryw kanatu kablowego wraz z przekazaniem na
ztom,

Demontaz urzadzen odprowadzania spalin wraz z przekazaniem na ztom,

Demontaz nieczynnego mostu szynowego do pustej komory transformatorowej, most
szynowy wykazuje niewtasciwy stan techniczny oraz poprzez utozenie bezposrednio na
jego konstrukcji rury wodnej zostat pozbawiony cech technicznych dopuszczajacych go
do stosowania. Demontaz wraz z przekazaniem na ztom.

4.4. Prace budowlane w celu przystosowania pomieszczeni a
W pomieszczeniu agregatorowni przewiduje sie nastepujace prace budowlane:

1.

9.

Odswiezenie pomieszczenia tj.: przetarcie tynkdw z zaszpachlowaniem ubytkdéw, prace
renowacyjne malarskie,

Odswiezenie podtoza tj.: oczyszczenie podtogi betonowej, ponowna impregnacja.
Przeglad fundamentu dla nowego generatora, uzupetnienie ubytkéw i peknie¢ betonem
konstrukcyjnym.

Uzupetnienie otwordw w $cianach i w stropie po demontowanych urzadzeniach.
Wypetnienie duzych otwordw cegtami wraz z uzupetnieniem tynku i powtoki malarskiej,
otwory wentylacyjne w stropie wypetnione zbrojonym betonem, otynkowane i
pomalowane.

Montaz stolarki drzwiowej w wersji ocieplanej - 1 szt. 120/240 oraz 2 szt. 200/240
drzwi. W jednych drzwiach zostanie zamontowana wyrzutnia powietrza 600x1500, Aeff
=min. 0,54m2, otwoér 640x1540, w drugich drzwiach, w kazdym skrzydle zostanie
zamontowana wyrzutnia powietrza dla istniejgcego agregatu, zamykana recznie o
wymiarach 2 x 600 x 800.

Wykonanie otworu w Scianie frontowej dla czerpni powietrza, 1740x640 Hp=2000 od
poziomu gruntu. Nad otworem nalezy wykona¢ nadproze z dwdch dwuteownikdw 160.

Montaz czerpni Sciennej powietrza 1700x600, Aeff =min. 0,6m?2.

Montaz instalacji odprowadzania spalin dla nowego agregatu zgodnie z zatgczonym
rysunkiem. Wyprowadzenie spalin na zewngtrz, minimum 3,0m nad poziomem gruntu.

Renowacja kanatu kablowego wraz z oczyszczeniem powierzchni wewnetrznych kanatu,
przeglagdem i naprawg ramy kanatu, ktérg nalezy ponadto oczysci¢ i na nowo
pomalowad.

Dostawa i utozenie nowych ptyt ochronnych kanatu.

10. Dostawa dywanikéw gumowych z aktualnym certyfikatem.

11. Dostawa urzgdzen BHP i ppoz z aktualnym certyfikatem.

4.5. Zasilanie rezerwowe agregatorowni z agregatu nr 1
W celu zasilania rezerwowego agregatorowni w przypadku zaniku napiecia projektuje sie

montaz

agregatu pradotworczego. Agregat zostanie zamontowany w pomieszczeniu

agregatorowni w miejscu istniejgcego, zdemontowanego agregatu 400kVA na jego fundamencie.

Dobdr mocy agregatu przedstawiono w tabeli T1 w czesci obliczeniowej projektu.

ZASILANIE AWARYJNE DLA KWP W LUBLINIE PRZY UL. GREN  ADIEROW 3 12



Dane techniczne i wyposazenie agregatu:
AGREGAT PRADOTWORCZY
Wymagania techniczne agregatu:
Zespot pragdotworczy otwarty osadzony na ramie do zastosowania wnetrzowego
Moc ciggta PRP — 250 kVA/200 kW
Moc awaryjna LTP — 275 / 220 kW
Napiecie: 400V/230 V
Czestotliwos¢: 50Hz

O e

. Zbiornik paliwa podramowy zapewniajacy prace przez co najmniej Sh przy petnym
obcigzeniu
7. Maksymalne dopuszczalne nadobroty 2250 obr/min,

8. Rama zespotu pradotwodrczego stalowa o duzej wytrzymatosci, przystosowana do pracy pod
duzym obcigzeniem

9. Zespdt pradotwdrczy mocowany do ramy za posrednictwem metalowo-gumowych
ttumikow drgan

10. Uktad chtodzenia wyposazony w chtodnice naramowg z wentylatorem napedzanym
bezposrednio z watu korbowego silnika

11. Uktad podgrzewania bloku silnika umozliwiajgcy fatwy rozruch w okresie zimowym
12. tadowarka akumulatoréw rozruchowych

13. Automatyka kontrolno-sterujgca z menu w jezyku polskim oraz ekranem dotykowym
Wymagania techniczne silnika:

Silnik 6 cylindowy turbodotadowany w uktadzie rzedowym z zaptonem samoczynnym
Moc maksymalna 263kW / 357 KM

Zuzycie paliwa przy petnym obcigzeniu nie wieksze niz 54.5 I/h

Elektroniczna regulacja predkosci obrotowej silnika, klasa G3

Emisja spalin EU Stage Il

o vk~ W N

Chtodzenie cieczg

Wymagania techniczne pradnicy:

Moc maksymalna 275 kVA/220 kW

Napiecie nominalne 400V/230V

Elektroniczna regulacja napiecia AVR

Klasa izolacji H

Stopien ochrony: IP23

Maksymalna predkos¢ 2250 obr/min

Regulacja napiecia dla stanu ustalonego +/- 0,5 %

Zaktécenia radiowe: zgodnie z EN55011 klasa B Grupa 1

L 0 N o Uk W DN e

Zaktocenia telefoniczne IEC= THF : <2 %
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10. Catkowita zawarto$é harmonicznych <2%
Wymagania techniczne sterownika:
1. Pomiary: napiecia sieci miedzyfazowe i fazowe, czestotliwos¢, liczba operacji MCB

2. Pradnica: napiecia sieci miedzyfazowe i fazowe, prady fazowe, moc czynna kW, moc
pozorna kVA, moc czynna kWh

3. Silnik: predkos¢ obrotowa, godziny przepracowane, liczba uruchomien, udane préby
uruchomienia, temperatura chtodziwa, cisnienie oleju, temperatura oleju, poziom paliwa %,
cisnienie powietrza Turbo, chwilowe zuzycie paliwa, zuzycie paliwa od ostatniego uruchomienia

4. Zabezpieczenia: napiecie maksymalne/minimalne, czestotliwos¢ maksymalna/minimalna,
nieprawidfowa kolejnos¢ faz, asymetria faz

5. Sterowanie: tryby pracy, OFF, MAN, AUTO, TEST, zatrzymanie zdalne, uruchomienie zdalne,
6. Komunikacja: CANbus z SAEJ1939, 2xRS485

7. Pozostate funkcje: blokowanie numeryczne klawiatury, wyswietlanie ukfadu potaczen
pracy, wyswietlanie obszaru pracy pradnicy (wektorowo)

Od agregatu wyprowadzi¢ do rozdzielnicy RWA linie kablowe (energetyczne) i do
rozdzielnicy RGnn (sterownicze) prowadzone w budynku w kanale kablowym. Linie kablowe (WLZ)
wykonac kablami:

- zasilajaca: 5xXYKY 1x240mm?
- sterownicza: YKSY 7x1,5mm2.

Podtgczenie i uruchomienie urzadzenia przy pomocy i obecnosci przedstawiciela
producenta.

4.6. Zasilanie rezerwowe agregatorowni z agregatu nr 2
W celu zasilania rezerwowego agregatorowni w przypadku uszkodzenia lub braku paliwa z
agregacie nr 1 przewiduje sie pozostawienie istniejgcego agregatu nr 2 o mocy 250kVA. Nalezy
dokonac przegladu agregatu pod kagtem mechanicznym i elektrycznym.

Od agregatu wyprowadzi¢ do rozdzielnicy RWA linie kablowe (energetyczne) prowadzone
w budynku w kanale kablowym. Linie kablowe (WLZ) wykona¢ kablami:

- zasilajaca: 5xXYKY 1x240mm?

Podtgczenie i uruchomienie urzgdzenia przy udziale i obecnosci stuzb Zamawiajgcego.
Konieczne bedzie takze szkolenie dla osdb wyznaczonych przez Zamawiajgcego i przeznaczonych
do obstugi urzadzen.

4.7. Rozdzielnica wyboru agregatu RWA
4.7.1.Monta z rozdzielnicy RWA
W pomieszczeniu agregatorowni projektuje sie rozdzielnice wiszgcy, przyscienng Il klasy
izolacji, IP 65 min, In=630A, Ui=1000V. Szafa o wymiarach wys. 1150, szer. 850 i gteb. 300mm.
Zaprojektowano szafe z materiatu gfk — klasa palnosci VO, univers, IP65,1150x850x300mm, Hager,
IP65/Il, gt. 300mm, FL73S.

Rozdzielnica wyposazona bedzie w:
e Pole przetgcznika wyboru pomiedzy dwoma agregatami,
* Wskazniki napiecia dla poszczegdlnych zasilan i odbioru.
Rozdzielnica wyposazone bedzie ponadto w:
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e Ochronniki przepieciowe klasy B+C (ochronniki typu I+Il)

Napiecie znamionowe 800V, prad znamionowe dobrane do poszczegdlnych rozdzielnic.
Wytrzymatos¢ zwarciowa aparatury 10 kA. System TN-C. Cata instalacja ze wspdolnym przewodem
N oraz PE - PEN.

Do rozdzielnicy nalezy podtaczy¢ WLZ-ty z agregatéw nr 1 i nr 2 - 5xYKY 1x240mm?, oraz
istniejacy WLZ (skrécony) z rozdzielnicy RGnn - 2xYAKY 4x240mm?. Istniejacy WLZ powinien zostaé
przebadany przed podtaczeniem, kontrole nalezy przeprowadzi¢ pod katem sprawnosci
elektrycznej jak tez i mechanicznej kabla.

Po montazu rozdzielnicy sprawdzi¢ i dokreci¢ potaczenia Srubowe aparatury i osprzetu
elektrycznego oraz potgczen przewodow — zaciskéw. Wraz z rozdzielnicg producent winien
dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia, protokoty i Swiadectwa badan zgodnie z normg jw. oraz
schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach.

4.7.2. Logika pracy przet agcznika wyboru agregatu
Pofozenia pracy przetqcznika wyboru agregatu QWG
1. Zasilenie z generatora nr 1 — projektowany 250kVA
2. Odstawienie urzadzen, praca bez napiecia ze strony generatoréw
3. Zasilenie z generatora nr 2 —istniejgcy 250kVA

4. Woytqczenia pozarowe

a. z wyltqcznika gléwnego pozarowego budynku

Logika pracy uktadu wyboru agregatu

1. Zasilanie podstawowe — napiecie na zasilaniu podstawowowego agregatu /podstawowy
stan pracy urzadzenia/
Wytacznik QWG — zataczony na poz. 1
Uktad pracuje w trybie automatycznym, sygnat startu i zatrzymania generatora pochodzi¢
bedzie z rozdzielnicy stacji K-508 RGnn z pola sterowniczego SZR rozdzielnicy.

2. Odstawienie urzadzen
Wytgcznik QWG — zataczony na poz. 0 — pozycja wytgczenia agregatow - remontowa
Odtgczone zostajg obydwa generatory pradu, nalezy przetaczy¢ uktad SZR rozdzielnicy w
tryb reczny i wytgczy¢ wytgcznik Q2 aby zapobiec powrotowi napiecia ze stacji. Obecnosci
napiecia na rozdzielnicy RWA bedzie wskazywana lampkami.

3. Zasilanie rezerwowe — napiecie na zasilaniu rezerwowego agregatu /awaryjny stan pracy
urzadzenia/
Wytgcznik QWG — zatgczony na poz. 2
Uktad pracuje w trybie rezerwowym/awaryjnym recznym, sygnat startu i zatrzymania
generatora podawany bedzie recznie, nalezy przetgczy¢ uktad SZR rozdzielnicy w tryb
automatyczny.

Logika pracy uktadu wytgczenia pozarowego

Po wytgczeniu pozarowym - wylgcznie ,reczne”, ukiad nie moze
samoczynnie zalgczy¢ napiecia, podczas wylgczenia poZarowego nastepuje
blokada pracy agregatu.
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4.8. INSTALACJE W POMIESZCZENIU AGREGATORNI

4.8.1. Demonta ze
Istniejgce instalacje elektryczne czesci przebudowanej podlegaja demontazowi. Urzadzenia,
osprzet aparature z demontazu przekazac¢ Inwestorowi (Uzytkownikowi)
Materiaty podlegajgce utylizacji utylizowac zgodnie z odno$nymi przepisami.

4.8.2.Wymagania ogélne
Uktad sieci w obiekcie: TN-C-S.
Cafa instalacja z odrebnym przewodem neutralnym N oraz ochronng zytg zéttozielong PE.
Przewody instalacyjne energetyczne z zytami miedzianymi YDY/750V; kable z zytami miedzianymi
o izolacji na napiecie 1 kV typu YKY. Rozdzielnice i tablice Il klasy izolacji. System ochrony od
porazedn — samoczynne wytgczenie w ukfadzie sieci TN-C-S, Il klasa izolacji, pofaczenia
wyréwnawcze uziemione.
Glowne ciagi instalacyjne w:

W kanale kablowym, rurkach PCV samogasngcych, nierozprzestrzeniajgca ptomieni.

W pomieszczeniu agregatorowni instalacja podtynkowa oraz w podtodze technicznej podniesionej
- n/t na konstrukcjach wsporczych.
Zachowa¢ odlegtosci instalacji elektrycznych od innych instalacji zgodnie z wymaganiami
przepisow. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacja a innymi instalacjami ,staboprgdowymi”
stanowigcymi wyposazenie obiektu.
Uwaga: przy przejsciu przewoddw przez strefy pozarowe przepusty kablowe kable i przewody
uszczelni¢ masg ognioodporng (agregatorownia jest pomieszczeniem wydzielonym pozarowo).
Urzadzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjeta w projekcie. Po
wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61

4.8.3. Instalacje o swietleniowe
Zatozenia ogolne instalacji oswietleniowych i gniazd
Instalacje oswietleniowe - YDY 3+5x1,5mm? z izolacjg na 300/500V uktadane na tynku w rurkach z
tworzyw sztucznych samogasnace.
Osprzet (taczniki instalacyjne) oraz oprawy oswietleniowe zaprojektowa¢ w oparciu o wyroby
dostepne na rynku krajowym. Materiaty i osprzet elektryczny winny posiadaé niezbedne
certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia.
Urzadzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjeta w projekcie. Po
wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61
taczniki oswietlenia umieszcza¢ na wysokosci 1,3 m. Osprzet elektryczny o stopniu ochrony nie
nizszym niz |P44.

Rozdzielnica potrzeb wtasnych agregatorowni RPA

Projektuje sie rozdzielnice potrzeb witasnych agregatorowni RPA w miejscu istniejgcej
tablicy bezpiecznikowej. W celu umieszczenia nowej rozdzielnicy wneke po starej tablicy nalezy
przystosowac do gabarytéw nowej obudowy.

Projektuje sie rozdzielnice z tworzyw sztucznych, przyscienng Il klasy izolacji, IP 65,
In=250A, modutowg typu: Vectorll, IP65, 54mod., Hager, VE318L

Rozdzielnica wyposazona bedzie w:
. Pola zasilajgce wyposazone w roztgcznik oraz lampki kontroli stanu sieci.

Rozdzielnica wyposazone bedzie ponadto w:
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. Ochronniki przepieciowe klasy C (ochronniki typu Il)

. Panel potrzeb wtasnych: wytgczniki ochronne réznicowo-pragdowe oraz zwarciowe dla
zabezpieczenia obwoddéw odptywowych(potrzeby wtasne)

Napiecie znamionowe 800V, prad znamionowe dobrane do poszczegdlnych rozdzielnic.
Wytrzymatos$¢ zwarciowa aparatury 10/6 kA. System TN-S. Cata instalacja z odrebnym przewodem
N oraz PE.

Po montazu rozdzielnicy sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia Srubowe aparatury i osprzetu
elektrycznego oraz potgczen przewodow — zaciskéw. Wraz z rozdzielnicg producent winien
dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia, protokoty i Swiadectwa badan zgodnie z normg jw. oraz
schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach.

Oswietlenie podstawowe

Przyjeto natezenia osSwietlenia:

Agregatorownia - natezenie $rednie na poziomie podtogi — nie mniej niz 100 lux, ptaszczyzna pracy
— nie mniej niz 200Ix.

Zastosowano oprawy oswietleniowe ze 7Zrédtami Swietldwkowymi. W pomieszczeniu
agregatorowni zastosowano podziat opraw na dwa niezalezne zatgczane podobwody. Zastosowane
oprawy:

NEPTUN T5 2x35W IP65 — 2 szt. — montaz zwieszakowy z sufitu na wysokosci ok. 3,5m

NEPTUN T5 2x54W IP65 — 2 szt. — montaz na scianach na wysokosci ok. 2,5m.

Dla oswietlenia zewnetrznego przyjeto:

- Nad wejsciem do agregatorni — oprawe Ametyst 1x18W IP55
- Nad drzwiami serwisowymi — naswietlacz LED 120W IP55

Osprzet instalacyjny natynkowy. Osprzet oswietleniowy faczniki — typu i kolorystyka do decyzji
Uzytkownika. Jako standard przyjeto osprzet firmy POLO-HAGER w kolorze biatym.

Osprzet instalacyjny mocowaé w sposdb trwaty, zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Whytgczniki (na wys. 1,3 m) nalezy rozmieszcza¢ w sposOb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. Przyjmowac jednakowe potozenie wytgcznikow klawiszowych. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61 i badania natezenia
oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.

Oswietlenie awaryjne -ewakuacyjne

Oswietlenie zastosowano - wydzielone oprawy awaryjne LED AWEX HL/CB/3STR (248 Im; 4.5 W) z
bateria 2h montowane nasciennie na wysokosci ok. 2,5m. Zgodnie z Normg PN-EN 1838
wydzielone oprawy oswietlenia awaryjnego zapewniajg Srednie natezenie oswietlenia drég
ewakuacyjnych zgodnie z PN. Wzdtuz srodkowe] drogi linii ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze
niz 1 Ix. Stosunek Emin/Emax nie mniejszy niz 1:40; 50% wymaganego natezenia powinno by¢
uzyskane w ciggu 5 sek. a petny poziom do 60 sek. Czas minimalny zgodnie z normg 1h. Do
projektu przyjeto zawyzone wymagania tj. minimalne oswietlenie na poziomie podtogi - 4Ix — na
trasie ewakuacji wzdtuz Sciany pomieszczenia.

Wydzielone oprawy oswietlenia awaryjnego pracujg w systemie na ciemno. Instalacje oswietlenia
podstawowego i awaryjnego wykona¢ przewodami miedzianymi instalacyjnymi z zytg ochronna
3x1,5mm2 —300/500V.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego winna by¢ okresowo kontrolowana zgodnie z przepisami
eksploatacji urzadzen elektrycznych i przepisami bezpieczestwa pozarowego.

UWAGA: Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego winny posiada¢ atest producenta oraz
AT-CNBOP.
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Gniazda podstawowe

Czes¢ wydzielonych obwoddéw zasila obwody gniazd podstawowych oraz gniazdo grzejnika.
Obwody zasilane z rozdzielnicy zabezpieczone wytgcznikami réznicowo- prgdowe z cztonem
zwarciowym o pradzie wyfgczalnym 30 mA. Oprzewodowanie instalacji — YDYzo 3x2,5mm?/750V.
Gniazda na wysokosci 1,3m od podtogi — lub wysokosci i lokalizacji ustalonej na roboczo z
Inwestorem.

4.8.4.Instalacje technologiczne
Zasilanie grzejnika
Wydzielony obwdd zasila projektowany grzejnik 2500W z termostatem. Grzejnik ma zadanie
utrzymac¢ w pomieszczeniu temperature powyzej 0’'C i nie dopusci¢ do kondensacji pary wodnej
podczas okresu niskich temperatur. Obwadd zabezpieczony wytgcznikiem réznicowo- pragdowym z
cztonem zwarciowym o pradzie wytgczalnym 30 mA typu AC. Oprzewodowanie instalacji — YDYzo
3x2,5mm?/750V.

Zasilanie istniejgcej tablicy licznikowej TL
Obwod zabezpieczony wytgcznikiem réznicowo- prgdowym z cztonem zwarciowym o pradzie
wytaczalnym 30 mA typu AC. Oprzewodowanie instalacji — YDYzo 3x2,5mm?/750V.

Praca instalacji nawiewu i wyrzutu powietrza dla potrzeb agregatéow

Czerpnia powietrza nawiewnego dla generatoréw prgdotwdrczych zostanie zamontowana w
Scianie frontowej agregatowni. Czerpnia w stanie normalnym ma pozosta¢ zmknieta, otworzenie
sie czerpni nastgpi po uruchomieniu agregatu nr 1 (automatycznie), lub agregatu nr 2 (recznie).

4.8.5. Instalacje odgromowe
Budynek istniejgcy — pozostawia sie istniejgcg instalacje odgromowa.

4.8.6. Instalacje uziemiaj gce i ekwipotencjalizacyjne

Uziemienia czesci energetycznej:
Dla czesci istniejgcej — pomiary rezystancji uziemienia i ciggtosci obwodu, konserwacje. Dodatkowo
uzupetniajgco zastosowano utozenie bednarki ocynkowanej razem z nowoprojektowanymi liniami
kablowymi do istniejgcych ztgcz kontrolnych, kanatu i agregatow. Nalezy potgczy¢ (zgodnie z
planami instalacji) nowg bednarke do istniejgcych wyprowadzen z uziemienia otokowego.
Potgczenia elementdw instalacji nalezy umieszczac i ostania¢ w sposéb umozliwiajgcy konserwacje
i okresowe pomiary.

Rezystancja uziemienia poszczegdlnych wypustow - 2 Q, rezystancja uziemienia
kompleksowa <1 Q

W rozdzielni RGnn gtdwna szyna uziemiajgca GSU. Do szyny wyrodwnawczej podtaczyé otok
wykonany z bednarki ocynkowanej 25x4mm utozonej na Scianie agregatorni, do otoku podtaczy¢
wszystkie metalowe rury wodne, wentylacyjne oraz metalowe czesci obce wystepujgce w
pomieszczeniach  objetych opracowaniem. Dodatkowo wykona¢ potgczenie instalacji
ekwipotencjalnej do pomieszczenia z urzadzeniami pradotwdrczymi. Do pofaczen z szyng
wyrownawczg gtowng zastosowac bednarke ocynkowang 25x4mm.

4.9. Ochrona od pora zen
Ochrone zrealizowano w oparciu o PN-HD 60364-4-41 w systemie sieci TN-C (obwody ener-
getyczne) oraz TN-C-S (instalacje potrzeb wtasnych).
Ochrona podstawowa przed porazeniem pragdem elektrycznym - izolowane czesci czynne oraz obu-
dowy o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 4X.
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Ochrona dodatkowa — samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S.

Czas wytaczenia: < 0,4 s., napiecie dotykowe <50 (25)V. Wytgczenie zapewniajg wytgczniki
samoczynne z wyzwalaczami elektromagnetycznymi. Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej elek-
trycznym zastosowano wytgczniki réznicowopragdowe o znamionowym pradzie zadziatania 30-300
maA.

Ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewnia:

a. samoczynne wyfaczenie instalacji przez wytaczniki zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowa-
nie wytgcznikow réznicowo-pradowych z pragdem wytgczenia 30-300 mA.

b. obudowy rozdzielnic Il klasa ochronnosci

Potaczenia i przytgczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonywac jako state; przerwanie
lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, potgczenia state moz-
na wykonaé¢ poprzez spawanie, nitowanie lub docisk sSrubowy. Powierzchnie stykowe potgczen na-
lezy oczysci¢. Miejsca lub odcinki przewoddw ochronnych, w ktérych metaliczna ciggtos$¢ nie moze
by¢ zachowana, nalezy zbocznikowaé przewodem omijajgcym.

4.10. Ochrona przepi eciowa
Jako ochrone od przepiec¢ atmosferycznych zredukowanych oraz przepieé fgczeniowych zastosowa-
no:
w rozdzielnicy RWA — ochronniki przepieciowe typu 1+2 < 1,5 kV/50kA
w rozdzielnicy RPA — ochronniki przepieciowe typu 2 < 1,5 kV/15kA

UWAGA: urzadzenia specjalistyczne winny by¢ dodatkowo zabezpieczone przez producenta do
wymaganego poziomu ochrony przepieciowej dla aparatury. Dostawca urzadzen poda wytyczne dla
zapewnienia wtasciwej ochrony.

4.11. Ochrona po zarowa
Niniejszy PB zawiera nastepujgce elementy ochrony:

n Wyfqczenia pozarowe. Gtowny wyftqgcznik prqgdu.
Dodatkowo w rozdzielnicy RGnn zastosowano Gtowny Wyltqcznik Prgdu wyftqczajgcy /blokujgcy
prace/ agregaty .

n Przejscia pozarowe, aparaty elektryczne

Przy przejsciach instalacji przez stropy i Sciany oddzielen pozarowych miedzy przewody prowadzié
w uszczelnionych masg ogniochronng o wytrzymatosci ogniowej takiej jak przegroda.

n Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych drég ewakuacyjnych, podswietlenie miejsc
montazu hydrantdw oswietlenie kierunkowe. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone sg
w we wiasne zasilacze akumulatorowe.

[ Zastosowane w instalacjach odbiorczych sieci TN-S wytgczniki ochronne réznicowo-pragdowe 30-
300 mA chronig réwniez obiekt przed mozliwoscig powstania pozaru w przypadkach doziemienia
instalacji elektrycznych.

a Przewody, osprzet i oprawy: przewody, osprzet i aparaty elektryczne winny posiada¢ atesty do
stosowania w budownictwie: CE, B lub producenta.

a Wszystkie oprawy powinny mie¢ znak producenta F oznaczajgcy dopuszczenie montazu na pod-
tozach palnych.

4.12. Zalecenia eksploatacyjne
Zgodnie z: RMGPiPS z dnia 9 lipca 2003 r. oraz RMGPiPS z dnia 29 maja 2003 r. Uzytkownik opraco-
wuje instrukcje dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz przeprowadza okresowe badania i kon-
serwacje.
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Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22 Wymagania szczegdtowe oprawy
oswietlenia awaryjnego” i Ustawy z dnia 11 lipca 2003 o ochronie pozarowej nalezy nie rzadziej niz
raz na rok przeprowadzaé przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne.

Urzadzenia elektroenergetyczne winny by¢ kontrolowane i konserwowane zgodnie z wymaganiami
prawa przy uwzglednieniu zalecen i DTR producentow.

5.UWAGI KONCOWE
Z uwagi na to, Zze projektowane instalacje polegajg na rozbudowie istniejgcych systemow nalezy
przyjg¢ podczas wykonawstwa obecnosc¢ i nadzor firm posiadajgcych wyzej wymienione systemy w
konserwacji. Po wykonaniu instalacji nalezy uaktualni¢ dokumentacje powyzszych instalacji.

Do prowadzonych prac nalezy stosowac¢ wytgcznie produkty i materiaty posiadajgce odpowiednie
atesty lub certyfikaty na znak zgodnosci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontrolowad i
przechowywad wszystkie dokumenty zwigzane z jakoscig, danymi dotyczgcymi wytworu, sposobu
transportu itd. Dla sprowadzanych materiatdw. Prace nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc prace
instalacyjne w branzy elektrycznej i sanitarnej. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych oraz ze
stosowanymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace nalezy kontrolowac
dokonujac wpiséw do dziennika budowy.

Zmiana uzytych materiatéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonane jedynie w
uzgodnieniu z autorem projektu oraz upowaznionym przedstawiciel Zamawiajgcego. Wymagania
odbiorowe zostaty okreslone w specyfikacji technicznej.

Inwestor, oddajgc do uzytkowania obiekt budowlany, przekazuje wtascicielowi lub zarzadcy
obiektu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczga. Przekazaniu podlegajg réwniez
inne dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego oraz zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do
dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary. Zakres
badan i pomiardw:
— zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, atestami i deklaracjami producentow, obowigzujgcy-
mi przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiatéw, aparatéw i urzadzen ich po-
prawne dziatanie),
— pomiar rezystancji izolacji instalacji
— pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajacej, wyréwnawczej),
— badania wytacznikdw ochronnych réznicowo- pradowych.
— sprawdzenie zatgczania punktow Swietlnych, kontrola zrédet swiatta, natezenia oswietlenia
w poszczegdblnych pomieszczeniach na stanowiskach pracy.
— sprawdzenie dziatania poszczegdlnych uktadéw sterowania i regulacji
— sprawdzenie zgodnosci podfaczen urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, itp.),
— badania natezen oswietlenia
Odbiér instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach
wszystkich badan instalacji.

Projektant informuje, ze ilekro¢ w projekcie, przedmiot zamodwienia zostanie opisany ze
wskazaniem znakéw towarowych, patentdéw lub pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom
takim towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”. W zwigzku z powyzszym dopuszcza mozliwos¢
ztozenia oferty réwnowaznej. Oznacza to ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych
materiatdw niz podane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem zapewnienia parametrow
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nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej i réwnoczesnie w petni spetniajacych
zatozenia projektowe. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o fakcie
zfozenia oferty réwnowaznej poprzez zatgczenie wykazu innych niz w projekcie, specyfikacji i
przedmiarze robdét materiatéw oraz kart katalogowych lub temu podobnych dokumentéw na
etapie sktadania oferty na wykonanie robdt budowlanych. Materiaty rGwnowazne, to materiaty o
parametrach poréwnywalnych lub lepszych, anizeli uwzglednione w dokumentacji, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét lub w przedmiarze. UDOWODNIENIE ROWNOWAZNOSCI
LEZY PO STRONIE WYKONAWCY. Proponowane w ofercie rGwnowazne materialy muszg spetnia¢
wymagania okres$lone w USTAWIE z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2011 r. Nr 102, poz.586 i Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 898.) oraz
USTAWIE z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935, z
2011 r. Nr 102, p0oz.586, Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 898, z 2014 r. poz.
822.). W przypadku, gdy zastosowanie materiatéw lub urzadzen réwnowaznych wymagac bedzie
zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Sytuacja
powyzsza nie zachodzi, kiedy Zamawiajgcy jasno wskaze, ktore urzgdzenia powinny by¢ catkowicie
zgodne z dokumentacjg projektowa ze wzgledu na racje wyzszego rzedu (zgodnos¢ z istniejgcymi
systemami zaktadu — pozarowymi, nadzoru i kontroli dostepu itp., uzgodnienie urzedami nadzoru
budowlanego, uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw ochrony pozarowej).

Projektant:
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6. INFORMACJA BIOZ

opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Na roboty zgodne z niniejszym PB wymagany jest PLAN BIOZ.
1. Zakres robét:

1. Wewnetrzna linia zasilajgca od ZK-GB do rozdzielnicy RGS:

. zasilania podstawowego
. zasilania rezerwowego
. zasilania z agregatu

2. Rozdzielnica gtéwna RWA Rozdzielnica RPA
3. Agregat pradotwoérczy
4. Konstrukcje wsporcze dla kabli i przewodow
5. Instalacje sanitarne wentylacja mechaniczna
6. Agregatorownia

7. Instalacje o$wietleniowe wewnetrznego

« oS$wietlenia podstawowego

« oSwietlenia awaryjnego

« oSwietlenie specjalistyczne

8. Gniazda

. gniazda 230 V~ ogdlne

. gniazda 230V~komputerowe

9. Instalacje uziemiajace i potaczen wyréwnawczych

. Uziemienia specjalistyczne (agregatorownia)
. GSU

. Wyréwnawcza

10. Instalacja zamknie¢ pozarowych
11. Instalacje piorunochronne

12. Instalacje ochrony od porazen
13. Instalacje ochrony przepieciowej
14. Ochrona pozarowa obiektu

. Wytqczniki pozarowe

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace przy robotach instalacyjnych

= prace przy czynnych instalacjach elektrycznych

=  kucie bruzd pod przewody

= przekucie $cian w celu utozenia przepustéw

= ukfadanie przewodow oraz montaz opraw oswietlenia na wysokosci do 3m

= montaz i podtgczanie rozdzielnic

= roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem i pomiarami pomontazowymi instalacji

3. Instruktaz pracownikow

Wykonywa¢ przed przystgpieniem do prac ze szczegdlnym uwzglednieniem elementow
indywidualnego zabezpieczenia pracownikow oraz osdb trzecich.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonania robét.
Strefy robdt wygrodzié¢ i wyznaczyé strefy niebezpieczne, oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Wyznaczy¢ ciagi piesze oraz wyjscia. Zapewni¢ oswietlenie naturalne i sztuczne. Strefy
gromadzenia odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Roboty zwigzane z podtgczeniem,
sprawdzeniem ipomiarami pomontazowymi winny wykonywane przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia. Rozdzielnie budowlane zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich.
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Uzywac urzadzen elektrycznych z waznymi badaniami stanu technicznego. Stosowaé rusztowania
atestowane wykonane zgodnie z dokumentacja producenta. W czasie burz i silnego wiatru nie
wykonywac robét na dachach i rusztowaniu zewnetrznym. Osoby przebywajgce na wysokosci, co
najmniej 1m od poziomu posadzki lub podtoza winny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci. Catos$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dn. 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492). Stosowac sprzet ochronny oraz ubrania robocze i ochronne.
Urzadzenia instalacji elektrycznych, przy ktérych prowadzone bedga prace powinny by¢ wytgczone z
ruchu ipozbawione czynnikdw stwarzajacych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed
przypadkowym uruchomieniem i oznakowane.

projektant:
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7. OBLICZENIA

7.1. Tabela T-1 Bilans mocy i dobér urz  gdzen zasilania rezerwowego

Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana  |Pi
Lp. pomieszczenia Zbiorczo Kz |cosq tgo | Pz Qz Sz
i odbiornika [kW] [KW] [[kW] [kW] [kW]
1 2 3,00 4,00 |[5,00]| 6,00 | 7,00 8 9 | 10 |11 12 13 16
ROZDZIELNICA RGS
Moc umowna 140,00 090 095 033/1260 414
Rezerwa na rozbudowg 25,00 040 092 043 10,0 43
g|Rezerwa dodatkowa 25,00 040 092 043 10,0 43
RAZEM 0,00{ 190,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,95 0,3|146,0 49,9 154,3 190
Prad szczytowy Is = 223 [A]
‘ ‘Zabezpieczenie -ZK JlOOA | | ‘ | | ‘ ‘ ‘ | |
Sumarycznie - moc zapotrzebowana 146,0kW
Wspoiczynnik bezpieczenstwa - 50% 73,0kwW
Dobrana minimalha moc w trybie awaryjnym 219,0kwW
Dobrana minimalna moc w trybie cigglym 200,0kwW
Dobo6r agregatu: czas pracy | |
Moc agregatu w trybie ciggtym 250,00 kVA/200,00 kw 9h _\/
Moc agregatu w trybie awaryjnym 275,00 kVA/220,00 kW 10 min.
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Tabela T-2/1 Obliczenia kabli

Nr obw. 1 2 3 4

zasilanie RGNhn RWA RWA RGNhn
Nazwa rozdzielnicy - odbioru|R\WA AGR 1 AGR 2 RPA

Ps [kW] 220,0 220,0 180,0 10,0

cos@ [--] 0,90 0,85 0,85 0,85

Is Al 352,8 373,6 305,6 17,0

IN Al 400 400 400 32

typ kabla 2 XYAKY 4x240 4 x YKY 1x240 4 x YKY 1x240 YKY 5x6
prze krdj [mm?] 480,0 240,0 240,0 6,0
przewodno$é , 36 56 56 56
[S/Imm?]

Iz 1Al 305 485 485 36

kg 1,60 1,00 1,00 1,00

Izkg Al 488,0 485,0 485,0 36,0

L [m] 14 10 10 18

AU [%] 0,12 0,11 0,09 0,37
AU<0,5% TAK TAK TAK TAK

kl2 1,60 1,60 1,60 1,42

l2 1A] 640,0 640,0 640,0 45,4

1,45xIz (Al 707,6 703,3 703,3 52,2
|B<|N<IZ [TAK/N|E] TAK TAK TAK TAK
12<1,45xIz [TAK/INIE] TAK TAK TAK TAK
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Wartosci Lux, Skala 1 : 43
Potozenie powierzchni w
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Zaznaczony punkt:
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Pomieszczenie agregatorni - o$wietlenie podstawowe / Podsumowanie
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™ 7501
210~ L
T3a71
280—280—280—280—_ 210
280
280 )
i 280
280 210
10— I~ T1.98
N
70
]
SN\U350-350" J / 068
210 ’ 210
) . . 000
0.00 1.30 520 576 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wspoétczynnik konserwacii: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:71

Powierzchnia | p [%] E., [Ix] Ein [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 213 47 384 0.220
Podtoga 20 102 9.10 208 0.089
Sufit 70 252 103 598 0.407
Sciany (4) 50 190 28 1124 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI65 NEPTUN
T5 2x35W IP65 (1.000)
LUXIONA POLAND S.A. NET52XXI65 NEPTUN
T5 2x54W 1P65 (1.000)

1 2

2 2

5725 7300 74.0

7842 10000 115.0

W sumie:

27134 W sumie: 34600 378.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.98 W/m? = 5.62 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.56 m?)

Y

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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ZAPROJEKTOWANIE ZASILANIA AWARYJNEGO DLA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.10.2015

Pomieszczenie agregatorni - oswietlenie awaryjne / Podtoga / 1zolinie (E)

T548m
1 " |
1 1
1
N 7 0.00
0.00 576 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 43
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-3.504 m, -2.007 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Ernax
2.38 0.09 20 0.036 0.004
-~
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ZAPROJEKTOWANIE ZASILANIA AWARYJNEGO DLA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.10.2015

Pomieszczenie agregatorni - oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

I ) ( T548m

(]
) <

)

N 2 Al
)
KN Nava—

~0.00
0.00 1.30 520 576 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:71

Powierzchnia | p [%] E, [IX] Epin [IX] Emax [IX] Ein/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.85 0.48 41 0.082
Podtoga 20 2.38 0.09 20 0.036
Sufit 70 5.63 1.32 58 0.235
Sciany (4) 50 3.80 0.22 33 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

AWEX HL/CB/3STR (UNILED) Klosz
1 Przezroczysty Standard (1.000) 248 248 45
W sumie: 497 W sumie: 496 9.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.29 W/m? = 4.87 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.56 m?)

Y
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ZAPROJEKTOWANIE ZASILANIA AWARYJNEGO DLA

DIALux

30.10.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Oswietlenie zewnetrzne 2 / Podsumowanie

Ts588m

000

Wysoko$¢ pomieszczenia: 5.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.500 m,

Wspoiczynnik konserwacji: 0.77

560m

Wartosci Lux, Skala 1:76

Powierzchnia | p [%] E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 163 15 547 0.090
Podtoga 20 132 20 307 0.155
Sufit 0 8.95 6.65 13 0.744
Sciany (4) 13 42 2.65 160 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa $Sciana 25 25

Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna $ciana 25 25

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll SPA_LEDMPRMCPDSH_XXX

1 1 SPARTA LED 15000LM MICRO-PRM SH E IP65 10895 15195 111.0

750 (1.000)

W sumie: 10895W sumie: 15195 111.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.37 W/m? = 2.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.93 m?)

-
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ZAPROJEKTOWANIE ZASILANIA AWARYJNEGO DLA

DIALux

30.10.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Oswietlenie zewnetrzne 1 / Podsumowanie

209m

+ I I 4 000
0.00 1.52 8.18 9.23m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 6.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:66

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Ein [IX] E nax [IX] Enmin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.45 0.02 15 0.004
Podtoga 20 2.60 0.02 7.84 0.008
Sufit 0 3.36 0.05 10 0.015
Sciany (4) 16 5.02 0.01 62 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysoko$¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

AGA LIGHT TROLL AM118TCLPCG9 Ametyst

! 1x18W (1.000)

930 1200 19.0
W sumie: 930 W sumie: 1200 19.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.14 W/m?2 = 25.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.63 m?)

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7




