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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12346 Uzytkownik: jt-energy mgr inz. Tomasz Kope¢

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWALNE W POMIESZCZENIU AGREGATORNI - REMO NT POMIESZCZENIA
1.1/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
0702-06 Montaz stolarki drzwiowej w wersji ocieplanej - 1 szt. 120/240 oraz 2 szt. 2200/
2400. W jednych drzwiach o wym: 2,2 x 2,4 m zostanie zamontowana wyrzut-
nia powietrza 600x1500, Aeff =min. 0,54m2, otwér 640x1540, w drugich w
kazdym skrzydle zostanie zamontowana wyrzutnia powietrza dla istniejacego
agregatu, zamykana recznie o wymiarach 2 x 600 x 800
1*1.20*2.40+2*2.00*2.40 m?2 12.480
RAZEM 12.480
1.2|KNNR-W 3 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych balkonowych prostych m2
0705-03 REMONT KONSTRUKCJI KANALU KABLOWEGO
analogia
3.16 m?2 3.160
RAZEM 3.160
1.3|[KNNR-W 3 |Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m2
0803-01
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
1.4/ KNNR-W 3 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly i betonéw |m3
0302-01 lekkich cegtg
ZABUDOWA OTWORU PO SZYNOPRZEWODACH - WYMAGANA KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI120
1.2*0.6*0.3 m3 0.216
RAZEM 0.216
1.5|KNNR-W 3 |Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegiet na powierzchni do 0,5 |msc
0305-05 m2
4 msc 4.000
RAZEM 4.000
1.6/ KNNR-W 3 |Uzupetienie konstrukcji betonowych i zelbetowych - pozostate elementy m3
0405-02 ZABUDOWA OTWORU SUFITOWEGO konstr.
0.3 m3 0.300
konstr.
RAZEM 0.300
1.7/ KNNR-W 3 |Uzupetienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.Il z zaprawy cem.-wap. na m2
0602-01 $cianach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonowych na $cia-
nach ptaskich i stupach prostokatnych, do 1 m2 w jednym miejscu
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
1.8/KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitow cementowych, wapiennych i zabrudzen srodkiem do usu- |m2
1208-02 wania wykwitow
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
1.9/ KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podiog folig m2
1013-01
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
1.10|KNNR-W 3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1003-07 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
1.11|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1003-01 $cian i sufitow
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
1.12|KNNR-W 3 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykta- |m2
1014-07 dzin i ptytek
analogia
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
2 ROBOTY BUDOWALNE W POMIESZCZENIU AGREGATORNI - ROBO TY PRZY URZADZENIACH SANITAR-
NYCH
2.1/KNNR-W 3 |Rozbiérka $cian z cegiet na zaprawie cementowej m3
0301-02
1.8*0.7*0.3 m3 0.378
RAZEM 0.378
2.2|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - ze-|t
0105-05 bra, belki podciggi i wience - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejs-
z.sz.5.5. cu
Nadproze z belek stalowych
0.14 t 0.140
RAZEM 0.140
2.3|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm -  |szt.
0146-05 obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902 |Montaz czerpni $ciennej powietrza 1700x600, Aeff =min. 0,6m2 z sitownikiem
automatycznym
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4/KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- {m
40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
analogia demontaz urzadzen odprowadzania spalin
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3 ROBOTY BUDOWALNE POZA POMIESZCZENIEM AGREGATORNI - DOSTOSOWANIE POZAROWE BUDYN-
KU
3.1/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupow prostokatnych m2
0101-04
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
3.2|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
0104-05 mi o $r. 14-20 mm
0.32 t 0.320
RAZEM 0.320
3.3|KNNR 2 Betonowanie stupoéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
0107-05
0.44 m3 0.440
RAZEM 0.440
3.4|KNR 0-23 Docieplenie Scian z betonu ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy |m2
2615-03 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki -
OCIEPLENIE PILASTRA
Ptyty z welny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych o uktadzie lamelowym
FASOTERM NF - stosowane przy izolacjach fasad metoda lekkg mokra gru-
bosci 200 mm
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3.5|KNR 0-23 Docieplenie Scian z betonu ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy |m2
2615-03 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki -
WYMIANA OCIEPLENIA SCIANY ZE STEROPIANU NA OCIEPLENIE WEL-
NA MINERALNA
Piyty z welny mineralnej otrzymanej z wtékien skalnych o uktadzie lamelowym
FASOTERM NF - stosowane przy izolacjach fasad metodg lekkg mokrg gru-
bosci 200 mm
4.75*3 m?2 14.250
RAZEM 14.250
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