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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- projekt budowlano-wykonawczy branelektrycznej

- wizja lokalna w budynku wraz z pomiarami inwegtacyjnymi
- polskie normy

I1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekamgawczy zasilania
rezerwowego dla KWP w Lublinie przy ul. Grenadierdwdziatka nr 224/1, w brag
budowlanej.

[11. Opisstanu istnig acego

Zasilanie rezerwowe dla KWP sprowadzg graktycznie do wymiany jednego
agregatu pdotwoOrczego na nowy, w istnigym pomieszczeniu, oraz uzupéni
rozdzielnie stacji K-508 RGnn o pole pomiarowe dla zasilar@aerwowego tzn.:
dobudowa uktad pomiaru pidu i napé¢cia na WLZ zasilajcym z agregatorni. Wraz z
wymiang agregatu zachodzi konieczZtowykonania robot budowlanych opisanych
ponize;.

W pomieszczeniu agregatorowni znapdigie dwa generatory pdotwércze prod.
Wola o mocach 250kVA i 400kV. Ugdzenie o mocy 400kVA jest w stanie
znacznego zwycia technicznego i zostanie zdemontowane. Agregabcy 250kVA

ze wzgkdu na aktualyp sprawnd¢ i niski przebieg pozostanie w istrgeym miejscu
po przystosowaniu instalacji elektrycznych do jggadiczenia.

Zaden z obecnie znajdigych st w pomieszczeniu generatorow nie jest pogbny
do sieci energetycznej obiektu KWP.

Pomieszczenie agregatorowni ma powierzel8i,5m2. Posadzka betonowa wraz z
istniegcymi  fundamentami agregatow wykonana jako betonowachnologia
wykonania scian — murowana, strop z phytelbetowych kanatowych. Stolarka
drzwiowa — stalowa w stopniu wykazaym znaczne ziycie. Stolarka okienna PCV
— wymieniona podczas remontu elewacji.

V. Opis projektowanych rozwiazan

W ramach wymiany agregatu golotworczego nalgy wykona nasgpujacy zakres
prac budowlanych:

1. prace rozbidérkowe wg projektu instalacji elektyych

2. Wykonanie otworu wcianie frontowe]j dla czerpni powietrza, 1740x640=2p00
od poziomu gruntu wraz z moutmn czerpni. Nad otworem nalewykona nadprae
Z belek stalowych wg rysunku konstrukcyjnego.



3. Monta stolarki drzwiowej w wersji ocieplanej - 1 szt. Q1240 oraz 2 szt.
2200/2400. W jednych drzwiach o wym: 2,2 x 2,4 wstanie zamontowana
wyrzutnia powietrza 600x1500, Aeff =min. 0,54m2w6t 640x1540, w drugich w
kazdym skrzydle zostanie zamontowana wyrzutnia powgetdla istnigjcego

agregatu, zamykanaaznie o wymiarach 2 x 600 x 800.

4. Renowacja kanatu kablowego wraz z oczyszczememerzchni wewstrznych
kanatu, przegldem i napraw ramy kanatu, kt@r nalezy ponadto oczici¢ i ponownie
zabezpieczy antykorozyjnie.

5. Wykonanie malowanigcian wraz z z uzupetnieniem tynkow i ich przetarcie

6.Wykonanie pilastra oddzielgego pomieszczenie agregatu od stacji
transformatorowej — zgodnie z rysunkami konstrukgm)i.

7. Wykonanie wymiany ocieplenigciany na szerokwi ok. 3m na catej wysokoi
sciany.

8. Wyposaenie pomieszczenia agregatu zgodnie z wytycznyntiravry instalacji
elektrycznych.

V. Ochrona przeciwpozar owa

2
Powierzchnia wewgtrzna - 33,70m
Wysokas¢ budynku - 4,80 m (budynek niski)
Liczba kondygnacji -1

Ze wzgkdu na przeznaczenie i sposobythkowania pomieszczenie agregatow
pradotworczych zostato zakwalifikowane jako PM , alenie ogniowe do 500
MJ/m2. Stanowi ono pomieszczenie wydzielone pod lydegn paarowym
scianami murowanymi o odporéa ogniowej 120 min.

Warunki ewakuaciji:

Zapewniono jedno bezp@dnie wyfcie ewakuacyjne na zewtnz budynku,
Budynek naley wyposay¢ w sprzt gasniczy wg obowazujacych norm

Ponadto budynek w ktory zlokalizowane jest pomiezen® agregatu wypogany
bedzie w :

- przeciwpaarowy wyhcznik pgdu

- instalac§ odgromowvy

- podrczny sprzt gasniczy

- oznakowanie drog ewakuacyjnych

OPRACOWAL
mgr in. Tadeusz Lato



1.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2013r. nr 156 poz. 1409 art. 20 p.4 )

oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej :

Zasilanie awaryjne dla KWP w Lublinie przy ul. Grenadieréow 3

dla:
Komenda Wojewoédzka Policji w Lublinie
20 - 019 Lublin, ul. Narutowicza 73

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi na dzien ztozenia dokumentacji i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéoremu ma stuzyc.

projektant sprawdzajacy



