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Pomieszczenie
agregatorów

Komora
transformatora

Pomieszczenie
rozdzielni

Budynek warsztatowy

Pilaster P1

PLAN SYTUACYJNY
ZASILANIE AWARYJNE DLA KWP W LUBLINIE

ul. Grenadierów 3; działka nr 224/1, obręb 11 Dziesiąta Wieś, ark. 2

skala 1:500



A3 - 1:100

N1   2x   160

otwór  dla czerpni powietrza
174x64cm na wyskokości H=2m

Pilaster P1

Rzut przyziemia
skala 1:100

      Pom. agregatów
33,74m²   Beton

      Rozdzielnia elektryczna
18,59m²   Beton

FUNDAMENT AGREGATU 400kVA

FUNDAMENT AGREGATU 250kVA

ISTNIEJĄCY GENERATOR 250KVa

BEZ ZMIAN

MS25

Agregat prądotwórczy
Delta Power VISA V250B
wym. 1120x2770x1900

kanał kablowy

POMIESZCZENIA NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM

      Komora transformatora
13,57m²   Beton

Budynek warsztatowy

WYMIARY ŚLUSARKI USTALIĆ PO ZMIERZENIU ISTN. OTWORU
UWAGA:
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A3 - 1:50

projektowany pilaster

otwór  dla czerpni powietrza

Elewacja  płn. - wsch.
skala 1:50

Elewacja  płd. - wsch.
skala 1:50
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KOLEJNOŚĆ ROBÓT PRZY WYKONYWANIU NADPROŻA:
1. Podstemplować isniejący strop nad parterem.
2. Wykonać poduszki betonowe.
3. Wykuć bruzdę z jednej strony ściany, oczyścić
    ją i przemyć mlekiem wapiennym.
4. Osadzić belkę stalową (I160) na zaprawie cem.
    marki M12 (zaprawa  na wycisk).
5. Po stwardnieniu zaprawy wykuć bruzdę z drugiej strony
    ściany, oczyścić ją i osadzić belkę j. w.
6. Po stwardnieniu zaprawy ściągnąć belki śrubami.
7. Wyszpałdować belki nadproża i otynkować.
8. Wykończyć ościeża otworu.

UWAGA!
1. STAL St3S
2. ELEKTRODY ER 3.46
3. Wymiary w milimetrach
4. Zabezpieczenie antykorozyjne,
    wg opisu technicznego.
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Pilaster P1 - szt. 1
skala 1:10
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UWAGA!
1. STAL St3S
2. ELEKTRODY ER 3.46
3. Wymiary w milimetrach

otw. Ø13
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Kotwy wklejane Hilti M12 HIT
HY 50 + HAS-E M 12x110/28

co 50 cm w pionie
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