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Roboty remontowe dachu zespotu garazy w Lubartowie Il.aBBMIAR

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28838 Uzytkowniks WP Lublin
&

S

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia - jm. | Poszcz Razem
KPP w Lubartowie - remont dachu budynku garazowego cze$¢ niska
1/ 'REMONT DACHU -
1 KNR 4-01 Rozbiérka rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.10535-04
18.90+33.10+13.30 m 55.300
‘ | RAZEM 55.300
2'KNR 4-01 | Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1 0535-06 ‘
‘ 13*56 m 15.000
‘ | 'RAZEM 15.000
3 KNR-W 5- Demontaz wspornikéw naciagowych z jedna ztaczka przelotowg napreza- szt. |
d.1 08 0601-05 jaca na dachu krytym papa lub blachg ‘
‘analogia
33 szt. 33.000
' ‘ 'RAZEM 33.000
4 KNR 5-08  Demontaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na m ‘
d.1/0604-03 dachu ptaskim pokrytym papg na betonie
analogia | ‘
(33.10+13.30+8.90)*2+(6.15+5.5)"2 m 133.900
| RAZEM 133.900
5 KNR-W 4- Rozebranie kominow wolnostojacych 'm3 |
d.1 01 0349-01
w 1(1.00"1 .00*2.30)+(0.75*0.75*1.20) m3 1 2.975
'RAZEM 2.975
6 KNR-W 4-  Uzupetnienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monolitycznego m3 ‘
d.1/01 0203-08 | | ‘
| 11.20*2.2*0.12 m3 0.317
w | 'RAZEM 0.317
7TKNR-W 4-  Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. 'm2 ‘
d.1 01 0545-08 'z blachy nie nadajacej sig do uzytku |
1 155.3*(0.33+0.25) m2 | 32.074
‘ ‘ 'RAZEM 32.074
8 KNR-W 2-  Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn- m2
d.1 02 0514-01 kowanej pasow podrynnowych
55.30*0.33 m?2 18.249
‘ ‘ 'RAZEM 18.249
9 KNR-W 2-  Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn- m?2 ‘
d.1 02 0514-01 kowanej pasa nadrynnowego | ‘
55.30*0.25 'm2 13.825
| ‘ RAZEM ‘ 13.825
10/NNRNKB __(z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m ‘
d.1/202 0519- |okragtych o $r. 12cm
03
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
11 NNRNKB  (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej m
d.1 202 0517- potokragtych o $r. 15 cm ‘
04
86 m 86.000!
‘ | RAZEM 86.000
12 KNR 0-22  Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrze- m2
d.1 0528-02 ‘walnej dkd - krycie
‘ 1337.36+49.5 ‘mZ2 386.860|
| 'RAZEM 386.860
13 KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego i odpadéw papy po remoncie dachu m3
d.1 01 0109-09 samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 9 km
0109-10
2.34 m3 2.340
RAZEM 2.340
14 KNR-W 4- Opfata za sktadowanie odpadéw na wysypisku do utylizacji (gruzu i odpa- m3
d.1 01 0109-02 ddéw budowlanych).
analogia
2.975 m3 2.975
RAZEM 2.975
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