SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU R()B()T BUDOWLANYCH

1. Czesé ogolna.
a) Nazwa zadania:

»Roboty remontowe dachu zespolu garazy KPP w Lubartowie
ul. Lubelska 52”.
b) Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Obejmuje naprawe istniejacego pokrycia dachu i wymiang obrobek blacharskich oraz
orynnowania i rur spustowych z wykonaniem nowych obrobek blacharskich,
orynnowania, rur spustowych, wykonanie obrébki kominéw z papy termozgrzewalne;j.
Krycie pofaci dachowych wierzchnia papg termozgrzewalna.

e W zakres robdt wchodzi rozebranie rynien, rur i pasow pod 1 nadrynnowych oraz
zalozenie nowych w/w obrobek. Wykonanie nowego pokrycia dachu wierzchnia
papa termozgrzewalna jednokrotne krycie, oraz wykonanie obrébek kominéw z
papy termozgrzewalnej. Przewiduje si¢ naprawe tynkéw przy ogniomurach 1
wymiane kratek wentylacyjnych.

¢) Wyszezegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
Nie przewiduje si¢ prac towarzyszacych i robot tymezasowych.
d) Informacje o terenie budowy:

- organizacja robét budowlanych:

Remont i pokrycie dachu odbywac¢ si¢ bedzie przy czynnym obiekcie ,garazy KPP
w Lubartowie, zlokalizowanym na ogrodzonym terenie zamknigtym.

Organizacja rob6t powinna przewidywac jednorazowo taka ilosci robot rozbiorkowych,
ktora w przypadku opadéow atmosferycznych moze zosta¢ zabezpieczona
(np. plandekami) przed zalaniem budynku.

Materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ zabrane z polaci dachu w ciagu tej samej zmiany
roboczej. Niedopuszezalne jest pozostawianie na polaci dachu w trakcie 1 po
zakonczeniu zmiany roboczej jakichkolwiek materialéw lub narzedzi narazonych na
zrzucenie z dachu przez podmuchy wiatru.

Do robot transportowych pionowych nalezy wykorzystywac sprzet typu podnosniki,
wyciagi, weiggarki itp. Niedopuszczalne jest zrzucanie materialow z dachu.
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- zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich:

Budynki KPP s3 obiektami uzytecznosci publicznej w zwigzku z tym nalezy zwrocié
szczegblng uwage na bezpieczefnstwo o0s6b 1 mienia znajdujgcych sie
w bezposrednim sasiedztwie obiektow w ktorych prowadzone beda prace (osoby,
pojazdy, elewacje budynkéw, nawierzchnie, trawniki, drzewostan itp.).

- ochrona Srodowiska:

Materiaty uzyskane z rozbiorki lub demontazu, Wykonawca zobowiazuje sie poddad
utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 175 poz. 1458 z pozn. zm.) . Koszty utylizacji ponosi
Wykonawea.

- warunki bezpieczenstwa pracy:

Roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i przeszkolonych pod wzgledem BHP przy robotach blacharskich,
dekarskich, slusarskich, tynkarskich, malarskich, posiadajacych odpowiednia odziez
1 sprzet ochrony osobistej oraz aktualne badania lekarskie w tym dopuszczajace do
pracy na wysokosci.

Do prac dekarskich mozna wykorzystywa¢ wylaeznie sprawne i szczelne palniki,
weze oraz butle gazowe z wazng legalizacja. Stanowiska pracy nalezy wyposazyé
rOwniez w odpowiednie, sprawne gasnice.

Na zewnatrz budynkow w trakcie prowadzenia robot nalezy wyznaczyé i oznakowaé,
a w razie koniecznosci tymczasowo wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa zgodnie
z przepisami BHP.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajacy udostepni do dyspozycji wykonawcy pomieszczenia z przeznaczeniem na
szatni¢ dla pracownikéw 1 magazynek podreczny oraz mozliwo$é korzystania
wylacznie z wyznaczonych pomieszczen sanitarnych.

(29 LY
Zatrudnieni pracownicy po zakonczeniu zmiany roboczej powinni bezzwlocznie opuscic
teren KPP.

- warunki dotyczgce organizacji ruchu:

Usytuowanie obiektow nie stwarza koniecznosci zamykania lub ograniczenia ruchu na
drogach publicznych.

- ogrodzenia:

Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania dodatkowych ogrodzen zwigzanych z zakresem
robot.
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- zabezpieczenia chodnikow, jezdni i parkingow:

Nalezy wyznaczy¢ i oznakowac strefy bezpieczenstwa, wyltgezy¢ ruch pieszy
1 pojazdow.

e) nazwy i kody CPV:

CPV 45216110-8 roboty budowlane w zakresie obiektow dla stuzb porzadku
publicznego;

CPV 45261910-6 roboty remontowe naprawa dachow.

f) okreslenia podstawowe:

Uzyte w niniejsze] ,,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
okreslenia nalezy rozumie¢ w $wietle przepisow ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z péZn. zmianami),

2. Wymagania dotyczgce wilasciwosei wyrobéow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakoS$ci

Dostarczone materialy nalezy przechowywac wylacznie w wyznaczonym miejscu, nie
moga by¢ skladowane w miejscach utrudniajgcych prace funkcjonariuszy Policji
1 utrudnia¢ dostep interesantow oraz nie mogg stwarza¢ zagrozenia wypadkiem lub
kradziezg.

Po dostarczeniu, materialy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem zgodnosci
asortymentu, wymiarow, kompletnosci i jakosci wykonania, terminu przydatnosci do
uzycia oraz braku uszkodzen podczas transportu i roztadunku.

Materialy powinny by¢ transportowane, skladowane i przechowywane zgodnie
z zaleceniem producenta

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zaloZzona jakoScig

Wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednim sprzetem 1 narzedziami, w celu
wykonania sprawnego demontazu i prawidlowego wykonania rebdt. Narzedzia zasilane
energig clektryczng i gazem niezbedne do wykonania robdt majg posiada¢ certyfikat
CE;

Wykonawca powinien dysponowa¢ odpowiednim srodkiem transportu do biezacego
wywozu materialow z rozbiorki, oraz podnosnikiem lub wyciagiem do transportu
pionowego materialow. Przy transporcie pionowym nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na elewacje budynku, stolarke drzwiowa oraz nawierzchni¢ w miejscu podawania
materiatow.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowa¢ sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane



wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
1 wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak 1 rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na bieiaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu i na
terenie budowy.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszezegblnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegdlow
technologicznych oraz niezbg¢dne informacje dotyczgce odeinkéw robot budowlanych
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Roboty pokrywcze powinny byé wykonane z papy termozgrzewalnej w technologii
systemowej, w ukladzie pokrycia jednowarstwowym z pelng gwarancja pokrycia bez
zastosowania kominkow wentylacyjnych, z gwarancjg min. 10 lat.

Wymagania dotyczace papy: 4,7 mm wzmocniona widkning poliestrows nowej generacji -
podwyzszajacej parametry wytrzymalosciowe.

Wymagania dotyczace rynien: rynny nalezy demontowaé w sposéb zapewniajacy
ponowne zamontowanie nowych oraz zabezpieczy¢ do czasu ponownego montazu.

Powierzchnie kominéw do ktorych beda zgrzewane papy, nalezy zagruntowac.

Pola¢ dachowa w przypadku demontazu rynien powinny byé zabezpieczane przed
mozliwoscia zalania elewacji na skutek warunkéw atmosferycznych. Odpowiedzialnogé
za brak takiego zabezpieczenia i wynikle z tego tytulu szkody ponosi w calosci
wykonawca.

Wejscie na dach za pomoca drabiny shuzaca wejsciu na dach.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcja i w warunkach
atmosferycznych  zalecanych przez producentéw  stosowanych  materiatow )
z zachowaniem warunkéw pogodowych, temperatur, okresow wigzania itp.

- -
6. Opis dzialan zwigzanych z kentrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Wykonane roboty bedg odbierane przed zakryciem i po zakonczeniu przez inspektora
WIiR KWP w Lublinie.

Pelnemu sprawdzeniu podlega¢ bedzie sprawdzenie prawidlowosé (szeroko$c)
wyplywow bitumu na potaczeniach poszczegdlnych paséw papy, brak przebarwien
warstwy wierzchniej papy wywolanych przegrzaniem, prawidlowo$é obrobek
kominéw, sprawdzenie wykonania uzupelnien tynkéw, powtok malarskich na kominach
i czapkach kominowych, prawidiowos$¢ wykonania uszczelnienia pasa nadrynnowego
1 podrynnowego.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiarn robét




Zastepca
Wydziatu Inwe
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Przed zlozeniem oferty przyszly wykonawca winien zapozna¢ si¢ z zakresem robot
dokonujgc wizji lokalnej na powierzchni dachu.

8. Opis

sposobu odbioru robét budowlanych

a) Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich, jakosei.

c¢) Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie

d) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

e) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone m. in. nastepujgce dokumenty:

9. Opis
Vi

- Swiadectwa jako$ci wbudowanych materiatow
- Atesty oraz aprobaty techniczne ITB wbudowanych materiatow
sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

e wzgledu, ze nie przewiduje si¢ prac towarzyszacych i robdt tymczasowych, nie beda

stosowane tego typu rozliczenia.

10. Do

kumenty odniesienia

a) - PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo — kauczukowe
uszczelniajace.

- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

- PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowe]. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okraglych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dachy.

Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokragtych.

fom LE"S

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawey od obowigzku stosowania wymogoéw okre$lonych prawem
polskim.
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