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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W BRANŻY BUDOWLANEJ, SANITARNEJ i ELEKTRYCZNEJ
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1. Część ogólna.
a) Nazwa zadania:

„Remont garażu oraz przyłącza kanalizacyjnego w Komisariacie Policji w  Żmudzi”
W ramach realizacji zadania planuje się wykonać zakres robót budowlanych 
w średnim, ale oszczędnym standardzie, przy zachowaniu odpowiednich wymogów jakości i estetyki.

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w niniejsze specyfikacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania. Wszystkie urządzenia i materiały ujęte w zadaniu powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji oraz zaakceptowane przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania.
Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający na etapie ogłaszania przetargu proponuje rozwiązania, które Wykonawca ma obowiązek zweryfikować pod względem technicznym i prawnym i w takiej postaci powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Odstępstwa od opisanych poniżej wymagań mogą dotyczyć dostosowania materiałów, urządzeń i instalacji do wprowadzonych w trakcie realizacji robót budowlanych zmian bądź zastąpienia wyszczególnionych materiałów lub elementów przez inne rodzaje materiały i elementy o podwyższonych charakterystykach, wymaganiach technicznych i energetycznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie zakładanych właściwości użytkowania i trwałości obiektów. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Zadanie remontowe winno zostać zrealizowane mając na względzie cel, któremu ma służyć.
Wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych:

· Branża budowlana

- rozbiórka wszystkich ścianek działowych w celu likwidacji istniejących komórek i sanitariatów i utworzenia dwóch boksów garażowych,
- wykucie z muru istniejących okienek, drzwi oraz zamurowanie w/w otworów z uzupełnieniem tynków,
-  wykucie istniejącej bramy garażowej, wykonanie obok otworu na drugą bramę z montażem nadproża oraz osadzenie dwóch nowych bram stalowych rozwiernych ocieplanych,

- skucie odparzonych i skorodowanych tynków wewnętrznych i zewnętrznych (w szczególności przy powierzchni gruntu) i ich uzupełnienie,

- przetarcie istniejących tynków wewnętrznych,
- malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną białą,
- skucie istniejącej posadzki cementowej,

- wykonanie nowej posadzki cementowej na podłożu z zagęszczonego piasku i z izolacją p. wilgociową i wierzchnią warstwą uszczelniającą,

- wykonanie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na osnowie z welonu szklanego z obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i rurami spustowymi z blachy powlekanej,

-  wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na elewacjach budynku, po uprzednim zagruntowaniu i zatopieniu siatki z włókna szklanego stosowanego w systemach dociepleń,

- montaż kratek nawiewnych nad posadzką w bocznych ścianach przy bramie, wykonanie podstaw na dachu oraz montaż dwóch turbowentów przy tylnej ścianie garażu,

- wykonanie opaski odwadniającej z kostki brukowej o szerokości 50 cm wraz z obrzeżami,

- wykonanie utwardzenie terenu kostką brukową o gr. 8 cm na podbudowie wraz z krawężnikami.    
· Branża sanitarna

· montaż kratek nawiewnych zewnętrznych – 2 kpl,

· montaż nasad kominowych – 2 kpl,

· wymiana przyłącza kanalizacyjnego – zgodnie z SSTWiORB 

· Branża elektryczna

· wykonanie zasilenia doziemną instalacją wewnętrzną z tablicy głównej TG do budynku garażowego,
· wykonanie w garażu tablicy rozdzielczej garażowej TRG,
· wykonanie instalacji elektrycznej w garażu,

· wykonanie instalacji odgromowej.
c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Inwestor nie przewiduje prac towarzyszących i robót tymczasowych związanych z wykonaniem zadania.
d) Informacje o terenie budowy:
- organizacja robót budowlanych:

Roboty związane z remontem odbywać się będą w czynnym obiekcie Komisariatu Policji w Żmudzi. Wykonawca uzgodni z użytkownikiem kolejność wykonania prac.
- zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Budynek Komisariatu Policji jest obiektem użyteczności publicznej, w związku z tym, należy zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, w których prowadzone będą prace (osoby, pojazdy, nawierzchnie, trawniki itp.) oraz osób przebywających wewnątrz budynków.

- ochrona środowiska:

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia wszystkich materiałów z rozbiórki oraz odpadów budowlanych do zakładu utylizacji (wysypisko).
Materiały uzyskane z rozbiórki lub demontażu, Wykonawca zobowiązuje się poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Koszty utylizacji poniesie Wykonawca.

- warunki bezpieczeństwa pracy:

Roboty powinny być wykonywane przez pracowników przeszkolonych pod względem BHP, posiadających odpowiednią odzież i sprzęt ochrony osobistej oraz aktualne badania lekarskie. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Należy zachować ostrożność wobec osób przebywających na terenie obiektu. Materiały 
z rozbiórki należy niezwłocznie uprzątnąć. Uznaje się, że wszelkie koszty związane wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.
- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość skorzystania z pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w obiekcie.
- warunki dotyczące organizacji ruchu:

Usytuowanie obiektu i zakres robót nie stwarza konieczności zamykania lub ograniczenia ruchu na drogach publicznych. 
- ogrodzenia:

Zamawiający nie przewiduje wykonania dodatkowych ogrodzeń związanych z zakresem robót.

- zabezpieczenia chodników i jezdni:

Zakres robót nie stwarza konieczności zabezpieczania chodników i jezdni.
e) nazwy i kody:

Klasyfikacja robót CPV

45443000-4 Roboty elewacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45223300-9 Parkingi
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45112000-5 Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

45311200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.


f) określenia podstawowe:
Użyte w niniejszej „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” określenia należy rozumieć w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.).
g) Zatrudnienie pracowników

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób (pracownicy fizyczni) wykonujących prace pod kierownictwem kierownika budowy, kierownika robót lub Wykonawcy, w tym operatorów sprzętu, przy czynnościach w zakresie opisanym w STWiORB przy realizacji zamówienia: 
Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą posiadać niezbędne dopuszczenia do stosowania, atesty lub aprobaty techniczne zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Materiały muszą być składowane w miejscach nie utrudniających pracę funkcjonariuszy Policji i dostępu interesantów i nie mogą stwarzać zagrożenia wypadkiem i kradzieżą. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Po dostarczeniu, materiały powinny być sprawdzone pod względem zgodności asortymentu, wymiarów, kompletności i jakości wykonania oraz braku uszkodzeń podczas transportu i rozładunku. 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości dla przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z SSTWiORB.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością dla przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z SSTWiORB.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wymagania dotyczące środków transportu dla przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z SSTWiORB.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami STWiORB, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Kolejność wykonywanych robót zostanie określona w oparciu o harmonogram robót opracowany przez Wykonawcę uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w przedmiarze robót, STWiORB lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Miejsca powstałe po rozbiórce powinny być tymczasowo zabezpieczone.

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia wszystkich materiałów z rozbiórki oraz odpadów budowlanych do zakładu utylizacji (wysypisko).
Wymagania dla przyłącza kanalizacji sanitarnej dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne zgodnie z SSTWiORB.

Szczegółowy opis robót.

W zakres robót wchodzi:

5.1 Branża budowlana:

5.1.1 Roboty rozbiórkowe 
W zakresie jest:

- rozbiórka wszystkich ścianek działowych w celu likwidacji istniejących komórek i sanitariatów i utworzenia dwóch boksów garażowych,

- wykucie z muru istniejących okienek, drzwi oraz zamurowanie w/w otworów z uzupełnieniem tynków,

-  wykucie istniejącej bramy garażowej, wykonanie obok otworu na drugą bramę z montażem nadproża żelbetowego typu L lub stalowego z 2 ceowników oraz osadzenie dwóch nowych bram stalowych rozwiernych ocieplanych (skrzydło na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych, poszycie z blachy ocynkowanej powlekanej, ościeżnica z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych,
- skucie odparzonych i skorodowanych tynków wewnętrznych i zewnętrznych (w szczególności przy powierzchni terenu) i ich uzupełnienie.
5.1.2. Roboty wykończeniowe wewnętrzne
W zakresie jest:

-  przetarcie istniejących tynków wewnętrznych,

- malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną białą 
- skucie istniejącej posadzki cementowej,

- wykonanie nowej posadzki cementowej na podłożu z zagęszczonego piasku i z izolacją p. wilgociową z folii i wierzchnią warstwą uszczelniającą powłoką odpowiedniej farby lub zatarcie z dodatkiem preparatu uszczelniającego.
5.1.3. Roboty dachowe
W zakresie jest:
- wykonanie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na osnowie z welonu szklanego z obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i rurami spustowymi z blachy powlekanej (wodę odprowadzić na teren nieutwardzony działki za tylną ścianę garażu).
- wykonanie podstaw na dachu oraz montaż dwóch turbowentów przy tylnej ścianie garażu,

5.1.4. Roboty elewacyjne
W zakresie jest:

-   osadzenie dwóch nowych bram stalowych rozwiernych ocieplanych,
-  wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na elewacjach budynku, po uprzednim zagruntowaniu i zatopieniu siatki z włókna szklanego stosowanego w systemach dociepleń,

- montaż kratek nawiewnych nad posadzką w bocznych ścianach przy bramie,
5.1.5. Roboty brukarskie

W zakresie jest:

- wykonanie opaski odwadniającej o szerokości 50 cm wraz z obrzeżami z kostki brukowej gr. 6 cm,

- wykonanie utwardzenie terenu przed bramami garażowymi w ilośći 10 m2 kostką brukową o gr. 8 cm na podbudowie z chudego betonu Rm =6-9 MPa o gr. 15 cm i warstwie odsączającej gr. 10 cm wraz z krawężnikami.    
5.2 Branża elektryczna:

5.2.1.  Wykonanie zasilenia doziemną instalacją wewnętrzną z tablicy głównej TG do budynku garażowego, wykonanie w garażu tablicy rozdzielczej garażowej TRG.

 wykonanie instalacji w garażach. 
Doziemną linię wewnętrzną wykonać kablem YKY 5x6 z tablicy głównej TG do budynku garażowego. Kabel ułożyć w wykonanej kanalizacji. W tablicy głównej TG zasilenie kablem do garażu zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowym S303 B20A. W tablicy rozdzielczej garaży TRG, dla zabezpieczenia zasilanych obwodów zamontować wyłączniki różnicowo-prądowe i nadmiarowo-prądowe. Jako ochronę od porażeń przy uszkodzeniach stosować szybkie wyłączenie napięcia przez wyłączniki różnicowo-prądowe. Ochronę nadmiarowo-prądową uzyskać przez zastosowanie wyłączników nadmiarowo-prądowych typu S o charakterystyce B. Przewidzieć rezerwę przy rozbudowie. Instalacje oświetleniową i gniazd bytowych wykonać w oparciu o osprzęt jak dla pomieszczeniach o napięciu dopuszczalnym dotykowym 25V, tj. IPx5. Zastosować oprawy ze źródłami światła w technologii LED wyposażone w czujnik ruchu. Wykonać system uziemiających przewodów wyrównawczych. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LY 6 mm2. Roboty wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – z późn. zm.. System uziemiających przewodów wyrównawczych zaprojektować i wykonać zgodne z normą PN-EN 60364.

5.2.2. Wykonanie instalacji odgromowej.
Na dachu wykonać instalacje odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich,  jako  przewody odprowadzające poziome i pionowe zastosować  drut ocynkowany FeZn 8mm. Wszystkie elementy budowlane  przewodzące oraz części metalowe znajdujące  się na powierzchni dachu (np. : rynny deszczowe itd.) należy połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym. Przewody uziemiające w miejscach wejścia do ziemi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 0,3 m m nad i 0,20 pod powierzchnią ziemi osłonami stalowymi o wymiarach 40x30x4 mm( np. kątownikiem . Przewody uziemiające należy chronić przed korozja przez malowanie farba antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wysokości 0,3 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi.  Połączenia przewodów uziemiających wykonać  przez spawanie lub zaprasowanie . 

5.2.3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, szkolenia pracowników KMP Chełm  i PP Żmudź  z obsługi TG, wykonanie pomiarów elektroenergetycznych.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja winna zawierać certyfikaty techniczne i atesty na materiały zastosowane do wykonania zadania. Wykonać pomiary: rezystancji uziemienia,  izolacji obwodów, ochrony od porażeń – pomiary wyłączników różnicowo-prądowych i wyłączników nadmiarowo-prądowych, badania instalacji odgromowej -  metryką urządzenia piorunochronnego oraz protokół badania natężenia oświetlenia.  

5.3. Branża sanitarna:
5.3.1. Wentylacja
5.3.1. 1.  Materiały.
1. Aluminiowa kratka wentylacyjna z przepustnicą zewnętrzna o wymiarach co najmniej 250mmm x 250mm. Zastosowane kratki powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną potwierdzającą parametry pracy oraz zasadę działania urządzenia oraz Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,
2. Turbowent hybrydowy zapewniający wymianę powietrza w granicach od 10m³/h – 255m³/h i zapewniający podciśnienie 0,5 – 16,0 Pa
5.3.1.2. Sprzęt.
Prace związane z wykonaniem instalacji sanitarnych będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych:

· wiertarka udarowa

· narzędzia do cięcia blachy

5.3.1.3. Montaż urządzeń

Urządzenia montować należy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno – ruchowymi. Urządzenia powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową, podającą:

· nazwę producenta

· charakterystykę techniczną urządzenia

· datę produkcji i numer kolejny wyrobu

· znak kontroli technicznej.
5.3.1.4. Roboty pomontażowe

Wszystkie uszkodzenia ścian po przebiciach, robotach demontażowych i rozkuciach należy zlikwidować poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farbą emulsyjną.

5.3.2. Kanalizacja sanitarna – opisana w SSTWiORB.
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych . 
6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

6.2. Dla branży budowlanej będą sprawdzane

Kontrola jakości wykonania obejmuje sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne lub za pomocą narzędzi i przyrządów następującycych wymagań:
1. Zgodności materiałów i wyrobów gotowych z STWiORB ; 

2. Zgodność zastosowanych materiałów i wyrobów z odpowiednimi normami.

3. wykonania robót montażowych oraz elementów ze szczególnym uwzględnieniem jakości wykonania połączeń, zamocowań,
4. Płaszczyzny ścian, posadzek, nawierzchni brukowch
6.3. Dla branży sanitarnej będą sprawdzane.
6.3.1. Wentylacja

Szczegółowy przegląd instalacji

Kontrola jakości wykonania obejmuje sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne lub                            za pomocą prostych narzędzi i przyrządów spełnienia następujących wymagań:

5. Zgodności materiałów i wyrobów gotowych z STWiORB ; 

6. Zgodność zastosowanych materiałów i wyrobów z odpowiednimi normami.

7. wykonania robót montażowych oraz elementów ze szczególnym uwzględnieniem jakości wykonania połączeń, zamocowań,

8. Oznakowanie zasadniczych elementów urządzeń; zgodność symboli z instrukcją eksploatacji urządzeń.

6.3.2. Przyłącze kanalizacja sanitarnej.
Szczegółowy zakres robót dotyczący wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z zapisami SSTWiORB
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego) uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Przedstawiciela Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego), po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciela Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego) może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. Obmiar robót

Wykonane i odebrane roboty będą rozliczane ryczałtowo zgodnie z umową.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom

odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego) w obecności Wykonawcy. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie określonym w umowie. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, specyfikację i ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciela Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego) oraz Wykonawca. 

Odbiór częściowy przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z SSTWiORB.
8.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru ostatecznego robót dokonają inspektorzy nadzoru inwestorskiego w obecności wykonawcy i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją. W szczególności należy skontrolować:

· użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,

· prawidłowość wykonania połączeń,

· jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,

· odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,

· prawidłowość montażu urządzeń wentylacyjnych,

· zgodności wykonania robót z niniejszą specyfikacją,
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich,

· sprawdzenie zgodności  rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego,
·  sprawdzenie wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej,
· sprawdzanie ciągłości połączeń, które należy - wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia,
· pomiar rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe uziomy szpilkowe aż do uzyskania wymaganej oporności,
Przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 – ochrona

odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne).
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Odbiór końcowy przyłącza kanalizacji sanitarnej zgodnie z SSTWiORB.
8.5. Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „odbiór końcowy robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa i warunki płatności zgodnie z umową na wykonanie robót.

10.  Dokumenty odniesienia

Zadanie winno być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności z:
· Ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.),

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z 2004 r. z późn. zm.), 

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmian.), 

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), 

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 291),

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

· Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z  26. 09. 1997 r. w prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 169, poz. 1650 z 2003r. i Dz. U. nr 49, poz. 330 z 2007 r.),  

· wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych, 
· wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych, 
· zasadami wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym

· przepisami resortowymi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 
w szczególności wymagania:

· Ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, 
· innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej. 

Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.

Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny i wykończeniowy i jest zainteresowany najniższą ceną wykonawstwa, z warunkiem spełnienia wszystkich wymagań wyszczególnionych w STWiORB.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy oprócz pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w specyfikacji, dostarczenia stosownych certyfikatów oraz kart katalogowych urządzeń. Wszelkie instrukcje, karty katalogowe, certyfikaty winny być napisane w języku polskim.
PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym

(LEMP). Zasady ogólne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym

(LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

Zasady ogólne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.
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