KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE


Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna   Wykonania                          i Odbioru   Robót Budowlanych (SSTWiORB)
WYMIANA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO.
Nazwa zadania: 
„Remont garażu oraz przyłącza kanalizacyjnego w Komisariacie Policji
w Żmudzi”.
Adres:

22-114 Żmudź 8

Inwestor:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych związanych z:
 - remontem przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  na działce  nr ewidencyjny 92, obręb ewidencyjny Nr 0020, Żmudź, ark. 1, jednostka ewidencyjna 060314_2, Żmudź – Gmina Wiejska, 
- montażem urządzeń wentylacji hybrydowej.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)  jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
a) wykonaniem remontu przyłącza   kanalizacji  sanitarnej:   
- demontaż istniejącego przyłącza kanalizacyjnego z rur żeliwnych D 150 na długości  20m,  
 - montaż przyłącza z rur  PVC 160/4,7  mm na długości 20  m z włączeniem do kanalizacyjnej sieci gminnej, 
- wymiany istniejącej na przyłączu studzienki kanalizacyjnej o śr. D1200 i rzędnych 196,29/195,62.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków  sanitarnych.  

1.4.2. Kanały

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

1.4.2.2. Kanał  sanitarny  - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków  sanitarnych.  

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony  do  podłączenia  do  podłączenia  przyboru  sanitarnego z siecią  kanalizacji  sanitarnej .   

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż            1,0 m.

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m.

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.

1.4.3.5. Studzienka bez-włazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur z PE , stalowych, żelbetowych lub z PVC  pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału.

1.4.3.11. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy.

1.4.4. Elementy studzienek i komór

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB .
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

1. Piasek zwykły, piasek uszlachetniony – PN-EN 12620:2004/AC:2005,

2. Do wykonania zasypki można stosować grunt wydobyty z wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń, charakteryzujący się co najmniej:
· max. średnica ziaren d<120mm,

· wskaźnik różnoziarnistości U>5,

· współczynnik filtracji przy zagęszczeniu ls=1,0-k>5m/d,

· zawartość części organicznych l<2%,

· odporność na rozpad <5.
3. Elementy do oznakowania robót ziemnych: pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o dł. ok. 0,5m,
2.2.1.Rury  
PVC  160 / 4,7 mm  SN8 kN/m2 łączone  za  pomocą  uszczelek .
Spełnienie  parametrów  technicznych  przez  Producenta  rur  powinno  być  potwierdzone  w  stosownej  aprobacie  technicznej  potwierdzającej ich  przydatność  do  stosowania  w budownictwie  wydanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  w sprawie  aprobat i kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów  budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679 ze zmianami  Dz.U. Nr 8 z 2002 r. poz. 71 ) dostarczonej  Zamawiającemu   przed   rozpoczęciem  ich  montażu  na  placu  budowy.     
2.3. Studzienka kanalizacyjna.

· studnia  żelbetowa o śr. DN 1200 wykonana z wodoszczelnego, mało nasiąkliwego i mrozoodpornego betonu (klasa nie nizsza niż B-45), średnica komory roboczej – 1200mm mająca zastosowanie do łączenia rur w zakresie średnic DN=0,15 do 1,00m, wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych,
· płyty pokrywowe żelbetowe prefabrykowane grubość 11cm z betonu wibrowanego klasy B20 zbrojonego StOS,
· włazy żeliwne typu  ciężkiego D, zaciskowe ϕ600 mm  żebrowane wraz z zamknięciem ryglowym  z otworami  wentylacyjnymi odpowiadające wymaganiom PN-97/H-74051-00 i  PN-97/H-74051.02,
· kręgi betonowe z betonu klasy nie niższej niż B25. 
· stopnie włazowe żeliwne zgodne z wymaganiami PN-H-74086.

Wymiary podstawowe:

· średnica wewnętrzna kręgu – 1200mm, dopuszczalne odchyłki ± 8 mm,
· wysokość kręgu betonowego 500mm lub 600mm, żelbetowego 600mm; dopuszczalne odchyłki ± 5 mm,
· grubość ścianki – 120mm, dopuszczalne odchyłki ± 5 mm.
2.5. Beton.
Stosunek w/c nie większy niż 0,60. Minimalna zawartość cementu 280kg/m³. Cement winien wykazywać odporność na siarczany. Beton w prefabrykatach powinien spełniać wymagania standardowo dotyczące jakości betonu, jak i gotowego wyrobu zapewniając pełną szczelność i wysoką trwałość:
· minimalna wytrzymałość betonu na ściskanie >B30,

· dopuszczalna szerokość rozwarcia rys dla prefabrykatów żelbetowych < 0,1mm,
· wytrzymałość przy zginaniu dla betonu > 6MPa,

· stosunek w/c < 0,45 (konieczność zachowania szczelności z uwagi na wymaganą odporność korozyjną materiału).
2.6. Ława piaskowa pod rury, piasek na obsypkę i zasypkę rur.

Rury posadowione na ławie piaskowej – piasek średni o granulacji 0,25 do 0,5mm.

Obsypka i zasypka z piasku średniego lub grubego dobrze uziarnionego. 
2.7. Materiały izolacyjne.

Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno zgodnie z PN-B-24620:1998.
2.8.  Składowanie materiałów

2.8.1. Rury kanałowe  PVC 160/ 4,7 mm SN8 kN / m2. 


Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo,  najczęściej  w formie  palet  opakowanych  fabrycznie. 


Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.


W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. –zgodnie  i instrukcją  producenta  .


Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.7.4. Studzienki kanalizacyjne,
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Płyty pokrywowe i pierścienie odciążające mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach.
2.7.5. Kruszywo


Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB.
3.2. Sprzęt do wykonania  przyłącza    kanalizacji  sanitarnej . 


Wykonawca przystępujący do wykonania przyłącza  kanalizacji  sanitarnej   powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· koparek przedsiębiernych o pojemności  łyżki 0,25-0,6 m3, 
· samochodów  samowyładowczych  5 –10 t,

· samochód ciężarowy do przewozu rur i studzienek, 

· spycharek  na  podwoziu  gąsienicowym , 

· sprzętu do zagęszczania gruntu, ubijaków  spalinowych, 

· wciągarek mechanicznych, 

· pompy do brudnej wody,

· narzędzia warsztatowe i elektronarzędzia. 
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB.
4.2. Transport rur kanałowych PVC 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu . 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu .

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać  klinami, zgodnie  z instrukcją  producenta  rur. 

4.3. Transport kręgów.

Transport studni  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania, z zabezpieczeniem w postaci przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy. Opuszczanie i podnoszenie za pomocą trzech zawiesi – pasów równomiernie rozmieszczonych na obwodzie elementu.
4.5. Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego  D  mogą być przewożone luzem.
4.6. Transport mieszanki betonowej – nie dotyczy 
4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych przez  uprawnionego  geodetę. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Zamawiającemu. Ciąg  reperów  roboczych  należy  dowiązać  do  reperów  sieci  państwowej. Punkty  na  osi  trasy  należy  oznaczyć  za pomocą  drewnianych  palików.

Kołki  osiowe  należy  wbić  na  każdym  załamaniu  trasy. Na każdym  prostym  odcinku  należy  utrwalić  co  najmniej  3 punkty. Kołki  tzw. „świadki„  wbija  się  po  obu  stronach  wykopu, tak aby istniała  możliwość  odtworzenia  jego  osi  podczas  prowadzenia  robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  zabezpieczeczyć  wykopy  przed  wodami  opadowymi. 
5.3. Roboty ziemne

Teren objęty bezpośrednio robotami ogrodzić i oznakować, w porze nocnej oświetlić. Na ciągach pieszych wykonać kładki o szerokości 0,7m.
Wykopy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z 6 lutego 2003  r. w sprawie BHP przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 47  poz. 97 )  z uwzględnieniem  warunków  wynikających  z Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z dnia 23 czerwca  2003 r. w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa   i ochrony  zdrowia  ( Dz. U. nr 120 poz. 1126 ) jako wykopy otwarte obudowane  umocnieniami  z  wyprasek  lub  umocnieniami z  typowych  płyt  wykopowych. 
Nie dopuszcza  się  realizacji  wykopów  bez  umocnień . 

 Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.-zgodnie  z normami  BN-83 / 8836-02 lub  PN-68/B-06050 .

W  trakcie  realizacji  robót  ziemnych  należy  nad  wykopami  ustawić  ławy  celownicze umożliwiające odtworzenie  osi  wykopu  i przewodu  oraz  kontrolę  rzędnych  dna.

Ławy  należy  montować  nad  wykopem  na  wysokości  ok.1,0 m nad  powierzchnią  terenu  w odstępach  co 30 m  i  powinny  one  mieć  wyraźne  i trwałe  oznakowanie dla istniejącej obecnie  osi  przewodu.   

Wykop  należy  rozpocząć  od  najniższego  punktu  (studnia na sieci gminnej) i  prowadzić  w górę  w kierunku  przeciwnym  do  spadku  kanału , co  zapewni  możliwość  grawitacyjnego  odpływu  wód  z wykopu  podczas  opadów. 

Szerokość wykopu = 1,1 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze odpowiednim spadkiem, przy czym najniższa warstwy 0,20 m gruntu powinna być wykonana bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie dla  uniknięcia  naruszenia  struktury  gruntu.  

Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu  krzyżujące  się  lub  biegnące  równolegle  z wykopem, powinny  być  zabezpieczone  przed uszkodzeniem, a w razie  potrzeby  podwieszone  w sposób  zapewniający  ich  eksploatację.

5.3.1.Odspojenie  i  transport  urobku   

Rozluźnienie  gruntu  odbywać  się  będzie  ręcznie  za  pomocą  łopat  i oskardów  lub  mechanicznie-koparkami, a rozluźniony  grunt  wydobywa  się  na  powierzchnię  terenu  przez  przerzucanie  nad  krawędzią  wykopu. 

5.3.2. Obudowa  i  rozbiórka  obudowy  ścian  wykopu.  

Wykonawca  opracuje instrukcję bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - zgodnie  w  warunkami  zawartymi  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z dnia 6 lutego  2003r.  w sprawie  BHP przy  wykonywaniu  robót budowlanych  (Dz. U. nr  47 poz. 401 ) 

Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  realizacji  wykopów  bez   umocnień.   
5.4. Podłoża
Materiał  podsypkowy  o grubości  warstwy  minimum  0,15 m  pod  układanym przyłączem    i  zasypowy   do  wysokości  30  cm  ponad  górną  krawędzią  układanej  rury  PVC  musi  być  układany  i  zagęszczany  warstwami  zgodnie  i  instrukcją  montażu  producenta  oraz  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  musi  być  potwierdzany  badaniami  wg skali  Proctora.  

5.5. Roboty montażowe
Spadki i głębokość posadowienia  przyłącza  powinna być  zgodna  z  obowiązującymi przepisami i nawiązywać do istniejącego profilu  przyłącza kanalizacji  sanitarnej . 

5.5.1. Rury kanałowe PVC  .
Rury kanałowe PVC układa się zgodnie z instrukcją budowy przewodów kanalizacyjnych z  GRP i  PVC   oraz  zgodnie  z normami  PN- 92 /B 10735  Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania  i badania  przy  odbiorze oraz  PN –93 C –89218 Rury  i kształtki  z tworzyw  sztucznych. Sprawdzanie  wymiarów oraz   instrukcją  producentów  rur  PVC .   

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Uszczelnienia złączy rur kanałowych  należy  wykonać za  pomocą  uszczelek. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

5.5.2. Zasypanie wykopów  w strefie  układanego przyłącza  z rur PVC   i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy   w strefie  układanego  przyłącza  z  rur  PVC  musi być zaliczany  do  grupy  1 lub grupy 2 (wg tabeli  rodzaju  gruntów  zawartej  w instrukcji układania, obsługi  i eksploatacji  rur  PVC )   powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodów. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z  Zamawiającym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  - nie dotyczy. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Zamawiającego.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

· sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

· badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

· badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

· badanie odchylenia osi  przyłącza kanalizacji sanitarnej ,

· badanie odchylenia spadku  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej .

· sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

· sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

· badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

· sprawdzenie rzędnych posadowienia  pokryw włazowych  lub  studni. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

· odchylenie osi  nowego przyłącza od istniejącej osi przewodu nie powinna przekraczać ( 5 mm,

· odchylenie spadku ułożonego przyłącza  kanalizacji sanitarnej  od przewidzianego w istniejącego nie powinno przekraczać -5% istniejącego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% istniejącego spadku (przy zwiększonym spadku),

· wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach powinien być zgodny z pkt. 5.5.9,

· rzędne  pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ( 5 mm.

6.2.4. Kontrola  jakości  robót: 

Kontrola  związana  z  wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej  powinna  być  przeprowadzona  w czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z wymaganiami  normy PN-92 /B –10735. Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za  dodatnie ,jeżeli  wszystkie  wymagania  dla  danej  fazy  robót  zostały  spełnione. 

Jeżeli  którekolwiek  z wymagań  nie  zostały  spełnione, należy  daną  fazę  uznać  za  niezgodną  z wymaganiami  normy  i po  wykonaniu  poprawek  przeprowadzić  badania  ponownie. 

Kontrola  jakości  robót  powinna  obejmować  następujące  badania:  wykopów  otwartych, podłoża  naturalnego, zasypu  przewodu, podłoża  wzmocnionego, materiałów, ułożenia  przewodów  na  podłożu, szczelności  przewodu  na eksfiltrację i infiltrację,  wykonania  wylotów  przyłącza . : 

· badania wykopów  otwartych  obejmują  badania  materiałów  i elementów  obudowy, zabezpieczenia  wykopów przed  zalaniem  wodą  z opadów  atmosferycznych, zachowanie  warunków  bezpieczeństwa  pracy ,a ponadto obejmują  sprawdzenie  metod  wykonywania  wykopów, 
· badania  podłoża  naturalnego  przeprowadza  się  dla stwierdzenia  czy  grunt  podłoża  stanowi  nienaruszalny  rodzimy  grunt  sypki , ma  naturalną  wilgotność , nie został  podebrany, odpowiada  wymaganiom  normy PN –86 / B –02480, 
· badania  zasypu  przewodu  sprowadza się  do  badania  warstwy  ochronnej  zasypu, zasypu  przewodu  do powierzchni  terenu, 
· badania  warstwy  ochronnej  zasypu  należy  wykonać  przez  pomiar  jego  wysokości  nad  wierzchem kanału, zbadanie  dotykiem sypkości  materiału  użytego  do zasypu, skontrolowanie  zagęszczenia  ziemi,  
· badanie  materiałów  użytych  do  budowy  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  następuje  przez  porównanie  ich  cech  z wymaganiami  określonymi  w niniejszym opracowaniu  w tym: na  podstawie  dokumentów  określających  jakość  wbudowanych  materiałów  i  porównanie  ich cech  z normami  przedmiotowymi, atestami  producentów lub  warunkami  określonymi  w niniejszym opracowaniu  dotyczącymi  potwierdzenia  wyniku  odporności  na  ścieranie  rur  i kształtek  zgodnie z normą  DIN 19565 oraz  bezpośrednio   na  budowie  przez  oględziny  zewnętrzne  lub  przez  odpowiednie  badania  specjalistyczne. 
· badania  w zakresie  przyłącza  z rur   PVC, studzienek obejmują  czynności  wstępne  sprowadzające  się do pomiaru  długości (z dokładnością  do 10 cm ) i średnicy (z dokładnością  do 1 cm ), badania  ułożenia przewodu  na  podłożu,  badanie  połączenia  rur i prefabrykatów Badanie  szczelności  odcinka przyłącza  kanalizacji sanitarnej   na  eksfiltrację  obejmują: badanie  stanu  odcinka  przyłącza  wraz ze studzienką, napełnienie  woda  i  odpowietrzenie  przewodu, pomiar  ubytku  wody. Podczas  próby  należy  prowadzić  kontrolę szczelności  złącz, ścian  przewodów  i  studzienki. W  przypadku  stwierdzenia  ich  nieszczelności  należy  poprawić  uszczelnienie, a w razie  niemożliwości  oznaczyć  miejsce  wycieku  wody  i przerwać  badanie  do czasu  usunięcia  przyczyn  nieszczelności,
· badanie  szczelności  odcinka   przyłącza  kanalizacji  sanitarnej   na  infiltrację  obejmuje  badanie  stanu  odcinka  przyłącza  wraz  ze  studzienkami, pomiar  dopływ  wody  gruntowej  do  przewodu. W czasie  trwania  próby  szczelności  należy  prowadzić  obserwację  w  kinecie  studzienki.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Nie dotyczy.

7.2. Jednostka obmiarowa

Nie dotyczy.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

8.1 Odbiór  częściowy. 

Przy  odbiorze  częściowym  powinny  być  dostarczone  następujące  dokumenty: 

· dokumenty  dotyczące  jakości  budowanych  materiałów.

8.2. Odbiór robót zanikających 
Odbiór  robót zanikających  obejmuje  sprawdzenie :  

· sposobu  wykonania  wykopów  pod względem  obudowy, oraz ich  zabezpieczeniu  przed  zalaniem  wodą  gruntową  i  z opadów  atmosferycznych,
· przydatność  podłoża  naturalnego  do  budowy  przyłącza kanalizacji  sanitarnej  (rodzaj podłoża, stopień  agresywności, wilgotność), 

· warstwy  ochronnej  zasypu  oraz  zasypu  przewodów  od powierzchni  terenu,
· zagęszczenia  gruntu  nasypowego oraz jego wilgotności,
· jakość  wbudowanych  materiałów oraz  ich zgodność  z oraz atestami  producenta  i normami  przedmiotowymi,
· ułożenia  przewodu  na podłożu  naturalnym,
· długości  i  średnicy  przewodów  oraz  sposobu  wykonania  połączenia  rur  i studzienki, 
· materiałów  użytych  do zasypu  i stan  jego  ubicia .

8.3. Odbiór techniczny  końcowy 
Przy  odbiorze  końcowym  powinny  być  dostarczone  następujące  dokumenty : 

-     dokumenty  jak  przy  odbiorze  częściowym,
· protokóły  wszystkich  odbiorów  technicznych  częściowych,
· protokół  przeprowadzonego  badania  szczelności  całego  przewodu,
· świadectwa  jakości  wydane  przez  dostawców  materiałów, 

Przy  odbiorze  końcowym  należy  sprawdzić  : 

· protokóły  z odbiorów  częściowych  i realizację  postanowień  dotyczących  usunięcia  usterek,
· protokóły  badań  całego  przewodu.                

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Zgodnie z umową.
9.3. Warunki  częściowego  fakturowania  robót. 

Nie dotyczy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

	  1.     PN-EN 752-1 : 2000
	Zewnętrzne  systemy  kanalizacyjne. Pojęcia  ogólne  i definicje.

	  2.     PN-92/ B – 10735 
	Kanalizacja  Przewody  kanalizacyjne .Wymagania  i badania  przy  odbiorze. 

	  3      PN-EN 1452-1-5:2000 
	Systemy  przewodowe  z tworzyw  sztucznych. 

	  4.     PN-93 /C –89218   
	Rury  i kształtki  z tworzyw  sztucznych. Sprawdzanie  wymiarów. 

	  5      PN –EN 1610 : 2002       
	Budowa  i badania  przewodów  kanalizacyjnych . 

	  6      PN-EN 476 :2001  
	Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w systemach  kanalizacji  grawitacyjnej. 

	  7      PN-92 / B – 10729
	Kanalizacja. Studzienki  kanalizacyjne .  

	  8      PN-B-11111
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

	 9.     PN-B-11112
	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

	  12     PN-H-74051-00
	Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

	  13     DIN  4033  
	Kanały i przewody  odwadniające  wytyczne  dla  wykonawstwa. 

	  14   PN-H-74051-02
	Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

	  16     BN-88/6731-08
	Cement. Transport i przechowywanie

	  17  BN-62/6738-03,04, 07       
	Beton hydrotechniczny.

	  18   BN-86/8971-06.02
	Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe

	  19   BN-86/8971-08
	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        i żelbetowe.

	  20      PN –87/B-01070 
	Sieć  kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty, elementy  wyposażenia. Terminologia .

	 21      PN –80/ B –01880 
	Antykorozyjne  zabezpieczenia  w budownictwie. Konstrukcje  betonowe i żelbetowe. 

	22      PN –B 10736:1999
	Roboty  ziemne. Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych .    

	23      PN-86 / B –02480 
	Grunty  budowlane. Określenia, symbole, podział  i opis  gruntów.

	24.     PN –81 / B – 03020 
	Grunty  budowlane. Posadowienie  bezpośrednie  budowli.

Obliczenia  statyczne i projektowanie. 

	25      BN –83 / 8836-02 
	Przewody  podziemne. Roboty ziemne. Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. 

	26      PN –81/B – 04452  
	Grunty  budowlane. Badania  polowe. 

	27      BN–88 /B – 04481  
	Grunty  budowlane. Badania. 


10.2. Inne dokumenty

	1. 
	Warunki  techniczne wykonania i odbioru  sieci  kanalizacyjnych  COBRTI  INSTAL zeszyt  nr 9   -Warszawa  sierpień  2003 r.  

	2. 
	Warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  rurociągów z tworzyw  sztucznych  -wydane  przez  Polską  Korporację  Techniki  Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej  i Klimatyzacji  -Warszawa  -1994 r.   
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