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2.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2013r. nr 156 poz. 1409 art. 20 p.4 )
oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej :

WYMIANA ROZDZIELNICY NN, MONTAZ UKZADOW AUTOMATYKI SCO I
SZR ORAZ KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ W STACJI TRAFO K-508
PRZY UL. GRENADIEROW 3 W LUBLINIE WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI

dla:

Komenda Wojewddzka Policji w Lublinie
20 - 019 Lublin, ul. Narutowicza 73

zostat sporzadzony zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi na dzien ztozenia dokumentacji i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyc.

projektant sprawdzajacy



Zataczniki:
2.1. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajacego



2.2. Zaswiadczenia z LOIIB Projektanta i Sprawdzajacego



3.0PIS TECHNICZNY

3.1. Temat i zakres opracowania
WYMIANA ROZDZIELNICY NN, MONTAZ UKtADOW AUTOMATYKI SCO | SZR ORAZ KOMPENSACII
MOCY BIERNEJ W STACJI TRAFO K-508 PRZY UL. GRENADIEROW 3 W LUBLINIE WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI

dla:

Komenda Wojewddzka Policji w Lublinie

20 — 019 Lublin, ul. Narutowicza 73

Zakres opracowania:

Demontaz istniejgcej rozdzielnicy niskiego napiecia w stacji trafo K-508
Demontaz istniejgcej baterii kondensatorow w stacji trafo K-508
Budowa nowej rozdzielnicy niskiego napiecia

Budowa nowego polaczenia mostu szynowego z rozdzielnica nN
Przektadka kabli zasilajgcych z istniejgcych lokalizacji do nowej rozdzielnicy
Budowa nowej baterii kompensacji mocy bierne;j

Montaz instalacji oswietleniowych i gniazd wtykowych

Kontrola instalacji uziemiajacej i wyréwnania potencjatow

Ochrona przeciwpozarowa

10 Ochrona przeciwporazeniowa

OINOUOREWNRE

3.2. Podstawa opracowania, podstawowe normy prawne
Umowa z Inwestorem
Przepisy i Normy:

O

O O O O O

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. nr 80 poz. 91

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdzn. zm.).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 r.zmieniajgce rozporzqdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr
109, poz. 1156)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw

PN-EN 62305 cz I i Il o ochronie odgromowej obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi”.

Norma PN-IEC/HD 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-IEC 60439 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe”.

PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodow.

Wytyczne architektoniczno- budowlane, technologiczne i sanitarne



o Polska Norma PN-92/N-01256/01 , Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa”.

Polska Norma PN-92/N-01256/02. ,,Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja”.

o PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie

wykazu wyrobow stuzqcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia

oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,

poz. 1002 z pézn. zm.)

Uzgodnienia z rzeczoznawcgq ds. zabezpieczenr poZzarowych

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji PoZzarowej SITP WP —02:2010

Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa urzgdzen

Karty katalogowe zastosowanych urzqdzen

O

O O O O

4.INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1. Dane energetyczne

moc szczytowa (wg. umowy z PGE Dystybucja): 190 kW

moc przytgczeniowa: N/D

prad obcigzenia szczytowy: 298,4 A

zabezpieczenie przelicznikowe (podstawowe/rezerwowe) - 0,4kV Nd - zabezp. po stronie
SN stacji

system sieciowy: 0,4/0,23kV - TN

uktad pomiarowo-rozliczeniowy: pétposredni istniejacy

4.1. Demontaz istniejacej rozdzielnicy.

Rozdzielnica gtéwna RGNN zasilona mostem szynowym AP 60x 10 poprzez uktad pomiarowy
potposredni sktada sie z dwdch sekcji z dodatkowym rezerwowym zasilaniem z agregatu. W chwili
obecnej czynne jest tylko jedno zasilanie (podstawowe) o mocy szczytowej 190kW. Zasilanie
rezerwowe oraz zasilanie z agregatu sg nieczynne. Istniejgca rozdzielnica niskiego napiecia blaszana
wyposazona w odfgczniki i podstawy bezpiecznikowe 400A w sumie 12 pdl odptywowych.

Stacja wyposazona w jeden transformator z jednego zasilacza po stronie SN 15 kV nie jest
rezerwowana. W przypadku awarii transformatora lub braku napiecia na zasilaniu 15 kV nie ma
mozliwosci rezerwowania waznych odbiordow na terenie obiektu.

Istniejgca rozdzielnica gtdwna nn stacji jest zuzyta eksploatacyjnie oraz nie posiada rezerwy pdl
odbiorczych i zalecana jest jej wymiana.

4.2. Demontaz istniejacych baterii kondensatorow.

Baterie kondensatoréow sg wykonane w starej niebezpiecznej pozarowo technologii, oraz s3
zuzyte eksploatacyjnie i wytgczone z eksploatacji. Nalezy dokona¢ demontazu szaf wraz z utylizacjg
kondensatorow.



4.3. Budowa /montaz/ nowej rozdzielnicy niskiego napiecia stacji
transformatorowe;.

W miejsce istniejgcej rozdzielnicy projektowana jest nowa w oparciu o rozwigzanie firmy:
HULANICKI BEDNAREK sp. z 0.0.

Cechy dobranej rozdzielnicy na bazie obudowy HABeR-M 1600A:

* na bazie wyfacznikdéw kompaktowych Schneider Electric
» konstrukcja no$na skrecana
= szyny gfédwne montowane z tytu rozdzielnicy, na gorze
= forma podziatu 2
= P31
* rodzaj sieci TN-C
= posiada petne badania TTA/ PTTA
= wymiary w mm:
- wysokos¢: 1950
- szerokosc¢ pola: 800
- gtebokos¢: 600

1. pole zasilajgce i sprzegajace — pole nr 3
2. pola odejsciowe —polanr1,2,4

= wytgczniki na state, 3- 4-polowe

= papiecie pracy 690 V AC

= szerokosci pola: 800 mm
» przytacze dla kabli oraz szynoprzewodéw od goéry

Wydzielono nastepujgce uktady funkcjonalne w rozdzielnicy:

4.3.1. Pole nr 3 - Pole zasilajace i sprzegtowe

- zasilanie z transformatora podstawowego za pomocg wytgcznika kompaktowego 400A z
zabezpieczeniem magnetotermicznym prod. Schneider Electric, kompakt sterowany napedem
silnikowym

- zasilanie z transformatora rezerwowego — zostawiono rezerwe miejsca

- zasilanie z agregatu za pomocy wytgcznika kompaktowego 400A z zabezpieczeniem
magnetotermicznym prod. Schneider Electric, kompakt sterowany napedem silnikowym

- facznik sekcyjny wykonany za pomocy wytacznika kompaktowego 400A z zabezpieczeniem
magnetotermicznym prod. Schneider Electric, kompakt w chwili obecnej bez napedu silnikowego ze
wzgledu na brak mozliwosci podtgczenia zasilania rezerwowego. Urzadzenie bedzie zatgczone na
state.

Uktad zasilania rozdzielnicy jest nadzorowany i sterowany przez dwa urzadzenia:
1. Uktad SZR (samoczynnego zataczenia rezerwy)

2. Uktad SCO (samoczynnego czestotliwosciowego odcigzenia)



4.3.2. OPIS DZIALANIA UKLADU AUTOMATYKI SZR

1. Budowa uktadu

Uktad automatyki SZR umieszczony jest w rozdzielnicy niskiego napiecia stacji na ptycie
montazowej w polu nr 4. Na elewacji obudowy umieszczone sg lampki sygnalizujgce stan pracy
uktadu oraz przyciski do sterowania w trybie recznym. Ukfad SZR zbudowany jest w oparciu o
jednostke logiczng serii EASY800. Jednostka logiczna realizuje wtasny program kontrolujgc prace
gtownych wytagcznikow jak i parametrow napiecia zrédet zasilania.

Rozdzielnica zasilana jest z linii zasilania podstawowego oraz docelowo z agregatu
pradotwdrczego. Podstawowym stanem pracy jest zasilanie z linii podstawowej.
Pomiedzy wytacznikami linii podstawowe;j i zasilania z agregatu zastosowano blokade mechaniczng
oraz elektryczng zapobiegajacg przedostaniu sie napiecia z agregatu do sieci energetyki
zawodowej. Zatgczenie agregatu do pracy w sieci energetyki zawodowej bedzie niemozliwe.

2.  Funkcjonowanie uktadu automatyki SZR

° Sygnalizacja miejscowa

Do sygnalizacji miejscowej w uktadzie automatyki SZR zastosowano lamki (LED) o trwatosci
100000h. Za pomocg sygnalizacji przekazywane sg wiadomosci o :
- obecnosci prawidtowego napiecia zasilania kazdego zrédta - lampka barwy niebieskiej;
- trybie sterowania ”Sterowanie automatyczne — SZR odblokowany” — przetgcznik barwy czarnej
w pozycji 2, ,,Sterowanie reczne — SZR zablokowany ”- przetacznik w pozycji 1.

. Sterowanie reczne

Przetgcznik (S1) stuzy do wyboru trybu sterowania ,Automatyczne”/”Reczne”. Do sterowania
recznego aparatami na elewacji pola SZR rozdzielnicy zainstalowano podwdjne przyciski. W trybie
sterowania recznego przyciskami mozna zatgczaé i wytgcza¢ tgczniki - z wykluczeniem operacji
objetych blokadami. Blokady uniemozliwiaja jednoczesne zamkniecie facznikéw podajgcych
zasilanie z dwdch zasilaczy na te same szyny.

Uwaga! Blokady elektryczne nie obejmujg przyciskbw sterowania mechanicznego,
zainstalowanych bezposrednio na frontowej ptaszczyznie obudowy wytgcznikéw/roztgcznikéw!

. Sterowanie automatyczne
Po przetaczeniu przetgcznika (S1) do pozycji ,Sterowanie automatyczne”. Sterowanie reczne
(elektryczne — przyciskami tgcznikami zostaje zablokowane). Przy spetnionych warunkach

sterowania automatycznego potozenie tgcznikébw zostanie automatycznie skorygowane
adekwatnie do biezgcych warunkéw zasilania, zgodnie z wybranym diagramem faczen, tgcznie z
uruchomieniem agregatu pradotwérczego, kontroli jego napiecia i gotowosci do przyjecia
obcigzenia oraz czasu jego wybiegu.

Czas zwtoki reakcji uktadu SZR na zanik napiecia sieci ustawiony fabrycznie na 10 sekund
(10000 ms). Czas zwtoki reakcji uktadu SZR na powrdét napiecia sieci ustawiony fabrycznie na 30
sekund (30000 ms).



) Usterki i awarie

W trybie sterowania automatycznego w przypadku gdy zadziata wyzwalacz nadpradowy
wytacznikdw (np. z powodu przecigzenia sieci i zadziatania uktadu SCO) nastgpi zablokowanie
sterowania automatycznego SZR. Jest to sygnalizowane lampkg barwy zéttej. Komunikat zawiera
informacje na ktérym z wytgcznikdw zadziatat wyzwalacz nadpragdowy. W celu przywrdécenia
sterowania automatycznego, nalezy w trybie sterowania recznego, usungé przyczyne zaktécenia i
ponownie przetgczy¢ w tryb sterowania automatycznego.

Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ blokady uktadu SZR po wykonaniu przetgczenia sekwencji.

4.3.3.0PIS DZIALANIA UKLADU SCO
1. Budowa uktadu

Uktad automatyki SCO umieszczony jest w rozdzielnicy niskiego napiecia stacji na ptycie
montazowej w polu nr 4. Uktad powinien by¢ w catosci przystosowany do plombowania. Schemat
uktadu wg. rys. E-4/10. Zgodnie z IRIESD nastawy zabezpieczern automatyki SCO okres$la operator
sieci dystrybucyjnej (PGE Dystrybucja SA). Uktad ma za zadanie, po przekroczeniu zadanych
parametrow zmian czestotliwosci sieci (jej przecigzeniu), wytgczenie wytgcznika gtéwnego Q1, co w
konsekwencji doprowadzi do zdjecia napiecia z rozdzielnicy niskiego napiecia w stacji. Zadziatanie
uktadu sygnalizowane bedzie lampkami na elewacji rozdzielnicy.

4.3.4.Pole nr 1,2,4 — Pola odptywowe

Pola wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe listowe wielkosci NH-1 (do 250A) i pola NH-00
(do 160A) — ilo$¢ pdl dostosowana do ilosci istniejgcych odptywdéw z zachowaniem 20% rezerwy
aparatowej i miejsca na rozbudowe. Kazde pole wyposazone jest w gornej czesci w panel potrzeb
wtasnych pozwalajagcy zamontowac aparature modutowg oraz sterowniczg. W polu nr 4
zamontowano uktady SZR i SCO, w polu nr 2 zamontowano aparature zabezpieczajgca dla paneli:

- o$wietlenia terenu (do czterech obwodow)
- panel potrzeb wtasnych (oswietlenie, gniazda 230V)
- panel odbioréw drobnych (jeden obwdéd 63A i jeden obwdd 35A)

W polach nr 1 i 2 pozostawiono aparaturowg rezerwe miejsca na ewentualng rozbudowe
rozdzielnicy.

4.3.5.AGREGAT PRADOTWORCZY

Projekt niniejszy nie obejmuje instalacji stacjonarnego agregatu pradotwérczego . Projektowany SZR
w rozdzielnicy stacyjnej RGNN przystosowany jest do montazu w przysztosci stacjonarnego agregatu
pradotwdrczego 250 kVA . Agregat ten mozna bedzie ustawi¢ w budynku stacji w przeznaczonym do
tego pomieszczeniu. Sterownik ukfadu SZR bedzie przystosowany do wysterowania i przyjecia
informacji z agregatu.

Na budowe (montaz) stacjonarnego agregatu winien by¢ opracowany odrebny PB.

Do czasu realizacji agregatu stacjonarnego PB niniejszy zaktada rezerwowanie obiektdw poprzez
agregat przewozny i sterowanie reczne przez stuzby energetyczne Uzytkownika. Sterownik uktadu



SZR winien by¢ przestawiony na pozycje R — praca reczna. Uzytkownik moze korzystac z agregatéw o
dowolnej mocy znamionowej dostosowujgc w miare potrzeb ilos¢ obwodéw i moc do mocy
przytgczonego agregatu- poprzez wytgczenie w RGNN stacji obwoddéw nierezerwowanych przed
uruchomieniem agregatu.

4.4. Przebudowa instalacji oswietleniowej i gniazd 230V.

1. W pomieszczeniu rozdzielni RGNN wymieni¢ instalacje oswietlenia i gniazd 230V
dostosowujgc do aktualnych przepisow. Sposdb prowadzeni a instalacji natynkowy w rurkach
z samo gasnhgacego PCV.

2. Przewody oswietleniowe YDYzo 3(4)x1,5 mm2, dla gniazd YDYzo 3x2,5 mm2. Oprawy
oswietleniowe swietldwkowe hermetyczne IP65 2x58W. Jedng oprawe wyposazy¢ w modut
pracy awaryjnej o czasie pracy 2h. Oprawa powinna posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
CNBOP. Gniazda oraz taczniki w wykonaniu bryzgoszczelnym P44,

3. Instalacje w pozostatych pomieszczeniach (komora transformatorowa, RSN 15 kV)
pozostawia sie bez zmian. Obwody istniejgce wpig¢ do pola potrzeb wtasnych RGNN.

4.5. Oswietlenie terenu

Do zasilenia istniejgcych obwoddéw oswietlenia terenu przewidziano panel wyposazony dwa
zestawy stycznikdw modutowych 63A wraz z zabezpieczeniami oraz zegarem astronomicznym
do sterowania zatgczeniem oswietlenia.

4.6. Prace kablowe
Istniejgce oraz projektowane kable zasilajgce przepigé do nowoprojektowanej rozdzielnicy.
Rozmieszczenie odbioréw ( obiektéw) podano na schemacie zasilania po przebudowie.

Kable wprowadzi¢ w taki sposéb aby unika¢ ich krzyzowania sie. W przypadku koniecznosci
przedtuzenia kabla nalezy stosowaé mufy termokurczliwe.

Sprawdzi¢ uszczelnienia przepustéw kablowych przy wejsciach kablowych do stacji.

4.7. Kolejnos¢ prac
Z uwagi na zapewnienia ciggtosci zasilania obiektu i wykonania prac w mozliwie najkrotszym
czasie przyjmuje sie nastepujgca kolejnosé podstawowych prac.

e Demontaz podl 3-7 rozdzielnicy z jednoczesnym zasileniem tymczasowym pol 1,2 oraz
8-12 bezposrednio z mostu szynowego.

e Woypiecie obwoddéw z istniejgcych pél RGNN i wpiecie do tymczasowych zasilen w
podtgczonych polach

e Prace budowlane

e Postawienie nowej rozdzielnicy NN i podfgczenie z mostu szynowego



e Przepiecie kabli do nowej rozdzielnicy

e Demontaz pozostatych pdl

e Montaz nowej instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd
e Prace pomiarowe i kontrolne

e Montaz nowej baterii kompensacji mocy biernej

4.8. Uziemienie

Projektowang rozdzielnice przytgczy¢ do istniejgcej bednarki uziemiajacej stacji. Sprawdzi¢ stan
istniejgcej instalacji uziemiajacej, wykonac¢ pomiary uziemien , uzupetni¢ malowania bednarki itp.
Rezystancja uziemienia roboczego stacji — zgodnie istn. dokumentacjg stacji K-508.

4.9. Wymagania ogolne

Uktad sieci w obiekcie: TN.

W catej sieci instalacja z odrebnym przewodem neutralnym N oraz ochronng zytg z6ttozielong PE.
Przewody instalacyjne energetyczne z zytami miedzianymi na napiecie 750V; kable na napiecie —

1 kV. Rozdzielnice i tablice Il klasy izolacji. System ochrony od porazen — samoczynne wytgczenie

w uktadzie sieci TN, Il klasa izolacji, potgczenia wyréwnawcze.

4.10. Ochrona od porazen

Ochrone zrealizowano w oparciu o PN-HD 60364-4-41 w systemie sieci TN-C / TN-C-S.
Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym - izolowane czesci czynne oraz
obudowy o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 3X.

Ochrona dodatkowa — samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-C-S. Czas
wytaczenia: < 0,4 s., napiecie dotykowe <50 (25)V. Wytgczenie zapewniajg wytgczniki samoczynne z
wyzwalaczami elektromagnetycznymi. Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej elektrycznym
zastosowano wytgczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie zadziatania 30-300 mA.
Ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zapewnia:

a. samoczynne wytgczenie instalacji przez wytgczniki zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie
wytgcznikow réznicowo-pradowych z pragdem wytgczenia 30-300 mA.

Potgczenia i przytgczenia przewoddow ochronnych nalezy wykonywac jako state; przerwanie
lub rozluznienie tych potgczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, potgczenia state mozna
wykonac¢ poprzez spawanie, nitowanie lub docisk sSrubowy. Powierzchnie stykowe potfgczen nalezy
oczysci¢. Miejsca lub odcinki przewoddw ochronnych, w ktérych metaliczna ciggtos¢ nie moze byc
zachowana, nalezy zbocznikowaé przewodem omijajgcym.

4.11. Zalecenia eksploatacyjne
Zgodnie z: RMGPiPS z dnia 9 lipca 2003 r. oraz RMGPiPS z dnia 29 maja 2003 r. Uzytkownik
opracowuje instrukcje dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz przeprowadza okresowe badania i
konserwacje.



Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 , Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-22 Wymagania szczegdtowe oprawy
oswietlenia awaryjnego” i Ustawy z dnia 11 lipca 2003 o ochronie pozarowej nalezy nie rzadziej niz
raz na rok przeprowadzac przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne.

Urzadzenia elektroenergetyczne winny by¢ kontrolowane i konserwowane zgodnie z wymaganiami
prawa przy uwzglednieniu zalecen i DTR producentow.

4.12. Uwagi koncowe
Do prowadzonych prac nalezy stosowaé wytgcznie produkty i materiaty posiadajgce odpowiednie
atesty lub certyfikaty na znak zgodnosci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontrolowaé i
przechowywaé wszystkie dokumenty zwigzane z jakoscig, danymi dotyczacymi wytworu, sposobu
transportu itd. Dla sprowadzanych materiatéw. Prace nalezy wykonaé uwzgledniajac prace
instalacyjne w branzy elektrycznej i sanitarnej. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych oraz ze
stosowanymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace nalezy kontrolowa¢ dokonujac
wpisow do dziennika budowy.
Zmiana uzytych materiatéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonane jedynie w
uzgodnieniu z autorem projektu. Wymagania odbiorowe zostaty okreslone w specyfikacji
technicznej.
Wykonawca, oddajgc do uzytkowania obiekt budowlany, przekazuje witascicielowi lub zarzadcy
obiektu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg. Przekazaniu podlegajg réwniez inne
dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu, przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego oraz zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykonaé wszystkie niezbedne badania i pomiary. Zakres
badan i pomiaréw:

— zgodno$é z dokumentacjg techniczng, atestami i deklaracjami producentéw, obowigzujgcymi
przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiatéw, aparatéw i urzagdzen ich poprawne
dziatanie),

— pomiar rezystancji izolacji instalacji

— pomiary obwodoéw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajgcej, wyrownawczej),

— badania wytgcznikdw ochronnych réznicowo- pradowych.

— sprawdzenie zatgczania punktow swietlnych, kontrola Zrodet swiatta, natezenia o$wietlenia.

— sprawdzenie dziatania poszczegdlnych uktaddw sterowania i regulacji

— sprawdzenie zgodnosci podigczen urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, itp.),

Odbior instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach
wszystkich badan instalacji.



5. INFORMACJA BIOZ

opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126). Na roboty zgodne z niniejszym PB wymagany jest PLAN BIOZ.

1. Zakres robét:

Demontaze urzadzen elektrycznych

Montaz nowych urzadzen (rozdzielnic) elektrycznych

Prace przy przekfadkach kabli energetycznych

Montaz instalacji o$wietleniowych i gniazd 230V

Prace pomiarowe i kontrolne.

ok wbd =

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace przy robotach instalacyjnych

= prace przy czynnych instalacjach elektrycznych

= ukfadanie przewoddéw oraz montaz opraw o$wietlenia na wysokosci do 3m

= montaz i podtgczanie rozdzielnic

= roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem i pomiarami pomontazowymi instalacji

3. Instruktaz pracownikéw
Wykonywa¢ przed przystgpieniem do prac ze szczegdlnym uwzglednieniem elementdéw
indywidualnego zabezpieczenia pracownikéw oraz oséb trzecich.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonania roboét.

Strefy robdt wygrodzi¢ i wyznaczyé strefy niebezpieczne, oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Wyznaczy¢ ciggi piesze oraz wyjscia. Zapewni¢ oswietlenie naturalne i sztuczne. Strefy gromadzenia
odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzeniem
i pomiarami pomontazowymi winny wykonywane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.
Rozdzielnie budowlane zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich. Uzywac urzgdzen elektrycznych
z waznymi badaniami stanu technicznego. Stosowac rusztowania atestowane wykonane zgodnie z
dokumentacja producenta. W czasie burz i silnego wiatru nie wykonywaé¢ robdt na dachach
i rusztowaniu zewnetrznym. Osoby przebywajgce na wysokosci, co najmniej 1m od poziomu
posadzki lub podtoza winny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Catos¢ prac prowadzic¢
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 roku w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
17.09.1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych. Stosowac sprzet ochronny oraz ubrania robocze i ochronne. Urzgdzenia
instalacji elektrycznych, przy ktérych prowadzone beda prace powinny by¢ wyfaczone z ruchu
i pozbawione czynnikdw stwarzajacych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym
uruchomieniem i oznakowane.

projektant:



6.CZESC RYSUNKOWA
E-1 Plan rozmieszczenia urzadzen w stacji trafo
E-2 Schemat zasadniczy rozdzielnicy niskiego napiecia w stacji trafo
E-3 Widok zasadniczy rozdzielnicy niskiego napiecia w stacji trafo
E-4 Schemat ukladu SZR i SCO



