Komenda Wojewodzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy : Komenda Wojewodzka Policji w Lublinie
20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73.

I. Nazwa zamoOwienia :

,Zaprojektowanie i wykonanie remontu obicktéow KWP w Lublinie, ul. Grenadierow 3
w tym remont stacji transformatorowej K-508 oraz roboty budowlane zwigzane z zasileniem
awaryjnym wraz z robotami towarzyszgcymi”

IL. Adres obiektu, ktorego dotyczy program: Lublin ul. Grenadierow 3
III. Nazwaikody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45232221-7 Podstacje transformatorowe

45262500 -2 Roboty murarskie,

45442100 -8 Roboty malarskie.

Iv. Zawarto$¢ opracowania

A. Czgsc opisowa
1 Remont stacji transformatorowej K-508 przy ul. Grenadierow 3 w Lublinie — dostosowanie do
zmiany napiecia pracy ~ wraz z robotami towarzyszacymi opisany w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym;
2 Zasilanie awaryjne dla KWP przy ul. Grenadier6w 3 w Lublinie wraz z robotami
towarzyszacymi:
- Specyfikacja techniczna zasilanie awaryjne dla KWP przy ul. Grenadieréw 3 w Lublinie
wraz z robotami towarzyszacym;
- Projekt Wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku warsztatowego (pilaster) — branza
budowlana;
- Projekt Budowlany przebudowy i rozbudowy budynku warsztatowego;
o

B . Czesc informacyjna

V. Autorzy opracowania :

(imie i nazwisko)
f
1. Daniela Marczak-Lyczba t \ 3\“:& f///}’

2. Krzysztof Chrzanowski Starszy Specialista
Wydziaty Inwestyc]i i Remontow

VP w LubIEn‘\
mgr int. Krzyszltof Chrzanowshi

Lublin, marzec 2017r.
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I. CZESC OPISOWA

1 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Planowany zakres robot obejmuje:
1.1  Roboty opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym na opracowanie dokumentacji
projektowej i wymiany transformatora na napiecie robocze 15,75kV wraz ze specyfikacjg
wykonania i odbioru robdt. Na podstawie opracowanej dokumentacji  dokona¢ wymiany
transformatora na napiecie robocze 15,75kV w wykonaniu suchym, olejowym, lub olejowym
hermetycznym, dostosowany do pracy ciaglej o parametrach nie gorszych niz np. transformator
zywiczny: 15,75/0,4kV; 400kVA — 630kVA; uz=6%.
1.2 Specytfikacja techniczna, projekt wykonawczy oraz projekt budowlany zasilanie awaryjne dla
KWP przy ul. Grenadieréw 3 w Lublinie wraz z robotami towarzyszacymi.
- Specyfikacja techniczna zasilanie awaryjne dla KWP przy ul. Grenadieréw 3 w Lublinie
wraz z robotami towarzyszacym;
- Projekt Wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku warsztatowego (pilaster) — branza
budowlana;
- Projekt Budowlany przebudowy i rozbudowy budynku warsztatowego;

2.  ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji technicznej zawierajacej wszystkie
rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji przedsigwzigcia wraz z wszelkimi
wymaganymi zalgcznikami, mapami do celéw projektowych, opiniami, ekspertyzami, warunkami
technicznymi, operatami i uzgodnieniami, w tym 2z rzeczoznawcami np. rzeczoznawcg ds.
sanitarnohigienicznych upowaznionym do uzgadniania dokumentacji projektowej obiektéw resortu
spraw wewnetrznych dla woj. lubelskiego, ppoz. i bhp, uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

W opracowanej STWiORB bedacej elementem dokumentacji projektowej Wykonawca winien
podacé dla poszczegolnych materialéw i urzadzen parametry réwnowaznosci.

Wykonawca dostarczy karty katalogowe, dokumentacje techniczno-ruchowe lub inne
dokumenty ujetych w projekcie materialdw, urzadzen oraz systemow technologicznych oraz
zaznaczy w nich istotne parametry, ktore moga by¢ brane pod uwagg przy okreslaniu rownowaznosci
dla tych materialow, urzadzen lub systemow.

Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytulu bledéw lub przeoczen znajdujqcych si¢
w niniejszym opisie lub dokumentacji projektowej (zaakceptowanej “przez Zmnaw1ajqcego)

i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego do realizacji przedsigwzigcia. Wszystkie urzadzenia i materialy ujete w projekcie
powinny byé¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszym opracowaniu lub nie gorsze oraz
zaakceptowane przez osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego do realizacji zadania.

W trakcie prac projektowych Zamawiajgcy wymaga spotkan i konsultacji w celu biezacej analizy
oraz akceptacji przyjetych rozwigzan technicznych. Zamawiajacy w trakcie konsultacji ma prawo do
zgloszenia swoich uwag do proponowanych rozwigzan i wydania zalecenia do uwzglednienia
w dokumentacji projektowej. Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca opracuje i przedlozy do oceny
koncepcje projektowg wraz z opisem technicznym. Przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe/zgloszenia Wykonawca uzyska akceptacje osob wyznaczonych przez Zamawiajgcego do
realizacji zadania w zakresie rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.



Komenda Wojewddzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin.

Wszystkie rozwigzania, urzgdzenia i materialy ujete w projekcie powinny by¢ zaakceptowane przez
przedstawicieli Inwestora. Uzgodniona i zatwierdzona przez osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego do realizacji zadania dokumentacja podlega zaopiniowaniu przez odpowiednie
stuzby przewidziane przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektow wykdnawczych wraz z wszelkimi
wymaganymi zalgcznikami i uzgodnieniami wigcznie z odpowiednio do wymagaf prawa oraz
dokonaniem zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia inwentaryzacji obiektow, niezbednej do
opracowania w/w dokumentacji projektowej we wszystkich branzach.

Zamawiajacy wymaga wykonania dokumentacji technicznej zawierajacej nizej wymienione
opracowania:

1. projekt wykonawczy branzy elektrycznej,

2. przedmiar i kosztorys inwestorski robot,

3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

4. harmonogramy rzeczowo-finansowe.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé dokumentacje techniczna, w wersji drukowanej oraz
w oryginalnej programowo i bez zabezpieczen przed edycjg formie elekironicznej na plytach
CD/DVD opisanych i zapakowanych w twarde pudetka - projekt wykonawczy, przedmiary i
kosztorysy, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, w formatach i w
ilosciach egzemplarzy zgodnych z zapisami umowy. Dokumentacja musi by¢ sporzagdzona w jezyku
polskim. Dopuszcza si¢ zalgczanie dokumentow tj. kart katalogowych w jezyku angielskim, jednakze
nie mogg one stanowi¢ jedynej formy dokumentacji i muszg by¢ uzupelniane o instrukcje w jezyku
polskim.
Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na
budowe (w przypadku koniecznosci jego uzyskania) lub dokonania zgloszenia o zamiarze
rozpoczecia robot dla robdt niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe przeprowadzenia,
postepowania przetargowego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowier
publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z pézn. zm.), prawidiowej realizacji na podstawie
tej dokumentacji projektowej robot budowlanych oraz uzyskania dofinansowania ze Srodkéw RPO.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obiektu do celéw: projektowych,
uzyskania mapy do celéw projektowych (gdy bedzie wymagane), opracowania dokumentacji
technicznych, uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, warunkow i
dokumentéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia. W trakcie prac
projektowych Inwestor wymaga spotkan i konsultacji na zadanie stron, w celu biezgcej analizy oraz
akceptacji przyjetych rozwigzan technicznych, wyboru materialéw i urzadzen.

2.1. Uprawnienia niezbe¢dne do wykonania zamowienia.
W celu zapewnienia wlasciwe] realizacji zamoéwienia wykonawca musi wykazac,

ze dysponuje osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu
zamowienia, w szczegolnosci uprawnienia do projektowania w specjalnosci elektryczne). Wymagane



Komenda Wojewddzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin.

bedzie potwierdzenie posiadanych kwalihkacji wlasciwymi zaswiadczeniami o posiadaniu
uprawnien oraz przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana v stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stufyd.

3. PODSTAWA GPRACOWANIA

I

Prace projektowe winny byé realizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

a w szczegolnoset z:

Ustawg z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04. 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012 poz. 463) '
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z 2004 r. z
pdzn. zmian.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z 25. 04. 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r.
poz. 762 z p6Zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z podzn.
zmian.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 nr 0 poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie organizacji
oraz zasad i trybu wykonywania zadan przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng Ministerstwa

Spraw Wewnetrznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 291), b £
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26. 09. 1997 r. w prawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 169, poz. 1650 z 2003r. i
Dz. U. nr 49, poz. 330 z 2007 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
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oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389 z 2004 1.),

—  aktualnymi przepisami w zakresie Ochrony Srodowiska;

—  Ustawa z 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z p6zn. zmian.),

—  Wspblnym Stownikiem Zamowien Publicznych,

—  Wszystkimi pozostalymi przepisami szczegolnymi i Normami Polskimi majacymi zastosowanie
i wplyw na kompletnos¢ i prawidlowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwaloseig i ekonomika rozwigzan technicznych,

— Zasadami wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.

Przepisami resortowymi:

—  Wytyezne nr 3 Komendanta Glownego policji z 30.07.201 3r.

— Zarzqdzenie nr 2020 KGP z 30.12.2010 r. w sprawie szczegolnego sposobu organizacji
i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelaria fajna komorek organizacyjnych
odpowiedzialnych za przetwarzanie materialow niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania
informacji niejawnych oraz doboru i stosowania Srodkow bezpieczenstwa fizycznego informacji
niejawnych w Policji z pdzZniejszymi zmianami (Zarzqdzenie nr 132 KGP z 05.10.2012r,
Zarzqdzenie nir 42 KGP z 06.10.2014r.),

oraz innymi przedmiotowymi niezbednymi do wykonania projektu.

Wykonawca winien na biezaco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach

i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa obj¢ta zamdéwieniem powinna by¢ zgodna

7 przepisami i zasadami warunkéw technicznych obowiazujacych na dzien przekazania

Zamawiajgcemu opracowarn projektowych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

Wymieniony obiekt stanowi wlasnos¢ Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzie Komendy
Wojewddzkiej Policji w Lublinie, polozony jest w Lublinie przy ul. Grenadierow 3, dziatka o nr ew.
224/1 i powierzchni 48 273 m’.

3 WYMAGANIA

Zamawiajacy winien otrzyma¢ dokumentacj¢ wykonawcza wraz z dnalizami, Uzgodnieniami,
opiniami zadania ,Remont stacji transformatorowej K-508 przy ul. Grenadieréw 3 w Lublinie —
dostosowanie do zmiany napiecia pracy wraz z robotami towarzyszacymi’. W wyniku
zakonczonego przedsiewziecia Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacjg powykonawczg
zawierajaca inwentaryzacja wykonanych robot, instrukcje obstugi, protokoly ze szkolenia
pracownikow Zamawiajgcego oraz protokoly z pomiarow elektrycznych.

5.1. Wymagania szczegélowe.
Odstepstwa od opisanych ponizej wymagan moga dotyczy¢ tylko zmian wprowadzonych w trakcie

opracowania dokumentacji projektowej (np. zastapienia wyszczegdlnionych materialow lub
elementéw przez inne rodzaje materialow 1 elementow o zblizonych charakterystykach
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i wymaganiach technicznych), pod warunkiem, ze beda one zgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania
i trwatosci obiektu jak rowniez nie beda one w sprzecznosci z wymaganiami Wytycznych Nr 3
Komendanta Glownego Policji z dnia 30.07.2013r. w sprawie standardow technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych. Odstepstwa te musza zostac
zaakceptowane przez przedstawicieli Zamawiajacego.

Prace wstepne — inwentaryzacja do celow projektowych wraz z analizami, warunkami technicznymi
przylagezen do sieci wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A., uzgodnieniami, ekspertyzami, opiniami,
sprawdzeniami w zakresie niezbednym do celéw projektowych.

Projekt wykonawczy wszystkich rob6t budowlanych objetych oraz uzgodnienie projektu w PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin Rejon Energetyczny Lublin Miasto wraz z zawitym terminem na
realizacje robot. Projekt wykonawczy ma uwzgledniaé¢ wielko$é mocy znamionowej transformatora
przewidywanej do realizacji zadania ,,Zaprojektowanie rewitalizacji nieruchomosci Policji polozonej
przy ul. Grenadieréw oraz Drodze Meczennikéw Majdanka w Lublinie”. Brak uszczegdlowienia
zapotrzebowania na moc umowng przewidywanej rewitalizacji nieruchomosci nie zwania projektanta
od ujecia w projekcie mocy transformatora zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy techniczne;.

5.2. Roboty niezbedne do wykonania zadania

o 2 opracowanie dokumentacji projektowej i wymiany transformatora na napigcie robocze
15,75kV wraz ze specyfikacja wykonania i odbioru robot. Na podstawie dokumentacji dokonaé
wymiany transformatora na napigcie robocze 15,75kV w wykonaniu zywicznym suchym, olejowym,
lub olejowym hermetycznym, dostosowany do pracy ciagle] o parametrach nie gorszych niz np.
transformator suchy: /3,75/0,4kV; 500kVA + 630kVA; u-=6%.

522, zasilanie awaryjne dla KWP przy ul. Grenadierow 3 w Lublinie wraz z robotami
towarzyszacymi. Na podstawie:
v" Specyfikacja techniczna zasilanie awaryjne dla KWP przy ul. Grenadierow 3 w Lublinie wraz
z robotami towarzyszacym;
v" Projekt Wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku warsztatowego (pilaster) — branza
budowlana; ~ =
v" Projekt Budowlany przebudowy i rozbudowy budynku warsztatowego;
- wykona¢ roboty na podstawie projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku
warsztatowego (pilaster);
- wykona¢ remont pomieszczenia agregatorni, wymieni¢ slusarke drzwiowa metalows;
- wykona¢ zasilenie awaryjne z istniejacych agregatéw pradotworczych WOLA i PEZAL - wymiana
agregatow nie jest w zakresie powyzszego zadania,

- wykonaé rozdzielnie: RWA oraz RPA, wykona¢ instalacje uziemiajaca, zamontowaé grzejnik z
termostatem P=2,5kW;

- W pomieszczeniu agregatorni wymieni¢ instalacje elektryczne — gniazdowe i oswietleniowe na
instalacje w ukladzie TN-CS, wyposazone w energooszczgdne zrodia swiatta np. LED, osprzet
elektryczny o IP x5, wykona¢ o$wietlenie awaryjne.
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- w pomieszczeniu transformatora wymieni¢ instalacje os$wietleniowa na instalacje w ukladzie TN-
CS, wyposazong w energooszezedne zrodia swiatta np. LED, osprzet elektryczny o IP x5, wykonaé
oswietlenie awaryjne.

- wyposazy¢ pomieszczenia agregatorni i transformatora we wszystkie instrukcje uzytkowania
instalacji i urzadzen oraz naklejki informacyjne, ostrzegawcza np. ewakuacyjne, ppoz., rozdzielni
elektrycznej, serwerowni itp., pomieszczenia wyposazy¢ w sprzet ochronny BHP;

- zamontowa¢ W pomieszczeniu agregatorni pompe¢ samozasysajaca do oleju napedowego z
licznikiem;

- wyposazy¢ akumulator agregatu WOLA w prostownik ze sterownikiem mikroprocesorowym, do
szybkiego, bezpiecznego i precyzyjnego tadowania akumulatorow otowiowych. Prostowniki ma
stuzyé do samoczynnego ladowania akumulatoréw olowiowo-kwasowych o napigciu 24V i
pojemnosci 70 + 250Ah.

- wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza, pomiary elektroenergetyczne, pomiary natezenia
o$wietlenia, instrukcji uzytkowania i ochrony ppoz.;

- wykona¢ potwierdzone protokolem szkolenie pracownikéw Zamawiajacego.

Prowadzone prace nalezy wykonaé w sposéb nie powodujacy narazenia na uszkodzenie obiektow
znajdujacych sie w poblizu terenu budowy oraz w sposdb bezpieczny dla otaczajacej zieleni.
Zamawiajagcy wymaga rozwiazania zgodnego z przepisami ppoz. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innego rozwigzania rownowaznego lub korzystniejszego dla zamawiajacego. Oceng i1 wybor
rozwigzania dokona KWP w Lublinie.

6. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

6.1. Projekty wykonawcze.

Nalezy wykona¢ w formie opracowan branzowych uwzgledniajagcych ww. zakres i wymagania
Zamawiajacego oraz warunkow PGE Dystrybucja S.A., zawierajace szczeg6ly instalacyjne
wszystkich elementdéw, polaczen i rozwigzan. Projekt powinien umozliwia¢ wykonanie robot bez
koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan.

6.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

[ LI
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowatl specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno —uzytkowego.
Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robdt objetych dokumentacja
projektows i jej konkretnymi rozwigzaniami pod kgtem wymagan jakosciowych i materialowych,
warunkéw 1 kolejnosci technologicznej wykonywania robét, warunkéw technicznych odbioru
poszczegdlnych rodzajow robdt 1 ich elementow lub etapéw. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot majg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przedmiaréw robot i musza zawierac
okreslenie zakresu prac ujetych w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
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6.3. Przedmiary robot.

Przedmiar rob6t powinien stanowic¢ opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalenia jednostkowych nakladow rzeczowych z podaniem jednostek przedmiarowych
robdt 1 obliczen ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych. Formularz przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne
odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych. Przedmiary muszg by¢ podpisane przez autora
opracowan projektowych.

6.4. Opracowanie kosztowe.

Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004
r. Nr 130, poz. 1389).

6.6. Wymagania wobec 0s6b sprawdzajacych dokumentacje projektowa:

a) Projektant sprawdzajacy zlozy o$wiadczenie o: kompletnosei projektu, poprawnosei
rozwigzan projektowych oraz zgodnoéci specyfikacji technicznej z projektem.

b) Wymaga sie¢ aby przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne
sprawdzone byly przez Osoby drugie.

c¢) Wymaga si¢ niezaleznie od podpisu zlozonego przez Projektanta sprawdzajacego na
dokumentacji przekazanej Zamawiajgcemu, aby Sprawdzajacy w poszczegolnych branzach
zlozyli osobne pisemne oswiadczenie, ze ,dokumentacja zawiera wszelkie niezbedne
opracowania, nie posiada brakéw projektowych, a zalaczone przedmiary robdt
odzwierciedlajg wszystkie pozycje projektu majagce wplyw na warto$¢ kosztorysu
inwestorskiego”.

B. Cze$¢ informacyjna

1. Zamawiajacy informuje, Ze jest zobowigzany do stosowania ustawy Prawo zamowien
publicznych; - -

2. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia spelniajac w szczegdlnosci
wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz przepisOw wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy, innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej;

3. Wszystkie szkody powstale z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ na wlasny koszt;

4. Zamawiajacy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny
1 wykonczeniowy 1 jest zainteresowany najnizszg cena realizacji robot budowlanych, pod
warunkiem spelnienia wszystkich wymagan wyszczegdlnionych w niniejszym opracowaniu
oraz w obowigzujacych przepisach prawa;

5. Zamawiajacy do celdw projektowych udostepni:

- dokumentacje archiwalna (do wgladu).
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- pozostala dokumentacje techniczng zrealizowanych przebudow, ekspertyz itp., bedaca w
posiadaniu Zamawiajacego.
- protokéty z przegladéw okresowych budynkéw zalgczone do Ksigzek Obiektow.

Zatgczniki:

1. Pogram Funkcjonalno-Uzytkowy ,Remont stacji transformatorowej K-508 przy ul.
Grenadierow 3 w Lublinie — dostosowanie do zmiany napigcia pracy wraz z robotami
towarzyszacymi”;

2. Specyfikacja techniczna zasilanie awaryjne dla KWP przy ul. Grenadierow 3 w Lublinie wraz
z robotami towarzyszacym;

3. Projekt Wykonawezy przebudowy i rozbudowy budynku warsztatowego (pilaster) — branza
budowlana;

4. Projekt Budowlany przebudowy i rozbudowy budynku warsztatowego.

L LIPS
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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia

1.1 Stan istniejacy

Budynki KWP w Lublinie polozone przy ul. Grenadierow 3 sg zasilane w energie elektryczng do
punktu poboru mocy nr WO-1-141. Miejscem dostarczania energii elektrycznej sg zaciski izolatorow
przepustowych z rozdz. SN w polu transformatora w kierunku instalacji odbiorcy w stacji trafo K-508.
Pomiar energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV, polposredni z przektadnikami pradowymi 400/5A.
Moc przytgczeniowa 492 kW zgodnie z umowg nr 81000141(51116)/2004, grupa taryfowa B22. Uktad
sieci TN-C.

1.2 Przedmiot zamowienia.

Czes¢ opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego zostala opracowana Ww oparciu
0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pézn. zm.), oraz o Prawo
zamowien publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 907).

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy shuzy do przygotowania oferty wykonania zamowienia,
tj. do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robot budowlanych.

Wykonawca winien przygotowac oferte w taki sposob, aby byly w niej ujete koszty wszelkich prac
koniecznych do zrealizowania zadania zgodnie z przedstawionym programem funkcjonalno —
uzytkowym.

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca wykona projekt wykonawczy PW wraz z
niezbednymi uzgodnieniami z dystrybutorem energii elektrycznej w sprawie szczegdtowego zakresu
wykonania robot w stacji trafo ST-508 przy ul. Grenadieréw 3 w Lublinie, w ktorej bedzie
dokonywana wymiana transformatora olgjowego o mocy znamionowej dobranej do potrzeb Inwestora
z przedziatu np.: 400 kVA - 630 kVA wraz z robotami towarzyszacymi.

Zakres rzeczowy do przeprowadzenia robot w stacji trafo ST-508 przy ul. Grenadierow 3 w Lublinie,
prowadzi PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.

L. LIPS

1.3 Podstawa prawna
- Pismo PGE Dystrybucja S.A. z dnia 05-03-2012 — znak PS.L.G-4112/71/12 dotyczace zmiany
napiecia pracy stacji transformatorowej K-508 przy ul. Grenadieréw w Lublinie. — Zal. nr 1
- Uzgodnienie rozwigzan z Inwestorem.
- Obowiazujace normy, przepisy, zarzadzenia.

1.4 Zakres do wykonania obejmuje:

1.4.1 Wykonaé projekt wymiany transformatora na napiecie robocze 15,75kV. Do projektu
wykonawczego PW dotaczy¢ specyfikacje wykonania i odbioru robot. Przed opracowaniem

Zaprojekiowanie i wykoenanie remontu obiektow KWP w Lublinie, ul. Grenadierdw 3 w tym remont stacji transformatorowej K-508 oraz roboty
budowlane zwiazane z zasileniem awaryjnym wraz z robotami towarzyszacymi
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projektu do Wykonawcy nalezy przestanie do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon
Energetyczny Lublin Miasto, zalozen do przebudowy urzadzen.

1.4.2 Wymieni¢ transformator o mocy znamionowej 400 kVA.

Przygotowany transformator do wymiany bedzie zlokalizowany w miejscu istniejgcego.
Zaprojektowaé transformator olejowy lub suchy zywiczny SN/nN o mocy dobranej do potrzeb
Zamawiajacego (500 kVA + 800 kVA); wyposazony w podkiadki antywibracyjne oraz zabezpieczenie
termiczne transformatora. Parametry dostosowaé do warunkow pisma PGE Dystrybucja S.A. z dnia
05-03-2012 — znak PS.LG-4112/71/12 dotyczacego zmiany napigcia pracy stacji transformatorowej K-
508 przy ul. Grenadierow w Lublinie. —Zaf. nr 1.
Zaprojektowaé i wykonaé wymiang transformatora na napigcie robocze 15,75kV. Transformator
przeznaczony ma by¢ do pracy na napigcia 400 i 420 V bez jakichkolwiek przelgczen zewngtrznych
lub wewnetrznych, zmiany napiecia ma si¢ dokonywac przelgcznikiem zaczepow. Zaprojektowaé
transformator w wykonaniu suchym, olgjowym, lub olejowym hermetycznym, dostosowany do pracy
cigglej o warunkach obcigzalnosci zgodnych z normg PN- 71/E-81000 oraz IEC Publ. nr 354,
o parametrach nie gorszych niz np. transformator zywiczny 15,75/0,4kV; 500kVA + 630kVA; uz=6%.
Dobér transformatora SN/nN wymaga dostosowania jego gabarytow do warunkéw w istniejacym
pomieszczeniu. Zdemontowany transformator nalezy zutylizowa¢. Wszystkie materialy, urzadzenia i
elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z Ustawg o Wyrobach
Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.
04-05-2007 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
oraz z wymaganiami technicznymi Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (czgsé
szczegolowa) PGE Dystrybucja S.A Oddzial Lublin. Projekt wymiany transformatora uzgodnié
w PGE Dystrybucja S.A Oddziat w Lublinie.
Dokumentacja projektowa dotyczaca w/w zakresu robdt powinna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu
W wersji:

a) papierowej — 3 egz.

b) elektronicznej — 1 kpl. w formacie PDF.
Zaprojektowana i wykonana wymiana transformatora musi by¢ zgodna z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz uzgodniong w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin dokumentacjg projektowa.

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

- Wykonaweca jest zobowmzany do zapoznania si¢ Wykonawcy 7 terenem oblektu w ktorym
realizowane bedzie zamdwieniec po uprzednim, telefonicznie umoéwionym terminie.
W powyzszej sprawie kontaktowac sie z inspektorem nadzoru P. Krzysztofem Chrzanowskim,
tel. 81535 5570 lub 798 003 618.

- W ofercie przewidzieé catos¢ kosztow niezbednych do realizacji zamdwienia i przedstawic je
w formie zryczaltowanej.

-  Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania i dostarczenia dokumentacji wraz
z niezbednymi uzgodnieniami w wersji papierowej i elektronicznej.

- Wykonawca udzieli minimum 3 lata gwarancji na wykonane roboty.

Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektow KWP w Lublinie, ul. Grenadieréw 3 w tym remont stacji transformatorowej K-508 oraz roboty
budowlane zwigzane z zasileniem awaryjnym wraz z robotami towarzyszacymi
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2.2. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.

przedstawienie w dniu przekazania placu budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika posiadajgcego uprawnienia w zakresie
prowadzonych robdt,

zapewnienie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt pomieszczen socjalnych, magazynowych,
energii elektrycznej oraz wody dla potrzeby realizacji,

wykonanie umowy zgodnie z jej zakresem,

wykonanie uzgodnien z wlasciwym dystrybutorem energii elektrycznej, o ktorych mowa w
punktach 1.1. opisu Stanu istniejacego i 1.2 opisu Przedmiotu zamodwienia.

przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego na min 3 dni przed
terminem wykonania robot.

montaz transformatora nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, instrukcjg producenta oraz
wymaganiami zawartymi w normach,

wszystkie instalacje, przed oddaniem do eksploatacji, podlegaja procedurze odbioru przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

2.3. Technologia robot.

- przed przystgpieniem do robot zwigzanych wymiang transformatora, Wykonawca zglosi zamiar

ich wykonania Zamawiajgcemu z przynajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem,

wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robot,

wszystkie roboty musza by¢é wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikdw,
posiadajgcych aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne oraz szkolenie BHP na stanowisku pracy
stosownie do rodzaju prac i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
wymagane przez Prawo Budowlane.

2.4. Warunki szczegélowe realizacji robot.

Wykonawca na swoj koszt dostarcza wszystkie materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy.

Materialy powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie.

2.5. Obowiazki Wykonawcy.

Wykonanie wszelkich niezbednych prac koniecznych do realizacjj przedmiptu zamdéwienia
zgodnie z umowa, majacymi zastosowanie normami, przepisami BHP i ochrony s$rodowiska,
a w szczegolnoscei:

wykonanie i uzyskanie uzgodnien z wlasciwym dystrybutorem energii elektrycznej, o ktorych
mowa w punkcie 1.3.1 opisu przedmiotu zaméwienia,

przedstawienie przed przystapieniem do realizacji prac wykazu pracownikow, samochodow
oraz sprzetu,

roboty winny by¢ prowadzone w sposéb nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu ludzi,

prowadzenie prac od poniedziatku do piatku (z wylaczeniem dni $wigtecznych) w godzinach
7.30 — 15.00. Praca w innych dniach i godzinach wymaga uzgodnienia z Uzytkownikiem
obiektu i pokrycia przez Wykonawce kosztéw zwigzanych z zapewnieniem dozoru ze strony
Zamawiajacego,

Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiekioéw KWP w Lublinie, ul. Grenadierdw 3 w tym remont stacji transformatorowej K-508 oraz roboty
budowlane zwigzane z zasileniem awaryjnym wraz z robotami towarzyszgcymi
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- transformator, materiaty i urzgdzenia odzyskane w trakcie robot po spisaniu protokotu
odzysku przy udziale inspektora nadzoru winny by¢ zutylizowane na koszt Wykonawcy.
W ramach zadania Wykonawca, przed zagloszeniem zakonczenia robot przekaze
Zamawiajacemu:
- dokumentacj¢ techniczng powykonawcza,
- protokoly z przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi ukladow
pomiarowych i transmisji danych,
- instrukcje obstugi,
- karty gwarancyjne,
- certyfikaty i deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng lub Polskimi Normami na uzyte do
robot materiaty.

2.6 Prowadzenie gospodarki odpadami:

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytworcy odpadéw i prowadzenie gospodarki odpadami
zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 5 marca 2007 r. (Dz. U. nr 39, poz. 251). Po przekazaniu
odpadu uprawnionemu odbiorcy, Wykonawca dostarczy kopie kart przekazania odpadu
Zamawiajacemu. Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy zlomu sa wlasnoécia Zamawiajacego,

2.7. Termin realizacji:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych, opracowanie oraz
przygotowanie dokumentéw wymaganych do zgloszenia zakonczenia robot do PGE ,Dystrybucja”
S.A., w terminie umownym.

2.8. Okres gwarancji:
Wykonaweca udzieli Zamawiajacemu pisemnej rekojmi i gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy

na okres min. 36 miesieey, zgodnie ze zlozong ofertg liczac od daty podpisania protokotu koncowego
bezusterkowego odbioru roboét budowlanych.

2.9. Uwagi koncowe:

Wykonawce realizujacego niniejsze opracowanie obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegétow. Prace moga wykonac tylko osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, opisanych w ustawie "Prawo Energetyczne" z dn. 10 kwietnia 1997 r. -
Dz. U. z 1997 or 54 z pézn. zm.,

Przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopyszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Wszelkie prace moga by¢ wykonywane wylacznie po dopuszczeniu i pod nadzorem pracownikow PGE
Dystrybucja S.A Oddziat Lublin.

Zaprojektowanie i wykonanie remontu obicktow KWP w Lublinie, ul. Grenadierow 3 w tym remont stacji transformatorowej K-508 oraz roboty
budowlane zwigzane z zasileniem awaryjnym wraz z robotami towarzyszgcymi
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Wszystkie szkody powstale z winy Wykonawcy w trakcie realizacji ninigjszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usunaé¢ na wilasny koszt. Zamawiajgcy informuje, ze interesuje go
przede wszystkim wysoki poziom techniczny i wykonczeniowy i jest zainteresowany najnizszg ceng
wykonawstwa,

z warunkiem spelnienia wszystkich wymagan wyszcezegdlnionych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

B. CZESC INFORMACYJNA

1. Czesé¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego:

- Pismo PGE Dystrybucja S.A. z dnia 05-03-2012 — znak PS.LG-4112/71/12 dotyczace zmiany
napigcia pracy stacji transformatorowej K-508 przy ul. Grenadieréw w Lublinie. — Zal. nr 1,

- INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ zatwierdzona
decyzjg Prezesa URE nr DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 wrzesnia 2013r.

- PN-EN 60076-1 - Transformatory. Wymagania ogolne.

- PN-86/E-06041 - Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i wigkszej.
Wyposazenie podstawowe.

2. Projekty zwigzane:

- Projekt Budowlano-Wykonawczy branzy elektrycznej pt.: WYMIANA ROZDZIELNICY NN,
MONTAZ UKLADOW AUTOMATYKI SCO I SZR ORAZ KOMPENSACJI MOCY
BIERNEJ W STACJI TRAFO K-508 PRZY UL. GRENADIEROW 3 W LUBLINIE WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI- zal. nr 2

3. Dokumenty odniesienia

Zadanie winno by¢ realizowany zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami  prawa,
a w szczegolnosci z:
- ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118
z pozn. zm. Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
- ustawg z dnia 16.04.2004r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004roku, Nr 92, poz. 881)
- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz U. z 2004 roku, Nr 202,
poz. 2072 z pozn. zm.),
- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr
75, poz. 690 z pozn. zm.),
- rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492)
- rozporzadzeniem MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2006 roku, Nr 80, poz. 563),
- rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169,
poz. 1650 z pdzn. zm.),

Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektow KWP w Lublinie, ul. Grenadieréw 3 w tym remont stacji transformatorowej K-308 oraz roboty
budowlane zwigzane z zasileniem awaryjnym wraz z robotami towarzyszgcymi
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- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389),
- wspolnym Stownikiem Zaméwien Publicznych,
- wszystkimi pozostatymi przepisami szczegdlnymi i Normami Polskimi majgcymi zastosowanie
i wplyw na kompletno$¢ i prawidlowo$¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwaloscia i ekonomika rozwiazan technicznych,
- zasadami wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze jest zobowiazany do stosowania ustawy Prawo zamowien
publicznych. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia spelniajac
wymagania innych ustaw i rozporzadzen oraz zasad wiedzy technicznej. Organizacja robot musi by¢
prowadzona w sposob jak najmniej uciazliwy dla Zamawiajagcego.

[ Ny

Zaprojektowanic i wykonanie remontu obiektow KWP w Lublinie, ul. Grenadieréw 3 w tym remont stacji transformatorowej K-508 oraz roboty
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20-950 Lublin

Dot.: zmiany napiecia pracy stacji transformatorowej (K-508) przy ul. Grenadierdw
w Lublinie.

Informujemy, ze w latach 2014 + 2015 planujemy zmiane napiecia w sieci SN zasilajgcej
m.in. Paristwa obiekty z dotychezasowego napiecia 10 kV na napiecie 15 kV.

Obowigzkiem odbiorcy zgodnie § 36.1 ustep 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
4maja 2007 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623), jest przystosowanie wlasnych urzadzen
(rozdzielni SN, transformatora/dw....) w ww. terminie do nowych warunkow pracy tj.:

- napiecia roboczego - 15,75 kV,

- pradu zwarciowego wystepujacego na rozdzielni 15 kV stacli 110/SN Lublin ,QOdlewnia,
Abramowice i Elektrownia” - 12 kA, czas wylgczenia 0,5 s,

- przewidywanego pradu ziemnozwarciowego — 250 A, czas wytaczenia 0,5 s,
- pracy sieci SN z punktem zerowym uziemionym przez rezystor,

Zgodnie § 42 ustep 5 lit. ¢) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
Nr 93, poz. 623), PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin zobowigzany jest do poinformowania na
pismie, z co najmniej 3-letnim wyprzedzeniem, odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu wyzszym
niz 1 kV, o koniecznosci dostosowania instalacji do zmienionego napiecia zasilania,
podwyzszonego poziomu praddw zwarcia lub zmianie innych warunkéw funkcjonowania sieci.

Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 ,0gdine warunki umowy
sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustug przesylowych” rozdziat lli:

a) pkt. 1.10 odbiorca zobowigzany jest do ,Dostosowania swoich urzadzen do zmienionych

warunkow funkcjonowania sieci, o ktoérych zostal uprzednio zawiadomiony”.

W przypadku nie wywigzania sie z obowigzkéw wynikajacych z podpisane] umowy,
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin wystapi o wstrzymanie dostaw energii elektrycznej
i rozwigzanie umowy sprzedazy energii elektrycznej i Swiadczenia ustug przesytowych.

Dla zapewnienia cigglosci zasilania Parnstwa obiektu, co najmniej na 12 miesiecy przed
przewidywanym terminem zmiany napiecia nalezy przesta¢ do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin Rejon Energetyczny Lublin Miasto zalozenia do przebudowy wtasnych wza_dzen na
podstawie ktdrych zostanie wykonany projekt oraz zostanie zrealizowana przéﬁudowa ™

Wszelkich dodatkowych wyjasnien w sprawie dokladnych terminéw zmiany napiegcia jak
rowniez innych parametréw sieci udzielat bedzie Kierownik Wydzialu Utrzymania RE Lublin
Miasto tel. 81 445-1145.
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Zal. nr2
- Projekt Budowlano-Wykonawczy branzy elektrycznej pt.: WYMIANA ROZDZIELNICY NN,
MONTAZ UKLADOW AUTOMATYKI SCO I SZR ORAZ KOMPENSACII MOCY
BIERNEJ W STACJI TRAFO K-508 PRZY UL. GRENADIEROW 3 W LUBLINIE WRAZ
ZROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

[ LIPS

Zaprojektowartic i wykonanie remontu obiektow KWP w Lublinie, ul. Grenadieréw 3 w tym remont stacji transformatorowej K-508 oraz roboty
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