| Bez kostki Roboty drogowe przy KP w Deblinie. KST OBMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

jm.  Poszcz

Razem

Wykonanie przebudowy nawierzchni parkingow,drogi,chodnika oraz posadzki w kottowni i dyzurce KP w Deblinie ul.
Niepodlegtosci5

1 \
1/KNR 2-31 'Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m }
d.1/0814-01 5
12.0.2.13.
19902-01
\analogia | ‘
3.1+9.00 m : 12.100
3 RAZEM | 12.100
2/KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- 'm?2 |
d.1/0805-01 'kosci 8 cm na podsypce piaskowej ‘ |
‘analogia 5 ‘ ‘
1277.07 m2 277.070
| ; RAZEM |  277.070
3 KNR 2-31  Rozebranie krawgznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce m ‘
d.1 0814-05 ‘cementowo-piaskowej potkola od drzew 1 1
2.0213. ;
9902-01 ‘ §
[1.8*3 m 5.400]
| RAZEM ‘ 5.400
4 KNNR 1 ‘Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km 'm3
d.1 0301-02 (grunt kat. 1) |
123.50*2*0.25 m3 11.750,
| RAZEM | 11.750
5 KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m |
d.1 0401-03 'gruncie kat.I-ll |
z.0.2.13. |
9902-01 ‘ | |
29+9 m \ 38.000
} [RAZEM i 38.000
6 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 |
d.1 0402-03 | |
z.0.2.13. ‘
9902-01 ; |
138*0.15*0.20 m3 1.140
| RAZEM 1.140
7 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- 'm 3
d.1,0403-03 ‘mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing |
1z.0.2.13. ‘ ‘
19902-01 | ‘ ;
| 138 m | 38.000
i | RAZEM 38.000
8 KNR 2-31  Rowki pod obrzeza i tawy chodnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie 'm |
d.1.0401-02 kat.lI-IV ‘
|z.0.2.13. \
19902-01 |
4.00 m 4.000
‘ RAZEM 4.000
9 KNR 2-31  kawa pod obrzeza betonowa zwykia 'm3
d.1,0402-03 ‘
Z2,0.2.13:
9902-01 ‘
analogia 1
4*0.10*0.15 m3 ‘ 0.060
\RAZEM ‘ 0.060
10 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- m |
d.1 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg |
z.0.2.13. \
9902-01 3
4.00 m 3 4.000
‘ 'RAZEM 4.000
11 KNR 2-31  Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne 'm2 1
d.1.0103-02 nawierzchni |
(23.50*5.8)+(5.00*20.00)+(2.5*3.4)+(1.3*3.1)+(3.4*4.10)+(11.00*1.30) m?2 277.070
| RAZEM 277.070
12/ KNR 2-11  Regulacja poziomu koszy podokiennych do nawierzchni poziomu utoze-  studz.
d.1,1702-01 nia kostki brukowej.
|analogia ?
? 5 studz. | 5.000
'RAZEM 5.000
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| Bez kostki Roboty drogowe przy KP w Deblinie. KST OBMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13 KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu  m?2
d.1.0109-03 12 cm - roboty po rozebraniu kostki drogowej
z.0.2.12.
9901-01

277.07*50% m2 138.535
RAZEM 138.535

14 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m?2
d.1,0511-02 cementowo-piaskowej

| 277.07 'm2 277.070

: | f RAZEM 277.070
15 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  m3
d.1 0108-11 'na odiegtos¢ do 1 km

analogia

7.92 m3 7.920
RAZEM 7.920

16 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3
d.1 0108-12 za kazdy nastepny 1 km

7.92 m3 7.920
| ‘ | RAZEM 7.920
2 Roboty wewnetrzne w kottowni i dyzurce ,
17 KNR-W 4- ' Rozebranie posadzek z pytek kamiennych 'm2
d.2 010819-05 ‘
4.98*3.75 ‘m2 | 18.675
| 'RAZEM | 18.675
18 KNR-W 4-  Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2 01 0804-07
4.98*3.75 m?2 18.675
RAZEM 18.675

19 KNR-W 4-  Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym  m2
d.2 01 0803-01 miejscu z zatarciem na ostro ‘
4.98*3.75 m?2 18.675
? RAZEM 18.675

20/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 'm2
d.2§202 1134-  [UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

01 ‘ ‘
14.98*3.75 m2 18.675
‘ | RAZEM ‘ 18.675
21 NNRNKB  (z.V!) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2 ‘
d.2 202 2806- 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 niach o pow.ponad 10 m2
4.98*3.75 m2 18.675
RAZEM 18.675
-3-
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