
l Bez kostki Roboty drogowe pzy KP w Dęb|inie'KST oBMlAR

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia i.m. Poszcz Razem
wvk
Niep

rnanie przet
odległosci 5

rudowy nawierzchni parkingów'drogi'chodnika oraz posadzki w kotłowni i d1 'żurce KP w Ęblinie ul.

d.1
KNR 2-31
0814-01
2.o.2.13.
9902-01
analogia

Rozebranie obrzeŻy 6x20 cm na podsypce piaskowej m

m3. 1+9.99 12.100
RAZEM 12.100

2
d1

KNR 2-31
0805-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 8 cm na podsypce piaskowej

277 07

sf

sf 070277
RAZEM 277.070

J

d.1
KNR 2.3,I
0814-05
2.o.2.13.
9902-0 1

Rozebranie krawężnikówwtopionych 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej półkola od drzew

1.8-3

m

m 5.400
RAZEM 5.400

4 KNNR 1

d 1 0301-02
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transpońem na odległośĆ do 1 km
(grunt kat. lll)
23.50"2"0.25

63

63 75011

RAZEM 11.7 50
5 KNR 2-31

d.1 0401-03
2.o.2.13.
9902-01

Rowki pod krawężniki iławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.l-ll

29+9

m

m 38.000
RAZEM 38.000

6,KNR 2-3'l
d.1 0402-03

2.a.2.13.
9902-01

Ława pod krawęzniki betonowa zvyykła

38-0.15-0.20

63

63 1 140
RAZEM 1.140

7
d.1

KNR 2-31
0403-03
2.o.2.13.
9902-0 1

Krawężniki betonowe Wystające o wymiarach 'l5x30 cm na podsypce ce-
mentowo_piaskowej 26_75 pojazdóW na godzinę

38

m

m 38.000
RAZEM 38.000

8
d.1

KNR 2-31
0401-02
2.o.2.13.
9902-01

Rowki pod obrzeża i ławy chodnikowe o wymiarach 20x20 cm W gruncie
kat.lll-lV

4.00 m 4.000

m

RMEM 4,OOO

9
d.1

KNR 2-31 Ława pod obzeŻa betonowa zwykła
0402-03
2.o.2.13.
9902-01
analogia

4-0.1 0-0.1 5

63

63 0.060
RAZEM 0.060

10 KNR 2_31 Obzeża betonowe o wymiarach 30X8 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.'1 0407-05 kowej z Wypełnieniem spoin zaprawą

2.o.2.13.
9902-01

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

1'1 KNR 2-31 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod Warstwy konstrukcyjne
d.10103-02 nawierzchni

, 
(23.50-5.8)+(5.00-20.OO)+(2.5-3.4)+(1 .3-3. 1 )+(3.4"4.10)+(1 1 .00-1 .30)

't12

yn2 277.070
RAZEM 277.070

12
d.1

KNR 2-1 1 Regulacja poziomu koszy podokiennych do nawierzchni poziomu ułoże'
1702-01 nia kostki brukowej.
analogia

5

studz

studz 5.000
RAZEM 5.OOO
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l Bez kostki Roboty drogowe pzy KP w Dęblinie'KST oBMlAR

Lp. Podstawa Opis iwyliczenia l.m. Poszcz Razem
'l3 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - gruboŚĆ warstwy po zagęszczeniu

d.1 0109-03 12cm -robotyporozebraniu kostkidrogowej
2.o.2.12.
9901 -01

277.07-50%

1112

7n2 138 535
RAZEM 1 38.535

14
d.1

KNR 2.31
0511-02

7n2

q2 277 070

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubośĆ 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
277.07

RAZEM 277.070
15 KNR 4-01

d.1 0108-1 1

analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 63
na odległoŚc do 1 km

7.g2 63 7.g2O
7.920RAZEM

16
d.1

KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
0'108-12 zakaŻdy następny 1 km

7.92 7 920

rr13

63
RAZEM 7.920

2
,I7 KNR-W 4.

d.2 01 0819-05

Roboty w€ryl!ętrz1te !v ko!łołvn! ! cyuqrce
Rozebranie posadzek z pytek kamiennych

4 98-3,75 18.675

vn2

12
RAZEM 18.675

18.675

18 KNR-W 4- Zerwanie posadzki cementowej
d.2 01 0804-07

4.98-3.75

1n2

112

RAZEM 18.67a
19 KNR-W 4- Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1 '0_5.0 m2 W jednym

d.2 01 0803-01 miejscu zzalarciem na ostro
4.98-3.75 18 675

1n2

62
RAzEM 18.57{

20 NNRNKB
d.2 2021134-

0'l

(z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami ''cEREslT cT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powrerzchnie poziome

4.98-3.75

1n2

vn2 18.675
RAZEM 18.675

1n2

7n2 18 675

21 NNRNKB (z'Vl) Posadzki jednobanłne z płytek kamionkowych GRES o wym.
d.2 202 2806- 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-

05 niach o pow.ponad 10 m2
4.98"3.75

RAZEM 18.675

Norma PRo Wersja 4.38 Nr seryjny: 28838 Użytkownik: KWP Lublin


