Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin.


	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                       I ODBIORU ROBÓT


Zadanie: „Wykonanie przebudowy nawierzchni parkingów, drogi, chodnika oraz posadzki w kotłowni i dyżurce Komisariatu Policji w Dęblinie ul. Niepodległości 5”

Nazwy i kody:
Klasyfikacja robót CPV

45000000-7  Roboty budowlane
45216110-8  Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb

                     porządku publicznego
45111100-9  Roboty rozbiórkowe
45233140-2  Roboty drogowe

45110000-1  Roboty ziemne
45262300-4  Roboty betonowe

45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

Adres obiektu: 

Komisariat Policji w Dęblinie ul. Niepodległości 5
Nazwa i adres Inwestora:

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 
ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin 
Autor opracowania : 

         Tadeusz Maksim
Lublin, maj 2017 rok
1. Część ogólna.
a) Nazwa zadania:
Wykonanie remontu nawierzchni parkingów, drogi, chodnika oraz posadzki w kotłowni i dyżurce Komisariatu Policji w Dęblinie ul. Niepodległości 5.
b)    Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania             i odbioru robót związanych z przebudową nawierzchni parkingów, drogi i chodnika oraz robót posadzkowych w budynku KP w Dęblinie.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót budowlanych polegających na wykonaniu następujących prac:
Roboty zewnętrzne brukarskie obejmują:
- rozebraniu fragmentów starych krawężników i obrzeży,

- rozebraniu nawierzchni z kostki brukowej grubości 6-8 cm na podsypce,

- wykonaniu części robót ziemnych po likwidacji obiektów tymczasowych przy

  ogrodzeniu od strony północnej,
- ułożeniu krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych,
- wykonaniu częściowej podbudowy betonowej pod nowo projektowane spadki terenu, 
 - ułożenie kostki brukowej 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na istniejącej
   i projektowanej podbudowie pod miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne celem 

   uzyskania stosownych spadków dla odprowadzenia wód opadowych, 
- dostosowania poziomu obudowy naświetli okiennych do niwelety górnego poziomu
   ułożenia kostki brukowej,
Roboty związane z wymianą posadzki w kotłowni i dyżurce obejmują:
- rozbiórkę istniejącej posadzki wraz z warstwami podłoża i progami drzwiowymi,

- wykonanie wyrównania podłoża z zaprawy szczepnej cementowej, 

- wykonanie posadzek z płytek gres 30 x 30 cm kl. 4 ścieralności na kleju
  uelastycznionym metodą zwykłą,
- w razie uszkodzenia cokolików przyściennych ich wymiana z płytek gres,

- wymiana kilku płytek gresowych na posadzce w pomieszczeniu służby dyżurnej
- inne roboty wykończeniowe związane z powyższymi robotami. 
-  wywiezienia ziemi i gruzu oraz wykonania prac porządkowych po robotach.

c)   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Nie przewiduje się prac towarzyszących i robót tymczasowych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie.
d)   Informacje o terenie budowy:


- organizacja robót budowlanych:

Prace odbywać się będą przy czynnym obiekcie Policji. Przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na instalacje i urządzenia znajdujące się  na powierzchni i pod powierzchnią ziemi. Z uwagi na wykonywanie robót na uzbrojonym terenie wskazane jest wykonywanie lekkim sprzętem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie współpracował przy dokonywaniu napraw. Wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego działania Wykonawcy będą przez niego usuwane na jego koszt i jego staraniem. 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Budynki Policji są obiektami użyteczności publicznej w związku z tym należy zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo osób przebywających na zewnątrz budynków.


- ochrona środowiska:
Materiały uzyskane z rozbiórki lub demontażu, Wykonawca zobowiązuje się poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.). Koszty utylizacji poniesie Wykonawca.
- warunki bezpieczeństwa pracy:
Roboty powinny być wykonywane przez pracowników przeszkolonych pod względem BHP, posiadających odpowiednią odzież i sprzęt ochrony osobistej oraz aktualne badania lekarskie uprawniające do pracy przy robotach drogowych.


- warunki dotyczące organizacji ruchu:

Usytuowanie obiektów nie stwarza konieczności zamykania lub ograniczenia ruchu na drogach publicznych. Jednakże należy zwrócić na organizację robót i ruchu na terenie KP. Przed przystąpieniem do robót należy uzgodnić harmonogram realizacji robót               a następnie  wygrodzić i zabezpieczyć miejsca ich prowadzenia.

- ogrodzenia:

Zamawiający nie przewiduje wykonania zabezpieczenia miejsc związanych z zakresem robót.


- ochrona przeciwpożarowa 
Roboty powinny być wykonywane przez pracowników przeszkolonych pod względem przepisów przeciwpożarowych. Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzenia robót przez personel Wykonawcy.

e) określenia podstawowe:

Użyte w niniejszej „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określenia należy rozumieć w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane 
(tj. (Dz. U. z 2016r., ze zm.)  

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 
Jednorazowo Wykonawca może dostarczyć tylko taką ilość materiału, która pomieści się na placu budowy do sukcesywnego wykonywania robót – zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami do zmagazynowania materiału. Dostarczony materiał nie może być w oczekiwaniu na montaż składowany w miejscach utrudniających pracę funkcjonariuszy Policji i dostęp interesantów i nie może stwarzać zagrożenia uszkodzeniem, wypadkiem i kradzieżą.

Po dostarczeniu, materiał powinien być sprawdzony pod względem zgodności asortymentu, wymiarów, kompletności i jakości wykonania oraz braku uszkodzeń podczas transportu i rozładunku. Materiał  winien posiadać wymagane świadectwa i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością

Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi narzędziami, w celu sprawnego wykonania zadania. Narzędzia niezbędne do wykonania robót mają posiadać certyfikat CE. Niedopuszczalne jest podłączanie urządzeń elektrycznych do sieci dedykowanej.
4.  Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia   

   spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu   

   budowy.
 5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu   wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne:
5.1. W zakresie prac remontowych 
5.1.1 Parkingi i ciągi komunikacyjne na posesji: - przebudowa obrzeży i budowa nowych krawężników na wewnętrznych ciągach komunikacyjnych. Nowe krawężniki                        (15 x 30cm) należy ustawić na ławie betonowej, zaś obrzeża chodnikowe z rozbiórki     (30 x 8cm) na podsypce cementowo – piaskowej. Rozebranie istniejących nawierzchni              z kostki brukowej parkingów, jezdni i chodników, miejsca rozbiórkowe uzupełnić ze spadkiem podbudową ulepszoną z piasku i kruszywa stabilizowanego cementem lub chudym betonem a następnie ułożyć kostką betonową na podsypce piaskowo-cementowej 4 : 1. Grubość podbudowy winna być dostosowana do zachowania spadków po terenie dla odprowadzenia wód opadowych i wynosić od + - 0,00 do 15 cm a posypki min. 3 cm. Kostkę należy układać ok. 1 cm wyżej od istniejącej niwelety. Po ułożeniu kostki szczeliny wypełnić piaskiem a następnie przystąpić do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki stosując wibrator płytowy. Na ciągach pieszych stosować kostkę brukową koloru czerwonego grubości 6 cm w kształcie kowadełka typu bechaton zaś na ciągach jezdnych i parkingach kostkę brukową grubości 8 cm.
5.1.2.  Wymiana posadzki w kotłowni i dyżurce:

- rozbiórkę istniejącej posadzki wraz z warstwami podłoża i progami drzwiowymi,

- wykonanie wyrównanie podłoża z zaprawy cementowej 1:3, 

- wykonanie posadzek z płytek gres 30 x 30 cm kl. 4 ścieralności na kleju
  uelastycznionym metodą zwykłą,
- w razie uszkodzenia cokolików przyściennych ich wymiana z płytek gres,

- wymiana kilku płytek gresowych na posadzce w pomieszczeniu służby dyżurnej

- inne roboty wykończeniowe związane z powyższymi robotami. 

Uwaga: 
Zamawiający powierza kostkę brukową Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Nadmienia się, iż materiałem pomocniczym do określenia ilości i zakresu robót oraz ceny ofertowej jest załączony przedmiar robót.
Całość wykonania zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 
i przepisami, wymaganiami producentów materiałów i urządzeń. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI
Zamawiający wymaga od Wykonawcy oprócz pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w STWiORB, dostarczenia stosownych atestów i certyfikatów oraz kart katalogowych na wbudowane materiały. Wszelkie instrukcje, karty katalogowe, certyfikaty winny być napisane w języku polskim.  
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu:

· prawidłowości wykonania grubości i stopnia zagęszczenia podbudowy,
· prawidłowości wykonania spadków,
· prawidłowości odpływu wód deszczowych,
· prawidłowości ułożenia krawężników,

· prawidłowości ułożenia kostki brukowej,
· prawidłowości ułożenia płytek gresowych na posadzce.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszystkie niezbędne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

a) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych,
b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości,
c) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie,
d) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi.

e) Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Świadectwa jakości wbudowanych materiałów

- Atesty oraz aprobaty techniczne ITB wbudowanych materiałów
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Ze względu, że nie przewiduje się prac towarzyszących i robót tymczasowych, nie będą stosowane tego typu rozliczenia. 
10.  Dokumenty odniesienia

Zadanie winno być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności z:

· ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126), 

· rozporządzeniem MSWiA z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie organizacji oraz zasad 
i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA (Dz. U. 
z 2002 roku, Nr 192, poz. 1614 z późn. zm.),

· rozporządzeniem MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 roku, Nr 80, poz. 563),

· rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),  

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389), 

· wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych, 
· wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania  projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych, 

-  zasadami wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym.

· przepisami resortowymi.
Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.

- wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

Załącznik:

Materiałem pomocniczym do wyceny robót przez oferentów jest załączony 
Opis z przedmiarem. 
PAGE  
2

