Komenda Wojewédzka Policji

w Lublinie

Zespot Zaméwnel‘l Publicznych Lublin, dnia 7 q czerwca 2017 r.

-01-L.d

SZP 982/17/49 10/MM

otrzymuja
Uczestnicy postepowania
wg rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego ,Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Rejowcu
Fabrycznym®”, znak sprawy 49/16/17/SZP/B.

Informuje, ze do Zamawiajacego w w/w postepowaniu wplynety pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.)
- zwanej dalej ustawa PZP, Zamawiajqcy przedstawia ponizej ich tres¢ wraz z odpowiedziami:

,',’Vvvt::I::egiI; l;nwestycji Jjest dostawa systemu telefonii VoIP, ktéry to system ma sformufowanych bardzo
wiele wymagan dotyczgcych parametrow technicznych oraz kompatybilnosci z istniejgcym systemem
telefonii KWP Lublin. Zamawiajgcy wymaga réwniez rozszerzenia licencji systemu KWP. Z uwagi na
uwarunkowania, rozbudowa istniejacego systemu, ustawa PZP dopuszcza okreslenie nazw wiasnych
zamawianych kompnentéw. Prosimy o podanie producentéw i modeli oczekiwanych rozwigzan wg.
ponizszej tabeli lub okreslenie z jakimi elementami (producenci i modele) oferowane rozwigzania musza
by¢ kompatybilne.

Producent/ model/
3.33. Instalacja telefoniczna kompatybilnosé/ inne
uwarunkowania

2. Przelgcznik PoE 48xRJ145

3. Licencje do serwera przetwarzania polaczen dla
dostarczonych telefonéw

4. Funkcja serwera glosowego do lokalnej dystrybucji
komunikatéw i wiadomosci gtosowych

5. Licencja do serwera aplikacji zunifikowanej komunikacji
(ZK)

6. Brama gtosowa VoIP

7.2. Aparat telefoniczny IP (podstawowy)

7.3. Aparat telefoniczny IP (sredniozaawansowany)

7.4. Aparat telefoniczny IP (rozbudowany)

7.5. Przystawka do telefonu IP

8.2.1. Stacja bazowa DECT wewnetrzna wyposazona w
Ethernet z funkcjq PoE

8.2.2. Aparat bezprzewodowy DECT

8.3. Integracja z istniejgcym systemem DECT w KWP Lublin
8.4. Rozszerzenie licencji systemu DECT na poziomie
centralnym (KWP)

3.33.2. Rejestrator rozméw telefonicznych (system)
3.33.3. Telefaks

3.34. Maszt radiowy rurowy (konstrukcja stalowa) w
wysokosci min. 18 m ze stopniami oraz wzwodem pionowym
powyzej anten

3.34. Radiotelefon bazowy




Odpowieds il 1

Wymagana wspélpraca
(kompatybilno$¢ funkcjonalna) z
nastgpujacymi aktualnie
eksploatowanymi urzgdzeniami:

2. Przetacznik PoE 48xR145 Aastra A5000

3. Licencje do serwera przetwarzania potaczen dla
dostarczonych telefonéw

4. Funkcja serwera gtosowego do lokalnej dystrybucji
komunikatéw i wiadomosci gtosowych

5. Licencja do serwera aplikacji zunifikowanej komunikacji
(ZK)

6. Brama gtosowa VoIP

7.2. Aparat telefoniczny IP (podstawowy)

7.3. Aparat telefoniczny IP (Sredniozaawansowany)

7.4. Aparat telefoniczny IP (rozbudowany)

7.5. Przystawka do telefonu IP

8.2.1. Stacja bazowa DECT wewnetrzna wyposazona w
Ethernet z funkcjgq PoE

8.2.2. Aparat bezprzewodowy DECT

8.3. Integracja z istniejgcym systemem DECT w KWP Lublin
8.4. Rozszerzenie licencji systemu DECT na poziomie
centralnym (KWP)

3.33. Instalacja telefoniczna

3.33.2. Rejestrator rozméw telefonicznych (system) TRX-KSRC 332
3.33.3. Telefaks Panasonic UF 6100 /6300
3.34. Maszt radiowy rurowy (konstrukcja stalowa) w Wykonanie wg. projektu

wysokoéci min. 18 m ze stopniami oraz wzwodem pionowym | konstrukcyjnego

powyzej anten
3.34. Radiotelefon bazowy Radiotelefon klasy DM4601

Pytanie nr 2.

Wystepuja znaczne rozbieznosci pomigdzy opisami i rysunkami w udostepnionej dokumentacji: projekt
budowlany; projekt wykonawczy; specyfikacja techniczna. Prosimy o wskazanie kolejnosci wagi
dokumentéw w przypadku wystapienia niescistosci, ktére nie zostaly zgloszone i sprostowane poprzez
zapytania do Zamawiajacego”.

Réznice w dokumentacji projektowej wynikaja z faz prac projektowych (uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe na podstawie projektu budowlanego i projekt wykonawczy - uszczegétowiony i z pewnymi
korektami w stosunku do proj. budowlanego). Jednakze sa to zmiany nieistotne w pojeciu Prawa
budowlanego. Dlatego w pierwszej kolejnosci, przy sporzadzaniu ofert, nalezy kierowac sig projektem
wykonawczym i specyfikacja.

W szczegdlnosci, opracowanie wymagan w zakresie wyposazenia i infrastruktury teleinformatycznej
zawarte w czesci opisowej projektu wykonawczego ma najwyzsza wage w przypadku wystapienia
rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi czesciami dokumentacji.

Pytanie nr 3.

W projekcie szafy teleinformatycznej (rys. E.31) znajduje sie przelacznica Swiattowodowa (Przylacze
zewnetrzne). Czy ta przelacznica wchodzi w zakres inwestycji? Czy Zamawiajacy przewiduje Jakies inne
nieopisane w projekcie prace zwigzane z przylaczem Swiatfowodowym? Jakie?”.
OdpowiedzZ na pytanie nr 3

Oferta winna dotyczyé catoéci zakresu ujetego w dokumentacji projektowej. Zamawiajacy nie przewiduje
prac zwiazanych z przytaczem $wiatlowodowym nieopisanych w projekcie.



Pytanie nr 4
~Dokumentacja budowlana branza sanitarna w dziale wentylacja w opisie wystepuje centrala
wentylacyjna N2/W2 o wydajnosci 600 m3/h w okresie letnim, a okresie zimowym wydajnos¢ 300 m3/h,
natomiast wedtug rysunku projektu WM3 wystepuje centrala o wydajnosci 9000 m3/h. Prosimy o podanie
prawidtowej wydajnosci centrali wentylacyjnej”.

iedz ie nr
Wydajnos¢ centrali wentylacyjnej N2/W2 zostata podana na stronie 77 opisu Projektu Wykonawczego
instalacji sanitarnych, tj.
»Dla sali odpraw podane zostaty dwie wartosci powietrza nawiewanego. W zimie projektuje sie nawiew
powietrza S$wiezego w ilosci 300m3/h, natomiast dla lata strumien powietrza nawiewanego do
pomieszczenia zostat zwiekszony do wartosci 900 m3/h ( 300m3/h powietrza Swiezego, 600m3/h
powietrza recyrkulowanego) w tym, w celu pokrycia zyskéw ciepta w pomieszczeniu.”
Zamawiajacy koryguje zaistniata omytke pisarska na rysunku WM3, dotyczacq wydajnosci centrali
wentylacyjnej, tj. jest 9000m3/h, winno by¢ 900 m3/h.

Powyzsze stosowne wyjasnienia i uzupetnienia stanowia zmiane SIWZ w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy
Pzp i nie powoduja zmiany terminu sktadania ofert.
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