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Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)
WYCENA OFERTOWA
Pakiet nr 2 - Samochdd typu furgon nieoznakowany - 1 szt.
Cena Wartos¢ brutto
Lp. Marka Model/Typ "v“',gr:;?‘{ %za":cflf;c;e .M. (szt.) Jed';‘r’:::‘:‘"a zt (z VAT)
[zt/szt.] (kolumna 6 x 7)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 1
Parametry oferowanego pojazdu do wyliczenia punktacji okreslonej w Rozdz. .... SIWZ
Lp. Parametry pojazdu Poda¢ wartos¢
1. Masa pojazdu gotowego do jazdy* | ... kg
3. Pojemnoé¢ silnika* | ... cm?
4. Zuzycie paliwa w cyklu mieszanym* | ... /100 km

Stronal

*- zgodnie z danymi okreslonymi z wyciagu ze $wiadectwa homologacji na pojazd bazowy lub
w Swiadectwie zgodnosci WE pojazdu

1. Oswiadczamy, iz zaoferowany przez nas pojazdy wraz z wyposazeniem dodatkowym objete sg gwarancjg
na n/w okresy*:

- gwarancja na podzespoty mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na ktérym wykonano

zabudowe : .ciiienien. m-ce (min. 24 miesigce),

— na powtoke lakiernicza: sesvessusss m-ce (min. 24 miesigce),

- na catos$¢ zabudowy: ..ieeeuses m-ce (min. 24 miesigce),

- na perforacje elementédw nadwozia: .cceuresss m-ce (min. 72 miesigce).
liczac od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajacego.

* Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w wykropkowane miejsca oferowanego okresu gwarancji
przyjmuje sie, ze zaoferowat on termin minimalny wskazany przez Zamawiajacego.

WYMAGANIA TAKTYCZNO TECHNICZNE
DLA SAMOCHODU FURGON ,,NIEOZNAKOWANY" 4x2

I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla furgonu nieoznakowanego 4x2. Przyjmuje sie
robocze oznaczenie samochodu - ,Pojazd”.
II. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z
6zn. zm.).
2. EF:ozporza_d)zenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdow oraz ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 305 z pézn. zm.).
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III. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU
Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako zatgcznik opisujacy przedmiot zamoéwienia
w procedurach zwigzanych z realizacjgq postepowan przetargowych.

IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU
Dokument stosowany bedzie przy zakupach pojazdéw realizowanych przez jednostki Policji.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu
Pojazd bedzie wykorzystywany przez stuzby policyjne do realizacji dziatan stuzbowych.

1.2 Warunki eksploatacji
Pojazd musi by¢ przystosowany do:

1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w
polskiej strefie klimatycznej:
a) w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m? w czasie 5 godzin,
c) przy predkosci wiatru do 20 m/s,
d) przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 98% (przy temperaturze +25°C),
e) intensywnosci deszczu do 180 mm/h trwajacego 5 minut.

1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych.

1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu.

124 Mycie w myjkach automatycznych szczotkowych.

1.3 Wymagania formaine

1.3.1 Pojazd musi by¢ budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajacego homologacje
wystawiong zgodnie z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywa
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzesnia 2007 r., ustanawiajacg ramy dla
homologacji pojazdéw silnikowych i ich przyczep oraz uktaddw, czesci i oddzielnych zespotéw
technicznych przeznaczonych do tych pojazdéw (Dz. U UE.L.2007.263.1 z p6zn. zm.).

1.3.2 Dostarczony pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt przeglad zerowy, co musi
by¢ potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

1.3.3 W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegélnych punktéw specyfikacji
technicznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce
niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci dokumentacji technicznej pojazdu i wynikéw badan
laboratoryjnych (w tym np. protokotéw z badan).

1.3.4 Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposdb, co najmniej zgodny
z handlowg ofertg wyposazenia oferowang dla odbiorcéw indywidualnych.

1.3.5 Wykonawca musi potwierdzi¢ spetnienie wszystkich wymagan technicznych dla pojazdu bazowego
okreslonych w pkt 1.4 w formie szczegdtowego opisu przedmiotu zamdwienia oraz poprzez
zaznaczenie  poszczegoélnych danych w  oficjalnych  katalogach (w  jezyku  polskim)
producenta/importera pojazdu, zawierajacych dane techniczne oraz wyposazenie pojazdu bazowego.

1.4 Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1 Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1 Pojazd kategorii M; o nadwoziu zamknietym catkowicie przeszklonym o konstrukcji oraz

poszyciu wykonanym z metalu.

1.4.1.2 Drzwi boczne przeszklone skrzydtowe po obu stronach pojazdu.

1.4.1.3 Drzwi boczne przeszklone przesuwne (otwierane manualnie) z prawej strony pojazdu,

wyposazone w blokade w pozycji otwartej.

1.4.1.4 Klapa przestrzeni bagazowej lub drzwi tylne, przeszklone.

1.4.1.5 Liczba miejsc siedzacych (w tym kierowcy): 9.

1.4.1.6 Rozstaw osi nie mniejszy niz 3 200 mm (wedtug danych z pkt. 4 swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.1.7 Dtugos¢ catkowita pojazdu nie mniejsza niz 5 100 mm i nie wieksza niz 5 450 mm (wedtug

danych z pkt. 5 $wiadectwa zgodnosci WE).
1.4.1.8 Szerokos$¢ pojazdu nie mniejsza niz 1 900 mm (wedtug danych z pkt. 6 $wiadectwa zgodnosci
WE)

1.4.1.9 Wysokos¢ pojazdu nie mniejsza niz 1 800 mm i nie wieksza niz 2 000 mm (wedtug danych
z pkt. 7 Swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.1.10 Dopuszczalna masa catkowita nie wieksza niz 3 500 kg (wedtug danych z pkt. 16.1 Swiadectwa

zgodnosci WE).
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Wymagania techniczne dla silnika i ukladu zasilania.

Silnik o zaptonie iskrowym lub samoczynnym spetniajgcy co najmniej norme emisji spalin
Euro 6.

Pojemno$¢ skokowa nie mniejsza niz 1 580 cm?® (wedtug danych z pkt. 25 $wiadectwa
zgodnosci WE).

Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niz 103 kW (wedtug danych z pkt. 27 $wiadectwa
zgodnosci WE).

Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego
Uktad hamulcowy musi by¢ wyposazony co najmniej w:
a) uktad zapobiegajacy blokowaniu kot pojazdu podczas hamowania.
b) elektroniczny asystent sity hamowania.
c) elektroniczny rozdziat sity hamowania na przednig i tylng 0$ pojazdu.

Warunki techniczne dla uktadu kierowniczego
Regulacja kolumny kierowniczej w ptaszczyznach: géra - doét, przdd - tyt.
Wspomaganie uktadu kierowniczego.

Wymagania techniczne dla uktadu napedowego

Predko$¢ maksymalna nie mniejsza niz 175 km/h (wedtug danych z pkt. 29 Swiadectwa
zgodnosci WE ).

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.

Uktad zapobiegajacy poslizgowi kot przy ruszaniu pojazdu.

Wymagania techniczne dla két jezdnych

Kota jezdne na poszczegdlnych osiach z ogumieniem bezdetkowym.

Komplet 4 két z ogumieniem letnim (z bieznikiem niekierunkowym) z fabrycznej oferty
producenta pojazdow z obreczami min 16 cali.

Komplet 4 opon $niegowych (zimowych) z oferty producenta/importera/dealera pojazdow.
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania opon catorocznych lub wielosezonowych. Musi istniec¢
mozliwos¢ eksploatacji pojazdu z oferowanymi oponami $niegowymi (zimowymi) przy
wykorzystaniu obreczy kot okreslonych w pkt. 1.4.6.2

Pojazd musi by¢ wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe z obrecza i ogumieniem
letnim (z bieznikiem niekierunkowym), identycznymi jak w kotach opisanych w pkt. 1.4.6.2.
Zastosowane zespoty opona/koto na poszczegdlnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.6.2
oraz 1.4.6.3 muszg by¢ zgodne z danymi z pkt 35 $wiadectwa zgodnosci WE.

Opony musza by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza opon
bieznikowanych.

Opony nie moga by¢ starsze niz 78 tygodni liczac od koncowego terminu realizacji umowy.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,,-, na masie).

Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu

Przedziat I ( kierowcy)

Przedziat I musi posiadac co najmniej:

Jedno pojedyncze siedzenie kierowcy (fotel) z tapicerka w kolorze ciemnym, wyposazone
w prawy podtokietnik i zagtowek.

Regulacje siedzenia kierowcy (fotela) co najmniej w ptaszczyznie przéd - tyt. Regulacja
pochylenia opar¢ siedzen (foteli).

Podwdjne siedzisko pasazera z tapicerka w kolorze ciemnym z zagtéwkami.

Minimum poduszki gazowe przednie dla kierowcy i pasazera.

Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi bocznych.

Komplet fabrycznych dywanikdéw.

Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla fotela kierowcy i siedzenia pasazerdéw.

Przedziat II (pasazerski)

Przedziat II musi posiadac dwa rzedy siedzen:

W pierwszym rzedzie trzy siedzenia z tapicerkg w kolorze ciemnym, wyposazone w zagtowki,
ustawione przodem do kierunku jazdy. Dopuszcza sie zastosowanie siedzenia trzyosobowego
(kanapy).

W drugim rzedzie trzy siedzenia z tapicerkg w kolorze ciemnym, wyposazone w zagtéwki,
ustawione przodem do kierunku jazdy. Dopuszcza sie zastosowanie siedzenia trzyosobowego
(kanapy).

Otwierane lub przesuwne szyby boczne w drzwiach przesuwnych.

Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla siedzen pasazerow.
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Przedziat III (bagazowy)

Przedziat III musi posiadac¢ co najmniej oswietlenie przedziatu.

W podtodze przedziatu III musza by¢ zamontowane uchwyty do mocowania przewozonego
bagazu.

Pozostate wyposazenie

Radioodtwarzacz z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

Klimatyzacja sterowana manualnie lub elektronicznie/automatycznie.
Oddzielne punkty nawiewu ukfadu klimatyzacji i wentylacji dla przedziatu I i II.
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.

Szyba klapy lub drzwi tylnych podgrzewana.

Swiatta przeciwmgtowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadajace homologacje,
wbudowane w zderzak, spojler lub $wiatta zintegrowane z lampami zespolonymi.

Zdalnie sterowany centralny zamek dla wszystkich drzwi oraz klapy lub drzwi tylnich
przedziatu III.

Minimum dwa komplety kluczykdw do pojazdu. Kazdy z kluczykéw zintegrowany w jednej
obudowie z funkcja sterowania centralnego zamka.

Zestaw czujnikow parkowania wyposazony, w co najmniej:
a) 4 (cztery) czujniki roztozone réwnomiernie z tytu pojazdu,
b) sygnalizator minimum akustyczny.

Dwie ramki pod tablice rejestracyjna zamontowane na pojezdzie. Na ramkach nie mogaq
znajdowac sie zadne napisy.

Wymagania dla kolorystyki nadwozia i wnetrza pojazdu

Barwe nadwozia Zamawiajacy wybierze z posrdd dostepnej palety barw z lakierow
metalicznych na etapie podpisywania umowy.

Materiaty obiciowe siedzen I, II i III rzedu oraz wszystkich elementéw wykonczenia wnetrza
pojazdu znajdujacych sie ponizej linii szyb muszg by¢ w kolorze ciemnym, tatwym do
utrzymania w czystosci.

Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

Ogodélne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

Dopuszczalna masa catkowita pojazdu po zabudowie nie wieksza niz 3.500 kg oraz nie moze
przekraczac¢ dopuszczalnej masy catkowitej pojazdu, na bazie ktérego zostata wykonana
zabudowa.

Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu:

a) 3 funkcjonariuszy (w tym kierowcy) - I rzad siedzen,

b) 3 funkcjonariuszy - II rzad siedzen,

c) 3 funkcjonariuszy - III rzad siedzen,

d) wyposazenia stuzbowego o masie 25 kg.

Do celéw obliczeniowych nalezy przyja¢ mase kazdego funkcjonariusza (w tym kierowcy) 85
kg oraz mase wyposazenia stuzbowego 25 kg.

Pojazd musi by¢ wyposazony w zmodyfikowane fabryczne gniazdo zapalniczki o pradzie
obcigzenia 10 A zasilane bez wzgledu na potozenie wiacznika zaptonu, umieszczone
w przedziale I.

Pojazd musi by¢ wyposazony w dodatkowe gniazdo zapalniczki z zaslepka, o pradzie
obcigzenia min. 10 A, zasilane bez wzgledu na potozenie wiacznika zaptonu, zamontowane
w przedziale III.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
Wyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczegdlnych punktach
niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie wspotpracowaé z wyposazeniem pojazdu
bazowego oraz zapewnia¢ wymagang jakos¢ i odpowiedni poziom bezpieczenstwa.

Wymagania dla wyposazenia dodatkowego pojazdu.

W sktad wyposazenia pojazdu musi wchodzi¢:

Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie s$rodka gasniczego minimum 1 kg
posiadajaca odpowiedni certyfikat CNBOP.

Apteczka samochodowa, w ktérej sktad wchodza, co najmniej:

- rekawice lateksowe - 3 pary,
- rekawice nitrylowe - 3 pary,
- ndz lub nozyce do przeciecia paséw bezpieczenstwa, ubran -1 sztuka,
- opatrunki jatowe 7,5 cm x 7,5 cm -1 opak. (100 szt.),
- bandaze dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
- bandaze elastyczne 3 m x 10 cm - 2 sztuki,
- woda utleniona (100 ml) -1 flakon,
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- folia termoizolacyjna -1 sztuka,
- opatrunki hydrozelowe - 3 sztuki,
- rurka ustno-gardtowa (do sztucznego oddychania) -1 sztuka,
- preparat dezynfekcyjny -1 sztuka.

Trojkat ostrzegawczy posiadajacy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG ONZ.

Zestaw podrecznych narzedzi, w ktorego sktad wchodzi, co najmniej:

a) podnosnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu po zabudowie,

b) klucz do kot,

c) wkretak dwustronny dostosowany do wkretéw zastosowanych w pojezdzie (np. gwiazdkowy
i pfaski),

d) klucz umozliwiajacy odtaczenie zaciskdw akumulatora.

Cztery mtotki do rozbijania szyb z nozami do ciecia paséw bezpieczenstwa (dwa w przedziale 1

i dwa w przedziale II).

Wymagania konstrukcyjne.

Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych
na rynku krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.

Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powtoki ochronne (np.
cynkowanie, powtoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg zapewniaé skuteczng ochrone
antykorozyjna.

Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajagcemu musi

by¢ gotowy do uzycia,

Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu
w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego w warunkach atmosferycznych spotykanych
w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu S$rodkami transportu kotowego. Zatadunek
pojazdu musi odbywac sie samodzielnie (na kotach).

2. Wymagania jakosciowe

2.1.

2.2.

Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowigzujgcymi
w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw,
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

3.1
3.2
3.3

3.4

wwww
N oOU;

Instrukcja obstugi pojazdu musi zawiera¢ zapisy dotyczace bezpiecznego uzytkowania i obstugi
pojazdu,

Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetnia¢ wymagania BHP.

Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w sposdb trwaty w widocznych
miejscach.

Wnetrze pojazdu nie moze posiadaé ostrych krawedzi, ktére mogtyby powodowaé zranienia i
kontuzje os6b podczas uzytkowania pojazdu.

Konstrukcja pojazdu musi przewidywa¢ wyjscia ewakuacyjne.

Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego, o ktérej mowa w pkt 1.5.3.1.

Pojazd musi by¢ wyposazony w apteczke samochodowa, o ktérej mowa w pkt 1.5.3.2.

Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementdéw i wyposazenia pojazdu zwigzanych z
bezpieczenstwem uzytkowania.

VI. GWARANCIJA WYKONAWCY

1.

2.

Pojazd musi by¢é wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa

w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

Pojazd musi by¢ objety gwarancjg bez limitu przebiegu kilometréw na okres:

1) min. 24 miesiecy - gwarancja na podzespoty mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu,
na ktérym wykonano zabudowe,

2) min. 36 miesiecy - gwarancja na powtoke lakiernicza,

3) min. 72 miesiecy - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,

4) min. 24 miesigce - na catos¢ zabudowy,

liczac od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajacego.

Gwarancji podlegajg wszystkie zespoty i podzespoty bez wylaczen, z wyjatkiem materiatdw

eksploatacyjnych. Za materiaty eksploatacyjne uwaza sie elementy wymieniane podczas okresowych

przegladow technicznych, w szczegdlnosci: oleje, inne ptyny eksploatacyjne.

Warunki gwarancji sq odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.
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Zgtoszenie o wystgpieniu wady beda dokonywaé upowaznieni przez Zamawiajgcego przedstawiciele
KWP W Lublinie i przekaza je Wykonawcy telefonicznie na nr telefonu wskazany przez Wykonawce,
co zostanie dodatkowo potwierdzone przestang tego samego dnia reklamacja zawierajacq informacje
o wystapieniu wady faksem na nr faksu wskazany przez Wykonawce.
Usuniecie wady (zakonczenie naprawy) musi nastepowac¢ niezwtocznie, nie podzniej jednak niz
w ciggu 14 kolejnych dni liczac od dnia jej zgtoszenia.
Usuwanie we wiasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupetnianie materiatow eksploatacyjnych nie
moga powodowac utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajacych z fabrycznej gwarancji.
Wszelkie zmiany dotyczace montazu wyposazenia stuzbowego dokonywane przez Zamawiajgcego
w uzgodnieniu z Wykonawcg nie mogg powodowac utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajacych z
udzielonej gwarancji.
Wykonawca musi zobowigza¢ sie do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie mozliwosci
zabudowania oraz zalecen dotyczacych montazu w pojezdzie:

1) instalacji antenowych i zasilania;

2) urzadzen tacznosci radiowej;

3) urzadzen do pomiaru zuzycia paliwa;

4) innego sprzetu stuzbowego.
Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane
beda w autoryzowanych stacjach obstugi. Zamawiajacy wymaga wskazania przez Wykonawce, co
najmniej jednej autoryzowanej stacji obstugi pojazdow w kazdym wojewddztwie. W przypadku
napraw
w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
na wiasny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obstugi oraz po wykonanej naprawie do
miejsca uzytkowania pojazdu.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN SPECYFIKACJII

TECHNICZNE)]

Dokumenty wymagane od Wykonawcow.

a) Kopia wyciggu ze $wiadectwa homologacji na pojazd bazowy lub w Swiadectwie zgodnosci WE
pojazdu.

b) Wykaz autoryzowanych stacji obstugi,

c) Probnik oferowanych koloréw,

d) Oficjalny katalog producenta/importera pojazdu bazowego z zaznaczonym modelem oraz wersjq
oferowanego pojazdu;

e) Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.

Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdéw.

Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.

Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dotgczy¢ (sporzadzone w jezyku polskim) nastepujace

dokumenty:

a) ksigzke gwarancyjna,

b) wykaz wyposazenia,

c) instrukcje obstugi pojazdu bazowego,

d) karte pojazdu,

e) ksigzke przegladow serwisowych,

f) Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z oswiadczeniem producenta/importera
potwierdzajgcym dane pojazdu nie znajdujgce sie w Swiadectwie zgodnosci, a niezbedne do
zarejestrowania pojazdu.

Oswiadczamy, iz zaoferowany samochdd oraz jego wyposazenie dodatkowe speinia parametry
szczego6towo opisane w nizej zamieszczonych wymaganiach taktyczno - technicznych.

(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy)*

* W przypadku zlozenia podpisu przez osobe(y) upeilnomocniona(e) musi zosta¢ zalaczone pisemne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢ przez notariusza.



