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Audyt energetyczny Posterunku Policji we Frampolu przy ul. Janowskiej 5

1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Uzytecznosci publicznej 1.2 Rok budowy 1946
Komenda Wojewddzka Policji

1.3 INWESTOR (nazwa lub imie | Lublinie 1.4 Adres budynku

i nazwisko, PESEL¥) )

(* w przypadku cudzoziemca ul. Narutowicza 73 ul. Janowska 5

nazwa i numer dokumentu 20-019 Lublin 23-440 Frampol

tozsamosci)

+48 81 5354691 +48 81 5355487 | LUBELSKIE

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonuj acej audyt:

Grazyna Figuta GraFig Projekt
ul. Augustyna Kordeckiego 11/3
48-300 Nysa
160242058

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynuj acego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Grazyna Figuta
ul. Augustyna Kordeckiego 11/3
48-300 Nysa

mgr inz. inzynierii Srodowiska, uprawnienia budowlane bez ograniczenh do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych nr 68/85/UW, uprawnienia do sporzadzania swiadectw

charakterystyki energetycznej nr wpisu do wykazu 10721;kurs przygotowujacy do dziatalnosci audytora
energetycznego FPE we wspotpracy z NAPE nr 116/2009 W-wa, wrzesien-pazdziernik 2009, | sreeereeeeeeeeees

czlonek Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych nr 1762 podpis
4. Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 _— —

5. Miejscowo $¢: Nysa Data wykonania opracowania wrzesien 2017
6. Spis tre Sci
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogolne

Stan przed
termomodernizacj q

Stan po
termomodernizaciji

2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
3 3

2.1.2. |Liczba kondygnaciji (zcnzzdgiiii:,nvge’ (ZCrgdézCiiil\”lnvge,

podpiwniczenie) podpiwniczenie)
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m ] 293,44 293,44
2.1.4. |Powierzchnia netto budynku [m?] 126,41 126,41
2.1.5. |Pow. ogrzewana czesci mieszkalnej [m ?] 53,11 53,11
216 | Cmisarosen miemoszkaimyon il 56,42 56,42
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 1,00 1,00
2.1.8. |Liczba os6b uzytkujacych budynek 16,00 16,00
2.1.9. | Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej Miejscowe Miejscowe
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
2.1.11. |Wspoditczynnik A/V [1/m] 0,60 0,60
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek
2.2. Wspoiczynniki przenikania ciepta przez przegro  dy Stan przed Stan po
budowlane W/(m %K) termomodernizacj q | termomodernizacji
2.2.1. |Sciany zewnetrzne 0,21; 0,23; 0,23 0,21; 0,23; 0,23
299 Bﬁcgéztrggz?;zcéﬁgriop pod nieogrzewanymi poddaszami 4.97: 0.30: 0,30 4.97: 0.13:0,30
2.2.3. | Strop nad piwnicg 0,57; 0,67 0,22; 0,23
2.2.4. |Podloga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,73; 0,76 0,30; 0,24
2.2.5. |Okna, drzwi balkonowe 1,38, 1’35:31630' 1,27;11,38; 1’3i:31630' .27,
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 0,74; 1,96; 5,88 0,74; 1,96; 5,88
2.2.7. |Sciany wewnetrzne 0,65; 0,91; 1,44, 0,60 | 0,65; 0,91; 1,44, 0,60
2.2.8. | Stropy wewnetrzne 1,12; 1,24; 1,25 1,12; 1,24; 1,25
2.2.9. |Sciany na gruncie 1,52 1,52
2.2.10. |Stropy zewnetrzne 1,12 1,12
2.2.11. |Drzwi wewnetrzne 2,60 2,60
2.3. Sprawno $ci sktadowe systemu grzewczego i wspotczynniki Stan przed Stan po
uwzgl edniaj ace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacj q | termomodernizacji
2.3.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,750 0,940
2.3.2. | Sprawnos¢ przesytu 0,800 0,900
2.3.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,770 0,880
2.3.4. | Sprawnos¢ akumulacji 1,000 0,930
2.3.5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
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2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 1,000
2.4. Sprawno $ci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody Stan przed Stan po
uzytkowej termomodernizacj q | termomodernizacji
2.4.1. | Sprawnos¢ wytwarzania 0,960 0,960
2.4.2. |Sprawnos¢ przesytu 0,800 0,800
2.4.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
2.4.4. | Sprawnos¢ akumulacji 0,850 0,850
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji Stan przgd . Stan po
termomodernizacj q | termomodernizacji
Wentylacja
2.5.1.1. | Rodzaj wentylaciji Wen_tylaqa grawitacyjna
grawitacyjna hybrydowa
higrosterowalna
Nawiewniki
higrosterowalne
w stolarce/kratki
wywiewne
2.5.1.2. | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza storI:\:;gléa_T]ae%y higrosterowalne oraz
9 v niskocisnieniowe
nasady kominowe
na kanatach
wywiewnych
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m®/h] 426,24 426,24
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 1,45 1,45
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku Stan przgd . Stan po-—
termomodernizacj q | termomodernizacji
2.6.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [KW] 9,10 6,40
2.6.2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kKW] 0,43 0,43
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 53,87 47,56
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 116,56 63,89
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
265 | Cieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 11,54 11,54
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone
266 na warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji
7 | przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rokK]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych --- -
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
2.6.8. |ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 136,56 120,62
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m?rok)]
26.9. Wskaznik rocznego zapotrzebowama_l na ciepto o 295,59 162,02
do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
» . GraFig
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systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m?rok)]

2.6.10**| Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,00 0,00

2.7. Opfaty jednostkowe (obowi azujace w dniu sporz adzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacj q | termomodernizacji
2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [z{/GJ] 24,63 42,10

Koszt 1 MW mocy zamoOwionej na ogrzewanie na miesiac

2.7.2. | [ZH(MWem-c)] 4472,29 2976,19
. 3 . . . .

273 Kosze'f przygotowania 1 m- cieptej wody uzytkowej *** 65.84 65.84

[z/m~]

Koszt 1 MW mocy zamoéwionej na przygotowanie cieptej
2.1.4. wody uzytkowej na miesigc **** [z{/(MWem-c)] 5965,50 5965,50
275 M|esu§czny koszt ogrzewania 1 m“ powierzchni uzytkowej 2,22 1,08

[z (m“em-c)]
2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [z/m-c] 0,00 50,50
2.7.7. |lnne [Z}] 0,00 0,00
2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego warian  tu przedsi ewziecia termomodernizacyjnego
Planowana kwota dotac;ji [zi] 29179,49 Roczne Zmni€jszenie zapotrzebowania 41,12

na energie [%]

Planowane koszty catkowite [zi] 58358,97 Premia termomodernizacyjna [zi] Nie dotyczy

Roczna oszczednos¢ kosztow energii

[2Hrok] -236.29

* Dla budynku sktadajacego sie z czesci o r6znych funkcjach uzytkowych nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czes$ci budynku.
** Uoze [%)] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym
zapotrzebowaniu na energie koncowa dostarczong do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej.

*** Opfata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii.

**** Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesylem energii.
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3. Wykaz dokumentow i danych  zrédtowych

3.1. Ustawy i Rozporz adzenia

1.
2.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegétowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzér kart audytdw, a takze algorytmy optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego ze zm. Dz.U.2015.1606;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczeg6towego sposobu weryfikacji

audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz szczegétowych warunkéw, jakie powinny spetniac
podmioty, ktérym BGK moze zleca¢ wykonanie weryfikacji audytow;
Ustawa 0 wspieraniu termomodernizacji i remontéw z dnia 21 listopad 2008r. z p6zniejszymi zmianami;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie metodologii obliczen charakterystyki

energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcego samodzielng catosc
techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectwa ich charakterystyki energetycznej;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

3.2. Normy techniczne

SRS

PN-EN I1SO 6946 - Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby

ogrzewania i chtodzenia.

. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.

Wymagania.
PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwe stora

PwNPE

o

7.
8.

9.

Ksigzka obiektu budowlanego

Protokot z kontroli okresowej 5-letniej obiektu budowlanego z dnia 23.11.2010

Protokot z kontroli okresowej rocznej obiektu budowlanego z dnia 21.03.2016

Protokot sprawozdawczo-opiniodawczy z kontroli i ogledzin przewodéw kominowych i potaczen dymowych
spalinowych i wentylacyjnych z dnia 18.10.2016

Protokot odbioru rob6t: Wymiana pokrycia dachu i docieplenie budynku Posterunku Policji we Frampolu z dnia
03.08.2011

. Koszty jednostkowe zmienne za nosnik energii (faktura) na cele grzewcze (wegiel kostka)+ wynagrodzenie

palacza + optata za korzystanie ze srodowiska

Certyfikat jakosci wegla od dostawcy

Koszty jednostkowe state, zmienne i abonamentowe za nosnik energii (taryfa) do przygotowania cieptej wody
uzytkowej (energia elektryczna — sprzedaz i dystrybucja)

Roczne zuzycie wegla kamiennego na cele grzewcze dla lat 2014-2016

10.Roczne zuzycie wody zimnej dla lat 2014-2016
11.Informacje techniczne i eksploatacyjne przekazane przez inwestora.

3.3. Inne materiaty oraz programy komputerowe

Nouo,rwbE

Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna wiasna

Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej

Wskazniki cenowe WKI SEKOCENBUD

Oferty rynkowe na urzadzenia, materiaty i ustugi

Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO 6.6

Program komputerowy DOSbox KOBRA do obliczen mostkéw cieplnych.

Zasady udzielania i umarzania pozyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze srodkéw
WFOSIGW w Lublinie z dnia 30.09.2016
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3.4. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Zmniejszenie zuzycia energii na cele grzewcze i przygotowania cieptej wody, a tym samym oszczednosci
eksploatacyjne.
Likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie statym.
. Wykorzystanie audytu w aplikowaniu o dotacj e z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony  Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
4. Maksymalna wielkos¢ srodkow wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wkasny
przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

w N

29 179,49 zt

5. Kwota dotacji mozliwa do uzyskania przez inwestora:

50% kosztow kwalifikowanych  przedsi ewziecia = 29 179,49 zt

[ G -
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogolne dane techniczne

Opis ogélny budynku

Konstrukcja/technologia budynku

Liczba kondygnacji

Kubatura budynku
Kubatura czesci ogrzewanej
Powierzchnia netto budynku

Powierzchnia uzytkowa czesci
mieszkalnej

Pow. ogrzewana lokali uzytkowych oraz
innych pomieszczenh niemieszkalnych

Wspétczynnik ksztattu
Powierzchnia zabudowy budynku
Liczba lokali mieszkalnych

Liczba os6b uzytkujacych budynek

Budynek z 1946 r., skrajny w zabudowie szeregowej, z dwiema
kondygnacjami nadziemnymi, czesciowym podpiwniczeniem
i z poddaszem nieuzytkowym. Na parterze znajduje sie posterunek
policji, na pietrze lokal mieszkalny. Sciany zewnetrzne z bloczkéw
betonu komérkowego w 2011 r. ocieplone styropianem 12 cm. Strop
nad piwnicg drewniany; stropy nad kondygnacjami nadziemnymi
z belek stalowych dwuteowych z wypetnieniem bloczkami betonu
komorkowego. Strop nad pietrem ocieplony z géry matami z wetny
mineralnej 10 cm. Dach konstrukcji drewnianej pokryty blachg. Okna
zewnetrzne w lokalu mieszkalnym wymienione w roku 2005 na okna
PCW z oszkleniem 1-kom. i profilem 6-kom. i w roku 2011 na okna
PCW z oszkleniem 1-kom. i profilem 5-kom.; w pomieszczeniach PP
wymienione w roku 2007 na okna PCW 2z oszkleniem 1-kom.
i profilem 5-kom.; na poddaszu wymienione w roku 2011. Drzwi
zewnetrzne do PP stalowe podwodjne gr. 7 cm, ocieplone; na klatke
schodowg z ksztaltownikbw aluminiowych z wypetnieniem
nieprzeziernym i z naswietlem gérnym. Obiekt wchodzi w sklad
uktadu urbanistycznego osady Frampol z zabudowg mieszkalng
i gospodarcza, ze szczegdllnym uwzglednieniem zabudowy ulic
»stodolnych” (Polna, Orzechowa, Koscielna, Ogrodowa) wpisanego
do rejestru zabytkdw wojewddztwa lubelskiego pod nr ewid. A/75.

tradycyjna

3

(2 nadziemne,
czesciowe
podpiwniczenie)

324,49 m®
293,44 m°®
126,41 m

53,11 m

56,42 m

0,60
77,78 m*
1
16

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zalgczniku stanowigcym integralng czesé audytu

energetycznego.

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanyc  h
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Sciany zewnetrzne 0,21; 0,23; 0,23 W/(m %K)
Dach/stropo_dach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad 4,97: 0,30: 0,30 Wi(m Z-K)
przejazdami

Strop piwnicy 0,57; 0,67 W/(m %K)
Okna 1,38; 1,32; 1,30; 1,27; 1,30 W/(m %K)
Drzwi/bramy 0,74; 1,96; 5,88 W/(m %K)
Okna potaciowe - W/(m %K)
Sciany wewnetrzne 0,65; 0,91; 1,44, 0,60 W/(m %K)
Stropy wewnetrzne 1,12;1,24; 1,25 W/(m %K)
Podtogi na gruncie 1,73;1,89; 0,76 W/(m %K)
Sciany na gruncie 1,52 W/(m %K)
Stropy zewnetrzne 1,12 W/(m %K)
Stropy nad przejazdem 0,30 W/(m %K)
Drzwi wewnetrzne 2,60 W/(m %K)

4.4. Taryfy i optaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Opfata za 1 GJ na ogrzewanie

24,63 zl/GJ

42,10 z/GJ

Opfata za 1 MW mocy zamowionej na
ogrzewanie

4472,29 zH(MWem-c)

2976,19 zH/(MWsm-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

50,50 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Opfata za1 GJ

139,84 zl/GJ

139,84 zt/GJ

Opfata za 1 MW mocy zamowionej na
podgrzanie c.w.u.

5965,50 zH(MWem-c)

5965,50 zH(MWem-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Obliczenia optaty za 1 GJ energii

na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego

Rodzaj paliwa 'egr?c:]satki % udziat Wartos¢ opatowa Cena za srednia wazona
1P jedn zrodfa P GJ optata za GJ
paliwa
Paliwo - Wegiel kamienny orzech 0,70zt 100% 0,028 GJ/kg 24,63z 24,63
> 100%

4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Kotty weglowe wyprodukowane po 2000r.

Wytwarzanie ) ] . Nhg = 0,750
Paliwo - wegiel kamienny
C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego

Przesylanie ciepla w ogrzewanym budynkg z n|eza|zplowan¥m| g = 0,800
przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sg :
zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub

Regulacja systemu grzewczego | ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez Nhe = 0,770
automatycznej regulacji miejscowe;j

Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego Nhs = 1,000
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Czas ogrzewania w okresie Liczba dni 7 dni W, = 1,000
tygodnia
g(r)ﬁ/rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw Wy = 1,000
Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego Ny tor = NH.aNH.dNH.eNH.s = 0,462
Informacje uzupelniajgce
dotyczace przerw w ogrzewaniu
Modernizacja systemu . wymagany pr(_).g
[7EWCZE00 DO 1984 1 Nie dotyczy oszczednosci:
g gop . 15%
Moc cieplna zamowiona (centralne ogrzewanie) 24,0000 MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody  uzytkowej
L Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem _
Wytwarzanie ciepta cieptej wody uzytkowej bez strat) Mw.g = 0.960
. . Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w jednym _
Przesyt cieptej wody lokalu mieszkalnym Nwd = 0,800
Regulacja i wykorzystanie - Nwe = 1,000
L Zasobnik w systemie przygotowania cieptej wody _
Akumulacja ciepta uzytkowej wyprodukowany po 2005r. Nws = 0,850
Sprawnos¢ catkowita systemu C.W.U. Nw tot = Nw.gNw.dNw.sNw.e = 0,653
Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) . MW
4.7. Charakterystyka systemu wentylacji
Rodzaj wentylaciji Wentylacja grawitacyjna
Sposéb doprqwadzqnla ! stolarka/kanaty grawitacyjne
odprowadzania powietrza
Strumien powietrza
wentylacyjnego
Krotnosé wymian powietrza

Wentylacja grawitacyjna nie zapewnia wymaganej wymi
z powodu braku kanatéw wywiewnych i zbyt matej ilo

any powietrza w wi ekszo §ci pomieszcze n
$ci wymienianego powietrza!
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5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie isto

tnym dla wskazania wia $ciwych

usprawnie N i przedsi ewzieé termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji

Charakterystyka stanu istniej gcego i mo zliwo $ci poprawy

Sciana zewnetrzna 53 cm

Wspétczynnik U = 0,209 W/M?K >Upnax 2021= 0,20 W/m?K przy t; = 16°C
Nalezatoby przegrode ociepli¢ co najmniej do uzyskania wymaganego
wspotczynnika przenikania ciepta, jednakze jest to niewskazane ze wzgledéw
technicznych i ekonomicznych (SPBT > 200 lat dla dodatkowej grubosci >

20 cm).

Sciana zewnetrzna 40 cm

Wspétczynnik U = 0,230 W/M?K >Upnax 2021= 0,20 W/m?K przy t; = 16<C.
Nalezaloby przegrode ociepli¢ co najmniej do uzyskania wymaganego
wspotczynnika przenikania ciepta, jednakze jest to niewskazane ze wzgledéw
technicznych i ekonomicznych (SPBT > 200 lat dla dodatkowej grubosci >

20 cm).

Sciana zewnetrzna poddasza

Wspétczynnik U = 0,230 W/m“K. Sciana przestrzeni nieogrzewanej bez
wymagan.

Sciana wewnetrzna 40 cm

Wspétczynnik U = 0,654 W/m“K. Sciana miedzy przestrzeniami ogrzewanymi
przy At< 8CC bez wymaga h.

Sciana wewnetrzna 15 cm

Wspétczynnik U = 1,436 W/m“K. Sciana miedzy przestrzeniami ogrzewanymi
przy At< 8CC bez wymaga h.

Strop wewnetrzny
nad nieogrzewang piwnica
z linoleum

Wspétczynnik U = 0,573 W/M?K >Upnax 2021= 0,15 W/m?K przy t; = 16C. Nale zy
przegrode ociepli¢ z géry (podtoge parteru) co najmniej do uzyskania
wymaganego wspoétczynnika przenikania ciepta.

Strop wewnetrzny
nad nieogrzewang piwnicag
z panelami

Wspétczynnik U = 0,673 W/M?K >Upnax 2021= 0,15 W/m?K przy t; = 16C. Nale zy
przegrode ociepli¢ z gory (podioge parteru) co najmniej do uzyskania
wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta.

Strop wewnetrzny nad parterem
z parkietem

Wsp6tczynnik U = 1,124 W/m°K. Przegroda miedzy przestrzeniami
ogrzewanymi przy At< 8C bez wymaga n.

Strop wewnetrzny nad parterem
z pt. PCW i linoleum

Wsp6tczynnik U = 1,243 W/m°K. Przegroda miedzy przestrzeniami
ogrzewanymi przy At< 8C bez wymaga n.

Strop wewnetrzny
pod nieogrzewanym poddaszem

Wspétczynnik U = 0,312 W/M?K >Upnax 2021= 0,15 W/m?K przy t; = 16<C. Nale zy
przegrode ociepli¢ co najmniej do uzyskania wymaganego wspoétczynnika
przenikania ciepta.

Dach

Dach konstrukcji drewnianej pokryty blacha nieocieplony, U = 4,97 W/m“K. Dach
nad nieogrzewanym poddaszem bez wymagan

Podtoga na gruncie parteru

Wsp6iczynnik U = 1,733 W/m?K, Uequiv = 0,47 W/M*K >U pay 2021= 0,30 W/m?K
przy t; = 16<C. Nale zy przegrode ociepli¢ co najmniej do uzyskania wymaganego
wspétczynnika przenikania ciepta.

Podtoga na gruncie z panelami

Wspotczynnik U = 0,760 W/m?K, Uequiy = 0,76 W/M?K >U nay 2021= 0,30 W/m?K
przy t; = 16<C. Nale zy przegrode ociepli¢ co najmniej do uzyskania wymaganego
wspétczynnika przenikania ciepta.

Sciana przy gruncie

Wspotczynnik U = 1,523 W/m?K, Uequyv = 0,78 W/m?K. Sciana przy gruncie bez
wymagan

Strop zewnetrzny pod loggig

Wspétczynnik U = 1,123 W/m“K >Unax 2021= 0,15 W/m°K przy t; = 16C.
Nalezaloby przegrode ociepli¢ co najmniej do uzyskania wymaganego
wspotczynnika przenikania ciepta, jednakze podniesienie poziomu podiogi loggii
jest niewskazane ze wzgledow technicznych i ekonomicznych (SPBT > 200 lat
dla dodatkowej grubosci > 20 cm — powstanie wysokiego progu).

Drzwi zewnetrzne DZ
na kl. schod. alum. petne

Drzwi zewnetrzne systemu ASP 60 z ksztaltownikow aluminiowych cieptych
5-kom., Us = 1.8 W/m’K, z wypetnieniem nieprzeziernym z ekstrudowanej pianki
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Zz naswietlem

polistyrenowej XPS W okitadzinach z twardego PVCgr. 1,5 cm, z naswietlem
1-kom. Ug=1,1 W/m?K, U = 1,960 W/m?K >Umnax 2021= 1,3 W/m?K. Wymiana
mewskazana ze wzgledéw ekonomicznych (SPBT > 100 lat).

Drzwi zewnetrzne DZ do PP
stalowe ocieplone gr. 7 cm

Drzwi zewnetrzne stalowe, podwome z ociepleniem wewnatrz, gr. 7 cm, U =
0,740 W/m’K <Umax2021=1,3 W/m?K. Wymog spetniony.

Drzwi wewnetrzne DW

Drzwi miedzy przestrzeniami ogrzewanymi bez wymagan.

Okno zewnetrzne OZ 2009 034
1465x1435

Zamiana 'Wentylacja
grawitacyjna' na 'Wentylacja
grawitacyjna hybrydowa
higrosterowalna

Okna z ksztattownikéw z PVC z roku 2009: profil 5- komorowy Us = 1,4 W/m® K
szyba 1-komorowa Uy = 1,1 W/m?K, U, = 1,383 W/m?K >U nax 2021= 0,9 W/m?K
przy t 2 16C. Wymiana niewskazana ze wzgl edéw ekonomicznych (SPBT >
100 lat). W pomieszczeniach z kanatami wentylacyjnymi murowanymi nalezy
wspomaéc wentylacje grawitacyjng poprzez zastosowanie wentylacji hybrydowej
higrosterowalnej sktadajacej sie z nawiewnikéw w oknach i kratek wywiewnych
higrosterowalnych oraz niskocisnieniowych nasad kominowych.

W pomieszczeniach bez kanatéw grawitacyjnych a wymagajacych wentylacji
nalezy dodatkowo przewidzie¢ kanaty wywiewne.

Okno zewnetrzne OZ 2011 034
1465x1435

Zamiana 'Wentylacja
grawitacyjna' na 'Wentylacja
grawitacyjna hybrydowa
higrosterowalna

Okna systemu ALUPLAST IDEAL 4000 prod. Luks Kolor z ksztattownikow
zPVCz roku 2011: profil 5- komorowy U=14 W/m K, szyba 1-komorowa Uy =
1,0 W/m?K, U, =1,323 W/m2K >Unax 2021= 0,9 W/m?K przy t; = 16<C. Wym|ana
niewskazana ze wzgledéw ekonomicznych (SPBT > 100 lat).

W pomieszczeniach z kanatami wentylacyjnymi murowanymi nalezy wspomaoc
wentylacje grawitacyjng poprzez zastosowanie wentylacji hybrydowej
higrosterowalnej sktadajacej sie z nawiewnikéw w oknach i kratek wywiewnych
higrosterowalnych oraz niskocisnieniowych nasad kominowych.

W pomieszczeniach bez kanatéw grawitacyjnych a wymagajacych wentylacji
nalezy dodatkowo przewidzie¢ kanaty wywiewne.

Okno zewnetrzne OZ 2005 034
1465x1435

Zamiana 'Wentylacja
grawitacyjna' na 'Wentylacja
grawitacyjna hybrydowa
higrosterowalna

Okna systemu ALUPLAST IDEAL MAX 85 prod Boram z kszta+town|kow zPVC
z roku 2005 profil 6- komorowy Us = 1,23 W/m°K, szyba 1-komorowa Ug =

1,1 W/m?K, U, = 1,300 W/m2K >Unax 2021= 0,9 W/m?K przy t; = 16<C. Wym|ana
niewskazana ze wzgledéw ekonomicznych (SPBT > 100 lat).

W pomieszczeniach z kanatami wentylacyjnymi murowanymi nalezy wspomaoc
wentylacje grawitacyjng poprzez zastosowanie wentylacji hybrydowej
higrosterowalnej sktadajacej sie z nawiewnikéw w oknach i kratek wywiewnych
higrosterowalnych oraz niskocisnieniowych nasad kominowych.

W pomieszczeniach bez kanatéw grawitacyjnych a wymagajacych wentylacji
nalezy dodatkowo przewidzie¢ kanaty wywiewne.

Okno zewnetrzne 2005 OB3
865x2095

Zamiana 'Wentylacja
grawitacyjna' na 'Wentylacja
grawitacyjna hybrydowa
higrosterowalna

Drzwi balkonowe systemu ALUPLAST IDEAL MAX 85 prod. Boram

z ksztattownikéw z PVC z roku 2005: profil 6- komorowy Ur=1,23 W/m K, szyba
1-komorowa Uy = 1,1 W/m?K, Uy, = 1,269 W/M?K >Upnax 2021= 0,9 W/m?K przy t, =
16C. W pomieszczeniach z kanatami wentylacyjnymi m urowanymi nalezy
wspomoéc wentylacje grawitacyjng poprzez zastosowanie wentylacji hybrydowej
higrosterowalnej sktadajacej sie z nawiewnikéw w oknach i kratek wywiewnych
higrosterowalnych oraz niskoci$nieniowych nasad kominowych.

W pomieszczeniach bez kanatéw grawitacyjnych a wymagajacych wentylacji
nalezy dodatkowo przewidzie¢ kanaty wywiewne.

Okno zewnetrzne 2011 O3
1165x535

OknaPVC, szyba 1-kom. U = 1,3 W/m°K. Okna zewnetrzne w przegrodach
pomieszczen nieogrzewanych bez wymagan

System grzewczy

Zrédlem ciepta jest kociot grzewczy stalowy, wodny z wentylatorem podmuchu
typu SKD-2.0 prod. ZHP Krzaczek z Putaw o mocy 24 kW z roku 2007,

o sprawnosci wg danych producenta 75%, usytuowany w kottowni w piwnicy.
Regulacja centralna za pomocg sterownika typu SK-8000 utrzymujacego
zadang temperature wody na wyjsciu z kotta poprzez sterowanie pracag
wentylatora podmuchowego i i pompy obiegowej. Przewody w kottowni
izolowane niezgodnie z WT. Ogrzewanie wodne, pompowe, z rozdziatem
dolnym, systemu otwartego. Rurociggi rozprowadzajace prowadzone pod
stropem piwnic. Przewody z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie.
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Grzejniki zeliwne cztonowe bez gtowic termostatycznych w zaworach
grzejnikowych lub w ogole bez zaworéw grzejnikowych. Stan ogoélny instalaciji
niezadawalajgcy. Cala instalacja do wymiany.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Miejscowe przygotowanie cieptej wody w elektrycznym podgrzewaczu
akumulacyjnym typu OW10 prod. Biawar o poj. 10 dm?i mocy 1,5 kW

na potrzeby KK oraz typu WJ prod. Elektrometr-Gtubczyce o poj. 80 dm® i mocy
1,5 kW z roku 2011 na potrzeby lokalu mieszkalnego. Ze wzgledu na specyfike
obiektu, a wiec ze wzgledu na male zuzycie c.w.u. miejscowe przygotowanie
C.w.U. za pomoca urzadzen elektrycznych prawie bez strat jest rozwigzaniem
optymalnym.

Uwaga:

Z uwagi na lokalizacje obiektu w uktadzie urbanistycznym osady Frampol z zabudowg mieszkalng i gospodarcza,
ze szczeg6lnym uwzglednieniem zabudowy ulic ,stodolnych” (Polna, Orzechowa, Koscielna, Ogrodowa) wpisanym
do rejestru zabytkdw wojewddztwa lubelskiego pod nr ewid. A/75 przy doborze usprawnien termomodernizacyjnych
uwzgledniono wytyczne konserwatorskie (patrz: zatacznik nr 4 i 5)
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przeds iewziecia modernizacyjnego

6.1 Ocena optacalno $ci i wybér wariantu zmniejszaj acego straty ciepta przez przenikanie przez  $ciany,
stropy i stropodachy

Ocena optacalno scii wybor wariantu zmniejszaj acego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop wewn etrzny pod ni eogrzewanym poddaszem

Wariant 1, Maty z weilny mineralnej w Ecosy

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji: Technology 033, A= 0,033 [W/(meK)]

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 59,48m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 63,26m *
Stopniodni: 8549,76dzieneK/rok t,o= 20,03°C t,o= -18,41°C

Wariant numer

Stan
istniejac . Wariant |Wariant |Wariant |Wariant
1Y |wariant 1| ; 4 1.2 1.3 1.4
Optata za 1 GJ Oz zHGJ 24,63 24,63 24,63 24,63 24,63 24,63
Optata za 1 MW Om zH(MWem-c) | 4472,29 |4472,29 |4472,29 |4472,29 |4472,29 |4472,29
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos¢ proponowanej cm 11 14 15 16 17

dodatkowej izolacji b

Wspoiczynnik przenikania ciepta 2y 10209 |050 0132|0127 |0122  |o0118

U
Opdr cieplny R (M*K)/W 3,34 6,67 7,58 7,89 8,19 8,49
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m°K)/W --- 3,33 4,24 4,55 4,85 5,15
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 13,15 6,58 5,79 5,57 5,37 5,17
gap"”zebowa”'e namoc cieplna 0,0007 |0,0003 |0,0003 |0,0003 |0,0003 |0,0003
Roczna oszczednosé kosztéw A O zi/rok 180,14 |201,78 [207,89 |213,54 |218,79
(Kl_ena jednostkowa usprawnienia ZHm? . 4715 51,35 52,75 54,20 55,55

1
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt --- 3668,73 |3995,53 |4104,47 |4217,29 |4322,33
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 20,37 19,80 19,74 19,75 19,76

Optymalnym wariantem przedsi ewziecia jest Wariant 1.2

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4104,47 zi
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 19,74 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 15 cm

Informacje uzupelniajgce:

Koszt jednostkowy rob6t okreslono metoda kalkulacji uproszczonej, uwzglednia podatek VAT 23%. Powierzchnie
do obliczen naktadéw powiekszono o powierzchnie stropu nad loggia. Naktady obejmujg potozenie izolacji z
wetny mineralnej i wykonanie podestéw technicznych na poddaszu.
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Ocena optacalno $ci i wybo6r wariantu zmniejszaj gcego straty ciepta przez przenikanie
Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie parteru

Proponowany materiat dodatkowej izolacji: Warian; éD Tétg ;tygp(l)agggv[a\tNE/Fn? i?]o -036
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 31,04m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 31,04m*
Stopniodni: 3963,40dzien=K/rok two= 20,00°C t,= -20,00°C

Stan Wariant numer

istniejacy | wariant1 | Wariant 1.1 |Wariant 1.2
Optata za 1 GJ Oz zHGJ 24,63 24,63 24,63 24,63
Optata za 1 MW Om z/(MWem-c) 4472,29 4472,29 4472,29 4472,29
Inne koszty, abonament Ab zi/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Sruboéé proponowanej dodatkowej izolaciji cm . 10 11 12
Wspéiczynnik przenikania ciepta U W/(m°K) 1,733 0,298 0,275 0,256
Opor cieplny R (M*K)/W 0,58 3,35 3,63 3,91
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (M*K)/W --- 2,78 3,06 3,33
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 18,42 3,17 2,93 2,72
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0022 0,0004 0,0003 0,0003
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zl/rok 471,13 478,61 485,03
Cena jednostkowa usprawnienia K; zm? --- 252,66 257,04 261,42
Koszty realizacji usprawnienia N, zt --- 9645,46 9812,66 9979,87
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 20,47 20,50 20,58
Optymalnym wariantem przedsi ewziecia jest Wariant 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9645,46 zi
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 20,47 lat
Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 10 cm
Informacje uzupetniajgce:
Koszt jednostkowy rob6t okreslono metoda kalkulacji uproszczonej, uwzglednia podatek VAT 23%. Naktady
obejmuja roboty rozbiérkowe (rozebranie posadzek, konstrukcji betonowych, wykopy wewnatrz budynku, wywéz
ziemi i gruzu) oraz budowlano-montazowe (podktad betonowy, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje cieplne z ptyt
s;yropianowych, utozenie folii PE, warstwy wyréwnawczej, posadzki lub paneli podtogowych do poziomu
pierwotnego.
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Ocena optacalno $ci i wybo6r wariantu zmniejszaj gcego straty ciepta przez przenikanie
Modernizacja przegrody Strop wewn etrzny nad nieogrzewan g piwnic g z panelami
. . Wariant 1, Piyta styropianowa EPS 100 -036
Proponowany materiat dodatkowej izolaciji: PODEOGA, A= 0,036 [W/(m+K)]:
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 7,37m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 7,37m?
Stopniodni: 5654,34dzien«K/rok two= 20,00°C t,o= -5,47°C
Wariant numer
Stan War War War War
istnieiac . ariant ariant ariant ariant
185Y | Wariant 1| 1 'y 1.2 1.3 1.4
Opfataza 1l GJ Oz zHGJ 24,63 24,63 24,63 24,63 24,63 24,63
Opfata za 1 MW Om zZ/(MWem-c) | 4472,29 |4472,29 |4472,29 |4472,29 |4472,29 |4472,29
Inne koszty, abonament Ab zli/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubos¢ proponowanej cm 10 11 15 16 17
dodatkowej izolacji b
\L’JVSpOJ‘CZy””'k przenikania ciepta \\, 2y 0673 0235 0220 |0177 |0169  |0.161
Opor cieplny R (M*K)/W 1,48 4,26 4,54 5,65 5,93 6,21
Zwiekszenie oporu cieplnego AR (m°K)/W 2,78 3,06 4,17 4,44 4,72
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 2,42 0,84 0,79 0,64 0,61 0,58
saponzebowa”'e na moc cieping 0,0001 |0,0000 [0,0000 |0,0000 |0,0000 |0,0000
Roczna oszczedno$¢ kosztow A O zhHrok 43,33 44,75 49,02 49,84 50,59
(é‘e”aled”OStko""a HSPrawnienia 4 m? 252,66 |257,04 |274,56 |27894 283,32
1
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt 2290,14 |2329,84 |2488,64 |2528,34 |2568,05
Prosty czas zwrotu SPBT lata 52,85 52,07 50,76 50,73 50,76
Wybranym wariantem przedsi ewziecia jest Wariant 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2290,14 zi
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 52,85 lat
Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 10 cm
Informacje uzupetniajace:
Koszt jednostkowy rob6t okreslono metodg kalkulacji uproszczonej, uwzglednia podatek VAT 23%. Nakfady
obejmujg roboty rozbiérkowe (rozebranie posadzek, konstrukcji betonowych, wykopy wewnatrz budynku, wywéz
ziemi i gruzu) oraz budowlano-montazowe (podktad betonowy, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje cieplne z ptyt
styropianowych, utozenie folii PE, warstwy wyréwnawczej, posadzki lub paneli podtogowych do poziomu
pierwotnego. Wybrano wariant 1, mimo ze optymalnym jest wariant 1.3 ze wzgledu na koniecznos¢ ujednolicenia
poziomu podtogi catego parteru.
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Ocena optacalno $ci i wybo6r wariantu zmniejszaj gcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie z panelam i

Wariant 1, Piyta styropianowa EPS 100 -036

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji: PODEOGA, A= 0,036 [W/(m+K)]:

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 4,20m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 4,20m?
Stopniodni: 3963,40dzien«K/rok two= 20,00°C t,o= -20,00°C

Wariant numer

g{i?ejqcy Wariant | Wariant | Wariant | Wariant | Wariant | Wariant
11 1.2 13 1.4 1.5
Optata za 1 GJ Oz ZHGJ 24,63 24,63 24,63 |24,63 |24,63 |24,63 |24,63
Optata za 1 MW Om zH(MWem-c) |4472,29 |4472,29 |4472,29 |4472,29 |4472,29 |4472,29 |4472,29
Inne koszty, abonament Ab zl/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubo$¢ proponowanej cm . 8 9 10 14 15 16

dodatkowej izolacji b

Wspoiczynnik przenikania W/m’K)  |0,760 0,283 [0,262 |0,244 0,192 |0,182 |0,174

ciepta U

Opér cieplny R MKW [1,31 354 |381 (409 |520 |548 |576
éwu—;;kszenle oporu cieplnego A (mZK)/\N . 222 250 278 3.89 417 4,44
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,09 0,41 0,38 0,35 0,28 0,26 0,25
fg‘;‘l’rﬁ;ngowa”'e ha moc MW 0,0001 |0,0000 |0,0000 |0,0000 [0,0000 |0,0000 |0,0000
E‘Z)Czna oszczednos¢ kosztow 2123 2215 |2294 |2526 |2569 |26,08
Cena jednostkowa 2H/m? 243,00 |248,28 |252,66 |270,18 |274,56 |278,94

usprawnienia K;

Koszty realizacji usprawnienia 2

N - 1259,99 |1282,61 |1305,24 |1395,75 | 1418,38 | 1441,00

Prosty czas zwrotu SPBT lata 59,35 57,92 56,91 55,27 55,22 55,26

Wybranym wariantem przedsi ewziecia jest Wariant 1.2
Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1305,24 zi

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 56,91 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 10 cm

Informacje uzupetniajace:

Koszt jednostkowy rob6t okreslono metodg kalkulacji uproszczonej, uwzglednia podatek VAT 23%. Nakfady
obejmujg roboty rozbiérkowe (rozebranie posadzek, konstrukcji betonowych, wykopy wewnatrz budynku, wyw6z
ziemi i gruzu) oraz budowlano-montazowe (podktad betonowy, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje cieplne z ptyt
styropianowych, utozenie folii PE, warstwy wyréwnawczej, posadzki lub paneli podtogowych do poziomu
pierwotnego. Wybrano wariant 1.2, mimo ze optymalnym jest wariant 1.4 ze wzgledu na konieczno$é
ujednolicenia poziomu podtogi catego parteru.
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Ocena optacalno $ci i wybo6r wariantu zmniejszaj gcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop wewn etrzny nad nieogrzewan @ piwnic g z linoleum

Wariant 1, Piyta styropianowa EPS 100 -036

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji: PODEOGA, A= 0,036 [W/(m+K)]:

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 10,64m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 5,20m*
Stopniodni: 3192,46dzien«K/rok two= 16,00°C t,o= 1,62°C

Wariant numer

g{i?ejqcy Wariant | Wariant | Wariant | Wariant | Wariant | Wariant
11 1.2 13 1.4 1.5
Optata za 1 GJ Oz ZHGJ 24,63 24,63 24,63 |24,63 |24,63 |24,63 |24,63
Optata za 1 MW Om zH(MWem-c) |4472,29 |4472,29 |4472,29 |4472,29 |4472,29 |4472,29 |4472,29
Inne koszty, abonament Ab zl/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grubo$¢ proponowanej cm . 9 10 11 16 17 18

dodatkowej izolacji b

Wspoiczynnik przenikania W/m’K) 0,573 0,236 [0,221 |0,208 0,162 |0,155 |0,148

ciepta U

Opér cieplny R MKW |1,74 424 452 |480 |619 |647 |674
éwiekszenie oporu cieplnego A (mZK)/\N . 250 278 3.06 4,44 4,72 5.00
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,68 0,69 0,65 0,61 0,47 0,45 0,44
fg‘;‘l’rﬁ;ngowame na moc MW 0,0001 |0,0000 |0,0000 |0,0000 [0,0000 |0,0000 |0,0000
E‘Z)Czna 052€zQdN0SE kosztow ), 27,18 28,35 |29,38 |33,14 [33,70 [34,21
Sgg‘;ﬁgﬁfgkz"’a ztim? 248,28 |252,66 |257,04 |278,94 |283,32 |287,70
EE’SZW realizacji usprawnienia -, 1588,00 | 1616,01 | 1644,03 | 1784,10 |1812,11 | 1840,13
Prosty czas zwrotu SPBT lata 58,42 57,01 55,96 53,84 53,77 53,79

Wybran ym wariantem przedsi ewziecia jest Wariant 1.1
Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1616,01 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 57,01 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowej izolacji: 10 cm

Informacje uzupetniajace:

Koszt jednostkowy robdt okreslono metoda kalkulacji uproszczonej, uwzglednia podatek VAT 23%. Powierzchnie
do obliczen naktadéw zmniejszono o powierzchnie klatki schodowej. Naktady obejmuja roboty rozbiérkowe
(rozebranie posadzek, konstrukcji betonowych, wykopy wewnatrz budynku, wywo6z ziemi i gruzu) oraz budowlano-
montazowe (podkfad betonowy, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje cieplne z ptyt styropianowych, utozenie folii
PE, warstwy wyrownawczej, posadzki lub paneli podtogowych do poziomu pierwotnego. Wybrano wariant 1.1,
mimo ze optymalnym jest wariant 1.4 ze wzgledu na koniecznos$¢ ujednolicenia poziomu podtogi calego parteru.
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6.2 Ocena optacalno sci i wybor wariantu przedsi ewziecia polegaj acego na wymianie okien lub drzwi oraz

poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalno $ci i wybor wariantu polegaj acego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu s

ystemu wentylacji

Przegrod a OZ 2009 O34 1465x1435 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ na 'Wentylacja gr

higrosterowalna'

awitacyjna hybrydowa

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 130,17 m %h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg; 6,75m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji: 6,75m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 6,75m ‘

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejacy: Stolarka szczelna (0,5<a<1)
Stopniodni: 3963,40dziensK/rok  6i = 20,00°C8e = -20,00°C

Stan istniejacy

Wariant numer

W1
Optata za 1 GJ zHGJ 24,63 24,63
Optata za 1 MW zt/(MWem-c) 4472,29 4472,29
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik cm 1,00 1,00
Wspotczynnik c; 1,00 0,70
Wsp6iczynnik a
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,383 1,383
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 18,37 13,81
Zapotrzebowanie na moc cieplng q Mw 0,0021 0,0021
Roczna oszczednosé kosztow AO zt/rok 112,10
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zim® 0,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt 0,00
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt 3905,10
Prosty czas zwrotu SPBT lata 34,84

Optymalnym wariantem przedsi ewziecia jest wariant nr 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3905,10 z

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 34,84 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

Wentylacja hybrydowa z nawiewnikami w oknach, kratkami wywiewnymi higrosterowalnymi i sprzezonymi z nimi

niskocisnieniowymi nasadami kominowymi

Informacje uzupetniajace:

Koszt jednostkowy robét okreslono metoda kalkulacji uproszczonej , uwzglednia podatek VAT 23%. Naklady obejmuja
frezowanie i montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w oknach (5 szt.) i kratek wywiewnych higrosterowalnych oraz
niskocisnieniowych nasad kominowych (w pomieszczeniach bez kanatow grawitacyjnych a wymagajacych wentylacji nalezy
dodatkowo przewidzie¢ kanaly wywiewnej) oraz instalacje elektryczng wentylacji (szafa zasilajgco-sterownicza dla nasad

kominowych, okablowanie elektryczne).
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Ocena optacalno $ci i w ybor wariantu polegaj acego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu s

ystemu wentylacji

Przegroda OZ 2005 OB3 865x2095 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ na '‘Wentylacja gr

higrosterowalna'

awitacyjna hybrydowa

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 10,94 m %/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg; 1,94m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacii: 1,94m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 1,94m *

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejacy: Stolarka szczelna (0,5<a<1)
Stopniodni: 3963,40dziensK/rok  6i = 20,00°C8e = -20,00°C

Wariant numer
Stan istniejacy

W1
Optataza 1l GJ ztGJ 24,63 24,63
Optata za 1 MW zt/(MWem-c) 4472,29 4472,29
Inne koszty, abonament ztim-c 0,00 0,00
Wspoitczynnik cm 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,00 0,70
Wspétczynnik a
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,269 1,269
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 2,12 1,74
Zapotrzebowanie na moc cieplng q Mw 0,0002 0,0002
Roczna oszczednos$é kosztow AO zl/rok 9,42
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zm? 0,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt 0,00
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt 328,20
Prosty czas zwrotu SPBT lata 34,84

Optymalnym wariantem przedsi ewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 328,20 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 34,84 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

Wentylacja hybrydowa z nawiewnikami w oknach, kratkami wywiewnymi higrosterowalnymi i sprzezonymi z nimi

niskocisnieniowymi nasadami kominowymi

Informacje uzupetniajace:

Koszt jednostkowy rob6t okreslono metoda kalkulacji uproszczonej , uwzglednia podatek VAT 23%. Naktady obejmujg
frezowanie i montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w oknach (1 szt.) i kratek wywiewnych higrosterowalnych oraz
niskocisnieniowych nasad kominowych (w pomieszczeniach bez kanatéw grawitacyjnych a wymagajacych wentylacji nalezy
dodatkowo przewidzie¢ kanaly wywiewnej) oraz instalacje elektryczng wentylacji (szafa zasilajgco-sterownicza dla nasad

kominowych, okablowanie elektryczne).
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Ocena optacalno $ci i wybér wariantu polegaj

acego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu s

ystemu wentylacji

Przegrod a OZ 2011 O34 1465x1435 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na '"Wentylacja grawitacyjna hybrydowa

higrosterowalna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 60,00 m */h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg; 4,50m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacii: 4,50m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 4,50m *

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejacy: Stolarka szczelna (0,5<a<1)
Stopniodni: 3963,40dziensK/rok  6i = 20,00°C8e = -20,00°C

Wariant numer
Stan istniejacy

W1
Optataza 1l GJ ztGJ 24,63 24,63
Optata za 1 MW zt/(MWem-c) 4472,29 4472,29
Inne koszty, abonament ztim-c 0,00 0,00
Wspoitczynnik cm 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,00 0,70
Wspétczynnik a
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,323 1,323
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 9,03 6,93
Zapotrzebowanie na moc cieplng q Mw 0,0011 0,0011
Roczna oszczednos$é kosztow AO zl/rok 51,65
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zm? 0,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt 0,00
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt 1800,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 34,85

Optymalnym wariantem przedsi ewziecia jest wariant nr 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1800,00 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 34,85 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

Wentylacja hybrydowa z nawiewnikami w oknach, kratkami wywiewnymi higrosterowalnymi i sprzezonymi z nimi

niskocisnieniowymi nasadami kominowymi

Informacje uzupetniajace:

Koszt jednostkowy rob6t okreslono metoda kalkulacji uproszczonej , uwzglednia podatek VAT 23%. Naktady obejmujg
frezowanie i montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w oknach (2 szt.) i kratek wywiewnych higrosterowalnych oraz
niskocisnieniowych nasad kominowych (w pomieszczeniach bez kanatéw grawitacyjnych a wymagajacych wentylacji nalezy
dodatkowo przewidzie¢ kanaly wywiewnej) oraz instalacje elektryczng wentylacji (szafa zasilajgco-sterownicza dla nasad

kominowych, okablowanie elektryczne).
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Ocena optacalno $ci i wybér wariantu polegaj

acego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu s

ystemu wentylacji

Przegrod a OZ 2005 O34 1465x1435 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja gr

higrosterowalna'

awitacyjna hybrydowa

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 60,00 m */h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg; 6,75m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji: 6,75m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 6,75m *

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejacy: Stolarka szczelna (0,5<a<1)
Stopniodni: 3963,40dziensK/rok  6i = 20,00°C8e = -20,00°C

Wariant numer
Stan istniejacy

W1
Optataza 1l GJ ztGJ 24,63 24,63
Optata za 1 MW zt/(MWem-c) 4472,29 4472,29
Inne koszty, abonament ztim-c 0,00 0,00
Wspoitczynnik cm 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,00 0,70
Wspétczynnik a
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 1,300 1,300
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 10,00 7,90
Zapotrzebowanie na moc cieplng q Mw 0,0012 0,0012
Roczna oszczednos$é kosztow AO zl/rok 51,65
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zm? 0,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt 0,00
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt 1800,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 34,85

Optymalnym wariantem przedsi ewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1800,00 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 34,85 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

Wentylacja hybrydowa z nawiewnikami w oknach, kratkami wywiewnymi higrosterowalnymi i sprzezonymi z nimi

niskocisnieniowymi nasadami kominowymi

Informacje uzupetniajace:

Koszt jednostkowy rob6t okreslono metoda kalkulacji uproszczonej , uwzglednia podatek VAT 23%. Naktady obejmujg
frezowanie i montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w oknach (2 szt.) i kratek wywiewnych higrosterowalnych oraz
niskocisnieniowych nasad kominowych (w pomieszczeniach bez kanatéw grawitacyjnych a wymagajacych wentylacji nalezy
dodatkowo przewidzie¢ kanaly wywiewnej) oraz instalacje elektryczng wentylacji (szafa zasilajgco-sterownicza dla nasad

kominowych, okablowanie elektryczne).
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6.3 Ocena optacalno scii wybor wariantu prowadz acego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na

przygotowanie cieptej wody u  zytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie

na ciepto do przygotowania cwu

Stan istniejacy

Budynek
Lokal mieszkalny | Budynek biurowy | suma/srednie
wazone
Ciepto whasciwe wody cy [kJ/(kgeK)] 4,18
Gestos$é wody pw [kg/m?] 1000
Temperatura cieptej wody By [C] 55
Temperatura zimnej wody 6o [C] 10
Wspoitczynnik korekcyjny kg [-] 0,9 0,7 1,00
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A; [m?] 53,11 56,42 109,53
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na (/- doba] 16 0.35 1,00
C.W.U. Vyy
Czas uzytkowania 1 [h] 24,00
\Kj\ﬁspéiczynnik godzinowej nierbwnomiernosci [] 15 18 1,80
Sprawnos$¢ wytwarzania ny g [-] 0,96
Sprawnos$¢ przesyiu Ny q [ 0,80
Sprawno$¢ akumulaciji ciepta nw s [ 0,85
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qqy [GJ/rok] 10,08 1,46 11,54
Max moc cieplna qeyy [kW] 0,35 0,08 0,43
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6.4. Ocena optacalno $cii wybor optymalnego wariantu przedsi
poprawiaj acego sprawno $¢€ ciepln g systemu grzewczego

6.4.1. Ocena opfacalno s$ci modernizaciji instalacji grzewczej

ewziecia termomodernizacyjnego

Stan istniejacy Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [ZHGJ] 24,63 42,10 42,10 139,84
Opfata za 1 MW mocy zamowionejna 1\l 447229 2976,19 2976,19 5965,50
ogrzewanie
Inne koszty, abonament [z 0,00 50,50 50,50 0,00
ngonowe zapotrzebowanie na energie [GJ] 53.87
uzytkowg
Obliczeniowa moc cieplna systemu [MW] 0,0001
grzewczego
Sprawnos$¢ systemu grzewczego 0,462 0,744 0,958 1,915
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO [zH/a] -617,06 60,69 -1224,72
Koszt modernizacji [z 25186,71 187390,56 50611,56
SPBT [lat] -40,82 3087,46 -41,32

Wybranym wariantem przedsi ewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu

wybranego :

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 25186,71 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: -40,82lat

Usprawnienie polega na zastosowaniu ogrzewania centralnego wodnego z kottem gazowym kondensacyjnym

jednofunkcyjnym

Informacje uzupetniajace:

Wariant 1 — ogrzewanie centralne wodne z kottem gazowym kondensacyjnym jednofunkcyjnym

Wariant 2 — ogrzewanie centralne wodne z zestawem gazowej absorpcyjnej pompy ciepfa typu powietrze/woda
(podstawowe zréodio ciepta) oraz kotta gazowego kondensacyjnego (szczytowe zrédio ciepta)

Wariant 3 - ogrzewanie centralne wodne z pompg ciepta sprezarkowg typu powietrze/woda z grzaltkg elektryczng

szczytowg w buforze.

Koszt jednostkowy rob6t okreslono metoda kalkulacji wskaznikowej, uwzglednia podatek VAT 23%. Wybrano

wariant 1, mimo ze optymalnym jest wariant 2 ze wzgledu na to, ze dostepne na rynku gazowe absorpcyjne pompy
ciepta majg moc o wiele wiekszg od wymaganej oraz ze wzgledu na brak miejsca i uwarunkowania konserwatorskie
na usytuowanie zestawu na zewnatrz.

6.4.2. Rodzaje ulepsze n termomodernizacyjnych skladaj

termomodernizacyjnego poprawiaj

ace sie na optymalny wariant przedsi

acy sprawno $¢€ ciepln g systemu grzewczego

ewziecia

Rodzaje ulepszenh termomodernizacyjnych

Wartosci sprawnosci
sktadowych n oraz
wspotczynnikow w

Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrédta ciepta nyq 0,940
Przesytania ciepta, np. izolacja pionéw zasilajgcych ny g 0,900
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej Ny e 0,880
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego ny s 0,930
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia w, 1,000
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Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wy 1,000
Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego Ny ¢*Nu.d*NH.e*NH.s 0,744
*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujacych sie w czesci 3.
6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsi  ewziecia poprawiaj acego sprawno $¢ systemu grzewczego
Planowane usprawnienia: Nakfady
Montaz kotta gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego o mocy 6,5-19 kW 5100 15
z regulatorem pogodowym lub pomieszczeniowym '
Remont i dostosowanie pomieszczenia kottowni (oktadziny ceramiczne, malowanie,
wykonanie instalacji kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych, przeciwpozarowych 4605,78
itp.)
Wymiana/zastosowanie izolacji przewodow 749,05
Wymiana instalacji (rurociagi i grzejniki) 5198,92
Regulacja hydrauliczna 3062,38
Zastosowanie armatury regulacyjnej (zawory regulacyjne, zawory podpionowe itp.) 749,05
Hermetyzacja instalacji (zawory odpowietrzajgce i przeponowe naczynie wzbiorcze) 278,87
Zastosowanie zaworOw termostatycznych 969,73
Niezbedne roboty budowlane i wykonczeniowe (szpachlowanie, malowanie, naprawa

P 447277
tynkow itp.)

Suma 25186,71

6.4.4 Opis zastosowanych ulepsze 1 dotycz acych poprawy sprawno $ci systemu grzewczego

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

zewnetrznej.

Wymiana kotta weglowego na kociot gazowy
kondensacyjny jednofunkcyjny 0 mocy co najmniej
Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ngq 8,4 kW. Do budynku doprowadzona jest zewnetrzna
instalacja gazowa zakonczona kurkiem na $cianie

Ulepszenie sprawnosci przesytu ngq Wymiana/zastosowanie izolacji rurociggow.

Wymiana catej instalacji centralnego ogrzewania, w tym
przewodow, montazu zawordéw kulowych, zaworéw
termostatycznych przy grzejnikach, automatycznych
Ulepszenie sprawnosci regulacji ne zaworow podpionowych, jako odbiornikow ciepta
zamontowaniu grzejnikow stalowych ptytowych,
zastosowanie ukfadu automatycznego sterowania pracag

instalaciji.
Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns Brak
Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu w; i Wy Brak
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytm u stu zgcego wybraniu optymalnego
wariantu przedsi ewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomode  rnizacyjne zmierzaj ace do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia st at przenikania ciepta przez przegrody budowlane ora  z
warianty przedsi ewzieé termomodernizacyjnych dotycz gcych modernizacji systemu wentylacji i systemu
przygotowania cieptej wody u  zytkowej, uszeregowanie wedtug rosn  acej warto $ci SPBT

. . . . ] Planowane koszty SPBT
Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu rob6t

Lp. ) L . .
przedsiewziecia termomodernizacyjnego
[z4] [lat]
1 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny pod nieogrzewanym 410447 74 19,74
poddaszem
2. Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie parteru 9645,46 zt 20,47
Przegroda OZ 2009 O34 1465x1435 Zamiana '"Wentylacja
3. grawitacyjna' na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa 3905,10 z 34,84

higrosterowalna'

Przegroda OZ 2005 OB3 865x2095 Zamiana 'Wentylacja
4, grawitacyjna' na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa 328,20 zt 34,84
higrosterowalna'

Przegroda OZ 2011 O34 1465x1435 Zamiana 'Wentylacja
5. grawitacyjna' na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa 1800,00 zt 34,85
higrosterowalna'

Przegroda OZ 2005 034 1465x1435 Zamiana '"Wentylacja
6. grawitacyjna' na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa 1800,00 z 34,85
higrosterowalna'

Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny nad nieogrzewang

7. I : 2290,14 zt 52,85
piwnica z panelami

8. Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie z panelami 1305,24 z 56,91

9 I\/_Iod_ermza_c;a przegrody Strop wewnetrzny nad nieogrzewang 1616,01 74 57.01
piwnicg z linoleum
Audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, przedmiar robot,

10. . . C . 6377,65
kosztorys inwestorski, nadzor inwestorski
Modernizacja systemu grzewczego 25186,71 -40,82

7.2 Okre slenie kosztow poszczegoélnych wariantéw przedsi  ewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny pod nieogrzewanym poddaszem 4104,47
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie parteru 9645,46
Przegroda OZ 2009 O34 1465x1435 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna'
3 . . . . . , 3905,10
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
Przegroda OZ 2005 OB3 865x2095 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’
4 , : ) . ) ) 328,20
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
Przegroda OZ 2011 O34 1465x1435 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna'
5 , , : . . : 1800,00
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
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Przegroda OZ 2005 O34 1465x1435 Zamiana '"Wentylacja grawitacyjna'
6 , : : . . ; 1800,00
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
7 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny nad nieogrzewang piwnicg z panelami 2290,14
8 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie z panelami 1305,24
9 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny nad nieogrzewang piwnicg z linoleum 1616,01
10 |Modernizacja systemu grzewczego 25186,71
Audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, przedmiar rob6t, kosztorys
1 | ; g : 6377,65
inwestorski, nadzér inwestorski
Catkowity koszt 58358,97
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny pod nieogrzewanym poddaszem 4104,47
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie parteru 9645,46
Przegroda OZ 2009 O34 1465x1435 Zamiana '"Wentylacja grawitacyjna'
3 , . . . . ; 3905,10
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
Przegroda OZ 2005 OB3 865x2095 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’
4 , , : . ; , 328,20
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
Przegroda OZ 2011 O34 1465x1435 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’
5 , . : . . : 1800,00
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
Przegroda OZ 2005 O34 1465x1435 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna'
6 , . : . . : 1800,00
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny nad nieogrzewang piwnicg z panelami 2290,14
Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie z panelami 1305,24
9 Modernizacja systemu grzewczego 25186,71
Audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys
10 |. ; 2 . 6377,65
inwestorski, nadzor inwestorski
Catkowity koszt 56742,96
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny pod nieogrzewanym poddaszem 4104,47
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie parteru 9645,46
Przegroda OZ 2009 O34 1465x1435 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’
3 . . . . . , 3905,10
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
Przegroda OZ 2005 OB3 865x2095 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’
4 , , : : ) . 328,20
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
Przegroda OZ 2011 O34 1465x1435 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’
5 , : : . . ; 1800,00
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
Przegroda OZ 2005 O34 1465x1435 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna'
6 , : : . . ; 1800,00
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
7 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny nad nieogrzewang piwnicg z panelami 2290,14
8 Modernizacja systemu grzewczego 25186,71
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Audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, przedmiar rob6t, kosztorys
9 | ; g . 6377,65
inwestorski, nadzér inwestorski
Catkowity koszt 55437,72
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny pod nieogrzewanym poddaszem 4104,47
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie parteru 9645,46
Przegroda OZ 2009 O34 1465x1435 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna'
3 , . . . . ; 3905,10
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
Przegroda OZ 2005 OB3 865x2095 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’
4 , : . . . . 328,20
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
Przegroda OZ 2011 O34 1465x1435 Zamiana '"Wentylacja grawitacyjna'
5 , . : . . : 1800,00
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
Przegroda OZ 2005 O34 1465x1435 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna'
6 , : : . . : 1800,00
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
7 Modernizacja systemu grzewczego 25186,71
Audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys
8 | ; 2 X 6377,65
inwestorski, nadzér inwestorski
Catkowity koszt 53147,58
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny pod nieogrzewanym poddaszem 4104,47
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie parteru 9645,46
Przegroda OZ 2009 O34 1465x1435 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’
3 . . . . . ; 3905,10
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
Przegroda OZ 2005 OB3 865x2095 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’
4 , , ) . ) . 328,20
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
Przegroda OZ 2011 O34 1465x1435 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna'
5 , , : . . : 1800,00
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
6 Modernizacja systemu grzewczego 25186,71
Audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys
7 0 ; 2 : 6377,65
inwestorski, nadzér inwestorski
Catkowity koszt 51347,58
Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny pod nieogrzewanym poddaszem 4104,47
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie parteru 9645,46
Przegroda OZ 2009 O34 1465x1435 Zamiana '"Wentylacja grawitacyjna'
3 , . . . . ; 3905,10
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
4 Przegroda OZ 2005 OB3 865x2095 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ 328,20
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na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna’
5 Modernizacja systemu grzewczego 25186,71
Audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, przedmiar rob6t, kosztorys
6 | ; Pl . 6377,65
inwestorski, nadzér inwestorski
Catkowity koszt 49547,58
Wariant 7
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny pod nieogrzewanym poddaszem 4104,47
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie parteru 9645,46
Przegroda OZ 2009 034 1465x1435 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna'
3 , . . . . ; 3905,10
na 'Wentylacja grawitacyjna hybrydowa higrosterowalna
4 Modernizacja systemu grzewczego 25186,71
Audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, przedmiar rob6t, kosztorys
5 | ; Pl . 6377,65
inwestorski, nadzér inwestorski
Catkowity koszt 49219,38
Wariant 8
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny pod nieogrzewanym poddaszem 4104,47
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie parteru 9645,46
3 Modernizacja systemu grzewczego 25186,71
Audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, przedmiar rob6t, kosztorys
4 | ; 0 : 6377,65
inwestorski, nadzor inwestorski
Catkowity koszt 45314,28
Wariant 9
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny pod nieogrzewanym poddaszem 4104,47
2 Modernizacja systemu grzewczego 25186,71
Audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys
3 | ; 2 . 6377,65
inwestorski, nadzor inwestorski
Catkowity koszt 35668,82
Wariant 10
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 25186,71
Audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys
2 | ; 2 . 6377,65
inwestorski, nadzor inwestorski
Catkowity koszt 31564,35
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7.3. Wyniki komputerowych oblicze n dla poszczeg6lnych wariantéw przedsi  ewziecia
. 5 . =
s o) 5 N 3 o > oo
s 32 = ‘?3‘4:: © c o NS = N o £ = Ug%
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[MW] [GJ] °C m* m® m® m® W/m?® 1/m
0 0,0091 53,85 19,55 109,54 293,44 324,49 293,44 32,11 0,60
1 0,0084 47,56 19,55 109,54 293,44 324,49 293,44 | 23,94 0,60
2 0,0085 48,06 19,55 109,54 293,44 324,49 293,44 | 24,12 0,60
3 0,0085 48,15 19,55 109,54 293,44 324,49 293,44 | 24,41 0,60
4 0,0085 48,87 19,55 109,54 293,44 324,49 293,44 | 24,70 0,60
5 0,0085 48,87 19,55 109,54 293,44 324,49 293,44 | 24,70 0,60
6 0,0085 48,87 19,55 109,54 293,44 324,49 293,44 | 24,70 0,60
7 0,0085 48,87 19,55 109,54 293,44 324,49 293,44 | 24,70 0,60
8 0,0085 48,87 19,55 109,54 293,44 324,49 293,44 24,70 0,60
9 0,0087 50,28 19,55 109,54 293,44 324,49 293,44 | 30,76 0,60
10 0,0091 53,85 19,55 109,54 293,44 324,49 293,44 | 32,11 0,60
7.4. Obliczenia oszcz edno $ci kosztéw wynikaj acych z przeprowadzenia przedsi ewziecia
termomodernizacyjnego
. QhO,lco QO,lcwu
Wariant No.1 Wio,1 Wio,1 Qo1 Oo1 AO %A0
0ho.1co Go.1cwu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
MW MW
53,85 11,54
0 0,46 1,00 1,00 128,09 5003,05
0,0091 0,0004
47,56 11,54
1 0,74 1,00 1,00 75,42| 5239,35| -236,29 -4,72
0,0084 0,0004
48,06 11,54
2 0,74 1,00 1,00 76,08| 5269,33| -266,28 -5,32
0,0085 0,0004
48,15 11,54
3 0,74 1,00 1,00 76,22| 5275,33| -272,28 -5,44
0,0085 0,0004
48,87 11,54
4 0,74 1,00 1,00 77,18| 5318,86| -315,81 -6,31
0,0085 0,0004
48,87 11,54
5 0,74 1,00 1,00 77,18| 5318,83| -315,78 -6,31
0,0085 0,0004
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48,87 11,54

6 0,74 1,00 1,00 77,18 5318,81 -315,76 -6,31
0,0085 0,0004
48,87 11,54

7 0,74 1,00 1,00 77,18 5318,81 -315,76 -6,31
0,0085 0,0004
48,87 11,54

8 0,74 1,00 1,00 77,18 5318,86 -315,81 -6,31
0,0085 0,0004
50,28 11,54

9 0,74 1,00 1,00 79,08 5404,29 -401,24 -8,02
0,0087 0,0004
53,85 11,54

10 0,74 1,00 1,00 83,87| 5620,06 -617,01 -12,33
0,0091 0,0004

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przed

siewziecia termomodernizacyjnego budynku

Roczna Procentowa
Wariant Planowane 0szczednosé oszczednosé Planowana kwota srodkéw wtasnych
koszty catkowite |kosztow energii | zapotrzebowanie |i kwota kredytu
AO na energie

29179,49 50,00%
1 58358,97 zt -236,29 41,12%

29179,49 50,00%

28371,48 50,00%
2 56742,96 zt -266,28 40,60%

28371,48 50,00%

27718,86 50,00%
3 55437,72 zt -272,28 40,50%

27718,86 50,00%

26573,79 50,00%
4 53147,58 zt -315,81 39,75%

26573,79 50,00%

25673,79 50,00%
5 51347,58 zt -315,78 39,75%

25673,79 50,00%

24773,79 50,00%
6 49547,58 zt -315,76 39,75%

24773,79 50,00%

24609,69 50,00%
7 49219,38 zt -315,76 39,75%

24609,69 50,00%

22657,14 50,00%
8 45314,28 zt -315,81 39,75%

22657,14 50,00%

17834,41 50,00%
9 35668,82 zt -401,24 38,27%

17834,41 50,00%

15782,18 50,00%
10 31564,35 zt -617,01 34,53%

15782,18 50,00%
Optymalnym wariantem przedsi ewzigcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdy z:
1. Oszczedno$¢ zapotrzebowania na energi € i kosztow energii jest najwi  eksza.
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2. Zapewniona jest zmiana systemu grzewczego oparte  go na paliwie statym na inny przy zapewnieniu jego
maksymalnej mo zliwej efektywno $ci.

3. Kwota dotacji nie przekracza warto  $ci zadeklarowanej — 29 179,49 zt.

4. Srodki wiasne konieczne na realizacj e przedsi ewziecia termomodernizacyjnego nie przekraczaj a

zadeklarowanych przez inwestora  srodkéw — 29 179,49 zt.

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsi  ewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity --- 58358,97 zt

- planowana kwota srodkéw whasnych - 29179,49 z

- planowana kwota dotacji --- 29179,49 z

- przewidywana premia termomodernizacyjna - Nie dotyczy

- roczne oszczednosci kosztow energii -236,29 zt . -4,72 %
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsi  ewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewn etrzny pod nieogrzewanym poddaszem

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Maty z welny mineralnej w Ecosy Technology 033, A = 0,033 mK/W
Powierzchnia przegrody do ocieplenia: 63,26m”

Koszt realizacji usprawnienia brutto: 4 104,47 zi

Uwagi:

Usprawnienie obejmuje potozenie izolacji z wetiny mineralnej i wykonanie podestow technicznych na poddaszu.

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie parteru

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Ptyta styropianowa EPS 100-036 PODLOGA, A = 0,036 mK/W
Powierzchnia przegrody do ocieplenia: 31,04 m*

Koszt realizacji usprawnienia brutto: 9 645,46 zi

Uwagi:

Usprawnienie obejmuje roboty rozbidrkowe (rozebranie posadzek, konstrukcji betonowych, wykopy wewnatrz
budynku, wywo6z ziemi i gruzu) oraz budowlano-montazowe (podktad betonowy, izolacje przeciwwilgociowe,
izolacje cieplne z ptyt styropianowych, utozenie folii PE, warstwy wyréwnawczej, posadzki lub paneli podtogowych
do poziomu pierwotnego.

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewn etrzny (drewniany) nad nieogrzewan g piwnic q
z panelami (w biurze PP)

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Ptyta styropianowa EPS 100-036 PODLOGA, A = 0,036 mK/W
Powierzchnia przegrody do ocieplenia: 7,37m?

Koszt realizacji usprawnienia brutto: 2 290,14 zi

Uwagi:

Usprawnienie obejmuje roboty rozbidrkowe (rozebranie posadzek, konstrukcji betonowych, wykopy wewnatrz
budynku, wywo6z ziemi i gruzu) oraz budowlano-montazowe (podkiad betonowy, izolacje przeciwwilgociowe,
izolacje cieplne z ptyt styropianowych, utozenie folii PE, warstwy wyréwnawczej, posadzki lub paneli podtogowych
do poziomu pierwotnego.

P4

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie z panelam i (w biurze PP)

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Ptyta styropianowa EPS 100-036 PODLOGA, A = 0,036 mK/W
Powierzchnia przegrody do ocieplenia: 4,20 m*

Koszt realizacji usprawnienia brutto: 1 305,24 zi

Uwagi:
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Usprawnienie obejmuje roboty rozbidrkowe (rozebranie posadzek, konstrukcji betonowych, wykopy wewnatrz
budynku, wywo6z ziemi i gruzu) oraz budowlano-montazowe (podktad betonowy, izolacje przeciwwilgociowe,
izolacje cieplne z ptyt styropianowych, utozenie folii PE, warstwy wyréwnawczej, posadzki lub paneli podtogowych
do poziomu pierwotnego.

PS5

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewn etrzny (drewniany) nad nieogrzewan g piwnic g z linoleum
(w holu przy klatce schodowej)

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Ptyta styropianowa EPS 100-036 PODLOGA, A = 0,036 mK/W
Powierzchnia przegrody do ocieplenia: 5,20 m*

Koszt realizacji usprawnienia brutto: 1 616,01 zt

Uwagi:

Usprawnienie obejmuje roboty rozbidrkowe (rozebranie posadzek, konstrukcji betonowych, wykopy wewnatrz
budynku, wywo6z ziemi i gruzu) oraz budowlano-montazowe (podkiad betonowy, izolacje przeciwwilgociowe,
izolacje cieplne z ptyt styropianowych, utozenie folii PE, warstwy wyréwnawczej, posadzki lub paneli podtogowych
do poziomu pierwotnego.

01,02,03,04

Usprawnienie: Przegrod a OZ 2009 O34 1465x1435
Przegroda OZ 2005 OB3 865x2095
Przegroda OZ 2011 O34 1465x1435
Przegroda OZ 2005 O34 1465x1435
Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja gr  awitacyjna hybrydowa higrosterowalna'

Wsp6tczynnik U dla istniejacej stolarki: 1,383 W/(m eK): 1,269 W/(m **K); 1,323 W/(m **K); 1,300 W/(m **K)
Wymagany typ stolarki: bez zmian

Koszt realizacji wymiany i modernizacji okien brutto: 0,00 zt

Koszt realizacji modernizacji wentylacji brutto: 3 905,70 + 328,20 + 1 800,00 +1 800,00 = 7 833,90 z}

Uwagi:

Usprawnienie obejmuje frezowanie i montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w oknach (10 szt.) i kratek
wywiewnych higrosterowalnych oraz niskocisnieniowych nasad kominowych (w pomieszczeniach bez kanatow
grawitacyjnych a wymagajacych wentylacji nalezy dodatkowo przewidzie¢ kanaty wywiewnej) oraz instalacje
elektryczng wentylacji (szafa zasilajgco-sterownicza dla nasad kominowych, okablowanie elektryczne).

C.0.
Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej

Montaz kotta gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego o mocy 6,5-19 kW z regulatorem pogodowym lub
pomieszczeniowym

Remont i dostosowanie pomieszczenia kotlowni (oktadziny ceramiczne, malowanie, wykonanie instalaciji
kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych, przeciwpozarowych itp.)

Wymiana/zastosowanie izolacji przewodow
Wymiana instalacji (rurociagi i grzejniki)
Regulacja hydrauliczna

Zastosowanie armatury regulacyjnej (zawory regulacyjne, zawory podpionowe itp.)

Hermetyzacja instalacji (zawory odpowietrzajgce i przeponowe naczynie wzbiorcze)
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Zastosowanie zawordw termostatycznych

Niezbedne roboty budowlane i wykohczeniowe (szpachlowanie, malowanie, naprawa tynkow itp.)

Koszt realizacji modernizacji instalacji grzewczej brutto: 25 186,71 zt

Uwagi:
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Zatgcznik nr 1

Zalgcznik nr 2

Zatgcznik nr 3

Zatgcznik nr 4
Zatgcznik nr 5

Zatgcznik nr 6

Zataczniki do audytu

Obliczenia wartosci wspoétczynnikow przenikania ciepta elementéw budowlanych
dla stanu istniejacego

Wyniki komputerowych obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepta i mocy

na ogrzewanie przed termomodernizacjg

Wyniki komputerowych obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepta i mocy

na ogrzewanie po termomodernizacji

Whniosek o wydanie wytycznych konserwatorskich z dnia 01.08.2017

Wytyczne konserwatorskie wydane przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Lublinie, Delegatura w Zamosciu z dnia 24.08.2017

Uproszczona dokumentacija techniczna budynku
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Zatgcznik nr 1 Obliczenia warto $ci wspotczynnikdw przenikania ciepta elementéw budo wlanych
dla stanu istniej acego
Obliczenia wartosci wspétczynnikéw U elementéw budowlanych
Obliczenia warto $ci wspotczynnikéw U elementéw budowlanych
Kody Element Opis d A R Uc
Materiat m W/(meK) | m?%KMW | Wim?>K)
Sciana zewn etrzna 53 cm, przegroda jednorodna
60 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 004 i
ciepta) '
1 ;ynqk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 0,010 1,000 0,010 i
2 Piyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 0,120 0,036 3,333 -
1 3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
Mur z betonu komdérkowego na zaprawie
4 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,370 0,300 1,233 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 600
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 I 0,13 -
strumien ciepta)
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,53 - 4,78 0,21
Sciana zewn etrzna 40 cm, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien
60 . 0,04 -
ciepta)
1 ;ynqk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 0.010 1,000 0,010 i
2 Ptyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 0,120 0,036 3,333 -
> 3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
Mur z betonu komdrkowego na zaprawie
4 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,240 0,300 0,800 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 600
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
Op6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 P 0,13 -
strumien ciepta)
Grubo $¢ calkowitai Uy 0,40 - 4,35 0,23
Sciana zewn etrzna poddasza, przegroda jednorodna
60 Op6r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 004 i
ciepta) '
1 Tynk mineralny Ceresit CT 137 - ziarno 1,5 0,010 1,000 0,010 i
3 mm
2 Piyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 0,120 0,036 3,333 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,020 0,820 0,024 -
4 Mur z betonu komorko_wego na zaprawie 0,240 0.300 0,800 i
cementowo-wapiennej, ze spoinami o
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grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 600

3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 e 0,13 -
strumien ciepta)
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,41 - 4,36 0,23
Sciana wewn etrzna poddasza, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 e 0,13 -
strumien ciepta)
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
Mur z betonu komdrkowego na zaprawie
4 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,120 0,300 0,400 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 600
22 Niewentylowane warstwy powietrza 0,040 0,000 0,180 -
Mur z betonu komdérkowego na zaprawie
4 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,240 0,300 0,800 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 600
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 i
strumien ciepta) '
Grubo $¢ calkowitai Uy 0,43 - 1,68 0,60
Sciana wewn etrzna 40 cm, przegroda jednorodna
61 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 i
strumien ciepta) '
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
Mur z betonu komdérkowego na zaprawie
4 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,370 0,300 1,233 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 600
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 Co 0,13 -
strumien ciepta)
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,40 - 1,53 0,65
Sciana wewn etrzna 27 cm, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 Co 0,13 -
strumien ciepta)
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
Mur z betonu komdrkowego na zaprawie
4 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,240 0,300 0,800 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 600
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
61 P 0,13 -
strumien ciepta)
Grubo $¢ calkowitai Uy 0,27 - 1,10 0,91
Sciana wewn etrzna 15 cm, przegroda jednorodna
61 Op6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 0,13 -

» . GraFig

Grazyna Figuta ul Kordeckiego 11/3, 48-300 Nysa, tel. 77 4482855, kom. 796 290 355, e mail: g.figula@wp.pl, internet: www.grafig.pl



Audyt energetyczny Posterunku Policji we Frampolu przy ul. Janowskiej 5 39
strumien ciepta)
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
Mur z betonu komdrkowego na zaprawie
4 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,120 0,300 0,400 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 600
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opor pr;ej_mowania ciepfa po stronie wewnetrznej (poziomy 013 i
strumien ciepta)
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,15 - 0,70 1,44
Strop wewn etrzny nad nieogrzewan g piwnic g z linoleum, przegroda niejednorodna
Wycinek A
63 Op(’)r przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 017 i
gore) ’
8 Wyktadzina podtogowa PCW lub z linoleum 0,003 0,200 0,015 -
10 Piyta pilsniowa twarda 0,004 0,180 0,022 -
11 Deska podtogowa 0,032 0,160 0,200 -
12 Wiéry drzewne ubijane 0,080 0,090 0,889 -
13 Slepy putap 0,020 0,160 0,125 -
14 Podsufitka 0,020 0,160 0,125 -
15 Tynk cem.-wap. na trzcinie 0,020 0,258 0,078 -
63 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 017 i
gore) ’
Dlugo $¢€ wycinka L 0,90 m
Wycinek B
63 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 017 i
gore) ’
8 Wyktadzina podtogowa PCW lub z linoleum 0,003 0,200 0,015 -
10 Piyta pilsniowa twarda 0,004 0,180 0,022 -
11 Deska podtogowa 0,032 0,160 0,200 -
16 Belka stropowa 0,100 0,160 0,625 -
14 Podsufitka 0,020 0,160 0,125 -
15 Tynk cem.-wap. na trzcinie 0,020 0,258 0,078 -
63 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 017 i
gore) ’
Dilugo $¢€ wycinka L 0,10 m
Kres gorny catkowitego oporu ciepta R’ 1,75 m “eK/W
Kres dolny calkowitego oporu ciepta  R" 1,74 m “eK/W
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,18 - 1,74 0,57
Strop wewn etrzny nad nieogrzewan @ piwnic g z panelami, przegroda niejednorodna
Wycinek A
63 Opo6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0,17 -
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gore)
26 Panele podtogowe 0,005 0,050 0,100 -
11 Deska podtogowa 0,032 0,160 0,200 -
27 Zasypka zuzel + wiéry drzewne 0,080 0,155 0,516 -
13 Slepy putap 0,020 0,160 0,125 -
14 Podsufitka 0,020 0,160 0,125 -
15 Tynk cem.-wap. na trzcinie 0,020 0,258 0,078 -
63 Op(’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 017 i
gore) '
Dlugo $¢ wycinka L 0,90 m
Wycinek B
63 Op(’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 017 i
gore) '
26 Panele podtogowe 0,005 0,050 0,100 -
11 Deska podtogowa 0,032 0,160 0,200 -
16 Belka stropowa 0,100 0,160 0,625 -
14 Podsufitka 0,020 0,160 0,125 -
15 Tynk cem.-wap. na trzcinie 0,020 0,258 0,078 -
63 Op(’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 017 i
gore) '
Dlugo $¢ wycinka L 0,10 m
Kres gorny catkowitego oporu ciepta R’ 1,48 m “eK/W
Kres dolny calkowitego oporu ciepta  R" 1,49 m “eK/W
Grubo $¢ calkowitai Uy 0,18 - 1,48 0,67
Strop wewn etrzny nad parterem z parkietem, przegroda jednorodn  a
62 Opc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 010 i
gore) ’
5 Parkiet 0,020 0,200 0,100 -
6 Szlichta cementowa 0,060 1,000 0,060 -
7 Zwir 0,100 0,900 0,111 -
10 Mur z betonu komdérkowego na zaprawie
4 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,120 0,300 0,400 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 600
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
62 Opc')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 010 i
gore) ’
Grubo $¢ calkowitai Uy 0,32 - 0,89 1,12
Strop wewn etrzny nad parterem z pt. PCW i linoleum, przegroda  jednorodna
11 62 gOg)rc(;r) przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0,10 i
8 Wyktadzina podtogowa PCW lub z linoleum 0,003 0,200 0,015 -
» «, GraFig
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6 Szlichta cementowa 0,060 1,000 0,060 -
7 Zwir 0,100 0,900 0,111 -
Mur z betonu komdrkowego na zaprawie
4 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,120 0,300 0,400 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 600
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
62 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 010 i
gore) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,30 - 0,80 1,24
Strop wewn etrzny nad parterem z pt. cer., przegroda jednorodna
62 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 010 i
gore) ’
9 Piyty oktadzinowe ceramiczne, terakotowe 0,010 1,050 0,010 -
6 Szlichta cementowa 0,060 1,000 0,060 -
7 Zwir 0,100 0,900 0,111 -
12 Mur z betonu komdérkowego na zaprawie
4 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,120 0,300 0,400 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 600
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
62 Op6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 010 i
gore) ’
Grubo $¢ calkowitai Uy 0,31 - 0,80 1,25
Strop wewn etrzny pod nieogrzewanym poddaszem, przegroda jednor  odna
62 Opo6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 010 i
gore) ’
17 Maty z wetny mineralnej 0,100 0,040 2,500 -
18 Trociny drzewne luzem 0,020 0,090 0,222 -
13 Mur z betonu komdérkowego na zaprawie
4 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,120 0,300 0,400 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 600
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
62 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 010 i
gore) '
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,26 - 3,34 0,30
Dach, przegroda niejednorodna
Wycinek A
66 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.04 i
gore) '
14 23 Blacha stalowa 0,001 58,000 0,000 -
24 Polietylen o niskiej gestos$ci 0,001 0,330 0,002 -
25 Krokiew 0,100 0,160 0,625 -
62 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 01 i
gore) ’
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Dlugo $¢ wycinka L 0,10 m
Wycinek B

66 Op(’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.04 i
gore) '
23 Blacha stalowa 0,001 58,000 0,000 -
24 Polietylen o niskiej gestos$ci 0,001 0,330 0,002 -
62 Op(’)r przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 01 i
gore) ’
Dlugo $¢ wycinka L 0,08 m
Kres gérny calkowitego oporu ciepta R’ 0,26 m “eK/W
Kres dolny catkowitego oporu ciepta  R" 0,77 m “eK/W
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,06 - 0,51 4,97
Podtoga na gruncie parteru, przegroda jednorodna
64 dOép*;’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.00 i
9 Piyty oktadzinowe ceramiczne, terakotowe 0,010 1,050 0,010 -
19 Podktad z betonu 0,050 1,400 0,036 -
15 10 Ptyta pilSniowa twarda 0,004 0,180 0,022 -
20 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022 -
21 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
7 Zwir 0,200 0,900 0,222 -
65 doép;;')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 017 i
Grubo $¢ calkowitai Uy 0,37 - 0,58 1,73
Podtoga na gruncie z panelami, przegroda niejednoro  dna
Wycinek A
64 doép;;')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0 i
26 Panele podtogowe 0,005 0,050 0,100 -
11 Deska podtogowa 0,032 0,160 0,200 -
27 Zasypka zuzel + wiéry drzewne 0,080 0,155 0,516 -
13 Slepy putap 0,020 0,160 0,125 -
16 14 |Podsufitka 0020 | 0160 | 0,125 -
15 Tynk cem.-wap. na trzcinie 0,020 0,258 0,078 -
65 doép;;')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 017 i
Dilugo $¢€ wycinka L 0,90 m
Wycinek B
64 doép;;')r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0 i
26 Panele podtogowe 0,005 0,050 0,100 -
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11 Deska podtogowa 0,032 0,160 0,200 -
16 Belka stropowa 0,100 0,160 0,625 -
14 Podsufitka 0,020 0,160 0,125 -
15 Tynk cem.-wap. na trzcinie 0,020 0,258 0,078 -
65 dOép*;’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 017 i
Dlugo $¢ wycinka L 0,10 m
Kres gérny calkowitego oporu ciepta R’ 1,31 m “eK/W
Kres dolny catkowitego oporu ciepta  R" 1,32 m “eK/W
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,18 - 1,31 0,76
Podtoga na gruncie piwnic, przegroda jednorodna
64 dOép*;’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumieh ciepta w 0.00 i
28 Podktad z betonu 0,050 1,570 0,032 -
17 20 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022 -
29 Podktad z betonu chudego 0,100 1,200 0,083 -
7 Zwir 0,200 0,900 0,222 -
65 dOép*;’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 017 i
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,35 - 0,53 1,89
Sciana na gruncie, przegroda jednorodna
67 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 0.00 i
ciepta) '
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
18 30 Beton jamisty z kruszywa kamiennego 0,490 1,000 0,490 -
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
61 Opo6r _pr;ejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (poziomy 013 i
strumien ciepta)
Grubo $¢ calkowitai Uy 0,52 - 0,66 1,52
Strop zewn etrzny pod loggi a, przegroda jednorodna
68 dOép;;’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,04 i
31 Gres 0,010 1,000 0,010 -
32 Wylewka cementowa zbrojona 0,040 2,300 0,017 -
19 33 2 X papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022 -
10 Piyta pilsniowa twarda 0,020 0,180 0,111 -
6 Szlichta cementowa 0,060 1,000 0,060 -
7 2wir 0,100 0,900 0,111 -
Mur z betonu komdérkowego na zaprawie
4 cementowo-wapiennej, ze spoinami o 0,120 0,300 0,400 -
grubosci nie wiekszej niz 1,5cm 600
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3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
69 dOép*;’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 i
Grubo $¢ catkowitai Uy 0,37 - 0,89 1,12
Strop nad loggi a, przegroda jednorodna
68 fj)é[:i;’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.04 )
17 |Maty z welny mineralnej 0,100 0,040 2,500 -
18 | Trociny drzewne luzem 0,020 0,090 0,222 -
20 Mur z betonu komérkowego na zaprawie
4 cementowo-wapiennej, ze spoinami o grubosci 0,120 0,300 0,400 -
nie wiekszej niz 1,5cm 600
3 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 -
65 doc’ﬂ;jr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 017 )
Grubo $¢ calkowitai Uy 0,26 - 3,35 0,30
Drzwi zewn etrzne na kl. schod. alum. pelne z na $wietlem, przegroda jednorodna
2t Grubo $¢ calkowitai Uy - - - 1,96
Drzwi zewn etrzne do PP stalowe ocieplone gr. 7 cm, przegrodaj ednorodna
22 Grubo $¢ calkowitai Uy - - - 0,74
Drzwi wewn etrzne, przegroda jednorodna
23 Grubo $¢ calkowitai Uy - - - 2,60
Okno zewn etrzne 2010 O5 865x835, przegroda jednorodna
24 Grubo $¢ calkowitai Uy - - - 1,383
Okno zewn etrzne 2011 O34 1465x1435, przegroda jednorodna
25 Grubo $¢ calkowitai Uy - - - 1,323
Okno zewn etrzne 2005 O34 1465x1435, przegroda jednorodna
26 Grubo $¢ calkowitai Uy - - - 1,300
Okno zewn etrzne 2005 OB3 865x2095, przegroda jednorodna
27 Grubo $¢ calkowitai Uy - - - 1,269
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Zatacznik nr 2 Wyniki komputerowych oblicze

n sezonowego zapotrzebowania ciepta i mocy

na ogrzewanie przed termomodernizacj q

UPROSZCZONY RAPORT OBLICZE N ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC | ENERGI E CIEPLNA BUDYNKU

DANE OGOLNE

Nazwa budynku: Posterunek Policji we Frampolu
Typ budynku: Biurowo - mieszkalny

Rok budowy: 1946

Miejscowosc¢: Frampol

Stacja meteorologiczna: Zamos¢

Strefa klimatyczna: i

Maksymalna temperatura zewnetrzna 6: -20,0 T
Srednia temperatura wewnetrzna 6;: 19,6 T
Temperatury dla poszczegoélnych miesiecy

Miesigc I I I v \% VI Vi VI IX X XI XIl
6. [C] -26 |0,0 2,5 6,7 11,4 |15,8 |184 (16,8 (12,7 |64 -01 |-1,2
GEOMETRIA BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy A, 77,8 m?
Powierzchnia netto A, 126,4 m?
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ay 109,5 m®
Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve: 445,6 m®
Kubatura netto V: 324,5 m®
Kubatura ogrzewana Vi 293,4 m®
Powierzchnia przeg'réq qddzielajacygh budynek od srodowiska 269 1 m?2
zewnetrznego i czesci nieogrzewanej A: ’

Powierzchnia scian zewnetrznych A, ¢! 122,5 m?
Wspotczynnik ksztattu A/Ve: 0,6 1/m
WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

Sredni wspéiczynnik nagrzewania fry: 0,0 W/m?
Wspoiczynnik strat ciepta przegréd zewnetrznych Hi: 101,2 WIK
Wspéiczynnik strat ciepta przegréd wewnetrznych H,,: 7,6 WIK
Wspéiczynnik strat ciepta od gruntu Hi,: 7.4 WIK
Wspé+czynnik strat Fiepia od przegrod graniczacych z srodowiskiem 24.0 W/K
nieogrzewanymi H;,:

Wspoiczynnik strat ciepta przez przenikanie Hr: 132,6 WIK
Wspoitczynnik strat ciepta na wentylacje Hye: 106,6 WIK
Catkowity wspétczynnik strat ciepta H: 239,2 WIK
MOC CIEPLNA

Projektowana strata ciepta przez przenikanie ®: 5,25 kW
Projektowana wentylacyjna strata ciepta ®y: 3,85 kW
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Projektowana nadwyzka mocy cieplnej ®ry: 0,00 kw
Calkowite projektowane obcigzenie cieplne @y : 9,10 kw
Projektowana moc zrodta ciepta ®: 9,10 kw
Projektowane obcigzenie cieplne na powierzchnie ®: 83,07 wW/m?
Projektowane obcigzenie cieplne na kubature ®,: 31,01 w/m®
WENTYLACJA — STREFY CIEPLNE
Rodzaj budynku: Biurowy

Wentylacja grawitacyjna
Nazwa As \% B Vel bre1 | Ve brez | Vies bres | Viea Dyes Hye
pomieszczenia/strefy | 2 m?3 . m3/h . m3h . m3/h . m3h . W/K
PP 42,61|116,63| 1,00(130,17| 1,00| 23,33| 1,00| 26,03| 0,00| 23,33| 0,00 51,17
Rodzaj budynku: Lokal mieszkalny

Wentylacja grawitacyjna
Nazwa As \% B Vel bre1r | Viez Brez | Vies bres | Viea Dyes Hye
pomieszczenia/strefy | 2 m?3 . m3/h . m3h . m3/h . m3h . W/K
Lokal mieszkalny 53,11|137,41 -|120,00| 1,00 27,48 1,00 - - - -1 49,16
Rodzaj budynku: Klatka schodowa

Wentylacja grawitacyjna

A | V| Vier | brer | Viez | Drez | Hue

Nazwa pomieszczenia/strefy m?> | m® |m% | - |m¥ | - | WK
Komunikacja 13,81 39,39 10,94| 1,00, 7,88 1,00| 6,27
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO
Sredni strumien wewnetrznych zyskow ciepta ;. 11,6 W/m?
Zyski wewnetrzne Qjy: 10626,88 kWh/rok
Zyski od stoninca Qg 6805,78 kWh/rok
Catkowite zyski ciepta Qu gn: 17432,66 kWh/rok
Catkowite straty ciepta przez przenikanie Qg - 15632,43 kWh/rok
Catkowite straty ciepta przez wentylacje Qu e: 11743,45 kWh/rok
Catkowite straty ciepta przez wentylacje i przenikanie Q p: 27217,33 kWh/rok
Roczne za_lpotrzeb.owanie ciepta na energie uzytkowa dla ogrzewania 14962,92 KWhrok
i wentylacji  Qp ng:
Pojemno$¢ cieplna budynku Cp;: 41709547,69 JIK
Stala czasowa T: 47,58 h
Czas trwania sezonu grzewczego tsg: 5886,54 h
Miesiac I I n v \Y% \ Vi Vil IX X Xl Xl
tsc [dni] 31,0 |28,0 (31,0 |30,0 |[17,4 |00 0,0 0,0 158 (31,0 (30,0 (31,0
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Wyniki komputerowych
na ogrzewanie po termomodernizacj

a

oblicze n sezonowego zapotrzebowania ciepta i mocy

UPROSZCZONY RAPORT OBLICZE N ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC | ENERGI E CIEPLNA BUDYNKU

DANE OGOLNE

Nazwa budynku:

Posterunek Policji we Frampolu

Typ budynku:

Biurowo - mieszkalny

Rok budowy: 1946

Miejscowosé: Frampol

Stacja meteorologiczna: Zamo$c¢

Strefa klimatyczna: i

Maksymalna temperatura zewnetrzna 6: -20,0 T
Srednia temperatura wewnetrzna 6;: 19,6 T
Temperatury dla poszczegoinych miesiecy

Miesigc I I I v Vv VI Vi VI IX X XI XIl
6. [C] -26 (0,0 2,5 6,7 114 |158 |184 (16,8 (12,7 |64 -01 |-1,2
GEOMETRIA BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy A, 77,8 m?
Powierzchnia netto Ay; 126,4 m?
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A 109,5 m®
Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve: 459,9 m®
Kubatura netto V: 324,5 m®
Kubatura ogrzewana Vi: 293,4 m®
Powierzchnia p_rzeg’rc').d Qddzielajqcth budynek od srodowiska 269 1 m?2
zewnetrznego i czesci nieogrzewanej A: ’

Powierzchnia scian zewnetrznych A, ¢: 122,5 m?
Wspoitczynnik ksztattu A/Ve: 0,6 1/m
WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

Sredni wspéiczynnik nagrzewania fgy: 0,0 W/m?
Wspolczynnik strat ciepta przegrod zewnetrznych Hie: 101,2 WIK
Wspéiczynnik strat ciepta przegréd wewnetrznych H,,: 7,6 WIK
Wspétczynnik strat ciepta od gruntu Hig: 3,1 WIK
Wspélczynnik strat (.:iep%a od przegrdd graniczacych z srodowiskiem 10,3 W/K
nieogrzewanymi H;,:

Wspolczynnik strat ciepta przez przenikanie Hy: 114,6 WIK
Wspolczynnik strat ciepta na wentylacje Hye: 106,6 WIK
Caltkowity wspétczynnik strat ciepta H: 221,2 WIK
MOC CIEPLNA

Projektowana strata ciepta przez przenikanie ®r: 4,54 kW
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Projektowana wentylacyjna strata ciepta ®y: 1,85 kw
Projektowana nadwyzka mocy cieplnej ®gy: 0,00 kw
Caltkowite projektowane obcigzenie cieplne @y : 6,40 kw
Projektowana moc zrodta ciepta ®: 6,40 kw
Projektowane obcigzenie cieplne na powierzchnie ®a: 58,39 wW/m?
Projektowane obcigzenie cieplne na kubature ®y: 21,80 w/m®
WENTYLACJA — STREFY CIEPLNE
Rodzaj budynku: Biurowy

Wentylacja grawitacyjna
Nazwa As \% B Vie1 bre1 | Viez brez | Vies bres | Viea Dyes Hye
pomieszczenia/strefy | m2 | m?3 - m¥h | - [m¥h| - |m¥| - |m¥h| - | WK
PP 42,61|116,63| 1,00|130,17| 1,00| 23,33| 1,00| 26,03| 0,00| 23,33| 0,00| 51,17
Rodzaj budynku: Lokal mieszkalny

Wentylacja grawitacyjna
Nazwa As \% B Vie1 bre1 | Viez2 brez | Vies bres | Viea Dyes Hye
pomieszczenia/strefy | 2 m?3 . m3h . m3/h . m3/h . m3h . W/K
Lokal mieszkalny 53,11|137,41 -|1120,00| 1,00| 27,48 1,00 - - - -| 49,16
Rodzaj budynku: Klatka schodowa

Wentylacja grawitacyjna

As Vo | Vier | Bres | Viez | bz | Huee

Nazwa pomieszczenia/strefy m?> | m® |m’| - |m’h| - WIK
Komunikacja 13,81 39,39| 10,94| 1,00, 7,88 1,00| 6,27
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO
Sredni strumien wewnetrznych zyskow ciepta ®jy: 11,6 W/m?
Zyski wewnetrzne Qjy: 10626,88 kWh/rok
Zyski od stonca Qs 6805,78 kWh/rok
Caltkowite zyski ciepta Qu gn: 17432,66 kWh/rok
Calkowite straty ciepta przez przenikanie Qg 13622,91 kWh/rok
Calkowite straty ciepta przez wentylacje Quyve: 11743,45 kWh/rok
Calkowite straty ciepta przez wentylacje i przenikanie Qp: 25267,44 kWh/rok
iRv(Jgﬁ?yelazc?ipogﬁdb:owanie ciepta na energie uzytkowa dla ogrzewania 1321242 KWhrok
Pojemnosc cieplna budynku C;: 41709547,69 JIK
Stata czasowa T: 51,64 h
Czas trwania sezonu grzewczego tsg: 5739,01 h
Miesiac I Il n v \Y Vi Vi Vil IX X Xl Xl
tsg [dni] 31,0 |28,0 (31,0 (30,0 |13,9 |0,0 0,0 0,0 132 (31,0 (30,0 (31,0
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Zatgcznik nr 4 Whniosek o wydanie wytycznych konserwatorskich z dnia 01.08.2017

» GraFig

Mysa, 2017-08-01

Wojewodzki Urzgd Dchrony Zabytlkaw
Delegatura w Zarmadelu
ul. Staszica 29
22-900 Zamosd

Uprzejmie prazie o wwdane saytycarych  kanserwatorskich dla budynku  biurowe-
mieszkalrega Posterunicu Palicji we Frampalu (23-4400 prey ul, Janowskic] 5.
Obickt wehodzl w sklad uktadu wrbanistyeznepo ozacy Frampol « sabudows micszkalig
i posoedarczg, ze szozegolmym uwigladpienicm abugcwsy ulic ostedalmych™ (Polna, Orechowa,
Hoscie'na, Ogrodowal wpisanapo do rejestra zsbytkove wojewddzban ubelskiego pod nrewid. 4/
Wtyezne potrzehae 5 do audyin energetymznego, ktory wykcnuje na decenic Komencdy
Wojewadzkia) Pelic)i w Lutslinie, w celu okredienia moliwseh do vealizacii @ punkiu widsenia cooromy
konsprwatorskie]  peredsiewzied 0 usprawnien lermomodernizaceinyeh poprawiajaogch
charaklaryslyhs energetycrng budynku.
Indliwe usprawnienia o
Ocleplarie irian zewnstrznych
Qeigplenie asuszenie fundamentdw | srian phwnic orey gronce
Ocieplanie stropu piwnic
Qcleplente stropu pod potdaszen nieuzvthowom
Wiymiana akien i aw. drowi zewnetrzoyvch
Wiymiana instalacii centralnego ogriewanis
Wiymiara irddba ciepla na cele grreweze 7 kotla weglowega ma:
wariant 1 =kociol gazoay kendeesacyjny
warlant ¥ — pampe ciepts spredarkmera typu powiclre weda
wizriant 3 = pompa ciepta spretarkawa tvpu gliknlfhwnda 2 gruntoenm weyrniennikicrr ciepla
%, Monta? kalektordw stoneczmych na dachu.

SN e e

Wityczne konserwatarskic possaly va eliminacls w audycie usprawnien termomodersizacnych
nlewskzzanych 72 wrgladuna cchraong zabybkdw.

Gradyan Figula
GraFig Projeld
A-000 b Ul 50 !
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Zalgcznik nr5  Wytyczne konserwatorskie wydane przez Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkéw

w Lublinie, Delegatura w Zamosciu z dnia 24.08.2017

vl [Dala:
Mase znak: N3RS BT . A 27 7 -fif- 2 4

Greinyna Tiguda
Ciralfige Projehl
ul Kordeckiene 1143, £8-300 ™

Diotvry: wvtvezne konsorwaterskic we, tennomadernizacii budynko biuroes-micszkalnego

Ckiskt: budynek Posterurlo Policgi prey ol Tanowskie] & we Frampaoln 2lokalizowany na obazaras
whlads wrhunislyianege Prampols wpisanego o reggestre cabyikive wojesdiletwa
hilbefakienn ma pedstowie decyei Wojewddekizgo Konserwatern Zabvtldw w Lubilinie
rdnia 28 grodnia 19467 ¢, KL Y-779060. pod mumcram A7

Womwiasku x pisgmem & odoja 4 sierpnia 2007 oz domvezacyin wadanda wetveznych
konseraatorzkich wspravic planewancpo sudvin coccectyeznsgo udvnky bivrowo-maieszhaloogo
prew ol Tanoweskiey 5 we Prampolo, Wiewddekl TTreqd Ochrony Pabuellow Thelegalura w Zumoicio
miformnie,  fe propemaeswane asprawniziiz  lermomesdemieaceioe s mozlive dooorealicac
woprzedtezonym zakessie, 2 wyjatkiem mootain kolekiordhw sfonecznyeh oo dachn. Dopuszeza sle
montez kolaktorow jedynie pa peludniows] pobaci dachu, przy wykormvstanio istniejacegs kata
nachylonie dachy, Semdric @ wapizami Dlehwabe ne SO0 TLTS Rady Misakicg we Frumpelo
Zdniz 33 ceerwcon 203 0 wosprawie  uchwalenio  migjaeodeps planu  zagospodorodanin
prEestzennego minsta Frampola (opublikowany w Dz Lz Wojewodztws Lubelskiom Nr L83 poz,
2180 2 dmia 13 wreotnia 2005 ©) nicdopuszesmalne jest oneostaniamie wabyiko 1 owplewanie o
dekompoeveiy uktadu urbanistvoznego, Ponadio prey pracach modemizacyvinich ismisjacych
ahiekténg nalery soaownd radve vjne materindy hudrs]one | wvkoncreninws.

Preyporminamy. & ma podslawie el 56 ust 1 ustasy 2 doia 23 lpea 2003 6 o ocheonie
gabytkawr | epicee nad zabytkami (1. Dz L z 2014 ¢, poz. 1440 7 poim, o) wykiorowanis robaot
budowlanyeh w ofcczenin zabviky wymaga uryskaniz pozaalania wigewddekiom konserwaltorn
wabytkive na podstasie projekita budmedanegn, Realivecqs prac wewngle: bodyvoloo nie wymagn
wegidnienin x Lubelskim Wijewidekim Komserwataren Aebythdn

{Hrmymaie:
oo Aidresal
2, A
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Zatacznik nr 6 Uproszczona dokumentacja techniczna budynku
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