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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1 Przedmiot zamowienia

Zamoéwienie dotyczace rozbudowy systemow zabezpieczen elektronicznych w obiektach
podlegtych KWP w Lublinie dotyczy KMP w Chelmie i obejmuje:

sporzadzenic dokumentacji projektowej w formie i zakresie koniecznym
do wykonania robot budowlanych objetych zamodwieniem, w tym: projektu
zabezpieczen pomieszczen zgodnego z opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, harmonogramu realizacji zadania tj.:

system monitoringu CCTV w pomieszczeniach PAOZ KMP w Chelmie

system monitoringu CCTV w KP w Janowie Podlaskim

system SWIN w KP w Janowie Podlaskim,

montaz drzwi zewnetrznych w KP w Janowie Podlaskim.

- Wykonanie rob6t na podstawie opracowanej dokumentacji w zakresie zgodnym z
opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Zamawiajacy na etapie oglaszania przetargu proponuje rozwigzania projektowe

1 wykonawcze, ktore Wykonawca ma obowigzek zweryfikowaé pod wzgledem technicznym i

prawnym i1 w takiej postaci powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji. W ramach

realizacji inwestycji planuje si¢ zaprojektowac i wykonaé opisany zakres robot budowlanych

w Srednim, ale nowoczesnym standardzie, przy zachowaniu odpowiednich wymogow

ekonomiki, jakosci 1 estetyki.

1.2. Charakterystyczne parametry obiektow:
KMP w Chetmie przy ul. Zwirki i Wigury 20

Budynek uzytecznosci publicznej:

1. pow. uzytkowa -3783,30 m?,
2. budynek jest wyposazony w instalacjg:

— elektryczna,
— wody zimnej i kanalizacji,
— centralnego ogrzewania wody ciepte;j.

W Komendzie Miejskiej Policji w Chelmie nalezy zaprojektowac i wykonaé system CCTV

dla pomieszczen PdOZ zgodnie z opisem zawartym w dalszej czg¢$ci opracowania.

W KMP w Chelmie funkcjonuje:

1.
2.

System kontroli dostepu (na bazie urzagdzen ROGER) centrala CPR 32
System monitoringu rejestrator DVR 4 kanatowy, rejestrator DVR16 kanatowy

KP Jan6ow Podlaski
Budynek uzytecznosci publicznej.
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Nieruchomos$¢ Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzi KWP w Lublinie, ksigga wieczysta nr
LUIB/00094887/7, dziatka nr 654/4 o pow. 1367 mkw, potozona w obrgbie 0007 Janow
Podlaski Osada .

Obiekty znajdujace si¢ na dzialce:

budynek biurowy o pow. 345,8 mkw

budynek garazowy o pow. 37,4 mkw

budynek jest wyposazony w instalacje:

— elektryczna,

— wody zimnej i kanalizacji,

— centralnego ogrzewania, wody cieple;j.
Obecnie brak instalacji CCTV oraz systemu alarmowego.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy na etapie skladania ofert dostgp do obiektow
w celu dokonania ogledzin, pomiaréw oraz zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot.
Termin do ustalenia na podstawie pisemnej prosby.

Brak uszczegdétowienia wymaganej rozporzadzeniem instalacji nie zwalnia Wykonawcy od jej
wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa i przepisami.

1.3 Zakres prac objetych zamdéwieniem.
Zakres prac obejmuje:

— sporzadzenie dokumentacji projektowej w formie 1 =zakresie koniecznym
do wykonania robdot budowlanych objetych zamoéwieniem, w tym inwentaryzacji.
Zamawiajacy nie posiada aktualnych rzutow pomieszczen,

— wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej catosci robot
wskazanych w niniejszym opracowaniu zwigzanych z montazem Systemu
monitoringu wizyjnego CCTV w pomieszczeniach PdAOZ w KMP w Chelmie oraz
systemu CCTV i SSWIN w KP w Janowie Podlaskim wraz z wymiang drzwi
wejsciowych do KP.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji projektowej, wykonania robot
budowlanych, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszystkie wymagane
certyfikaty, atesty, o§wiadczenia itp.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy na etapie skladania ofert dostgp do obiektow
w celu dokonania ogledzin, pomiaréw oraz zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot.
Termin do ustalenia na podstawie pisemnej prosby.

Roboty odbywac¢ si¢ beda w czynnych obiektach. W celu usprawnienia realizacji zadania
wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram, ktory obejmowal bedzie terminy
realizacji zadania w poszczegdInych obiektach.

Dokumentacje projektowa 1 roboty budowlane obejmujace elektroniczne systemy
zabezpieczen nalezy wykona¢ na podstawie m.in.:
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie
pomieszczen przeznaczonych dla osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych
I policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach
| izbach oraz sposobu postepowania z zapisami obrazu z tych pomieszczen, pokoi i izb
(Dz.U. 2012 poz. 638),

» rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie srodkoéw bezpieczenstwa fizycznego
stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych z dnia 29 maja 2012 r. (Dz.U.
z 2012 r. poz. 683).

=  Wytyczne Nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30.07.2013r. w sprawie
standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach
stuzbowych Policji

Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien ztozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze zainstalowane
systemy sg zgodne z obowigzujacymi rozporzadzeniami i PN.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca dokona sprawdzenia systemow, szkolen uzytkownikow,
ktore udokumentuje odpowiednimi protokotami, ktore dotagczy do dokumentacji
powykonawczej.

Calos¢ systemOéw powinna by¢ zaprojektowana w taki sposob by w przyszlosci byla
mozliwos¢ ich rozbudowy.

Monitoring wizyjny CCTV
KMP w Chelmie

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ wymiane systemu monitoringu wizyjnego dla pomieszczen
PdOZ w Komendzie Migjsiej Policji w Chelmie przy ul. Zwirki i Wigury 20.

Wymiana obecnego rejestratora DVR z kamerami analogowymi na rejestrator IP 32 kanatowy
z mozliwoscig rejestracji obrazu z rozdzielczoscia 1920x1080 wyposazony w dyski twarde o
pojemnosci umozliwiajacej zapis 30 dni cigglego nagrania oraz min. 30 kamer IP
0 rozdzielczo$ci min. 1920x1080 oraz przetacznik sieciowy SWITCH 48 portow z zasilaniem
PoE.

Proponuje si¢ nastgpujace rozmieszczenie kamer:

— 22 kamery w 11 celach, po dwie kamery w celi — pierwsza kamera wazniejsza
umieszczona na $cianie, w ktorej jest okno, tak by $wiatto dzienne o$wietlato dobrze
obiekty monitorowane, druga kamera po przeciwnej stronie w celu eliminacji
martwych pdél nie monitorowanych przez pierwsza kamere jak ma to miejsce
dotychczas;

— 4 kamery na Kkorytarzu, 2 kamery w miejscu po dotychczas zainstalowanych
analogowych kamerach na $rodku korytarza i dodatkowo po jednej kamerze
na koncach korytarza ze wzgledu na duze odleglo$ci oraz mozliwos¢ zastaniania
obrazu otwierajacymi si¢ drzwiami na korytarz;

— 2 kamery przed dwoma wejsciami do PDOZ tak jak obecnie;
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— 1 nowa kamera w dyzurce profosa, skierowana w taki sposéb by monitorowacé wejscie
do dyzurki facznie z lada, na ktérg sa wykladane przedmioty osoby zatrzymanej
przeznaczone do przechowania w depozycie;

— kamera w tazience uwidaczniajagca wejscie do tazienki i tg jej czes¢, w ktorej
nie bedzie naruszana intymno$ci 0s0b zatrzymanych (kamery instalowane
W pomieszczeniach sanitarnych muszg powsiada¢ maskowanie stref intymnych).

Wszystkie kamery powinny by¢ wlaczone do przetacznika sieciowego SWITCH
z zasilaczem PoE.

Natomiast rejestrator i SWITCH najkorzystniej bedzie umiesci¢ w pomieszczeniu nr 43
(pomieszczenie lacznosci) 0 osobnej szafie RACK (doktadna lokalizacja na etapie
projektowania), w ktorym znajduje si¢ zasilanie gwarantowane. Podglad monitoringu
w dyzurce profosa PdOZ zapewni¢ poprzez posiadany 40” monitor/telewizor. Podglad z
PdOZ nalezy zapewni¢ réwniez w pomieszczeniu oficera dyzurnego na odrgbnym monitorze
min. 40 cali wyposazonym w uchwyt do montazu na $cianie lub suficie.

Minimalne wymagania dla kamer wewngtrznych:

. Kamery IP

J kamery wyposazone w o$wietlacze IR, zasieg promiennika IR 15 m,
o Obiektyw kamery dobrany indywidualnie do efektywnej obserwacji
o Wykonanie wandaloodporne

Doktadna lokalizacja montazu monitora do uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacji
projektowej. W dyzurce i u profosa nalezy zaprojektowac urzadzenia do obstugi rejestratora
w postaci myszki lub klawiatury na biurku.

KP w Janowie Podlaskim

Zaprojektowa¢ i wykona¢ system CCTV dla catego obiektu. System CCTV w oparciu
0 technologi¢ IP powinien umozliwia¢ obserwacje¢ najbardziej newralgicznych punktéw
obiektu oraz terenu przyleglego. System podzieli¢ na wewngtrzny i zewngtrzny.

Zamontowa¢ kamery na elewacji budynku obserwujace teren przylegty do budynku, ponadto
jedna kamera skierowana na bram¢ wjazdowa oraz po jednej kamerze skierowanej na drzwi
wejsciowe do budynku, jedna kamera na budynek garazowy.

Wewnatrz budynku nalezy zamontowac ok. 5 kamer: jedna w poczekalni, jedna w pokoju dla
interesantow, jedna w wykonaniu wandaloodpornym w pomieszczeniu przejsciowym (dla
zatrzymanego), jedna obserwujaca wejscie do serwerowni 1 wejscie do pomieszczenia ODN
(jesli bedzie wykonane).

Obrazy z poszczeg6élnych kamer winny by¢ zapisywane w formie cyfrowej na twardych
dyskach rejestratora w cyklu 30-to dniowym. Parametry techniczne rejestratorOw oraz kamer
w systemie CCTV nalezy uzgodni¢ w fazie projektowania.

Kamery zewngtrzne nalezy zaprojektowal i1 zamontowaé, tak aby obejmowaly swym
zasiggiem m.in. zewnetrzne Sciany budynku oraz wejscia do budynku 1 bramy wjazdowe oraz
teren zewnetrzny.

Wymagania minimalne:

Zamawiajacy wymaga aby w dokumentacji projektowej i wykonaniu wykorzysta¢, w miare
mozliwos$ci, kamery posiadane przez Zamawiajacego typ HIKVISION DS 2CD2520F.
Kamery zewnetrzne:

1. rozdzielczo$¢ min. 3 Mpix
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2. czutos¢ 0,05 lux

3. zasigg promiennika 20 m

4. funkcja dzien/noc

5. Obiektyw kamery dobrany indywidualnie do efektywnej obserwacji

Minimalne wymagania dla rejestratora:

rejestrator cyfrowy - liczba wejs¢ wideo: 16x kanaty IP, rozdzielczo$¢ nagrywania: 3 Mpx
kompresja: H.264. Rejestrator nalezy doposazy¢ w dysk o pojemnosci dobranej do zapisu
przez 30 dni.

Monitor do obserwacji w pomieszczeniu Oficera Dyzurnego. Przekgtna min. 32 cale wraz
Z uchwytem do montazu na $cianie lub suficie.

Do obstugi systemu w pomieszczeniu dyzurnego nalezy przewidzie¢ klawiature lub
myszke. Urzadzenia monitoringu (rejestrator, UPS itp.) nalezy umiesci¢ w osobnej Szafie
Rack w pom. serwerowni.

System alarmowy SSWiN
KP Janow Podlaski

Zaprojektowa¢ i wykona¢ system alarmowy SSWiN. System SSWiN zaprojektowacd
i wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach KP w Janowie Podlaskim, z uwagi na brak
catlodobowego funkcjonowania obiektu.

Dodatkowo w pomieszczeniu serwerowni zamontowac system sygnalizacji pozaru.

Instalacje zaprojektowac i wykona¢ w oparciu o podstawowe elementy systemu. System z
mozliwo$cig powiadamiania telefonicznego o alarmie.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie systemu SSWiN i SAP na jednej wspdlnej centrali z
zachowaniem wszystkich funkcji. Klawiaturg do sterowania systemem z wyswietlaczem LCD
nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu Oficera DyZurnego.

Oprzewodowania nalezy uktada¢ w listwach natynkowych. W miar¢ mozliwosci wykorzysta¢
istniejagce trasy kablowe 1 instalacje budynku. Zasilanie urzadzen nalezy wykonaé
Z istniejacych tablic na danej kondygnacji — w tablicy zainstalowaé wylacznik
réznicowopradowy 30mA z cztonem nadpragdowym.

Montaz drzwi zewnetrznych
KP Janow Podlaski

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ wymine drzwi wyjsciowych na drzwi min, kl. 3 z trzema
zawiasami.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

W ramach zadania od Wykonawcy oczekuje si¢ robot w Srednim, ale
w nowoczesnym i oszczednym standardzie.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne
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aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zastosowanym i
zaprojektowanym oprogramowaniem. Jezeli uzytkowanie oprogramowania systemowego,
obwarowane bedzie licencjami, nalezy je wliczy¢ w cene przedmiotu zamdwienia i przekazac
Zamawiajagcemu. Licencje nie mogg by¢ ograniczone czasowo. Wszystkie uzyte materialy
powinny mie¢ aktualne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne
stosowne dokumenty objete prawem. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodne z
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz
zgodne z wymaganiami ST i niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

- organizacja robét budowlanych:

Roboty remontowe odbywaé si¢ beda w czynnych obiektach. Roboty nalezy tak
zorganizowa¢, zeby nie utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ funkcjonowanie obiektu Iacznie
Z doj$ciami do wejs¢ budynkéw, wjazdem na teren i placem manewrowym.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw przeszkolonych pod wzgledem
BHP.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace instalacje 1 urzadzenia.
W przypadku uszkodzenia instalacji lub urzadzen Wykonawca zobowiazuje si¢ do
naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Materiaty z rozbioérki nalezy niezwlocznie uprzatnac.

Dostarczone materialy nie mogg by¢ w oczekiwaniu na wybudowanie sktadowane w
miejscach utrudniajacych prace funkcjonariuszy Policji, nie mogg stwarza¢ zagrozenia
wypadkiem. Po dostarczeniu, powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem zgodnoSci
asortymentu, wymiarow, kompletnosci i jako$ci oraz braku uszkodzen podczas transportu
1 roztadunku. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sktadowanie materiatow powinno by¢
zgodne z wymogami producenta 1 powinno by¢ zorganizowane w sposob uporzadkowany,
pozwalajacy w tatwy sposob zinwentaryzowanie ilosci materialdéw 1 nie stwarza¢ wrazenia
bataganu 1 niedbalo$ci o materiaty.

2.2 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodne z zaakceptowanymi przez
Zamawiajagcego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz zgodne z
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Do budowy moga by¢ uzyte wylacznie materiaty i wyroby budowlane, ktore:
- zostaly oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci z
normg zharmonizowang albo europejskg aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

- s3 umieszczone w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
nieszkodliwe oddzialywanie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktéorego wzor okreslaja odpowiednie
przepisy) w przypadku, gdy nie podlegajg obowigzkowi oznakowania CE.

2.3 Wymagania dotyczace projektowania

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
(jezeli jest to wymagane) w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien oraz
dokumentow technicznych, badan i pomiaréw potrzebnych do wykonania i uzytkowania
przedmiotu zamoéwienia oraz sporzadzenia inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy informuje, ze interesuje go wykonanie rob6t w  $rednim,
ale nowoczesnym standardzie technicznym, spelnienie wszystkich wymagan prawnych,
normatywnych i funkcjonalno-uzytkowych przy zastosowaniu rozsadnej i umiarkowane;j
ceny.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é dokumentacje projektowa oraz
powykonawcza w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja musi by¢
sporzadzona w jezyku polskim. Dopuszcza si¢ zalaczanie kart katalogowych w jezyku
angielskim, jednakze nie moga one stanowi¢ jedynej formy dokumentacji i musza by¢
uzupelniane o instrukcje w jezyku polskim.

Dokumentacja powykonawcza musi odzwierciedla¢ stan faktyczny poszczegdlnych
systemoOw i1 zawiera¢ szczegotowy opis wszystkich ustawien konfigurowalnych urzadzen oraz
oprogramowania, systemu za pomocg ktoérego mozna dokonywac¢ zmian w tych urzadzeniach.
Rozwigzania proponowane w niniejszym opracowaniu i opis zakresu robot sporzadzony przez
Zamawiajacego stanowi material pomocniczy do opracowania dokumentacji projektowe;.

2.5 Uprawnienia niezb¢dne do wykonania zamowienia

W celu zapewnienia wtasciwej realizacji zamowienia wykonawca musi oswiadczyc,
ze dysponuje osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

2.6 Inne wymagania dotyczace zadania

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastgpstw
1 za wyniki dzialalnosci w zakresie :
- projektowania,
- organizacji robot,
- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
- ochrony §rodowiska,
- warunkow BHP,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania,
- zabezpieczeniem terenu robot,
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-zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych przyleglych do terenu robot od nastgpstw
prowadzonych robét.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robdt
budowlanych, maja spelnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcag dokumentacji 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robot Zamawiajacy przewiduje ustanowienie 0sOb upowaznionych do
kontaktéw oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli beda podlegaly w szczegodlnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jako$¢, doktadnos¢ i estetyka wykonania prac,

- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
programem funkcjonalno - uzytkowym i umowsa.

Przed wykonaniem robét rozbiorkowych (w trakcie przekazania placu budowy)
nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego, ktore materialy nalezy odzyskac.
W/w materialy Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu poprzez
sporzadzenie odpowiedniego protokolu przekazania.

Wywozu gruzu, odpadow budowlanych powstatych w trakcie rozbiorki i robot, Wykonawca
dokona we wlasnym zakresie.

Materialy uzyskane z rozbiorki lub demontazu nie posiadajace wartosci uzytkowych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ poddac utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.z 2005 r. nr 175 poz. 1458 z pdzn. zm.). Koszty
utylizacji poniesie Wykonawca. Pozostate materiaty Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazaé
Zamawiajacemu poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu przekazania.

B. CZESC INFORMACYJNA

1) Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2) Wykonawca jest zobowigzany zrealizowal przedmiot zamowienia spelniajgc
w szczegolno$ci wymagania:
- ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U z 2016 r. Nr poz. 290 z p6zn. zm.)
oraz przepisOw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 z
pozn. )
- ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o Odnawialnych Zrodtach Energii (Dz. U. 2015 poz 478
Z pozn. zm.)
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- innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej.

Organizacja robot musi by¢ prowadzona w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla
Zamawiajacego.

- Wytyczne Nr 3 Komendanta Gléwnego Policji z dnia 30.07.2013r. w sprawie
standardow technicznych, funkcjonalnych iuzytkowych obowigzujacych w obiektach
stuzbowych Policji

3) Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wlasny koszt.

4) Zamawiajacy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny i
wykonczeniowy robdt i jest zainteresowany najnizsza ceng ofertowa, z warunkiem
spelnienia wszystkich wymagan wyszczegolnionych w programie funkcjonalno-

uzytkowym.
5) Roboty budowlane obejmujace elektroniczne systemy zabezpieczen nalezy wykonaé na

podstawie:

= zarzadzenia nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010r. sprawie
szczegoblnego sposobu organizacji 1 funkcjonowania kancelarii tajnych iinnych niz
kancelaria tajna komorek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie
materiatow niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz
doboru i stosowania Srodkdw bezpieczenstwa fizycznego informacji niejawnych
w Policji (Dz. U. KGP z 2011 r. nr 1, poz. 5, z p6zn. zmian.),

= rozporzadzenia nr 132 Komendanta Gléwnego Policji z dnia 5 pazdziernika 2012r.
zZmieniajace zarzadzenie w sprawie szczegdlowego sposobu organizacji kancelarii
tajnych i innych niz kancelarie tajne komorek organizacyjnych odpowiedzialnych
za przetwarzanie materiatlow niejawnych, oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji
niejawnych w Policji (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 52)

= rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie S$rodkéw bezpieczenstwa fizycznego
stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych z dnia 29 maja 2012 r. (Dz.U.
z 2012 r. poz. 683).

» gsystem alarmowy powinien okresla¢ rodzaje czynnosci przewidzianych dla drugiego

stopnia zabezpieczenia wg. Polskiej Normy PN-EN-50131.

6) Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien zlozy¢ pisemne o$wiadczenie,
ze zainstalowane systemy sg zgodne z obowigzujacymi rozporzadzeniami i PN.

7) llekro¢ Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp, to dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”.
Wykonawca, ktoéry powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez
zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.
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