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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO — BRAN ZA ELEKTRYCZNA

Dane ogolne

1.1Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje Projekt Wykonawcty radania :,Przebudowa i
rozbudowa Budynku Komendy Powiatowej Policji w Krasniku”.

Adres obiektu 23-200 Krasnik, ul. Lubelska 83, dziatki nr ewid 80/2.

1.2Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rgmtjace instalacje oraz roboty elektryczne i teletecihmac

« Roboty demontsowe istniejcej instalacji elektrycznej

« Instalacja elektryczna zasilania podstawowegoaiasta gniazd wtykowych

« Instalacja éwietlenia podstawowego

* Instalacja éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

* Instalacja zasilania wdzex klimatyzacji i wentylaciji

» Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej RG

» Tablice petrowe wraz z zasilagymi je WLZ

» Zasilanie rezerwowe z agregatu

* Instalacg uziemienia i pajczeh wyréwnawczych

* Instalacje niskopdowe — system kontroli dagtu SKD, system monitoringu
wizyjnego CCTV, instalacja sygnalizacji fu SSP, instalacja oddymiania klatek,
instalacja przyzywowa, siestrukturalna komputerowo-telefoniczna, instaladje
niepetnosprawnych

« Instalacje elektryczne gniazdowe orazwietleniowe w budynku garawo-
warsztatowym

* Instalacja szlabanu wjazdowego

1.3Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Lublinie
20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73

1.4Podstawa opracowania
* Obowigzujace przepisy i normy
* Obowigzujace akty prawne, ustawy i rozpadzenia
 Ustalenia z Inwestorem orazytkownikiem obiektu
* Umowa z Inwestorem

Wewnetrzne instalacje elektryczne

2.1Zasilanie i rozdziat energii

W budynku na poziomie piwnic znajdujee sistniegca, nowa rozdzielnia gtbwna RG
wyposaona w modulow aparatug zabezpieczafa. Tablicc nalezy rozbudowd o potrzebne
wytaczniki R303 dla zabezpieczenia linii WLZ tablicgpowych. Tablica wypos@na jest w
uktad SZR gdzie naky podhczy¢ projektowany agregat. Do pokzenia agregatu z TG
wykorzyst& istniegce kable YAKY ulaone w ziemi oraz kanatach kablowych w budynku.
Projektuje st agregat IVECO GI110 AUT 110kVA o mocy 88kW. Agrégainstalowa w



pomieszczeniu 07 gana na miejscu agregatu istrjeggo. Pomieszczenie najeodpowiednio
dostosowéa pod monta nowego agregatu. Pomieszczenie posiada otwéropistdostosowany
do instalacji usuwania spalin.

W celu rozdziatlu energii elektrycznej dla poszciegéh obwodow projektuje si
wykonanie wewstrznych linii zasilagcych (WLZ) oraz tablic gitrowych zlokalizowanych na
poszczegodlnych kondygnacjach budynku. Do poszceggbltablic pgtrowych TEW, TE oraz
TK, projektuje s} doprowadzenia przewoddéw 5x LgY (przekroje dobradeowiednio pod
obcigzenie tablic pokazano na rysunkach) zabezpieczopyobd uszkodzeniami rochronn
karbowan Arot DVR50. Tablice pitrowe wykon& w wersji podtynkowej lub natynkowej
(zgodnie ze schematami) z drzwiczkami metalowymbezpieczonymi zamkiem. Tabdic
zasilapca w serwerowni TSerw pozostaibez zmian.

Tablice pétrowe wyposaone zostamw zabezpieczags i taczeniowy aparatug modutows.
Do zabezpieczenia poszczegolinych grup obwodow pdzgsv se zastosowanie wyeznikdw
roznicowo-pgdowych stanowicych srodek ochrony przeciwparaniowej. Rof zabezpiecze
nadpgdowych stanowi bedg wytaczniki nadmiarowo — pdowe jedno i trojfazowe.

Dobér zabezpiecte w tablicach pjtrowych zostanie przedstawiona w Projekcie

Wykonawczym.
W tablicach pitrowych zastosowane zostaograniczniki przegic klasy C, stanovgce
podstawowy stopie ochrony odgromowej i ekwipotencjalnej. Ky obwod gniazd

komputerowych DATA dobezpieczyochronnikiem przepciowym typu D montowanym w
puszcze instalacyjnej. (istnggga tablica gldbwna TG jest wypasma w ochronnik przegt klasy
B)

Budynek jest wyposamny w Paarowy Wyhcznik Pgdu (PWP) umdiwiajacy wylacznie
napecia podczas akcji gaiczej stray pazarnej. Wyzwolenie przycisku PWP powoduje
zadziatanie wyzwalacza zainstalowanego waagtiku gtdwnym TG i wydczenie nagicia w
obiekcie.

2.2Gtowne trasy kablowe

Przewody instalacji elektrycznych i teletechnicamyokfadane &da w perforowanych
stalowych korytach kablowych instalowanych w preasti medzysufitowe] w obgbie
gtéwnych chagdbw komunikacyjnych budynku, zgodnie z rysunkanuitdzv kondygnacji. Naley
stosowa koryta BAKS 2xKCL200H42/3. Koryta montowado stropu na ceownikach
wzmacnianych i mtach gwintowanych fi8mm. Na dachu trasy kablowewadzi w korytach
metalowych BAKS KCL z metaloav przykrywa. Przykrywe dodatkowo spic z korytami
metalowymi obejmami zaciskowymi. Trasy kablowe nooved na podstawach betonowych
uktadanych co 1,2m na powierzchni dachu.

W pozostatych pomieszczeniach obiektu instalagpevpdzt bezpdrednio pod tynkiem lub
w przypadku instalacji teletechnicznych pod tynkiergietkich rurkach elektroinstalacyjnych.

W pomieszczeniach technicznych oraz piwnicznychudmpza i prowadzenie przewodéw
w rurach RL lub listwach instalacyjnych w sposébyn&owy.

Przefcia tras kablowych przez przegrodyzpmowe naley uszczelni wetng mineralry o
gestasci >120hk/m3 (lub piagn Promafoam-C) oraz masgniochrong Promastop-Coating.

2.3Instalacja zasilania i gniazd wtykowych
Projektuje s wykonanie instalacji zasilania elektrycznego destpujacych urzdzen i
odbiornikow:
- gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
— gniazd wytykowych dedykowanych DATA (zasilone zgmrych tablic TK)
— kuchni elektrycznych, lodéwek i innych ydzen wyposaenia,
— central i kontroleréw systeméw niskgpowych,
— tablic zasilania i sterowania central wentylacyjmyc
— tablic zasilania i sterowania wdzen instalacji klimatyzacji,
— koncowych uradzen brarzy wentylacji i klimatyzacji,
— innych uradzen wymagajcych zasilanie elektrycznego.



Instalacje elektryczne projektujeesivykona przewodami wielgytowymi YDYzo 750V
posiadajcymi odpowiednie kolory izolacjiyt (N - niebieski (szary), PE #06tto —zielony).
Przyjmuje s¢ nastpujace minimalne przekroje przewodow dla poszczegolnystalacii:

- min. 2,5 mnM — dla instalacji zasilania gniazd wtykowych,
- min. 1,5 mm — dla instalacji éwietleniowe;.

Stosowa gniazda 16A 2P+N 250V AC w wykonaniu 1P20 dla pesaiczé suchych oraz
IP44 dla pomieszchgechnicznych, wilgotnych oraz toalet w wersji poowej.

Gniazda w poszczegdélinych pomieszczeniach mordtoma wysokéci uzgodnionej z
Inwestorem, przestrzegaj zasady bezpiecznej odleggo od umywalek i zlewdw.
W pomieszczeniach technicznych gniazda instatomezawys. 120 — 130 cm od poziomu podtogi
wiasciwej.

Gniazda DATA zasili z tablic zasilania dedykowanego dla sieci kommytej TK1 oraz
TK2. Dla obwodow komputerowych stosoévavytaczniki réznicowo-pgdowe z cztonem
nadpgdowym o charakterystyce A. Gniazda wypggaw blokad kluczem typu KF-1. Tablice
TK zabezpiecz§ ochronnikiem przeptiowym klasy C. Dodatkowo kdy obwdd zasilania
gniazd DATA naley doposay¢ w ochronnik klasy D.

Na elewacji budynku zamontowa& komplety gniazd technicznych (400V 32A, 230V ]6A
w skrzynce hermetycznej p/t IP65 zamykanej na klucz

2.4dInstalacja oswietlenia wewretrznego

Projektuje s¢ wykonanie instalacji awietlenia wewgtrznego podstawowego w oparciu o
wymagania normy PN-EN 12464-1:2018wijatto i oswietlenie — Gwietlenie miejsc pracy —
Czes¢ 1. Miejsca pracy we watrzach”.

Przyjeto nas¢pujace poziomysredniego natzenia gwietlenia:

— 500 Ix w ptaszczgnie roboczej dla biurowych

— 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,

— 200 Ix w pomieszczeniach technicznych i pokowych,
— 150 Ix dla schodow,

— 100 Ix dla pozostatych stref komunikaciji.

Przyjgte powyej poziomu nagzenia dwietlenia okrélaja wartas¢ sredng uzytkowa przy
uwzglkdnieniu wspotczynnika utrzymania rownego 0,8. Paeaieenia budynku projektujeesi
oswietli¢ za pomog opraw gwietleniowych wyposzonych we fluorescencyjngrédta swiatta
oraz wzrodia swiatta typu LED. Szczegotowy opis zastosowanychaeppodany zostanie na
etapie projektu wykonawczego. Przewiduje gastosowaniezrodet swiatta o temperaturze
barwowej zblionej do temperaturyswiatta dziennego, co znag poprawi komfort
uzytkowania pomieszcze

Zalyczanie éwietlenia poszczegolnych pomieszazprzewiduje si tacznikami jedno lub
dwubiegunowymi instalowanymi na wysakd 140 cm od poziomu podiogi wdeiwe] w
miejscach wskazanych na rysunkach. Na korytarzaofekiuje s¢ oswietlenie z maliwosciag
zahczenia dwietlenia sekcjami przy ayciu wytacznikéw bistabilnych (rozdziatswietlenia na
tryb nocny gdzigwieci sk 1/3 opraw).

W obrbie strefy PDOZ wszystkie oprawywietleniowe nalgy zabezpieczy ostonami
aresztowymi, spawanymi ztownikow stalowych oraz siatki 0 oczku maksymaldien z drutu
minimum fi2mm.

Na elewacji budynku zastosoivaprawy zewstrzne typu LED éwietlajgce elewagj oraz
obszar przylegty budynku. Stosoévaaswietlacze LED20W od strony zewtnznej budynku oraz
naswietlacze LED30W od strony wewtnznej dédwietlajace plac przy budynku.

W pomieszczeniach wymagaych okresowego odkania tj. magazyny dowodéw
rzeczowych projektuje sidodatkowo oprawy bakteriobdjcze zapalane na zewipomieszcae
typu PXF VIRUS 215.



W obiekcie projektuje si zastosowanie awaryjnegosvgetlenia ewakuacyjnego dla
wszystkich drég ewakuaciji. Projektujee stastosowanie opraw z indywidualnymi modutami
awaryjnymi wyposaonymi w akumulatory pozwalgge na podtrzymanie dziatania opraw
awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego przez czas co najmniejdzghad gidbwnym weégiem z
przodu oraz z tylu budynku projektuje gewretrzne oprawy wypos@ne w modut awaryjny.

Srednie nagzenie dwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej o szerékio2m wynost bedzie co
najmniej 1 Ix, a na centralnym pasie o szefokmie mniejszej i potowa szerokai drogi,
minimalne nagzenie dwietlenia przygte w projekcie wynosi bedzie 0,5 Ix. Dodatkowo w
miejscach lokalizacjiecznych uradzen gasniczych oraz hydrantéwrednia warté¢ natzenia
oswietlenia wynost bedzie 5Ix. Przy zwzeniach cigow komunikacyjnych nafy zapewnd
nakzenie minimum 5Ix.

2.5Instalacja uziemienia i pohczen wyréwnawczych

W celu uziemienia e#ci czynnych urgdzea oraz przewodow, na ktorych nie wgstije
trwale potencjat elektryczny, projektujes Snstalacg polaczen wyréwnawczych. Dla instalaciji
polaczer wyréwnawczych przewiduje siwykona lokalne podczenia wyréwnawcze zzyciem
przewodow LgY w kolorzedéto-zielonym o odpowiednio dobranym przekroju.

Nalezy wykona& polgczenia wyrdwnawcze gtbwne (GSU) w tablicy RG  gzyn
ekwipotencjalg zainstalowag w tablicy podiczory do instalacji uziemienia. Do szyny
przylaczy¢ metalowe cgsci projektowanych instalacji WOD. — KAN. budynku.

Dodatkowo nalgy wykona polgczenia wyrdwnawcze miejscowe w pomieszczeniach WC i
tazienek, przewodem LY 1x 4 mm2 w rurce RB 18 p.t.

Polczenia wyrdwnawcze mugobejmowa wszystkie czsci metalowe przewodze obce
(rury cieptej i zimnej wody, bateribrodzika i umywalki, metalowe konstrukcje wspordras
kablowych itp. — przewdd LY 1x 6 mmz2). Bokenia sprowadzido szyny PE tablicy RGallz
tablic pitrowych.

2.6Instalacja odgromowa

Budynek jest wypogamny w nowy instalacg odgromows wykonary przy robotach
budowlanych elewacyjnych.

Istniejaca instalacg odgromowy na dachu budynku nale dostosowé& do nowo
zamontowanych ugdzen wentylacji/klimatyzacji. W tym celu przy wdzeniach wyprowadzi
pionowo ponad 1,2m nad wdzenie drut odgromowy fi8mm. W wdzeniach wysokich
zastosowa iglice na stopie betonowej. Nowe uziomy pegpgy¢ do istniejcej instalacji
odgromowej dachowej poprzezaeta krzyowe.

2.7Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzaciji

Projektuje s} wykonanie zasile dla uradzexr wentylacji i klimatyzacji zgodnie z projektem
brarvy sanitarnej oraz DTR uwsdzer. Dobo6r przewoddéw oraz zabezpiegzegodnie z
wymogami dla poszczegolnych gdzen.

Dla urzdzen brarry sanitarnej projektuje gioddzielne obwody w tablicachgiowych oraz
wydzielone tablice TEW.

W sanitariatach projektuje esiwentylatory kanalowe zatzona poprzez czujnik ruchu z
op&nieniem czasowym wyé€zenia 3-5 minut.

Doktadne rozmieszczenie zasilanychaglzah sanitarnych zostata przedstawiona na rzutach
poszczegodlnych kondygnacji. Sterowanie poszczegblnyzdzen uzgodné z braria sanitarig
na etapie wykonawczym.

2.8Strefa oficera dyzurnego oraz poczekalni

W poczekalni i dyurce projektuje sinowa instalacg oswietlenia oraz instalagjelektrycza
gniazdove. W strefie wejcia gidwnego projektuje sioprawy kasetonowe LED 1x29W 4000K
zgodnie z programem standaryzacji komend i konag@an Policji.



2.9Instalacja tacznasci radiotelefonicznej
Budynek jest wypog@ny w instalagj taczndci radiotelefonicznej.

2.10 Wewnetrzne systemy teleinformatyczne i stabopydowe

3. Wewnetrzne systemy teleinformatyczne i stabopydowe

W obiekcie projektuje gi wykonanie nasgpujacych instalacji teleinformatycznych i
stabopsdowych:

3.1nstalacja sieci strukturalnej i telefonicznej

Instalacji sieci strukturalnej i telefonicznej gdamieszcze biurowych oraz dla strefy oficera
dyzurnego, instalacja oparta o okablowanie i ogptdTP kat. 6, projektowane punkty PEL
(punktu elektryczno-logiczne) ztone z 2 gniazd 16A/230V DATA, 1 gniazda podwojnego
230V ogoblnego przeznaczenia oraz 4 gniazd RJ45neeeciokrotnej, punkty PEL projektuje
sic na wysokéci 0,3m od podiogi, okablowanie strukturalne wykéregodnie z norm :
EN50173, okablowanie doprowadzido gtébwnego punktu dystrybucyjnego GPD w
pomieszczeniu serwerowni.

W obrebie lady recepcyjnej przewody ukiadpod lad w listwach elektroinstalacyjnych
DLP, punkty PEL montow@pod blatem, rozmieszczenie osgitzprzedstawiaj rysunki.

Projektowane okablowanie musi spethisaktualnie obowjzujgce normy dotycge
okablowania strukturalnego - normy: EN50173-1 do(aktualne normy na okablowanie
budynkéw).

Wymagania ogélne:

- Okablowanie naley wykonywa w postaci gwiazdy lub gwiazdy hierarchicznej

- Maksymalna diug@ okablowania poziomego - 90m,

- W strefie okablowania poziomego sama instalowa nastpujace typu kabli:

kable sketkowe 4 parowe kategorii 6 lub vgzej, kableswiattowodowe wielomodowe
zakaczone w technologii FTTD

- Na stanowisko robocze — biurowe rgleprojektowa punkt elektryczno-logiczny w
konfiguracii:

a. 2 x gniazdo RJ45 z okablowaniem kat.6 dla cai@esi komputerowych

b. 2 x gniazdo RJ45 z okablowaniem kat.6 dla ce&defonii IP.

C. 2 X gnhiazdo zasilania gwarantowanego 230V

- Zakaaczenie okablowania: panele 19” wawej kategorii nie miszej ni 6 z gniazdami
RJ45

Wymagania szczegotowe:

a. Rozwazanie ma pochodziod jednego producenta i ®gbjcte jednolit i spdjra gwarancy
systemow producenta na okres minimum 25 lat obepowyjwszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego, w tym €% komputerowy i telefoniczr, jak rownie piyty czotowe gniazd
koncowych;

b. Producent okablowania ma begmulnio udziela 25-letniej gwarancji na warunkach
oficjalnych, ogdlnie znanych, deginych i opublikowanych. Nie dopuszczalne jest zsi@nie
rozwigzania, w ktorym gwarancji udziela dystrybutor luistalator, nawet i posiada na to
zgod: producenta.

c. Wszystkie elementy okablowania (w szczegédnganele krosowe, gniazda, kabel, szafy,
kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) gnbj¢ oznaczone logo lub nazwego samego
producenta i pochodziz jednolitej oferty rynkowej. Rozwzania skladane przez dystrybutorow,
a pochodzce od régnych dostawcéw niegsakceptowane;

d. Wszystkie pozostatle komponenty systemu gmdjy¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm na Kategari6 wg. ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-
1:2007; wydajné komponentow ma ldypotwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing;



e. Kabel nalgy zakaiczy¢ od strony szafy na panelach zintegrowanych 24 posdiadajcym
mozliwo$¢ uruchomienia funkcji inteligentnego zadzania okablowaniem fizycznym i
monitorowania stanu pggzen portéw RJ45 paneli oraz wdzen aktywnych;

f. Wymaga s, aby kady modut gniazda RJ45 posiadat #mvos¢ uniwersalnego
terminowania kabli, tj. w sekwencji T568B. Kdy modut ma by zarabiany nakziziami, np.
standardowym naggziem np. typu 110, ale zalecane jest aby wykoagystkie rozwazania,
ktére maj maozliwos¢ optymalnego sposobu zarabiania kabla w jednymuutdrzdzia, co
zapewnia krotkie rozploty par (max.6mm), wysqlowtarzalné¢ oraz dug szybkaé¢ zarabiania.
Moduty zarabiane beznawdziowo nie § akceptowane.

g. Ze wzgbdu na trwatéc i niezawodné¢ nie dopuszcza sikabli krosowych z wtykami tzw.
zalewanymi;

Zakres dostaw i prac zgdany z uruchomieniem sieci teleinformatycznej:

a. zakdczenie wykonanej sieci w istniyge] szafie teleinformatycznej (pomieszczenie
taczncci i informatyki Il pigtro budynku gtdownego), $ istniejaca szafa nie zapewni
wystarczajcej ilosci miejsca nalgy ja wymienic w ramach inwestyciji.

b. dostawa kabli krosowych 2mb 6 kat. — 50 szt.

c. dostawa przetznikow sieciowych - 2szt. szczegoétowe wymagania:

[J Typ obudowy: rack 19",

1 Architektura sieci LAN: Fast Ethernet,

1 Liczba portow 10/100BaseTX (RJ45): 24 szt.,

[ Liczba portow COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP)st.,

[J Zarzdzanie, monitorowanie i konfiguracja: SNMPv1 - SlenfNetwork Management
Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network ManagemBmtocol ver. 2, SNMPv3 - Simple
Network Management Protocol ver. 3, RMON - Remotenkbring, RMON Il - Remote
Monitoring ver. 2, CLI - Command Line Interface,liet, TFTP - Trivial File Transfer Protocol,

[J Protokoty uwierzytelniania i kontroli dagtu: TACACS+ - Terminal Access Controller
Access Control System, RADIUS, SSH v.2 - Securd| Sha 2,

[J Obstugiwane protokoty i standardy: IEEE 802.1Dpafning Tree, IEEE 802.1p - Priority,
IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.1s - Multip&panning Tree, IEEE

802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE1802Network Login, IEEE 802.3ad -
Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3x -of’l Control, IEEE 802.3u - 100BaseTX,
IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.3z - 1000Bade§XCDP - Cisco Discovery Protocol,
IGMP - Internet Group Management Protocol,

71 Rozmiar tablicy adreséw MAC: 8000,

[J Algorytm przefczania: store-and-forward,

[ Predkos¢ magistrali wew.: 16 Gb/s,

O Przepustows: 10,1 mpps,

71 Pamié: 64MB DRAM, 32MB flash,

[J Gwarancja: Rkojmia Lifetime.

d. listwa zasilajca do szafy 19” 1U (aluminiowa, z uchwytami, 9 guiawykcznik, przewod
1,8m)- ilcs¢ 2 szt.

3.2System kontroli dostpu (SKD)

Projektuje s} rozbudowe instalacji kontroli dosfppu KD z podziatem na strefy w budynku
biurowym.
Kontrola dostpu obp¢ drzwi zgodnie z rysunkami poszczegoélnych kondygnac
System kontroli dogpu projektuje s jako dwustronny, z wykorzystaniem czytnikow
zblizeniowych do kart 125kHz PRT62LT. Jako gldbwne koeinp poszczegdinych przgj
zastosow& PR402DR+SET z obudaw akumulatorem. Drzwi wyposg¢ w elektrozaczep lub
zworg oraz ostrzegacze drzwiowe do sygnalizacji otwambiawi. System umdiwia¢ ma
rozbudowe i polaczenie w jeds catas¢ za pomog magistrali RS485 i konwertera USB z
istniegcym systemem kontroli dagiu, zbudowanym na systemie kontroli dpst KD ,Roger”.
Do systemu naley dofgczy¢ 80 sztuk kart dogpu wraz z etui na kayt
Instalacg wykona z wyciem:



- centrala kontroli dogpu KD firmy ROGER CPR32-NET-BRD lub réwnowse wraz z
obudowg

- czytnik zblzeniowy drzwiowy 125MHz Roger PRT62LT

- kontroler Roger PR402DR+SET + obudowa i akumulato

- elektrozwory magnetyczne

- przyciski wyfgcia awaryjnego

- kontaktrony sygnalizacji otwarcia drzwi

Proponowana centrala CPR32-NET-BRD oferujelimms$é programowej integracji z centralami
sygnalizacji wiamania i napadu SWiN Integra lub néwazne.

3.3System sygnalizacji pgaru i oddymiania klatek

Projektuje s instalacg sygnalizacji alarmu paru SAP w budynku biurowym, instalacje
sygnalizacji paaru zaprojektowaw oparciu o podstawowe elementy systemu:
a) centrala sygnalizacji paru Polon4200,
b) czujki optyczne dymu DOR-4046,
C) reczne ostrzegacze parowe ROP-4001,
d) moduty sterujce EKS-4001.
Centrala sygnalizacji paru winna by zamontowana w zapleczu zespotu pomieszcterby
dyzurnej. Centralka winna lBywyposaona w drukark umazliwiajaca rejestrowanie wszystkich
zdarzé o powstalym zagreniu pagarowym, winna posiadawtasne zasilanie akumulatorowe
umazliwiajace w czasie awarii jej dziatanie awaryjne przezeskminimum 24h w stanie
dozorowania i 0,5h w stanie alarmowania.
Czujki winne by zamontowane w najwgzym punkcie powierzchni, a w przypadku sufitu
podwieszanego powinny chrénidwniez przestrzé miedzysufitony. Reczne ostrzegacze paru
nalezy zamontowa w miejscach widocznych i fatwo dephych na wysok&i 1,4 m od podtogi.
Cala instalacja sygnalizacji paru winna by wykonana przewodami w izolacji trudnopalnej,
prowadzona p/t w rurkach, a tam gdzie suifity podwieszone obwody mgdy¢é mocowane
réwniez bezpdrednio na stropie wkaiwym na certyfikowanych uchwytach.
Do prowadzenia obwodéw dozorowych ima ter wykorzystg korytko przewidziane dla
instalacji staboprdowych. Wyjcie i powr6t ptli do centralki naley prowadzé w oddzielnych
rurkach.
Wszystkie kable i przewody nie mpgiec zadnych 4czenr oraz ostrych zatanma
Centrala SAP winna w przypadku alarmu Il stopni@vepdowa otwarcie drzwi objtych
kontroly dostpu, zadziatanie systemu oddymiania klatek schodbwycaz z uruchomieniem
doptywu powietrza uzupetnigego oraz wyczenie wentylaciji.
Centrat oddymiania klatki gtbwnej CO1 UCS6000 nglezainstalowa na ostatniej kondygnacji
klatki schodowej. Na kalym poziomie natey zainstalowé przyciski zaaczenia systemu SSP.
Dodatkowo nalgy zaprojektowd przyciski przewietrzace PP-63 na ostatniej kondygnacji oraz
system doptywu powietrza dla systemu oddymianiaobbie klapy oddymiania zastosogva
czujke pogodovg CDW-03.
Dla klatki bocznej projektuje sicentraf MCR Omega. Centrala zlokalizowana w pom.
magazynowym 10. Do centrali pragky¢ sitownik okna oddymiaicego i wentylator
napowietrzajcy. Central zastosowa odpowiednio pod obgtenie wentylatora (wentylator
dostarcza Wykonawca bransanitarnej, dob6r wentylatora ustatibrarta sanitarg).

3.4Instalacja dla os6b niepetnosprawnych

Projektuje s} sygnalizagg alarmowo — przyzywow zamontoway w tazience dla
niepetnosprawnych w odlsie poczekalni (zastosowasprzt firmy ABB, przycisk FAP3002,
kasownik FEH1001, lampka FIM1200), w strefie $eg gtownego nale zastosowa petle
indukcyjne wraz z osperem dla oséb niedostyszych UnivVOX P-CTC.



3.5Instalacja przyzywowa w PdOZ
Budynek jest wypos@any w instalagj przyzywowy PdOZ.
3.6Instalacja monitoringu CCTV

Projektuje s§ kamery zewstrzne do monitorowania:

- terenu komendy, kamery uné@ nascianach budynku gtéwnego KPP w Kniku,
Monitoring terenu w oparciu o kamery zestnzne tubowe ze zintegrowanym promiennikiem
podczerwieni i obiektywem stato ogniskowym. Kamenyysokiej rozdzielczéci
wykorzystupca przetwornik CMOS. Promiennik podczerwieni ma exapia¢é kamerze
prezentag obrazu przy catkowitym brakuswiatta widzialnego. Obudowy kamer
zewretrznych z grzatkami.

Monitoring naley zainstalowa tak, aby obejmowat on swym zegiem zewgtrzne
sciany budynku, teren oraz weja.

Kamery wewgtrzne maj obejmow& swoim widzeniem wégia do stref z kontral
dostpu KD.

System CCTV wewgtrzny zaprojektowaw oparciu o kamery kolorowe w standardzie
AHD. Obrazy z poszczego6lnych kamer winny kzapisywane w formie cyfrowej na twardych
dyskach dwach rejestratorow w cyklu 30-to dniowym.

Tory wizyjne do kadej kamery naley wykona przewodem UTP kat.6 stogajpasywne
nadajniki/odbiorniki sygnalu video po skece. Do kamer doprowadzinapkcie zasilania
12VDC z dedykowanych zasilaczy buforowych przewod@mY 2x1 mm2. Zasilacze
umiesci¢ przy szafie rack 19" i zasilinapeciem gwarantowanym.

W pomieszczeniu zaplecza zespotuzbiu dyzurnej KPP Kranik, w szafie rack’owej
CCTV - IT RACK 19" 15U monitoringu, skonfigurowavspotprae rejestratoréw kamer z
klawiaturg globalry. Zainstalowa dwa cyfrowe rejestratory 16-kanatowe. Rejestratalery
doposay¢ w dyski twarde o pojemnoiach pozwalajcych na 30 dniowy zapis obrazu ze
wszystkich kamer.

Szat rack gdzie umieszczoneedy rejestratory, zastli nalezy z tablicy odbioréw
gwarantowanych, zamontowdistwe 19” 1U 8x230V. Do obstugi rejestratorow dostakczy
klawiature sterujca.

Obrazy z kamer winny ldydoprowadzone do monitorow LCD min. 32” usytuowanyc
pomieszczeniu Oficera @yrnego.

Projektuje s monitoring w pokoju okaza— przestucha Pomieszczenia wyposg w
sprzt zamontowany w szafie rackowej. Pomieszczeniazpalgposay¢ w urzadzenia:

- mikrofony wysokiej czutéci w pomieszczeniu przestuaha

- kamery w pomieszczeniu przestushabudowie wandaloodpornej w tym jedn
obrotowg z zoomem

- sprzt do zapisu #wigku i obrazu w pomieszczeniu odstuchu i padgl —
wideorejestrator 16 kanatowy z torem audio,

- monitor, wzmacniacz i gémiki w pomieszczeniu odstuchu i poddu

- przycisk instalacji alarmowej

- sprzt do komunikacji gtosowe]j porilzy pomieszczeniami ,jawnej i ukrytej”.

3.6Instalacja lacznasci radiotelefonicznej

Budynek jest wypos@any w instalagj taczndici radiotelefoniczne;j.



3.7Szlaban z napdem elektromechanicznym

Projektuje st szlaban wjazdowy otwierany elektrycznie piloterazprzez oficera dyrnego,
szlaban zasiti z tablicy odbiorow ogoélnych przewodem YKY 3x2,5mm2asilanie oraz
sterowanie szlabanu uktada rurach RL na poziomie piwnic oraz w rurze ochmejrkarbowane;j
DVK na odcinku ziemnym od budynku do stupka szlab&rlaban osadzna betonowej stopie
fundamentowej. Szlaban w wersji jednoramiennejugiaiici ramienia 5.0m.

Szlaban wyposg¢ w czytniki SKD dalekiego zagiju GP-90A, czytniki montowana wjezdzie
oraz wyjegdzie z Komendy. Zapewfitacznc¢ z dyzurnym poprzez videodomofony montowane
na stupkach. Otwieranie szlabanu dodatkowo poppitety z wykorzystaniem systemu GORKE
IDO-1000.

Sposa6b sterowania nggami szlabanu wg nagtujacego schematu dziatania:

- w trybie pracy normalnej szlaban ama otwierg poprzez karty kontroli dogpu SKD, piloty
radia GORKE lub przycisk w pomieszczeniwdsnego

- zainstalowé odbiornik radiowy do pilotéw steragych prag, aby mana bylo wykréla¢
pojedyncze uprawnione piloty (a nie resetévabiornik radiowy i programowtawszystkie
piloty na nowo),- odbiornik radiowy, taki jak npDO 1000 GORKE elektronic, musi ndie
mozliwos¢ rejestrowania czasu i daty sterowania poszczegdlpylotami. Dostarcz§ 10 szt.
pilotéw radiowych.

Wymagania odnimie montowanego szlabanu:

- Szlaban przystosowany do pracy intensywnej @a@p elektromechanicznym;

- Dlugasé ramienia 5.0 m;

- Amperometryczne wykrywanie przeszkod;

- System wykrywania przeszkdd podczas ruchu ramiefotokomaorki;

- Regulacja szybki ruchu;

- Ptynne spowalnianie przed pozycjamitcawymi;

- Wysprzglanie sitownika w przypadku brakugglu, celem obstugiecznej;

Dodatkowo szlaban powinien byvyposaony w nasgpujace akcesoria:

- Fotokomorki;

- Lampa ostrzegawcza;

- Oswietlenie ramienia szlabanu;

- Naklejki ostrzegawcze ramienia szlabanu;

- Podpora ruchoma ramienia szlabanu;

- Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe;

- Firanka systemowa, unierlwviajgca przejcie pieszych pod szlabanem;
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