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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO - ARCHITEKTURA

1. Dane ogolne

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KRASNIKU
Adres: 23-200 Krasnik, ul. Lubelska 83, dziatki nr ewid. 80/2

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Lublinie

20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73

2. Podstawy opracowania:

- Uzgodnienie z inwestorem programu uzytkowo-funkcjonalnego,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnik,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2002r Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.)

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny w branzy architektura dla
budynku Komendy Powiatowej Policji w Krasniku potozonego przy ul. Lubelskiej 83.
Projekt zostat opracowany ze wzgledu na istotne zmiany w stosunku do zatwierdzonego
projektu budowlanego.

4. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Ze wzgledu na zakres opracowania, prace prowadzone w obiekcie objetym projektem
zamiennym, podzielono na dwa etapy.

4.1. Etap |

e rozbudowa o0 zadaszenie wraz z podjazdem dla niepelnosprawnych
- wykonanie nowych schodow zewnetrznych wraz z zadaszeniem
- wykonanie podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych przy wejsciu glownym do budynku
- wykonanie podjazdu dla 0sob niepetnosprawnych od miejsc postojowych do chodnika
przy budynku

e przebudowa zespolu wejscia gléownego oraz pomieszczen dyzurnego
o wydzielenie magazynu broni (pom. 29a)
wydzielenie pomieszczenia socjalnego (pom. 29)
wydzielenie pomieszczenia WC NPS (pom. 33a)
wydzielenie pomieszczenia przyjec interesantow (pom. 33)
wydzielenie szatni (pom. 5) i tazienki (pom. 7)
wydzielenie pomieszczenia przejsciowego + alkotestu (wraz z kratg) (pom. 4)
wydzielenie pomieszczenia przestrzatu (pom. 6)
wykucie otworu i zamontowanie okna podawczego (pom. 32)
wykucia i zamurowania otworéw drzwiowych

O O O O O O O O

¢ remont korytarza oraz niektérych pomieszczen
- remont cze$ci korytarza parteru:
o wymiana stolarki drzwiowej
o wymiana posadzki na gres
o wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach
o malowanie $cian i sufitow
- wydzielenie pokoju niebieskiego (pom. 34) oraz pomieszczenia przestuchan (pom. 35)



4.2, Etap Il
e Piwnice

demontaz istniejgcego komina kottowni
demontaz dawnego zsypu
remont istn. pomieszczen:

o wykonanie reparacji tynkow oraz skutkéw zagrzybienia Scian

o malowanie farbami emulsyjnymi

o wykonanie nowych posadzek z ptytek gres
o montaz nowych parapetéw z konglomeratu marmurowego
o montaz nowej stolarki drzwiowej

wydzielenie nowych pomieszczen:

archiwa (pom. 003 i 004)

alarmowy magazyn amunicji (pom. 008)
hydrofornia (pom. 009)

magazyn dowodow (pom. 019 i 19a)
wentylatorownia (pom. 023)

szatnia sitowni z tazienkg (pom. 026 i 027)
szatnia WRD z tazienka (pom. 028 i 029)
szatnia damska z tazienka (pom. 031 i 030)
szatnia meska z tazienkg (pom. 034 i 033)
sitownia (pom. 035)

O 0O O OO0 OO OO0 O0o

e Parter

remont istniejacych pomieszczen:

o wykonanie reparacji tynkow oraz skutkow zagrzybienia Scian

o malowanie farbami emulsyjnymi
wykonanie nowych posadzek z ptytek gres

montaz nowych parapetow z konglomeratu marmurowego

O
O
o wymiana stolarki drzwiowej
wydzielenie nowych pomieszczen:
o sala odpraw (pom. 48)
o palarnia (pom. 55)
o pomieszczenia biurowe (pom. 56 ,57, 58, 59 ,60a)
o pomieszczenie pomocnicze (pom. 60)
o pomieszczenie porzadkowe (pom. 41)
przebudowa pomieszczen tazienek:
o zmniejszenie pomieszczenia WC damski
o budowa nowych $cianek dziatowych
o wymiana stolarki drzwiowej
o wykonanie oblicowania z ptytek typu gres na $cianach
o wykonanie sufitow podwieszanych
remont korytarzy:
o wymiana stolarki drzwiowej
o wykonanie nowych posadzek z ptytek gres
o malowanie $cian farbami lateksowymi zmywalnymi
o wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych

e [ Pietro

remont istniejacych pomieszczen:

o wykonanie reparacji tynkow oraz skutkow zagrzybienia $cian

o malowanie farbami emulsyjnymi
o wykonanie nowych posadzek z ptytek gres

o montaz nowych parapetow z konglomeratu marmurowego

o wymiana stolarki drzwiowej
wydzielenie nowych pomieszczen:

o pomieszczenie socjalne (pom. 137)

o pomieszczenie porzadkowe (pom. 141)
przebudowa pomieszczen lazienek:

o zmniejszenie pomieszczenia WC damski



budowa nowych $cianek dziatowych
wymiana stolarki drzwiowej
wykonanie oblicowania z ptytek typu gres na §cianach
o wykonanie sufitow podwieszanych
- remont korytarzy:
o wymiana stolarki drzwiowej
o wykonanie nowych posadzek z ptytek gres
o malowanie $cian farbami lateksowymi zmywalnymi
o wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych

o O O

e |l Pietro

- remont pomieszczen:
o wykonanie reparacji tynkow oraz skutkéw zagrzybienia Scian
o malowanie farbami emulsyjnymi
o wykonanie nowych posadzek z ptytek gres
o montaz nowych parapetow z konglomeratu marmurowego
o wymiana stolarki drzwiowej

- wydzielenie nowych pomieszczen:
o tazienka (pom. 221)
o pomieszczenie porzadkowe (pom. 233)

- przebudowa pomieszczen tazienek:
o zmniejszenie pomieszczenia WC damski
o budowa nowych $cianek dziatowych
o wymiana stolarki drzwiowej
o wykonanie oblicowania z plytek typu gres na $cianach
o wykonanie sufitow podwieszanych

- remont korytarzy:
o wymiana stolarki drzwiowej
o wykonanie nowych posadzek z ptytek gres
o malowanie $cian farbami lateksowymi zmywalnymi
o wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych

e [III Pietro

- remont istn. pomieszczen:
o wykonanie reparacji tynkow oraz skutkow zagrzybienia Scian
o malowanie farbami emulsyjnymi
o wykonanie nowych posadzek z ptytek gres
o montaz nowych parapetow z konglomeratu marmurowego
o wymiana stolarki drzwiowej

- wydzielenie nowych pomieszczen:
o pomieszczenia przestuchan (pom. 317 i 318)
o pomieszczenia biurowe (pom. 322 i 323)
o pomieszczenie porzadkowe (pom. 324)

- przebudowa pomieszczen lazienek:
o zmniejszenie pomieszczenia WC damski
o budowa nowych $cianek dziatowych
o wymiana stolarki drzwiowej
o wykonanie oblicowania z ptytek typu gres na §cianach
o wykonanie sufitow podwieszanych

- remont korytarzy:
o wymiana stolarki drzwiowej
o wykonanie nowych posadzek z ptytek gres
o malowanie §cian farbami lateksowymi zmywalnymi
o wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych

o Kilatki schodowe oraz przystosowanie budynku do warunkow p.poz
o wydzielenie pozarowe dwoch klatek schodowych
(gtownej K2 oraz bocznej K3)
o zaprojektowanie systemu oddymiana wszystkich klatek schodowych
(K1, K2i K3)



wymiana stolarki drzwiowej na zgodna z wymogami p.poz

wymiana balustrad oraz porgczy na klatkach schodowych
poszerzenie spocznika klatki schodowej (pom. 301)

wykonanie drabinki wytazowej na dach (z pom. 141 i 301)
wykonanie wtazu dachowego (pom. 141)

wykonanie dwodch drabinek komunikacyjnych na dachu

wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego (wg proj. branzy elektr.)
przebudowa instalacji hydrantowej (wg proj. branzy sanit.)

O O O O O O OO0

Ogolna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek jest obiektem o czterech kondygnacjach nadziemnych oraz jednej
podziemnej. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej oraz cze$ciowo
prefabrykowanej. Budynek zostal oddany do uzytkowania w roku 1975. Sciany
konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej pelnej oraz z prefabrykowanych ptyt
zelbetowych, docieplone styropianem gr. 15cm. Stropy z ptyt kanatowych typu ,,Zeran”.
Klatki schodowe zelbetowe. Kominy murowane przy $cianach konstrukcyjnych. Konstrukcje
dachowga stanowi stropodach z ptyt korytkowych. Pokrycie dachowe z papy.

Dane liczbowe przed przebudow3 i rozbudowa

- powierzchnia zabudowy 1018,00 m?

- powierzchnia uzytkowa ogotem 3046,80 m?

- kubatura 12006,00 m®

- wysokos$¢ budynku p.p.t. 13,70 m

- wysokos$¢ do okapu 13,14 m

Dane liczbowe po przebudowie i rozbudowie

- powierzchnia zabudowy 1003,80 m?+ 8,75 m? = 1026,75 m?

- powierzchnia uzytkowa ogdtem 3046,80 m?

- kubatura 12006,00 m3+ 40,00 m® = 12046,00 m?

- wysokos¢ budynku p.p.t. 13,70 m

- wysokos¢ do okapu 13,14 m

Zestawienie pomieszczen
PIWNICA

NR NAZWA POSADZKA POW
001 KORYTARZ gres 15,85
00la KORYTARZ gres 31,16
002 ARCHIWUM gres 11,51
003 ARCHIWUM gres 24,06
004 ARCHIWUM gres 11,51
005 ARCHIWUM gres 11,51
006 MAGAZYN gres 12,58
007 MAGAZYN NPP gres 10,46
008 ALARM. MAGAZYN UZBROJ. gres 30,47
009 HYDROFORNIA gres 12,01
010 MAGAZYN gres 12,01
011 MAGAZYN gres 12,01
012 MAGAZYN gres 12,01
013 MAGAZYN gres 12,24
014 ROZDZIELNIA gres 11,42
015 MAGAZYN gres 11,73
016 MAGAZYN gres 12,24
017 WYMIENNIKOWNIA gres 2391
018 KOMUNIKACJA gres 21,54
019 MAGAZYN DOWODOW gres 12,94
019a MAGAZYN DOWODOW BIOL. gres 6,57
020 SUSZARNIA TECH. gres 11,51
021 POM. PORZADK. gres 11,51
022 KOMUNIKACIA gres 14,49




023 WENTYLATOROWNIA gres 14,62
025 KORYTARZ gres 29,60
026 SZATNIA SIL. gres 13,63
027 LAZIENKA gres 15,11
028 SZATNIAWRD gres 23,26
029 LAZIENKA gres 10,65
030 LAZIENKA gres 10,81
031 SZATNIA DAM. gres 13,99
032 KLATKA SCH. gres 19,14
033 LAZIENKA gres 16,41
034 SZATNIA MESKA gres 47,86
035 SILOWNIA wykt. sport. 46,00
PARTER

NR NAZWA POSADZKA POW
1 HOLL gres 26,85
2 KORYTARZ gres 30,56
2a KORYTARZ gres 11,92
2b  KORYTARZ gres 7,52
3 KL. SCHOD. gres 30,56
3a KORYTARZ gres 6,09
4 + ALKOTEST gres 12,25
5 SZATNIA gres 17,99
6 POM. PRZESTRZALU gres 0,89
7 LAZIENKA gres 5,72
8 ZMYWALNIA gres 5,70
9 WYDAWALNIA gres 6,02
10 MAGAZYN gres 5,34
10a KL. SCH. gres 5,74
11 KOMUNIKACJA gres 14,28
1la KOMUNIKACJA gres 22,59
12 LAZIENKA gres 11.44
13 IZOLATKA gres 11,34
14 PDOZ gres 11,34
15 PDOZ gres 11,34
16 PDOZ gres 11,43
17 PDOZ gres 11,50
18 PDOZ gres 10,96
19 PDOZ gres 10,96
20 KOMUNIKACJA gres 2,56
20a MAG. POSCIELI BRUD. gres 2,77
20b MAG. POSCIELI CZYST. gres 5,05
21 DEPOZYT gres 7,08
2la DEPOZYT gres 3,54
22 GAB. LEKARSKI gres 10,86
23 HOL gres 6,51
24 WC gres 5,96
25 KORYTARZ gres 8,01
26 POM. PORZADKOWE gres 3,19
27 GAB. LEKARSKI gres 14,82
28 GAB. LEKARSKI gres 16,99
29 POM. SOCJALNE gres 16,80
29a PODR.MAG.UZBROJ. gres 3,45
30 POK.SZYFROW gres 4,20
32 POM.DYZURNEGO gres 25.86
33 POM. PRZYJEC INTER. gres 7,13
33a  WC NPS gres 4,66
34 POKOJ NIEBIESKI gres 13,15




35 POKOJ PRZESLUCH. gres 12,10

36 POM. BIUROWE gres 13,25
37 PRZEDSIONEK gres 4,73
38 POM. BIUROWE gres 5,34
39 wWC gres 3,60
40 POM. BIUROWE gres 11,58
41 POM. PORZADKOWE gres 5,03
42 KOMUNIKACJA gres 19,09
43 WC gres 3,77
44 WC gres 3,90
45 POM. BIUROWE gres 12,25
46 WC gres 5,86
47 WC gres 5,96
48 SALA ODPRAW gres 31,25
48a POM. BIUROWE gres 16,17
48b POM. BIUROWE gres 19,06
49 KOMUNIKACJA gres 47,53
50 POM. BIUROWE gres 11,60
51 POM. BIUROWE gres 11,60
52 WC MESKI gres 5,98
53 WC DAMSKI gres 3,34
54 SCHODY gres 21,74
55 PALARNIA gres 16,47
56 POM. BIUROWE gres 11,84
57 POM. BIUROWE gres 11,40
58 POM. BIUROWE gres 11,40
59 POM. BIUROWE gres 11,24
60 POM.POMOCNICZE gres 11,55
60a POM. BIUROWE gres 9,85
I PIETRO
NR NAZWA POSADZKA POW
101 SCHODY gres 12,38
102 KORYTARZ gres 13,5
103 KORYTARZ gres 18,13
104 POM. BIUROWE gres 12,09
105 POM. BIUROWE gres 12,38
106 POM. BIUROWE gres 12,39
107 POM. BIUROWE gres 12,01
108 SCHODY gres 19,22
109 KORYTARZ gres 36,31
110 LAZIENKA gres 5,95
111 LAZIENKA gres 5,46
112 POM. BIUROWE gres 12,02
113 POM. BIUROWE gres 12,11
114 POM. BIUROWE gres 12,09
115 POM. BIUROWE gres 12,20
116 POM. BIUROWE gres 11,58
117 POM. BIUROWE gres 11,57
118 POM. BIUROWE gres 11,00
119 POM. BIUROWE gres 11,58
120 POM. BIUROWE gres 11,00
121 POM. BIUROWE gres 11,48
122 POM. BIUROWE gres 11,12
123 POM. TECHNICZNE gres 12,85
124 MAGAZYNEK gres 8,36
125 POM. SOCJALNE gres 7,1

126 POM. BIUROWE gres 16,05




127 POM. BIUROWE gres 26,16
128 POM. BIUROWE gres 12,76
129 POM. BIUROWE gres 12,71
130 POM. BIUROWE gres 12,75
131 POM. BIUROWE gres 12,71
132 POM. BIUROWE gres 12,10
133 POM. BIUROWE gres 13,23
134 SALA ODPRAW gres 25,90
135 POM. BIUROWE gres 12,66
136 POM. BIUROWE gres 10,41
137 POM. SOCJALNE gres 12,09
138 wC gres 5,68
139 wC gres 5,68
140 KOMUNIKACJA gres 29,30
141 POM. PORZADKOWE gres 4,69
142 WC gres 3,78
143 WC gres 3,91
144 HALL gres 14,67
145 HALL gres 15,48
146 SALA KONFERENCYJNA gres 99,67
147 KORYTARZ gres 30,38
148 KL. SCHODOWA gres 14,07
149 POM. BIUROWE gres 12,36
150 POM. BIUROWE gres 11,63
151 POM. BIUROWE gres 11,63
152 POM. BIUROWE gres 11,63
153 POM. BIUROWE gres 11,31
154 POM. BIUROWE gres 10,93
155 ZAPLECZE SALI KONF. gres 11,16
II PIETRO
NR NAZWA POSADZKA POW
201 SCHODY gres 12,47
202 KORYTARZ gres 4,13
202a KORYTARZ gres 18,14
202b KORYTARZ gres 6,75
203 POM. LACZNOSCI gres 11,99
204 POM. LACZNOSCI gres 25,32
205 POM. BIUROWE gres 12,04
206 SCHODY gres 12,47
207 KORYTARZ gres 37,10
208 LAZIENKA gres 5,94
209 LAZIENKA gres 5,34
210 POM. BIUROWE gres 12,09
211 POM. BIUROWE gres 12,09
212 POM. OIN gres 12,09
213 ARCHIWUM gres 12,20
214  ARCHIWUM gres 11,58
215 POM. OIN gres 11,58
216 POM. BIUROWE gres 11,00
217 POM. BIUROWE gres 11,58
218 POM. BIUROWE gres 11,01
219 POM. BIUROWE gres 11,40
220 MAGAZYNEK gres 5,17
221 LAZIENKA gres 5,68
222 ZAPLECZE KOMENDANTA gres 12,85
223 KOMENDANT gres 32,49
224 SEKRETARIAT gres 12,59




225 SEKRETARIAT gres 12,86
226 Z-CA KOMENDANTA gres 25,89
227 POM. BIUROWE gres 25,89
228 POM. BIUROWE gres 12,91
229 POM. BIUROWE gres 12,46
230 POM. BIUROWE gres 25,84
231 POM. BIUROWE gres 13,96
232 POM. BIUROWE gres 11,50
233 POM. PORZAD. gres 3,41
233a POM. BIUROWE gres 8,35
234 WC gres 5,66
235 WC gres 5,68
236 KORYTARZ gres 21,95
111 PIETRO

NR NAZWA POSADZKA POW

301 KL. SCHOD. gres 16,59
302 KORYTARZ gres 13,52
303 POM. BIUROWE gres 12,24
304 KORYTARZ gres 30,97
305 POM. BIUROWE gres 12,54
306 POM. BIUROWE gres 12,59
307 POM. BIUROWE gres 12,28
308 POM. BIUROWE gres 12,28
309 POM. SOCJALNE gres 11,50
310 POM. BIUROWE gres 12,77
311 POM. BIUROWE gres 32,55
312 POM. BIUROWE gres 12,54
313 POM. BIUROWE gres 12,82
314 POM. BIUROWE gres 12,70
315 POM. BIUROWE gres 12,88
316 POM. BIUROWE gres 12,70
317 POM. PRZESLUCHAN gres 12,66
318 POM. PRZESLUCHAN gres 12,86
319 POM. BIUROWE gres 12,42
320 POM. BIUROWE gres 12,07
321 POM. BIUROWE gres 13,21
322 POM. BIUROWE gres 36,67
323 POM. BIUROWE gres 22,90
324 POM. PORZAD. gres 4,68
325 WC gres 5,76
326 WC gres 5,76

9. Roboty rozbiorkowe
- rozbiorka poszczegolnych $cianek dziatowych
- rozbidrka komina dawnej kottowni
- rozbidrka $cianek dziatowych klatek schodowych
- wykucie nowoprojektowanych otworéw drzwiowych
- poszerzenie istniejgcych otwordow drzwiowych

10. Opis architektoniczno-konstrukcyjny

10.1. Schody zewnetrzne wraz z zadaszeniem

o Stopy fundamentowe
Stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20.
Lawa fundamentowa pod schody betonowa wylewana na budowie z betonu C16/20.
- szczegoly wg projektu konstrukcji.



¢ Schody zewnetrzne zelbetowe
Schody oraz podest zelbetowe, wylewane na budowie z betonu C20/25 o gr. 14cm, oparte
na stupach zelbetowych posadowionych na stopach zelbetowych.
- szczegoly wg projektu konstrukcji.

e Zadaszenie nad wejsciem
Zadaszenie nad wej$ciami stanowi plyta zelbetowa gr. 14cm wsparta na czterech shupach
zelbetowych 0 wym. 24x24cm.
Attyka zadaszenia z bloczkéw betonu komorkowego gr. 12cm usztywniona trzpieniami
zelbetowymi 0 wym. 12x12cm kotwionymi w plycie.
Ptyta zadaszenia, slupy oraz trzpienie wylewane na budowie z betonu C20/25.
- szczegoly wg projektu konstrukcji.

¢ Wykonczenie zadaszenia

- Stupy oraz attyka docieplona styropianem gr. 3cm z wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym koloru szarego.

- Ptyta zadaszenia ocieplona obustronnie styropianem gr. 10cm, z wykonaniem warstwy
spadkowej.

- Na podejscie i schodach ptytki typu gres o wym. 30x30cm, mrozoodporne, matowe,
antyposlizgowe uktadane na elastyczng zaprawe klejaca. Plytki i fuga w kolorze
szarym.

- Cokoty na stupach z ptytek gres wys. 15cm.

- Policzki schodow wykonczone tynkiem mozaikowym w kolorze jak istniejacy cokot
budynku.

e Pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe z 2 warstw papy termozgrzewalnej wywinigtej na attyke.

e Balustrady przy schodach oraz na podescie
Balustrada zewng¢trzna ze stali kwasoodpornej o wys. 1,10m:
o shupki z rury ¢ 42x2mm z przewezeniem ¢p16mm oraz rozetka ¢80
o pochwyt z rury ¢ 50x1,5mm
o wypehienie z 5x rura ¢ 20x1,5mm
- mocowanie balustrady zgodnie z czgécia graficzna

e Rynny i odwodnienie zadaszenie
Odwodnienie zadaszenia stanowi rynna wewngtrzna oraz rzygacz z blachy stalowej
powlekanej w kolorze antracyt odprowadzajacy wod¢ opadowa do rynny o $rednicy 80mm.

e Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0.5mm w kolorze antracyt.

o Wycieraczka
Woycieraczki systemowe gumowa 60x40cm, szt. 2, zlicowane z poziomem podestu wejscia
gldwnego.

¢ Opaska wokél zadaszenia
Opaska z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na podbudowie z ubitego piasku gr. 15cm
W nawigzaniu do istniejace;j.

10.2. Podjazd dla oséb niepelnosprawnych

e Fundamenty
- stopy fundamentowe z betonu B15 o przekroju kotowym i srednicy 30cm posadowione
na glebokosci min. 1,0m
- stopy betonowac¢ do wys. 10cm powyzej poziomu terenu
o Konstrukcja nosna stalowa
- Konstrukcja nos$na z profili zamknigtych 80x100x3mm
- stupki 80x80x3mm kotwione do stop fundamentowych 4 kotwami M12 dt. 200mm
- wsporniki kraty jezdnej z kagtownika 50x50x4mm
- poprzeczki z profili zamknigtych 50x50x2mm
o (Cze$¢ jezdna
- krata jezdna ocynkowana z profilu 30x2mm i prgtow poprzecznych zebrowanych
- krata odporna na korazje¢ produkowana wedtug normy DIN 24537



- powloka ocynk ogniowy wg normy PN-EN 1SO 1461
- cze$¢ jezdna zabezpieczona plaskownikiem z blachy gr.6mm do wys. 100mm po obu
stronach

e Pochwyty
- stupki pochwytoéw z rury prostokatnej 50x50x2mm

- pochwyt z rury o $r. 48,2x3mm na wys. 90cm oraz 75cm
- rozstaw pochwytow 100-110cm

e Malowanie
- konstrukcja malowana proszkowo w kolorze antracyt

10.3. Opis elementéw wewnetrznych

o Lawa fundamentowa pod $Scianki dzialowe w piwnicy
- fawy fundamentowe Zzelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20 0 wym.
30x40cm

e Scianki dzialowe
- Scianki dzialowe w piwnicy z cegly palonej pelnej gr. 12cm na zaprawie cementowej
- S$cianki dzialowe w pom. sanitarnych z cegly palonej pelnej gr. 12cm na zaprawie
cementowej
- Scianki dzialowe wyzszych kondygnacji z bloczkéw betonu komorkowego gr.12cm,
odmiany 600, taczone na zaprawie klejacej
lub alternatywnie
z ptyt 2XGK na stelazu metalowym z wypelieniem welng mineralng gr. 8cm:
o profile UW 100x40x0,6mm mocowane do sufitu i podlogi kotkami
rozporowymi co ok. 1,0m
o profile CW 100x50x0,6mm mocowane do $ciany kotkami w ilo$ci min. 3 szt.
na wys. pomieszczenia do 3,0m oraz wsuwane migdzy profile UW
o rozstaw profili CW 30-60cm
o przy otworach drzwiowych stosowa¢ wzmocnienie z profili pionowych UA
100x40x2mm
o 2 warstwy plyty GK przykrgcaé wkretami TN 35, pierwsza warstwe
przykrgca¢ w rozstawie ok. 75cm, drugg co 25cm

e Zamurowania i uzupelnienia
- zamurowania w piwnicy z cegly palonej pelnej na zaprawie cementowej
- zamurowania na kondygnacjach nadziemnych i uzupekienia w istniejacych $cianach
wykona¢ z bloczkow betonu komorkowego taczonych na zaprawie klejacej
- uzupehienia stropéw wykona¢ jako plyty zelbetowe wylewane na budowie
e Nadproza
- nadproza nad wykuwanymi oraz poszerzanymi otworami drzwiowym z belek
stalowych
szczegoly wg projektu wykonawczego konstrukcii.
- nadproza nad nowoprojektowanymi otworami z belek prefabrykowanych lub
monolityczne wylewane na budowie
szezegoly wg projektu wykonawczego konstrukcii.

o Tynki wewnetrzne
- niezbgdne reparacje oraz uzupetnienia w miejscach zamurowan i uzupetnien wykonac
z tynku cem.-wap. kat 111
- naistnigjacych tynkach wykona¢ gtadz gipsowa dwuwarstwowa
- przed potozeniem gladzi gipsowej na istniejgcych powierzchniach zagruntowaé
podktadem poprawiajgcym przyczepnosé zaprawy do podtoza
e Stolarka drzwiowa wewnetrzna
- drzwi do pom. biurowych o konstrukcji drewnianej wzmocnionej np. dwoma
ptaskownikami stalowymi z:
o oS$cieznicami stalowymi w kolorze drzwi — | ETAP REALIZACIJI
o oscieznicami  drewnianymi, opasowymi, regulowanymi - Il ETAP
REALIZACII



- drzwi do pom. sanitarnych systemowe z os$cieznicami stalowymi, skrzydla ptytowe
wzmocnione, wyposazanie w otwory wentylacyjne oraz samozamykacze

- drzwi dwuskrzydtowe na korytarzach z profilu aluminiowego wzmocnionego oraz
zewnetrze o profilu cieptym

- drzwi wydzielajace klatek schodowych o konstrukcji drewnianej wzmocnionej oraz
0 parametrze El 30 oraz EIS60 - zgodnie z czescig graficzng opracowania

- drzwi antywlamaniowe i wzmocnione Klasy 3 - zgodnie z przeznaczeniem
pomieszczenia

- samozamykacze do drzwi zgodne z normg PN-EN 1154 o sile samozamykacza oraz
kategorii uzytkowania odpowiadajacej poszczegdlnym skrzydtom drzwiowym

- drzwi do magazynoéw broni powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad uzbrojenia
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunkéw przechowywania oraz
ewidencjonowania broni i amunicji

o Stolarka okienna wewnetrzna
- okienka podawcze w pom. dyzurnego (pom. 32) o wym. 90x90cm i 65x90cm,
0 parametrze EI30
- lustra weneckie w pom. 35 318

e Parapety
- parapety z konglomeratu marmurowego gr 3cm w kolorze biatym

e Podloza i posadzki

- w pom. tazienek ptytki gres 0 wym. 60x60cm, rektyfikowane, matowe, fuga w kolorze
grafitowym

- w pozostatych pomieszczeniach plytki typu gres, antyposlizgowe o wspotczynniku R9,
IV Kkl. $cieralnoéci, gat.l, wykona¢ na istniejgcym podtozu po uprzednim
przygotowaniu do odpowiedniej nosnosci (W razie potrzeby wykona¢ uzupelnienia
istniejacego podtoza lub wylewke samopoziomujaca)

- w pomieszczeniach Kierownictwa Komendy wykona¢ ptytki gres 60x60cm
marmurowe, pétmatowe w kolorze ztoty dab, wykona¢ na istniejacym podiozu po
uprzednim przygotowaniu do odpowiedniej nosnosci (w razie potrzeby wykonaé
uzupetnienia istniejacego podtoza lub wylewke samopoziomujaca)

- w pom. sitowni posadzka typu sportowego barwiona w masie koloru niebieskiego gr.
4mm, posiadajgca atest, wykona¢ na specjalnym podktadzie z wylewki
samopoziomujace;j

- cokoly o wys. 12cm

- nowe posadzki wykonywa¢ w nawigzaniu do istniejgcego poziomu

e Sufit podwieszany
- sufit podwieszany kasetonowy o wym. modularnym 60x60cm
- plyty sufitowe w kolorze biatym wykonane ze sprasowanej welny mineralnej twarde;j
na ruszcie o konstrukcji aluminiowej

e Oblicowanie $cian
- pom. socjalne: pas z plytek glazurowanych 60x30cm koloru biatego w potysku,
uktadany do wys. 200cm, zaczynajacy si¢ od posadzki
- pom. tazienek: ptytki typu gres 0 wym. 60x30cm koloru biatego w potysku, uktadane
poziomo do wys. 200cm, fuga w kolorze grafitowym

e Scianki oddzielajace natryski oraz WC
- systemowa zabudowa kabin toalet oraz natryskow $ciankami dziatlowymi wykonanymi
z ptyty HPL gr. 13mm koloru biatego, w potaczeniu z systemem aluminiowych profili
anodowanych
- calkowita wysokos¢ §cian kabin 200cm wiaczajac 15cm prze$wit nad podloga

o Wyposazenie lazienek
- W pom 71221 brodziki o wym. 80x80cm wyposazone w kabiny lazienkowe w kolorze
biatym
- Przy pisuarach zamontowa¢ przegrody miedzypisuarowe ceramiczne w kolorze biatym
- W pomieszczeniach szatni, przebieralni oraz fazienek z natryskami montowa¢ wieszaki
ubraniowe ze stali nierdzewnej potrojne



- Okna kabin WC oraz tazienek zabezpieczy¢ folig okienng matowa biata

o Wyposazenie szatni
- Szatnie wyposazy¢ z szatki ubraniowe podwdjne typu L, o konstrukcji stalowej
w kolorze szarym
- Okna szatni zabezpieczy¢ folig okienng matowg biatg

e Balustrady wewnetrzne
- balustrada wewnetrzna ze stali kwasoodpornej o wys. 1,10m
o shupki z rury ¢ 42x2mm z przewegzeniem ¢ 16mm oraz rozetka ¢80
o pochwyt z rury o ér. 50x1.5mm
o wypehienie 5x rura ¢ 20x1.5mm

e Krataw pom. nr 4
- krata o konstrukcji stalowej z drzwiami 0 wym. 90x214cm

e Drabinki wytazowe na dach w pom. 141 i 301
- drabinki o konstrukcji aluminiowej
- drabinki wykonane z profilu 60x20mm
- stopnie z profilu 30x30mm
- szeroko$¢ zewnetrzna drabinki 520mm
- rozstgp pomigdzy poprzeczkami wynosi 300mm
- drabinki zgodne z norma PN-EN 1SO 14122

e Malowanie
- malowanie $cian pom. biurowych farbag emulsyjng zmywalng w kolorze biatym
- malowanie $cian korytarzy do wys. 160cm farba zmywalng w kolorze biatym, powyzej
farba emulsyjna

10.4. Opis elementéw zewnetrznych

o Drabiny $cienne mocowane na stale o0 konstrukcji aluminiowej
- drabinki powinny by¢ zgodne z norma PN-EN ISO 14122 Bezpieczenstwo maszyn —
Staty dostep do maszyn i urzadzen
- drabiny systemowe np. firmy Krause
o drabinki wykonane z profilu 60x20mm
o stopnie z profilu 30x30mm
o szeroko$¢ zewnetrzna drabinki 520mm
o rozstgp pomigdzy poprzeczkami wynosi 300mm
o drabinka wyposazona w kosz ochronny
- wymagania dla drabinek
o od wysoko$ci ponad 3 m wymagane sg pataki ochronne zabezpieczajace przed
upadkiem
o palagki powinny by¢ wysunigte 1m powyzej ptaszczyzny dachu
maksymalna dtugos$¢ ciggu nie moze przekraczaé¢ 6 m
jezeli szczelina przy wyjsciu jest wigksza niz 75 mm nalezy ja zmniejszy¢
montujac dodatkowo stopien zejscia
przy wyjsciu drabiny wymagana jest barierka zabezpieczajaca
maksymalny rozstaw patagkow zabezpieczajacych wynosi 1500 mm
minimalna odlegto$¢ drabiny od $ciany wynosi 150 mm
maksymalna odleglo$¢ pomigdzy kotwami mocujacymi drabinke do $ciany
wynosi 2000 mm

e Klapy oddymiajace klatek schodowych K1, K2
- okna oddymiajace systemowe np. produkcji MERCOR
- szczegoly wg pkt. 13.5
o Woylaz dachowy w pom. 141
- wylaz dachowy systemowy o wym. w $wiatle przejscia 80x80cm
- wylaz przystosowany do dachow ptaskich o kopule akrylowej oraz podstawie
laminatowej np. firmy Kominiarczyk
e Naswietla E160
- w celu wydzielenia pozarowego klatki K3 projektuje si¢ montaz naswietli
nieotwieralnych E160 o konstrukcji aluminiowej

O O

o O O O



11. l1zolacje przeciwwilgociowe

- natawach — 2x papa na lepiku

- w posadzce — folia PE hydroizolacyjna gr. 1mm utozona na zaktad 40cm i sklejona lub
Zgrzewana

- w pomieszczeniach sanitarnych: wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe pionowe
i poziome w formie dwuwarstwowych izolacji powlokowych na posadzkach oraz
$cianach do wysokosci plytek, dodatkowo w natryskach wyklei¢ w naroznikach
podtoga-§ciana i $ciana-$ciana tasmg systemowa izolacyjnag wtopiong pomiedzy
warstwy izolacji powlokowej

12. Zapewnienie dostepu dla oséb niepelnosprawnych
Obiekt zostat w petni przystosowany do potrzeb korzystania przez osoby niepelnosprawne
oraz poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich. Przy budynku zaprojektowano miejsce
postojowe dla o0sob niepelnosprawnych. Wejscie do budynku umozliwia pelny dostgp
osobom niepetnosprawnym. W obiekcie zapewniono WC dla os6b niepetnosprawnych. Cata
obstuga 0s6b niepelnosprawnych odbywac si¢ bedzie na parterze budynku.
Spadki podejs¢ i podjazdow do budynku 6%.

13. Ochrona przeciwpozarowa

13.1. Dane ogélne
Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, kwalifikowanym do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 111, o czterech kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej, zaliczanym
do budynkéw srednio-wysokich (SW) o wysokosci 12-25m.
Zadne zpomieszczen ani stref w nich nie zostalo uznane za zagrozone wybuchem
mieszaniny par cieczy czy pytu z powietrzem.

13.2. Podzial na strefy pozarowe
- Obecnie budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej
3443,03 m?,

- Projekt przewiduje podziat budynku na cztery strefy pozarowe:

o | strefa pozarowa: piwnice (bez klatek K1, K2 i pomieszczenia nr 10)
o powierzchni wewnetrznej: 657,88m? zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111,

o Il strefa pozarowa: pomieszczenie hydroforni w piwnicy (nr 10)
o powierzchni 12,0m? w ktorym bedzie znajdowaé si¢ pompa wodna
do instalacji wodociggowej przeciwpozarowe]j (projektowane hydranty 25)
zakwalifikowana do kategorii PM Qg < 500 MJ/m?,

o Il strefa pozarowa: pozostata czes¢ budynku (bez klatki K3) o powierzchni
wewnetrznej 2 715,52m? zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi
ZL I

o IV strefa pozarowa: klatka K3 (na poziomie parter — II pigtro) o powierzchni
wewnetrznej 57,63 m? (wyodrebnienie klatki K3 wynika z odstepstwa
od przepiséw techniczno — budowlanych).

- Powierzchnia strefy pozarowej w budynku nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej, tj. nie wiecej niz 5000m? dla budynkoéw
sredniowysokich ZL III.

- Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL III zlokalizowanej w piwnicy nie
bedzie przekraczaé 50 % dopuszczalnej strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia
ludzi okreslonej dla pierwszej kondygnacji nadziemnej tego budynku.

13.3. Klasa odpornosci pozarowej
Budynek zaprojektowano w klasie B odpornosci pozarowej, z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia, o ponizszych klasach odpornosci ogonowe;j:

- gtéwna konstrukcja nosna — R120,
- konstrukcja dachu —R30,

- stropy — REI60,
- $ciany zewngetrzne — EI60,

- Sciany wewngtrzne — EI15,



- przykrycie dachowe — RE15.
Do wykonczenia wnetrza nie projektuje si¢ materiatow ani wyrobow latwo zapalnych,
ktorych produkty rozkladu termicznego sa silnie toksyczne lub intensywnie dymigce,
a ewentualne sufity podwieszane powinny by¢ wykonane z materialdbw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wpltywem ognia.

13.4. Drogii dojscia ewakuacyjne
W budynku znajdujg si¢ trzy klatki schodowe przeznaczone do wydzielenie jako odrebna
strefy pozarowe oraz wyposazenia w instalacje zapobiegajace zadymianiu.
- Szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych sa zachowane poza lokalnymi zwgzeniami
ponizej 1,4 m W nastepujacych miejscach:
o na parterze: szeroko$¢ przejscia w korytarzu przy klatce K3 bedzie wynosita

0,91 m,
o na I pigetrze: szeroko$¢ przej$cia w korytarzu przy klatce K3 bedzie wynosita
1,01 m,
o na II pietrze: szerokos¢ przejscia w korytarzu przy klatce K3 bedzie wynosita
1,04 m.
- Wyjscia z poszczegdlnych pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane beda

drzwiami.
- Wysokosci drog ewakuacyjnych sa zachowane, poza wystepujacymi lokalnymi
obnizeniami drogi ewakuacyjnej do wysokosci 1,93 m:
o na parterze: na wysokosci pomieszczenia biurowego nr 40;
o nal pietrze: na wysokosci pomieszczenia biurowego nr 136.
- Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg dopuszczalnych
40 m.
- Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie posiadala odporno$¢ ogniowa
wymagang jak dla $cian wewnetrznych budynku czyli ElI 30. Projektowane
w pomieszczeniu nr 32 na parterze dwa otwory (okienka) w $cianach graniczacych
Z drogami komunikacyjnymi beda posiadaty odpornos¢ ogniowa EI 30. Okno w $cianie
wewnetrznej pomieszczenia nr 9 zostanie wymienione na EI 30.
- W calym budynku zostanie zaprojektowany system oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego drog ewakuacyjnych.

13.5. Obliczenia instalacji do odprowadzania dymu i ciepla
Obliczenia instalacji grawitacyjnej do odprowadzania dymu i ciepta z klatki schodowe;j
zgodne z norma PN-B-02877-4.

o Kilatka K1 (klatka schodowa przy zespole szatni)
Wymagana powierzchnia czynna okien oddymiajacych:
Az=a* A
a=5%
A=21.73m?
Ac=5%%*21,73m?=1.08m?
Dobrano klape oddymiajaca 0 wymiarach zewnetrznych 100x150cm z owiewka i kierownica
0 powierzchni czynnej 1,19m?.
Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza przewidziano poprzez drzwi zewngtrzne
od klatki.
Wymagana powierzchnia otworow wlotowych powietrza wynosi:
A=1.3*1,19m?=1.55m?
Przyjete w projekcie drzwi o wymiarze geometrycznym 120x200cm A=2.4m?

o Klatka K2 (glowna klatka schodowa)
Obliczenia instalacji grawitacyjnej do odprowadzania dymu i ciepta z klatki schodowe;j
zgodne z normg PN-B-02877-4.
Wymagana powierzchnia czynna okien oddymiajacych:
Az=a*A
a=5%
A=2*16.53m?
Ac=5%%*16,53m?=0,826m>



Dobrano klape oddymiajacg o wymiarach zewnetrznych 100x150cm z owiewka i kierownicg
0 powierzchni czynnej 1,19m?.

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza przewidziano poprzez drzwi zewngtrzne
od strony elewacji tylnej.

Wymagana powierzchnia otworéw wlotowych powietrza wynosi: A=1.3*0,826m?=1.07m?
Przyjete w projekcie drzwi o wymiarze geometrycznym 120x200cm A=2.4m?

o Kilatka K3 (boczna klatka schodowa)
Obliczenia instalacji grawitacyjnej do odprowadzania dymu i ciepta z klatki schodowe;j
zgodne z normg PN-B-02877-4.
Wymagana powierzchnia czynna okien oddymiajacych:
Az=a* A
a=5%
A=19,22m?
Ac=5%%*19,22m?=0,961m?
Dobrano okno o wymiarach zewnetrznych 100x150cm z owiewka i kierownicg
0 powierzchni czynnej 1,19m?.
Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza przewidziano poprzez drzwi zewngtrzne
od strony elewacji tylnej.
Wymagana powierzchnia otworéw wlotowych powietrza wynosi: A=1.3*1,19m?=1.55m?
Przyjete w projekcie nawiew powietrza poprzez kanat nawiewny wyposazony w wentylator
z podwdjnym systemem zasilania.

13.6. Instalacje i urzadzenia ppoz.
W projektowanym budynku beda nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- instalacja hydrantow wewngtrznych dn25

- instalacja piorunochronna - wg proj. branzy elektrycznej

- przeciwpozarowy wylacznik pradu - Wg proj. branzy elektrycznej

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - wg proj. branzy elektrycznej

- gasnice przeznaczone do gaszenia pozarow grup A, B i C (proszkowe i $niegowe)
W ilo$ci minimum 2 kg (lub 3 dm?®) $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde
100 m? powierzchni obiektu

14. Wyposazenie budynku w instalacje
Projektowana rozbudowa wyposazona bedzie w nast¢pujace instalacje:
- wodociggows z istn. sieci wodociggowej,
- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekoéw do sieci kanalizacyjnej,
- cieptej wody z zasiedleniem z istn. wymiennikowni,
- centralnego ogrzewania z zasileniem z istn. wymiennikowni,
- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta,
- pompy ciepta,
- elektryczng i stabopradowa.

15. Uwagi koncowe

- materiaty budowlane powinny odpowiada¢ atestom i aprobatom technicznym,

- materialy budowlane powinny posiada¢ znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz pozytywng oceng¢ higieniczna,

- roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami
BHP oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

- roboty powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia budowlane.



