SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wyszczególnienie wymaganych do zrealizowania robót  budowlanych branży elektrycznej.
Zamawiający : 


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie,  20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73.

I. Nazwa zamówienia : 

„Wykonanie robót remontowo-budowlanych – ogólno branżowych w budynku i na posesji KPP w Kraśniku”
II. Adres obiektu, którego dotyczy program: 

ul. Lubelska 83, 23-200 Kraśnik 
III. Nazwa i kody CPV :

71320000-7 
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45310000-3 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311200-2    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne

45315300-1    Instalacje zasilania elektrycznego 

42961100-1    System kontroli dostępu
IV.  Zawartość opracowania
A. Część opisowa
B . Cześć informacyjna 

V. Autor opracowania : 

 Krzysztof Chrzanowski
A. Część opisowa
Załączona do postępowania przetargowego dokumentacja projektowa obejmuje część prac planowanych do wykonania w obiekcie KPP w Kraśniku, roboty wg pkt 2÷4, wymagają wykonania wg specyfikacji wykonania i odbioru robót. Zamawiający dokonał podziału w/w prac na etapy. 
Branża elektryczna
Wykonawca w ramach zadania zrealizuje roboty obejmujące swoim zakresem wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

1.  wykonanie elektrycznej i teletechnicznej, ssp w pomieszczeniach I pietra;
2.  wykonanie elektrozwory w kracie wejściowej do PdOZ;

3.  wykonanie stacji klienckiej w pokoju służbowym Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Kraśnik.
Ad. pkt 1. wykonanie elektrycznej i teletechnicznej, ssp w pomieszczeniach I pietra 
Wykonać instalacje na podstawie PROJEKT WYKONAWCZY - WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE - pt „PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KRAŚNIKU”,  23-200 Kraśnik ul. Lubelska 83, działka nr ewidencyjny  80/2:

· E-3 – INSTALACJA ELEKTRYCZNA RZUT I PIĘTRA
· E-8 – ZASILANIE WENT., CCTV, SSP RZUT I PIĘTRA
· E-13 – SCHEMAT INSTALACJI CCTV
· E-14 – SCHEMAT INSTALACJI SSP

· E-15 – SCHEMAT SIECI STRUKTURALNEJ
Instalacje wykonać w pomieszczeniach wg wykazu:
1) 141 pom. porządkowe;

2) 147 korytarz;

3) 149 pom. biurowe;

4) 150 pom. biurowe;

5) 151 pom. biurowe;
6) 152 pom. biurowe;
7) 153 pom. biurowe;
8) 154 pom. biurowe;
Wykonać instalację oświetleniową zapewniającą równomierne natężenie oświetlenia. Osprzęt oświetleniowy wykonać oprawami w technologii LED, o stopniu ochrony min. IP 45. Instalację oświetleniowa wykonać przewodem YDY 3x1,5.  Sterowanie oświetleniem zapewnić wyłącznikiem świecznikowym. 
Wykonać instalację gniazd bytowych  przewodami YDY 3x2,5 750 V. 

Połączenia wyrównawcze  należy wykonywać na poziomie ziemi lub w części podziemnej obiektu budowlanego, łącząc z główną szyną uziemiającą obiektu uziom wraz z instalacją piorunochronna, wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje metalowe, metalowe konstrukcje obiektu budowlanego, powłoki i osłony metalowe kabli oraz przewodów, przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN instalacji elektrycznej. Należy zapewnić ich wzajemne połączenie pomiędzy szynami wyrównawczymi. Występujące w ciągach instalacji metalowych wstawki izolacyjne należy mostkować dodatkowymi połączeniami wyrównawczymi. Instalacje piorunochronne i inne metalowe instalacje łączone  z urządzeniami elektrycznymi, na których w stanie awaryjnym może wystąpić napięcie (obudowy metalowe, powłoki metalowe), należy objąć stosowanym w obiekcie systemem ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim (ochrony przy uszkodzeniu). 
Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem Ly 6 mm2. Roboty wykonać zgodnie                                     z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – z późn. zm.. System uziemiających przewodów wyrównawczych zaprojektować i wykonać zgodne z normą PN-EN 60364. 
Wykonać punkty elektryczno-logiczne PEL.  Okablowanie strukturalne umieścić w korytkach kablowych w suficie podwieszanym lub w tynku. Okablowanie musi spełniać aktualnie obowiązujące normy dotyczące okablowania strukturalnego. Normy: EN50173-1 do 5:2007. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. W strefie okablowania poziomego instalować następujące typu kabli: - kable skrętkowe,  4-ro parowe kategorii 6 lub wyższej,
Na stanowisku roboczym należy projektować punkt elektryczno-logiczny w konfiguracji ramkowej pięciootworowej:

a) 2 x gniazdo RJ45 podwójne z okablowaniem kat.6A  dla celów sieci komputerowych,

b) 2 x gniazda DATA – z kluczem KF 1,

c) 1 x gniazdo 230 V – podwójne. 

Gniazda DATA zasilić z rozdzielni napięcia TK umieszczonej w serwerowni, zastosować zabezpieczenie różnicowo-prądowe z członem nadmiarowym.

Wykonać punkty elektryczno-logiczne PEL w pomieszczeniach biurowych. Okablowanie strukturalne na korytarzu umieścić w korytkach kablowych. Okablowanie musi spełniać aktualnie obowiązujące normy dotyczące okablowania strukturalnego. Normy: EN50173-1 do 5:2007. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. W strefie okablowania poziomego instalować następujące typu kabli: - kable skrętkowe,  4-ro parowe kategorii 6 lub wyższej,

Gniazda DATA zasilić z rozdzielni napięcia TK, zastosować zabezpieczenie różnicowo-prądowe z członem nadmiarowym. Normy : EN50173 (normy na okablowanie budynków)

1. Okablowanie należy wykonywać w postaci gwiazdy lub gwiazdy hierarchicznej

2. Maksymalna długość okablowania poziomego-90m

3. W strefie okablowania poziomego można instalować następujące typu kabli:

· kable skrętkowe  4 parowe FTP  kategorii 6 lub wyższe

4. Na stanowisko robocze – biurowe należy projektować punkt elektryczno-logiczny w konfiguracji:

a. 2 x gniazdo RJ45 z okablowaniem UTP kat.6; 

b. 2 x gniazdo RJ45 z okablowaniem UTP kat.6;  

c. 2 x gniazdo zasilania dedykowanego DATA

d. 1 x podwójne gniazdo 230V + z; 

5. Zakończenie okablowania: panele 19’’ właściwej kategorii nie niższej niż kat.6                   z gniazdami RJ45 

6. Obiekt należy wyposażyć w:

6.1 Kable krosowe kat. 6 po stronie punktu dystrybucyjnego w ilości zgodnej                z pojemnością projektowanej sieci, długości kabli krosowych należy dobrać na etapie projektowania zagospodarowania punktów dystrybucyjnych

6.2 Kable krosowe kat. 6 po stronie  gniazd użytkowników                                         w długościach: 3mb 

7. Okablowanie zakończyć w szafie dystrybucyjnej standardu 19’’ 42 U 600x600

· Wymagania szczegółowe:

1. Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) mają być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej. Rozwiązania składane przez dystrybutorów, a pochodzące od różnych dostawców nie są akceptowane;

2. Wszystkie pozostałe komponenty systemu mają być zgodne z wymaganiami aktualnie obowiązujących norm na Kategorię 6 wg. ISO/IEC 11801:2002 (wersja ostateczna), aktualniej wersji normy EN 50173, oraz aktualnej wersji PN-EN 70153; wydajność komponentów ma być potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing;

3. Zgodność konfiguracji systemu okablowania ze specyfikacją draftu JTC 1/25N 981 ma być potwierdzona certyfikatem niezależnego laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.;
4. Kabel należy zakończyć od strony szafy na panelach zintegrowanych 24 port, posiadającym możliwość uruchomienia funkcji inteligentnego zarządzania okablowaniem fizycznym i monitorowania stanu połączeń portów RJ45 paneli oraz urządzeń aktywnych;

Wymaga się, aby każdy moduł gniazda RJ45 posiadał możliwość uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Każdy moduł ma być zarabiany narzędziami, np. standardowym narzędziem np. typu 110. Moduły zarabiane beznarzędziowo nie są akceptowane. 

· Budowa sieci teleinformatycznej – urządzenie aktywne:

Budowaną sieć komputerową należy wyposażyć w 2 szt. przełączników sieciowych spełniających następujące wymagania:

	Maksymalna szybkość przesyłania danych
	0.1 Gbit/s

	Pełny dupleks
	TAK

	Realna szybkość przesyłania danych
	1000 Mbit/s

	Przepustowość rutowania/przełączania
	16 Gbit/s

	Wielkość tabeli adresów
	8000 wejścia

	Standardy komunikacyjne
	IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3 CSMA/CD, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s

	Cechy sieci
	ACL, ARP, DiffServ, IGMP, IP, RADIUS, SSH, TCP, UDP, DHCP, TFTP

	Protokoły zarządzające
	Telnet, RMON 2, RMON 1, SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH

	protokół Data link
	Sieć wewnętrzna, Fast Ethernet

	Liczba portów wewnętrznych
	24

	Wielkość pamięci flash
	32 MB

	Możliwości montowania w stelażu
	1U

	Obsługa PoE
	NIE

	Zasilanie
	100-240VAC, 1.3-0.8A, 50-60 Hz

	Minimalna ilość pamięci RAM
	64 MB

	MTBF (Średni okres międzyawaryjny)
	Nie mniej niż 280271 godz

	Bezpieczeństwo
	UL, C-UL, TUV/GS, CB, NOM, CE

	Zakres temperatur (eksploatacja)
	0 - 45 °C

	Zakres temperatur (przechowywanie)
	-25 - 70 °C

	Zakres wilgotności względnej
	10 - 85 %

	Technologia łączności
	Przewodowy

	Diody LED
	TAK

	Inne połączenia
	24 x 10/100\n2 x dual-purpose uplinks


Oprogramowanie rozszerzone 

Ad. pkt 2. wykonanie elektrozwory w kracie wejściowej do PdOZ.

Zmontowaną kratę za drzwiami do strefy PdOZ należy wyposażyć w elektrozworę. Kratę należy wyposażyć w samozamykacz oraz w czujnik otwarcia – otwarcie kraty winno być sygnalizowane w pomieszczeniu służby dyżurnej. Kratę należy wyposażyć w elektrozworę elektromagnetyczną. Zastosować zworę elektromagnetyczną 350kg przystosowaną do pracy ciągłej z napięciem 12V DC. Zworę - elektromagnes zamontować na ościeżnicy, metalową płytkę na skrzydle kraty. Zworę zamontować tak, aby widoczny był wskaźnik LED (czerwony) pracy oraz (zielony) otwarcia. Do sterowania zworą wykorzystać przycisk wyjścia ze stykiem NC zamontowany w pomieszczeniu służby dyżurnej według wskazania inspektora nadzoru.

Ad. pkt 3. wykonanie stacji klienckiej w pokoju służbowym Naczelnika  Wydziału Prewencji KPP Kraśnik.
W pokoju służbowym Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Kraśniku należy zaprojektować i wykonać możliwość: odtwarzania, przeglądania i przenoszenia na dysk CD lub DVD  zapisanego obrazu z wideorejestratora w PdOZ. Rejestrator tj. K2 516 D1, jest zainstalowany w pokoju służby dyżurnej – pom. 32.   

                                                              Specyfikacja techniczna wideorejestratora K2 516D1:
Wejścia/wyjścia: 
Wejścia wideo: 16 wejść z przeplotem (BNC)
Wyjścia wideo: 3xBNC, VGA, HDMI
Wejścia audio: 16 wejść BNC
Wyjścia audio: 1 wyjście BNC
Wejścia alarmowe: 16 wejść
Wyjście alarmowe: 6 wyjść

Funkcje: 
Praca w sieci LAN: Poprzez dołączony program, przeglądarkę internetową, protokół 
TCP/IP, PPPoE, obsługa DDNS oraz DHCP.

Należy zaprojektować i wykonać montaż stacji klienckiej w pokoju służbowym Naczelnika  Wydziału Prewencji KPP Kraśnik. 

Stacja robocza kliencka wymagania o parametrach nie mniejszych niż:

· wysokowydajny procesor Intel Core i7-6700 3,4GHz,

· system Microsoft Windows 10 Professional Edition, wersja 64-bitowa,

· pamięć RAM 8 GB (2x4GB),

· wbudowana dwumonitorowa karta graficzna z pamięcią min. 2GB,

· wbudowany dysk systemowy SATA min. 500GB,

· akcesoria: mysz + klawiatura USB,

· napęd 16X DVD± RW SuperMulti SATA,

· obudowa 3U z możliwością pracy w poziomie i w pionie,

· 3 letnia ochrona gwarancyjna z usługa reakcji następnego dnia roboczego,

· min. 3 porty USB 3.0,

· 2 monitory przemysłowe do pracy 24h/7:

· LED  min. 40” o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 i kontraście min. 4000:1,

· format obrazu 16:9 do pracy 24/7 przez okres min. 50 000 h,

· kat widzenia w poziomie/w pionie 178°

· wejścia HDMI, DVI, VGA, CVBS,

· wejście/wyjście audio,

· czas reakcji max. 8 ms,

Instalację stacji klienckiej wykonać kablem skrętkowym ekranowanym UTP, 4-ro parowym kategorii 6 lub wyższej oraz wyposażyć w:

  - wysięgnik ścienny do monitorów LCD od 32" do 60", uchylny, czarny szt. 2;

  - klawiatura + mysz USB kpl  1.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac budowlanych w sposób umożliwiający funkcjonowanie komendy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami bhp i gromadzenia w trakcie realizacji robót dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót oraz dokumentów wymaganych w umowie. 
Całość instalacji wykonana być powinna zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 
i przepisami, wymaganiami producentów materiałów i urządzeń. Wykonawca po zakończeniu robót dokona niezbędnych pomiarów instalacji. Należy przeprowadzić szkolenie pracowników Użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi instalacji systemów. Ilekroć w projekcie i STWiORB, przedmiot zamówienia zostanie opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Oznacza to ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 Ustawy poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej poprzez załączenie wykazu innych niż w projekcie, specyfikacji materiałów oraz kart katalogowych lub temu podobnych dokumentów. Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY. Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w art. 30 ust. 1-3 i ust. 5 Ustawy. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

Brak uszczegółowienia  w dokumentacji projektowej wykonania poszczególnych  robót  lub ich części  nie zwalnia Wykonawcy od ich wykonania zgodnie z wytycznymi, normami                  i zasadami wiedzy technicznej.

Całość robót wykonana być powinna zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 
i przepisami, wymaganiami producentów materiałów i urządzeń. Wykonawca po zakończeniu robót dokona niezbędnych prób, badań i pomiarów, w tym m. in. wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej, płukanie instalacji wodociągowej, dezynfekcja instalacji wodociągowej, wykonanie badania fizykochemicznego i bakteriologicznego wody, wykonanie próby szczelności instalacji kanalizacyjnej. Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. Z wykonanych prób należy sporządzić protokoły.

Należy przeprowadzić szkolenie pracowników Użytkownika w zakresie eksploatacji 
i obsługi instalacji i urządzeń.

Wszelkie uszkodzenia umyślne lub nieumyślne powstałe w wyniku prowadzenia robót podlegają naprawie przez Wykonawcę bez dodatkowej zapłaty.

Montaż instalacji i urządzeń wchodzący w zakres niniejszego etapu zadania w sposób umożliwiający realizację kolejnego etapu robót.  
B. Cześć informacyjna
Zadanie winno być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,                                        a w szczególności z: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118                z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.) 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                            (Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku,                        Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126), 

- Rozporządzeniem MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 roku, Nr 80, poz. 563), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650              z późn. zm.), 

- Zarządzenie nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetworzenie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych w policji (Dz. U. KGP z 2011 r. nr 1, poz5, z późn. Zmian.) 

- Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych, 

- Zasadami wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. 

- Przepisami resortowymi. 

Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny i wykończeniowy                    i jest zainteresowany najniższą ceną wykonawstwa, z warunkiem spełnienia wszystkich wymagań wyszczególnionych w STWiORB.
