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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Dane ogélne

Temat: CZESCIOWA ROZBIORKA I ROZBUDOWA  BUDYNKU
GARAZOWEGO OPP WRAZ Z WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU

Adres: ul. Grenadieréw 3, 20-331 Lublin, dziatka nr ewid. 224/1 (obr. 11, ark. 2)

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

2. Podstawy opracowania:

- Uzgodnienie z inwestorem programu uzytkowo-funkcjonalnego,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2015r poz. 1422),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz.
290)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 r. poz. 462)

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branzy elektrycznej dla inwestycji
polegajacej na czeSciowej rozbiorce i rozbudowie budynku garazowego OPP wraz z
wymiang konstrukcji dachu zlokalizowanego w Lublinie, przy ul. Grenadierow 3 na dziatce
nr ewid. 224/1. Zakres projektu obejmuje instalacje o$wietleniowa, gniazd zasilajacych,
instalacje uziemiajaca, polaczen wyrownawczych i odgromowa oraz zasilanie do budynku.

4. Zasilanie obiektu
Budynek zasilony zostanie z istniejagcego budynku administracyjnego OPP, trasa
projektowanego przylacza pokazana jest na planie zagospodarowania terenu.

5. Instalacje sitlowe i gniazd zasilajacych
W budynku zaprojektowano instalacje sitowe przeznaczone do zasilania:
- bram segmentowych,
- zestawy gniazd sitowych,
W garazu zaprojektowano zestawy gniazd silowych z zabezpieczeniami (2x32A/400V,
2x16A/400V, 4x16A/230V) typu Delta Suwalki produkcji PCE, lokalizacje gniazd pokazano
na rzutach.

6. Instalacje sitlowe i gniazd zasilajacych
Do o$wietlenia podstawowego w garazu zastosowano oprawy o$wietleniowe hermetyczne w
technologii LED o stopniu ochrony IP55.
Dla oswietlenia terenu wokot hali magazynowych zaprojektowano naswietlacze LED
montowane do $ciany zewngtrznej hali o stopniu ochrony IP65.
Instalacje o$wietleniowg zaprojektowano przewodami typu YDY 3(4)x1,5mm2/750V.
Zalaczanie o$wietlenia podstawowego przewidziano za pomoca kaset sterowniczych KS-1,
KS-2  zlokalizowanych przy wejsciach. Zalaczanie o$wietlenia zewnetrznego
zaprojektowano za pomoca tacznikow oswietleniowych.

7. Rozdzielnice
W budynku garazu projektuje si¢ rozdzielnice natynkowa o klasie szczelnosci IP55,
wykonang w drugiej klasie izolacji XL3 125 produkcji Legrand z drzwiczkami
transparentnymi.



8. Instalacja odgromowa, uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych

Nalezy wykona¢ uziom fundamentowy, wykorzystujac zbrojenie taw fundamentowych oraz
stop fundamentowych stupow. Zbrojenie powinno spetnia¢ warunki ciggtosci galwaniczne;j.
Opornos¢ uziomu powinna wynosi¢ R< 10 Q.

Wybrane shupy potaczy¢ ze zwodami instalacji odgromowej, a ich konstrukcje wykorzystaé
w charakterze przewodow odprowadzajacych.

W poblizu rozdzielnicy gléwnej RGar nalezy zainstalowac gléwna szyne uziemiajaca GSU i
potaczy¢ ja z uziomem. Do potaczen wyrownawczych nalezy polaczy¢ wszystkie metalowe
elementy w obiekcie w tym m.in.:

- szyny PE rozdzielnic,

- czgs$ci przewodzace konstrukeji budynku,

- instalacj¢ wodociggowa wykonang z przewodow metalowych,

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

- instalacje¢ ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych,

- metalowe elementy instalacji gazowej,

- metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych,

- metalowe elementy przewodow i urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

Dla potrzeb instalacji odgromowej na dachu utozy¢ zwody poziome.

Elementy stalowe wystajace ponad dach (wentylatory, wywietrzaki,) obja¢ ochrong
odgromowg za pomoca zwodow pionowych wystajgcych ponad chronione urzadzenie.

Do instalacji odgromowej nalezy metalicznie poprzez zaciski skrecane potaczyé obrobki
blacharskie, rynny, pokrycie metalowe dachowe itp.

Jako przewody odprowadzajace wykorzysta¢ konstrukcje stupow stalowych.

9. Uwagi koncowe

- materiatly budowlane winny odpowiada¢ atestom i aprobatom technicznym

- materialy budowlane powinny posiada¢ znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz pozytywng ocen¢ higieniczng

- roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami
BHP oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

- roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane



