Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin.


	Program Funkcjonalno Użytkowy
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Lublin, czerwiec 2018 r.
I. Część opisowa 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Planowany zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w terenie, całej instalacji kanalizacji podposadzkowej w budynku, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji KD w drzwiach wejściowych z dziedzińca                          do strefy PdOZ, adaptacji części pomieszczeń na rys. nr S2, S5, S4, S3 S6, S7, S8, S9 
i nr 18 (parter budynku) wraz z wentylacją, wentylacji w 5 pomieszczeniach gospodarczych (kondygnacja podziemna) i w 6 pomieszczeniach garażowych 
w budynkach Komendy Powiatowej Policji w Puławach. 
2. Założenia do projektowania

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania  w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania pozwolenia na budowę. W trakcie prac projektowych Inwestor wymaga spotkań i konsultacji w celu bieżącej analizy  oraz akceptacji przyjętych rozwiązać technicznych, wyboru materiałów     i urządzeń. 
Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową wraz z opisem  technicznym. Wszystkie urządzenia i materiały ujęte 
w projekcie winny być zaakceptowane przez zamawiającego.
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia 
do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. 

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o pozwolenie na budowę niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

2.1 Zakres dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w zakresie koniecznym do prawidłowego i pełnego wykonania zadania, która powinna obejmować projekt budowlany do pozwolenia na budowę i projekty wykonawcze w branżach:

                                       •  budowlanej, 

                                       •  sanitarnej,

                                       •  elektrycznej,

                                       •  teletechnicznej

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu budowlanego wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami i uzgodnieniami włącznie z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji części budynku niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej dla w/w zadań 
w powyższych branżach. 
W zakres opracowania dokumentacji projektowej wchodzą :

–  koncepcja architektoniczna  – wersja papierowa,
– projekt budowlany - część architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna                i teletechniczna,
– projekt wykonawczy - część architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna              i teletechniczna,
– specyfikacje techniczne w branży: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej 
i teletechnicznej,
– przedmiary i kosztorysy.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową w wersji papierowej oraz w oryginalnej programowo i bez zabezpieczeń przed edycją w formie elektronicznej na płytach CD/pendrive w formie DWG i PDF - w 2 egz., oraz wersje papierową: projekt budowlany w 6 egz., projekt wykonawczy w 3 egz., przedmiary i kosztorysy w  rozbiciu na branże w 2 egz. oraz na płycie CD zapisane w formatach ATH i PDF.
2.2. Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia wykonawca musi wykazać że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia, szczególności:

- uprawnienia do projektowania w specjalnościach architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej .

- uprawnienia do kierowania robotami w w/w zakresie.

Wymagane będzie potwierdzenie posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Podstawa opracowania programu 

Inwestycja winna być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
a w szczególności z:
· Ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 156, poz. 118 
z 2006 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.), 
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  27 kwietnia 2012 r.)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z 2004 r. z późn. zmian.), 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zmian.), 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), 

· Rozporządzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1136 i 1137 z 2003r.)

· Rozporządzenie MSWiA z 4 listopada2002r. w sprawie organizacji, zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA (Dz. U. z 2002r. Nr 192, poz. 1614) ,

· Rozporządzenie MSWiA z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563 z późn. zmian.)  

· Rozporządzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 2003r.), 

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z  26 września 1997 r. w prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity) Dz. U. nr 169, poz. 1650 z 2003r. i Dz. U. nr 49, poz. 330 z 2007 r.),  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389 z 2004 r.), 

· Ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 
z późn. zmian.), 

· Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych, 

· Wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania  projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością 
i Ekonomiką rozwiązań technicznych, 

· Zasadami wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym.

Przepisami resortowymi :

·  Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego policji z 30.07.2013r.
· Zarządzenie nr 2020 KGP z 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu 
i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji.
4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
Zaplanowane przez Inwestora podstawowe parametry Inwestycji.
4.1. – adaptacja pomieszczenia socjalnego S5, pomieszczenia gospodarczego S4 
i WC sprzątaczek S3 o pow. - 22,10 m2 na szatnię damską z zapleczem sanitarnym,

4.2. – adaptacja pomieszczenia sprzątaczek S2 pow. 9,80 m2 na pomieszczenie socjalne,
4.3. – w pom. 18 o pow. 22,50 m2  utworzenie archiwum,
4.4. – budynek gospodarczy o pow. 22,50 m2
4.5. – garaże 129,60 m2
4.6. – pomieszczenia gospodarcze P3, P4, P5, P14, P15
4.7.  Budynek jest wyposażony w instalację:

· elektryczną,

· teletechniczną,

· wody zimnej i kanalizacji,

· centralnego ogrzewania, wody ciepłej  
· wentylacji grawitacyjnej.
5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Budynki Policji są obiektami użyteczności publicznej w związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących 
się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów w których prowadzone będą prace (osoby, pojazdy, elewacje budynków, nawierzchnie, trawniki, drzewostan itp.). Zamawiający informuje, że roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.

      Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu
Ogólną koncepcję adaptowanych pomieszczeń zamieszczono w załącznikach graficznych               nr 1 zagospodarowanie terenu

nr 2 rzut parteru

nr 3 rzut piwnicy
7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe obiektu 

W ramach realizacji zadania planuje się wykonać pełny zakres robót wykończeniowych            w średnim, ale nowoczesnym standardzie. Szczegółowe rozwiązania określi projekt budowlany.
8. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie           i zgodnie z obowiązującymi normami. 
Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji  wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w terminie umownym.
Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi szkolenie w zakresie eksploatacji oraz obsługi urządzeń i instalacji osób wyznaczonych przez Zamawiającego.
9. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

9.1 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie :

- organizacji robót,

- zabezpieczenia osób trzecich,

- ochrony środowiska, 

- warunków BHP, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania,
- zabezpieczeniem terenu robót,

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.


Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie               z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą dokumentacji i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie osób upoważnionych do kontaktów.

Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie, 

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 

- jakość i dokładność wykonania prac, 

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

- prawidłowość połączeń funkcjonalnych, 

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności  wykonania                               z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno - użytkowym i umową. 

Wywozu gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót, Wykonawca dokona we własnym zakresie. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu i na terenie budowy.

Materiały uzyskane z rozbiórki lub demontażu, Wykonawca zobowiązuje się poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Koszty utylizacji poniesie Wykonawca. Złom zakwalifikowany przez Zamawiającego do sprzedaży Wykonawca dostarczy 
po sporządzeniu protokołu na własny koszt do punktu skupu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu są własnością KWP w Lublinie. Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania obciążają Wykonawcę.

Zamawiający nie posiada możliwości do udostępnienia wykonawcy pomieszczeń                                   z przeznaczeniem na szatnię dla pracowników i magazynek podręczny oraz możliwości korzystania  z pomieszczeń sanitarnych. 

Wykonawca zapewni pracownikom zaplecze socjalne w miejscu uzgodnionym 
z Inwestorem.

Zatrudnieni pracownicy po zakończeniu zmiany roboczej powinni bezzwłocznie opuścić teren Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

9.2   Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 

Dla potrzeb odbioru i rozliczania inwestycji, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe:

- dokumentacja projektowa z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- nadzór autorski,

- roboty budowlane 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się 
do użytku wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dźwigi, pomosty  itp., jak również koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, które należą w całości do Wykonawcy.

10.          Wymagania szczegółowe 

10.1. Branża budowlana

Zamawiający dopuszcza zmianę ilościową, parametrów technicznych materiałów opisanych w Programie Funkcjonalno Użytkowym, zmianę liczby wielkości i liczby pomieszczeń koniecznych do prawidłowej realizacji zadania. Z uwagi na charakter wynagrodzenia ryczałtowego umowy ewentualne zmiany ilościowe i jakościowe Wykonawca winien uwzględnić w wycenie ofertowej jak również wszystkie prace nie wymienione w Programie Funkcjonalno Użytkowym (wynikające m.in. z uzgodnień 
z rzeczoznawcą P. Poż., Sanitarnym MSWiA oraz BHP) niezbędne do uzyskania założonego celu.

10.1.1 Prace projektowe
Zakres prac :
- zaprojektowanie niezbędnych rozbiórek ścian, otworów drzwiowych, niezbędnych przesklepień przed wykuciem otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych w celu uzyskania założonych pomieszczeń, skucie starych okładzin ściennych i warstw posadzkowych, wyrównanie podłoża, demontaż innych zbędnych elementów 
np. nieczynnej wentylacji mechanicznej, wykucie stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie nowych ścian działowych w zależności od przeznaczenia pomieszczeń, zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych
- tynki cementowo-wapienne z gładzią gipsową malowane farbami akrylowymi 
na ścianach i sufitach, w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty i socjalne) glazura na pełną wysokość, w ciągach komunikacyjnych zabezpieczenie ścian do wysokości ok. 160 cm np. tynk żywiczny ciągniony, strop podwieszony systemowy we wszystkich pomieszczeniach, obudowa płytami g-k elementów wentylacji, rur kanalizacyjnych itp., wykonanie izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach mokrych. 

- stolarka okienna – montaż nowej stolarki okiennej jeśli będzie wynikało to z ekspertyzy pożarowej okna PCV, trzyszybowe, U=0,9 W/m2K, zamykane na kluczyk 
z nawiewnikami higrosterowalnymi. Naprawa elewacji po zamurowanych / wykutych /wymienionych otworach okiennych /drzwiowych 

- stolarka drzwiowa wewnętrzna do pomieszczeń biurowych bezklasowa z ościeżnicami regulowanymi, skrzydła trzyzawiasowe, zamykane na zamek podklamkowy z wkładką nawiązując do istniejącej kolorystyki. Do pomieszczeń sanitarnych drzwi z ościeżnicą stalową, zamykane na zamki łazienkowe skrzydło wzmocnione od dołu blachą  lub całe stalowe, z zamontowanymi samozamykaczami. 
- stolarka okienna – montaż nawiewników okiennych higrosterowalnych, wymiana parapetów okiennych na parapet z konglomeratu, gr.2-3cm,  reperację stolarki okiennej PCV np. wymianę uszczelek, klamek itp., wykonanie zabezpieczenia przed podglądem (np. folia matowa na szybach), montaż wertikali / rolet we wszystkich oknach,

- posadzki na przygotowanych podłożach w pomieszczeniach z gresu 
o podobnej wytrzymałości i kolorystyce, uzgodnienie z Użytkownikiem
- udrożnienie i uszczelnienie kanałów wentylacji grawitacyjnej, 

- wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniu socjalnym (min szafka zlewozmywakowa, szafka pod umywalkę, szafki stojące szer. 60+60+80cm, szafki wiszące na pełną szerokość zabudowy dolnej) 
- przeniesienie uchwytów i reperacja tynków z malowaniem, posadzki 
w przebudowywanym pomieszczeniu szatni
- po wykonaniu oględzin na obiekcie w dokumentacji należy przewidzieć ewentualną rozbiórkę i odtworzenie schodów zewnętrznych przed budynkiem wraz z odtworzeniem ich okładzin przy realizacji wymiany przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku od wyjścia z budynku do studzienki kanalizacyjnej

- po wykonaniu ekspertyzy p.poż. należy uwzględnić podłączenie istniejących okien
 do systemu oddymiania klatek schodowych lub montaż nowych klap oddymiających wyposażonych w siłowniki, zintegrowanych z systemem oddymiania

- należy przewidzieć po uzgodnieniu z użytkownikiem dokończenie ogrodzenia wybiegu dla psów, które będzie zamykało dostęp do kojców dla psów
- uzupełnienie kostki brukowej, rewitalizacja terenów zielonych po remoncie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej,
- naprawa warstw pod posadzkowych, posadzki w pomieszczeniach i korytarzu 
w piwnicy po wykonaniu remontu systemu kanalizacji sanitarnej,
- reperacja tynków z malowaniem po wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożaru i wentylacji,

- wymiana drzwi zewnętrznych (od strony dziedzińca wewnętrznego) na aluminiowe, ocieplone w kolorze grafitowym z profili aluminiowych wzmocnionych 
z dwoma atestowanymi zamkami wyposażonymi we wkładki patentowe z kompletem kluczy, dolny panel pełny wzmocniony, górny panel szyba P4, obustronną antabę zamiast klamek, samozamykacz i kontrola dostępu, 
- zaadoptowanie jednego z pomieszczeń na parterze budynku na pokój socjalny
- zmiana przeznaczenia dotychczasowego pomieszczenia socjalnego na szatnię damską
Zamawiający  wymaga rozwiązania zgodnego z przepisami p.poż. Dopuszcza się zastosowanie innego rozwiązania równoważnego lub korzystniejszego dla zamawiającego. Ocenę i wybór rozwiązania  dokona KWP w Lublinie.

10.1.2. Roboty wykonawcze budowlane 
W ramach zawartej umowy, wymaga wykonania na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej niżej wymienionych robót: 
1.  uzupełnienie kostki brukowej, rewitalizacja terenów zielonych rozbiórkę 
i odtworzenie schodów zewnętrznych przed budynkiem wraz z odtworzeniem ich okładzin po remoncie przyłącza kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, 
2. naprawa warstw pod posadzkowych, posadzki w pomieszczeniach i korytarzu 
w piwnicy po wykonaniu remontu systemu kanalizacji sanitarnej 
3.  w pomieszczeniach oznaczonych na rys. nr S5, S4 i S3 (parter budynku) utworzenie szatni damskiej z zapleczem sanitarnym do 10 osób.
4. po wykonaniu ekspertyzy p.poż. należy uwzględnić podłączenie istniejących okien (jeśli spełniają wymagania) do systemu oddymiania klatek schodowych lub montaż nowych klap oddymiających wyposażonych w siłowniki, zintegrowanych z systemem oddymiania
5. reperacja tynków lub zabudowy z płyty GK z malowaniem po wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożaru i wentylacji oraz kontroli dostępu,

6. wymiana drzwi zewnętrznych (od strony dziedzińca wewnętrznego) na aluminiowe, ocieplone w kolorze grafitowym z profili aluminiowych wzmocnionych z dwoma atestowanymi zamkami wyposażonymi we wkładki patentowe z kompletem kluczy, dolny panel pełny wzmocniony, górny panel szyba P4, obustronną antabę zamiast klamek, samozamykacz i kontrola dostępu,
10.2. W branży sanitarnej 
BRANŻA SANITARNA


Proponowany zakres robót sporządzony przez Zamawiającego stanowi materiał pomocniczy do opracowywania dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zadania możliwość zmiany parametrów technicznych materiałów lub wskazanych pomieszczeń opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Z uwagi na charakter wynagrodzenia ryczałtowego umowy ewentualne zmiany ilościowe i jakościowe Wykonawca winien uwzględnić w wycenie ofertowej, jak również wszystkie prace niewymienione w Programie Funkcjonalnym (wynikające m.in. z uzgodnień z rzeczoznawcą BHP, p. pożarowym, oraz sanitarnym MSWiA) niezbędne do uzyskania założonego celu.
UWAGA.

Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania niżej wymienionych robót. Wykonawca w ramach zadania objętego umową  zrealizuje wyłącznie  roboty opisane w pkt. B.

A. Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania niżej wymienionych robót: 

I. wymiany przyłącza   kanalizacji  sanitarnej w terenie utwardzonym na odcinku od wyjścia z budynku do studzienki kanalizacyjnej o rzędnych 141,62/138,13 włącznie, 

II. w budynku biurowym:

1. wymiany całej wewnętrznej instalacji kanalizacji podposadzkowej                               w kondygnacji podziemnej budynku, oraz  jej wpięcie do istniejących pionów i podejść oraz instalacji doziemnej.  

2. w pomieszczeniu oznaczonym na rys. nr S2 (parter budynku) utworzenie pomieszczenia socjalnego wyposażonego w zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem oraz baterią kuchenną ścienną na szafce kuchennej, umywalki z baterią ścienną, wentylacją nawiewno-wywiewna  (dopuszczalna wentylacja hybrydowa). Wyprowadzenie pionu kanalizacyjnego ponad dach.

3. w pomieszczeniach oznaczonych na rys. nr S5, S4 i S3 (parter budynku) utworzenia szatni damskiej z zapleczem sanitarnym do 10 osób. Demontaż istniejącej instalacji sanitarnej wykonywany będzie z powtórnym wykorzystaniem elementów instalacji, tj. dwóch umywalek z bateriami, jednej muszli ustępowej oraz grzejników. W pomieszczeniach nowa wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją,

4. W pomieszczeniach oznaczonych na rys. nr S6, S7, S8 i S9 (parter budynku) w miejsce szatni damskiej utworzenie szatni męskiej na 20 osób.  W pomieszczeniu oznaczonym na rys. nr S9 wymiana muszli ustępowej na nową wraz z podejściem i pionem kanalizacyjnym; w pomieszczeniu oznaczonym na rys. nr S8 wykonanie dodatkowego napowietrzenia pionu kanalizacyjnego -  montaż zaworu napowietrzającego przy istniejącej umywalce oraz zamiana jednej z istniejących muszli ustępowych na pisuar. Wykonanie wentylacji  nawiewno-wywiewnej z rekuperacją.

5. W pomieszczeniu oznaczonym na rys. nr 18 utworzenie archiwum (parter budynku) – wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa, klimatyzacja precyzyjna.

6. W 5 pomieszczeniach gospodarczych kondygnacji podziemnej – wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa. 

III.  Budynek garażowo-gospodarczy (budynek parterowy bez podpiwniczenia).

1. demontażu i montażu odcinka instalacji zimnej wody z zaworem czerpalnym na zewnątrz budynku gospodarczego,

2. wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu gospodarczym.

III. 
Budynek garażowy (budynek parterowy bez podpiwniczenia)..
1. wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w 6 pomieszczeniach garażowych. 
Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie rysunki, oraz inne dokumenty niezbędne do dalszej realizacji przedsięwzięcia - w tym  do wykonania robót budowlanych na podstawie  tej dokumentacji - wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami i uzgodnieniami włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja podlega dalszym uzgodnieniom oraz zaopiniowaniu przez odpowiednie organy przewidziane przepisami prawa.

Zamawiający na etapie postępowania przetargowego proponuje rozwiązania projektowe, które Wykonawca ma obowiązek zweryfikować pod względem technicznym i prawnym  i w takiej postaci winien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się niniejszym opracowaniu i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji przedsięwzięcia.

Całość prac winna być wykonana zgodnie z: 

- obowiązującymi ustawami, normami, warunkami, wytycznymi i przepisami BHP, p.poż, oraz uzgodnieniami, w tym m.in. zarządcami sieci, dróg, rzeczoznawcami d.s. BHP, p.poż, MSW d.s. sanitarnych, opiniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami i decyzjami wynikającymi z obowiązujących przepisów wydanych przez stosowne organy,

- aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, 

- wymaganiami producentów materiałów i urządzeń. 

 
Wszystkie urządzenia, materiały i instalacje ujęte w projekcie powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1422), w tym w dziale X oraz wymaganiami dotyczącymi standardów techniczno-technologicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących dla obiektów służbowych Policji -  Wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych. Zastosowane w dokumentacji materiały i urządzenia winny spełniać wymagania ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883, z 2015r., poz. 1165, z 2016r. poz. 542) posiadać wysoką efektywność energetyczną przy optymalnym koszcie cyklu życia oraz zapewnić możliwość monitorowania parametrów ilościowo-jakościowych dostarczanej i zużytej energii – liczniki energii - jak również sterowanie procesami zmniejszającymi zużycie energii. 

 
W opracowanej dokumentacji technicznej Wykonawca obligatoryjnie poda w formie tabelarycznej parametry równoważności dla materiałów, urządzeń lub instalacji zastosowanych w dokumentacji. 

W trakcie prac projektowych Zamawiający wymaga spotkań i konsultacji w celu bieżącej analizy oraz akceptacji przyjętych rozwiązań technicznych. Zamawiający w trakcie konsultacji ma prawo do zgłoszenia swoich uwag do proponowanych rozwiązań i wydania zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej..

UWAGA. Instalacje elektryczne od układów i urządzeń sanitarnych należy ująć w dokumentacji projektowej branży elektrycznej. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową w wersji drukowanej oraz w oryginalnej programowo i bez zabezpieczeń przed edycją formie elektronicznej osobno dla każdego opracowania zgodnie z zapisami zawartej umowy.  Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim. Dopuszcza się opracowanie w języku angielskim, jednakże nie może ono stanowić jedynej formy dokumentacji i musi zostać ona uzupełniona o dokumentację w języku polskim. 

Odstępstwa od opisanych poniżej wymagań mogą dotyczyć dostosowania urządzeń i instalacji do wprowadzonych w trakcie opracowania dokumentacji projektowej zmian bądź zastąpienia wyszczególnionych materiałów lub elementów przez inne rodzaje materiały i elementy o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości instalacji. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do realizacji zadania. Wszystkie rozwiązania, urządzenia i materiały ujęte w projekcie powinny być zaakceptowane przez przedstawicieli Zamawiającego

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca uzyska akceptację osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do realizacji zadania w zakresie rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji. 

Wymagania szczegółowe dla dokumentacji projektowej.

I. Wymiana przyłącza   kanalizacji  sanitarnej na odcinku od wyjścia z budynku do studzienki kanalizacyjnej o rzędnych 141,62/138,13 włącznie. Istniejący odpływ ścieków prowadzony jest w  terenie zagospodarowanym tj. terenie zielonym do pierwszej studni przy budynku i terenie wykończonym nawierzchnią utwardzoną – wjazd od strony ul. Wojska Polskiego. Zakłada się wykonanie wymiany przyłącza po istniejącej trasie. 

· demontaż istniejącej instalacji kanalizacji doziemnej z rur żeliwnych D 150 i rur kamionkowych D200 na długości 34m łącznie z  3 istniejącymi studzienkami kanalizacyjnymi,

· montaż nowego przyłącza kanalizacji doziemnej z rur  PVC 160 mm SDR34 SN 8 LITA ze spadkiem zapewniającym grawitacyjny spływ ścieków na długości 34  m z włączeniem do nowej studni o oznaczonej na rysunku rzędnymi 141,62/138,13,

· wykonanie 3 nowych studzienek kanalizacyjnych na przyłączu w miejsce studzienek oznaczonych na rysunku rzędnymi 142,54/138,18; 141,50/138,17; 141,62/138,13,

· studnie  żelbetowe o śr. DN 1200 wykonane z wodoszczelnego, mało nasiąkliwego i mrozoodpornego betonu (klasa nie niższa niż B-45), średnica komory roboczej – 1200mm 

· płyty pokrywowe żelbetowe prefabrykowane grubość 11cm z betonu wibrowanego klasy B20 zbrojonego StOS,
· włazy żeliwne typu  ciężkiego D, zaciskowe ϕ600 mm  żebrowane wraz z zamknięciem ryglowym  z otworami  wentylacyjnymi odpowiadające wymaganiom PN-97/H-74051-00 i  PN-97/H-74051.02,
· stopnie włazowe żeliwne zgodne z wymaganiami PN-H-74086.
Teren po zasypaniu wykopów doprowadzić do stanu pierwotnego, tj. odtworzyć nawierzchnię utwardzoną oraz teren zielony.

II. Kanalizację podposadzkową oraz pion napowietrzający w pomieszczeniu socjalnym oznaczonego nr S2 wykonać z rur i kształtek PCV, pozostałą instalację związaną z wykonaniem odprowadzenia ścieków (odejścia, pion) z umywalki i zlewozmywaka  z pomieszczenia socjalnego oznaczonego nr S2 oraz   wykonać z rur PP niskoszumowych łączonych na uszczelkę. Odpływy zabudować płytą g-ka. Przejścia szczelne przez ściany nośne w rurach osłonowych.
III. Instalację rozprowadzającą wodę zimną i ciepłą wykonać z rur plastikowych trójwarstwowych z wkładką aluminiową, np. typ PE-RT/Al/PE-HD w systemie KAN-therm press, łączonych przy pomocy łączników zaciskanych oraz gwintowanych. 

Jako armaturę zastosować:

·  zdemontowane elementy instalacji tj. muszlę ustępową, 2 umywalki z bateriami, 

·  nowe zawory odcinające grzybkowe (w pomieszczeniu socjalnym  S2 i sanitarnym S4 i S3),

·  nowy brodzik kwadratowy min. 90cm x 90 cm lub półokrągły 90cm, głęboki, z kabiną i drzwiami uchylnymi lub rozwiernymi, baterią natryskową oraz rurą natrysku z uchwytem przesuwnym i rączką natrysku,  

· nowy pisuar (dopływ z góry, odpływ poziomy/pionowy z półpostumentem) z zaworem spłukującym i syfonem pisuarowym,

· nową umywalkę ceramiczną z półpostumentem (preferowane wymiary: głębokość min. 45 cm, szerokość wewnętrzna misy min. 55 cm) oraz baterią umywalkową ścienną i wylewką obrotową o długości min. 150 mm,

·  nowy zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem baterią ścienną i szafką pod zlewozmywak, 

· nowy zawór napowietrzający,

· zawór czerpalny ze złączką do węża i blokadą strumienia zwrotnego  w sanitariacie męskim, pomieszczeniu gospodarczym w skrzynce na zewnątrz budynku,

IV. Instalację c.o. w pomieszczeniu sanitariatu przy szatni damskiej wykonać z rur stalowych ocynkowanych wykorzystując istniejące grzejniki.

V. Instalacja wentylacji pomieszczeń winna zapewnić temperaturę i wymianę powietrza odpowiednio do potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczeń. 

W szatniach z zapleczem sanitarnym wentylacja mechaniczna – centrala nawiewno-wyciągowa z wymiennikiem ciepła i elektryczną nagrzewnicę powietrza w zestawie z kompletną automatyką. Poziom dźwięku hałasu nie powinien przekroczyć 45dB. Centrala z kanałowymi tłumikami szumów. Przewody wentylacyjne typu Spiro z kształtkami z fabrycznie montowanymi uszczelkami EPDM zamocowane na wspornikach systemowych ze stali ocynkowanej obudowane płytami g-k. Pozostałe pomieszczenia,  winny posiadać wentylację hybrydową  typ VAM lub z niskociśnieniowymi nasadami kominowymi, skrzynką zbiorczą, szafą zasilającą do nasad, kratkami wyciągowymi higrosterowalnymi, nawiewnikami okiennymi dwusystemowymi (higrosterowalne i ciśnieniowe), nawiewnikami ściennymi z grzałkami.  Zastosowane nawiewniki powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną potwierdzającą parametry pracy oraz zasadę działania urządzenia, Atest Higieniczny oraz Deklarację Zgodności wydaną przez producenta. Dopuszczalne zbiorcze wentylatory wyciągowe. Instalacja systemowa z rur z blachy stalowej ocynkowanej, rozprowadzona pod sufitem w obudowie płytami gips-karton. W sanitariatach należy przewidzieć wentylację poprzez montaż wentylatora wyposażonego w elektroniczną stabilizację podciśnienia oraz współpracującego z kratkami higro wraz z odpowiednim kanałem wentylacyjnym oraz niezbędnym osprzętem o wydajności umożliwiającej skuteczne odprowadzanie zużytego powietrza, posiadającego zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, z bryzgoszczelnym zabezpieczeniem przed wilgocią i ochroną silnika. Wentylator wyposażony w timer umożliwiający wydłużenie czasu pracy urządzenia po jego wyłączeniu. Uruchomienie wentylatora wraz z oświetleniem w pomieszczeniu w którym pracuje. Kratki transferowe w drzwiach o powierzchni czynnej 28cm² na każde 10m³/h powietrza wywiewanego z pomieszczenia. Kanały należy prowadzić w sposób niekolidujący z oświetleniem. 

B. Zamawiający w ramach zawartej umowy, wymaga wykonania na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej niżej wymienionych robót: 
1. wymiany przyłącza  kanalizacji  sanitarnej w zakresie opisanym w pkt. A. I.
2. wymiany  wewnętrznej instalacji kanalizacji podposadzkowej na odcinku 6 m – liczonym od przejścia przez ścianę zewnętrzną budynku. 

3. w pomieszczeniach oznaczonych na rys. nr S5, S4 i S3 (parter budynku) utworzenie szatni damskiej z zapleczem sanitarnym do 10 osób.

10.3. W branży elektrycznej 

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Zamówienie dotyczące zaprojektowania i wykonania instalacji SSP budynku administracyjno-biurowego KPP Puławy, ul. Wojska Polskiego 6, 24-100 Puławy, obejmuje:

a) sporządzenie dokumentacji projektowej w formie i zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem, tj.: 

-   ekspertyzy technicznej  stanu ochrony pożarowej budynku, 

-   koncepcji projektu budowlanego, 

-   projektu wykonawczego, 

- kosztorysu wykonawczego zgodnego z opisem zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

-  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, informacji  BIOZ; 

b)  w projekcie szczególnie uwzględnić montaż czujek dymu w pomieszczeniach: 

-  piwnica:  P15 i P18, (w pom. P18 zamontować dwie czujki dymu), 

-  parter: pom. 12, 16 i 19,  

-  II piętro: pom.: 230, 231, 232, 233, 234, 235 i 236;
c) demontaż i utylizacja istniejącego systemu sygnalizacji pożaru, w tym: 

-  centralę pożarową Polon IGNIS 1020 szt.1,

-  akumulatory HP4-12 – 12V 4Ah szt. 2, czujki dymu DIO 31 A-2 łącznie 11 sztuk.
d) dostarczenie i skonfigurowanie sprzętu,

e) wykonanie robót budowlanych wraz z montażem urządzeń i osprzętu,

f) uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru,

g) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

h) opracowanie instrukcji obsługi sygnalizacji pożaru oraz przeszkolenie odpowiedzialnych za obsługę systemu pracowników Komendy,

i) instalacja KD w drzwiach wejściowych z dziedzińca do strefy PdOZ, sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

j) rozbudowanie system cctv dla PdOZ o kamerę monitoringu w korytarzu                            z drzwiami wejściowymi z dziedzińca, sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

k) wymiana dwóch kamer kopułkowych w pomieszczeniach: alkomatu oraz czyszczenia broni,

l) zaprojektowanie i montaż  systemu zabezpieczeń elektronicznych pomieszczenia poczty specjalnej,
m) zaprojektowanie i montaż  instalacji elektrycznej i teletechnicznej w remontowanych pomieszczeniach.

1.1 Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru
Opracować ekspertyzę techniczną stanu ochrony pożarowej budynku KPP Puławy, która ma być sporządzona przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych                              i rzeczoznawcę budowlanego oraz przedłożona do uzgodnienia komendantowi wojewódzkiemu PSP.  Ekspertyza może zawierać katalog nieprawidłowości w obiekcie               i propozycje rozwiązań zastępczych. Jeśli komendant wojewódzki PSP wyda postanowienie uzgadniające taką ekspertyzę, jego zalecenia powinny znaleźć się w opracowywanym projekcie budowlanym. O usunięciu nieprawidłowości można mówić wtedy, gdy założenia   z projektu zostaną zastosowane w obiekcie.
Zaprojektować i wykonać instalację systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru obejmującą kompleksową ochronę budynku administracyjno-biurowego KPP Puławy przy ul. Wojska Polskiego 6, 24-100 Puławy.  Dla obiektu przewidzieć należy zastosowanie systemu opartego o centralę sygnalizacji pożarowej.  Centralę SSP z wyświetlaczem, polem obsługi i drukarką umieścić w pomieszczeniu dyspozytora. Zainstalowany System Sygnalizacji Pożaru powinien być systemem „adresowalnym” oraz umożliwiać kontrolę na zwarcie i przerwę w linii. Zastosowane czujki przetwarzają informacje o stanie przestrzeni pomiarowej w formie analogowej, dzięki czemu ich czułość dostosowuje się do zmian środowiskowych (temperatura, wilgotność, ciśnienie) jak również do postępującego zabrudzenia układów pomiarowych. Pozwoli to na zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania alarmów symulacyjnych (fałszywych). Wszystkie elementy pętlowe (czujki, przyciski, moduły wej./wyj.) wyposażyć należy w izolatory zwarć. lub też należy zastosować izolatory zwarcia jako oddzielne urządzenia liniowe (wg PN-EN 54-18).

Do wywoływania alarmu pożarowego przez osoby przebywające o obiekcie służyć mają ręczne ostrzegacze pożaru (ROP). Przyciski instalować na wysokości 1,2 do 1,5 m – dokładną wysokość uzgodnić z Zamawiającym. Funkcje sterownicze oraz monitorujące instalacji SSP realizowane będą przez moduły sterująco-monitorujące. Do alarmowania o pożarze osób przebywających w obiekcie przewidzieć należy wykorzystanie sygnalizatorów optyczno-akustycznych. Ręczne ostrzegacze pożarowe instalować przy klatkach schodowych oraz   w rejonie wyjść.

Charakterystyczne parametry obiektu 

Budynek administracyjno-biurowy KPP Puławy, objęty zamówieniem położony jest przy ul. Wojska Polskiego 6 w Puławach na działce o numerze 634/3. Budynek użyteczności publicznej, położony na działce Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie:

· budynek  o 1 do 3 kondygnacji nadziemnych, podpiwniczony,

· kubatura budynku



10.033,50 m3,

· powierzchnia użytkowa    

            2.615,35 m2,

· budynek jest wyposażony w instalację elektryczną i teletechniczną.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy na etapie składania ofert dostęp do obiektu 
w celu dokonania oględzin, pomiarów oraz zapoznania się z warunkami prowadzenia robót.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1.1.1 Instalacja SSP 

Instalacja SSP obejmuje kompleksową ochronę budynku administracyjno-biurowego.                     Dla obiektu przewidzieć należy zastosowanie systemu opartego o centralę sygnalizacji pożarowej. Centralę SSP z wyświetlaczem, polem obsługi i drukarką umieścić                                  w pomieszczeniu służby dyżurnej KPP Puławy. Zainstalowany System Sygnalizacji Pożaru powinien być systemem „adresowalnym”, pozwalającym sterować systemem oddymiania raz umożliwiać kontrolę (na zwarcie i przerwę) linii systemu oddymiania klatki schodowej.  Do wykrywania pożaru zastosować należy optyczne lub wielodetektorowe (optyczno-termiczne) czujki dymu. W miejscach, gdzie należy liczyć się z występowaniem dymów w normalnych warunkach eksploatacyjnych (np. palarnie) zastosować należy czujki temperaturowe, nadmiarowo-różniczkowe. 

UWAGA! Zastosowane czujki wielodetektorowe posiadać muszą przydatność do wykrywania pożaru od TF1 - TF6. Zastosowane czujki przetwarzają informacje o stanie przestrzeni pomiarowej w formie analogowej, dzięki czemu ich czułość dostosowuje się do zmian środowiskowych (temperatura, wilgotność, ciśnienie) jak również do postępującego zabrudzenia układów pomiarowych. Pozwoli to na zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania alarmów symulacyjnych (fałszywych) jak również zmniejszyć częstotliwość dokonywania czynności konserwacyjnych. Wszystkie elementy pętlowe (np. czujki, przyciski, moduły we./wyj.) wyposażyć należy w izolatory zwarć lub też należy zastosować izolatory zwarcia jako oddzielne urządzenia liniowe (wg PN-EN 54-18). Czujki dymu należy wyposażyć we wskaźniki  zadziałania WZ  (dla czujek zamontowanych w pomieszczeniach zamkniętych), i umieścić je na korytarzu – przed pomieszczeniem.

Do wywoływania alarmu pożarowego przez osoby przebywające o obiekcie służyć mają ręczne ostrzegacze pożaru (ROP). Przyciski instalować na wysokości 1,2 do 1,5 m – dokładną wysokość uzgodnić z Zamawiającym. Funkcje sterownicze oraz monitorujące instalacji SAP realizowane będą przez moduły sterująco-monitorujące. Do alarmowania o pożarze osób przebywających w obiekcie przewidzieć należy wykorzystanie sygnalizatorów optyczno-akustycznych. Ręczne ostrzegacze pożarowe instalować przy klatkach schodowych, hallach oraz w rejonie wyjść. Na parterze, przy wejściu głównym zlokalizowane są drzwi służące do uzupełnienia powietrza podczas załączenia oddymiania oraz do ewakuacji.

1.1.2 Identyfikacja i oznakowanie.

Z uwagi na to, że Centrala Sygnalizacji Pożaru - CSP rozpoznaje, z której czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego wyszedł sygnał alarmowy, należy przyporządkować wskazania CSP do konkretnego ostrzegacza. W celu powiązania ostrzegaczy - czujek z oznakowaniem w CSP, potrzebne będzie znakowanie ostrzegaczy. Identyfikatory liczbowe lub literowe należy przymocować bezpośrednio na czujkach i przyciskach ROP. Numery lub litery powinny być takie same jak oznakowanie w CSP i powinny być identyfikowalne z poziomu podłogi, bez potrzeby użycia drabiny lub podobnego sprzętu.

Technologia wykonania instalacji sygnalizacji pożaru powinna być wykonana 
z elementów gotowych tj.: centralki sygnalizacji pożaru, czujek i gniazd czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru oraz okablowania i niezbędnego oprzyrządowania.  

System powinien być wykonany przez autoryzowany zakład instalacji alarmowych, posiadający przeszkolenie w zakresie instalacji systemów sygnalizacji pożaru. 

1.1.3 Funkcjonowanie instalacji.

Zadziałanie czujki pożarowej wywołuje ALARM  I  STOPNIA (alarm wstępny), który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez CSP. Czas  t1  tej sygnalizacji przeznaczony jest na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas t2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pożarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie alarmu  w czasie t2 wywoła ALARM II STOPNIA (alarm zasadniczy). Alarm ten spowoduje zadziałanie urządzeń wykonawczych, sterowanych przez SSP. Uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożaru (ROP) wywołuje zawsze ALARM  II STOPNIA. Czujki połączone zostaną w grupy dozorowe obejmujące funkcjonalnie wydzielone obszary kondygnacji według podziału na strefy pożarowe. 

1.1.4 Lokalizacja alarmu

W celu zapewnienia szybkiej, łatwej i jednoznacznej identyfikacji wskazań CSP                                z geograficznym położeniem każdego działającego elementu (czujki lub przycisku ROP) należy przewidzieć, co najmniej jeden z następujących środków:

· karty stref dozorowych,

· mapy stref dozorowych,

· schematy blokowe,

· tablica synoptyczna (zobrazowanie stanów urządzeń automatyki przeciwpożarowej budynku oraz ich sterowanie ręczne).

W pobliżu CSP oraz każdego z paneli wyniesionych ma być umieszczona zrozumiała                         i właściwie zorientowana mapa stref albo schemat blokowy lub komplet kart stref.

1.1.5 Zasilanie instalacji

Zasilanie podstawowe:

Zasilanie podstawowe 230 V ̴  prowadzić z wydzielonego pola rozdzielni głównej. Do tego obwodu nie wolno przyłączać innych odbiorników energii elektrycznej. Pole oznaczyć napisem „CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU”. Połączenie kablowe wykonać jako nierozłączne. 

Zasilanie awaryjne:

W przypadku zaniku zasilania podstawowego centrala SSP wyposażona musi być w zasilanie awaryjne zapewniające pracę przez 72 h oraz 0,5 h w czasie alarmu, w przypadku zaniku zasilania podstawowego. System posiada wbudowane układy monitorujące zasilanie podstawowe oraz awaryjne (akumulatory). W przypadku braku zasilania podstawowego lub uszkodzenia akumulatorów centrala sygnalizuje odpowiednią usterkę. Wykonawca przedstawi obliczenia odnośnie doboru baterii akumulatorów.

1.1.6 Współdziałanie sygnalizacji pożarowej z systemem kontroli dostępu 
W razie ewakuacji ludzi z budynku drzwi prowadzące na drogi ewakuacyjne objęte kontrolą dostępu mogą stanowić istotną przeszkodę w szybkim opuszczeniu zagrożonej strefy. W celu ograniczenie ryzyka związanego z utrudnieniem ewakuacji osób przebywających w zagrożonej strefie,  niezbędne jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych. Podstawową zasadą jest automatyczne otwarcie zamknięć drzwi na drogach ewakuacyjnych prowadzących od wyjścia z zagrożonego pożarem pomieszczenia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku. Dodatkowo, każde drzwi objęte kontrolą dostępu będą wyposażone w specjalny przycisk ewakuacyjny - w kolorze zielonym, zamontowany przed drzwiami ewakuacyjnymi lub klamkę - w drzwiach z jednostronną kontrolą dostępu - umożliwiającą ręczne zdjęcie blokady bez konieczności posiadania klucza karty lub znajomości szyfru. Elektrozamki montowane w drzwiach ewakuacyjnych  powinny się odblokowywać po zaniku napięcia zasilającego.
1.1.7 Instalacja oddymiana klatek schodowych. 
Na klatkach schodowych, które będą wymagały oddymiania, działanie systemu oddymiania zaprojektować jednogrupową centralę oddymiania oddzielnie dla każdej klatki schodowej. Centrala przystosowana jest do przyjęcia sygnału sterującego z centrali SSP budynku. Centrala ma być wyposażona w bezobsługowe akumulatory, zapewniające poprawną pracę systemu przez minimum 72h po zaniku napięcia sieci 230V~. Ponadto samoczynnie sygnalizuje uszkodzenie systemu takie jak np.: przecięcie linii zasilania siłownika czy też brak akumulatorów. 

Z każdej centrali oddymiania sterowane będą klapy lub okna oddymiające na najwyższym poziomie danej klatki schodowej oraz drzwi wejściowe do budynku jako elementy napowietrzające. Otwarta klapa lub okno w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego spowoduje wydostanie się dymu na zewnątrz. Napowietrzanie klatki schodowej zapewnione zostanie przez drzwi wejściowe do budynku na poziomie wyjścia z klatki na zewnątrz, które otwierane będą automatycznie, jednocześnie z otwarciem klapy oddymiającej. Drzwi należy wyposażyć w elektrozaczepy i rygle elektromagnetyczne. Rygle elektromagnetyczne będą służyły do blokowania mniejszego skrzydła drzwi i odblokowywania ich w przypadku zadziałania systemu oddymiania. Dodatkowo rygle będą wyposażone w zamek umożliwiający ich otwarcie kluczem. Do blokowania użytkowego większego skrzydła drzwi będą służyły elektrozaczepy montowane w mniejszym skrzydle drzwiowym. Montaż rygli należy skoordynować na roboczo z wykonawcą drzwi.

Kolejnym elementem instalacji są siłowniki elektryczne zasilane napięciem 24VDC, montowane do klapy(okna) oddymiającej oraz do drzwi wejściowych(zewnętrznych oraz drzwi z wiatrołapu do klatki schodowej). Siłowniki zapewnią automatyczne, samoczynne otwarcie klapy(okna) oraz drzwi w przypadku wciśnięcia przycisku alarmowego lub przewietrzania oraz w przypadku wykrycia dymu przez czujkę dymu.

Optyczne lub wielodetektorowe czujki dymu oraz przyciski zamontować należy na każdym piętrze klatki schodowej.

Instalację zaprojektować przewodami:

·  HTKSHekw PH90 3x2x0,8, - linie przycisków alarmowych 

·  HTKSHekw PH90 3x2x0,8, - linię czujek dymu, 

·  HDGs 3x2,5 – linie sterownicze siłowników 

·  HDGs 3x1,5 – linie zasilania urządzeń napięciem 230VAC, 

·  YWY 3x1,5 – linię do przycisku przewietrzania. 

Kolejnym elementem instalacji są siłowniki elektryczne zasilane napięciem 24V DC, montowane do okna oddymiającego oraz do drzwi wejściowych zewnętrznych oraz drzwi z wiatrołapu do klatki schodowej. Siłowniki zapewnią automatyczne, samoczynne otwarcie klapy - okna oraz drzwi w przypadku wciśnięcia przycisku alarmowego lub przewietrzania oraz w przypadku wykrycia dymu przez czujkę dymu. Czujki dymu oraz przyciski zamontować należy na każdym piętrze klatki schodowej.

1.1.8 Założenia do projektowania:

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcje projektową instalacji sygnalizacji pożaru wraz  z opisem wyposażenia i działania. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również:

·  wykonanie podkładów rysunkowych poszczególnych budynków i kondygnacji

· opracowanie projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania robót, 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych 
i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

· plan organizacji budowy i technologii robót,

· informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

· opracowanie dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji).
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

1.1.9 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

W ramach zadania od Wykonawcy oczekuje się robót w średnim, ale 
w nowoczesnym i oszczędnym standardzie. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 
1.1.10 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy - organizacja robót budowlanych

Roboty remontowe odbywać się będą w czynnym obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Roboty należy tak zorganizować, żeby nie utrudniać lub uniemożliwiać funkcjonowanie obiektu łącznie z dojściami do wejść budynków, wjazdem na teren Komendy i placem manewrowym. Roboty powinny być wykonywane przez pracowników przeszkolonych pod względem BHP. Materiały z rozbiórki należy niezwłocznie uprzątnąć. 

Dostarczone materiały nie mogą być w oczekiwaniu na wybudowanie składowane                           w miejscach utrudniających pracę funkcjonariuszy Policji, nie mogą stwarzać zagrożenia wypadkiem. Po dostarczeniu, powinny być sprawdzone pod względem zgodności asortymentu, wymiarów, kompletności i jakości oraz braku uszkodzeń podczas transportu 
i rozładunku. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Składowanie materiałów powinno być zgodne z wymogami producenta i powinno być zorganizowane w sposób uporządkowany, pozwalający w łatwy sposób zinwentaryzowanie ilości materiałów i nie stwarzać wrażenia bałaganu i niedbałości o materiały.

1.1.11 Identyfikacja i oznakowanie.

Z uwagi na to, że Centrala Sygnalizacji Pożaru rozpoznaje, z której czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego wyszedł sygnał alarmowy, należy przyporządkować wskazania CSP do konkretnego ostrzegacza. W celu powiązania ostrzegaczy (czujek) z oznakowaniem w CSP, potrzebne będzie znakowanie ostrzegaczy. Identyfikatory liczbowe lub literowe należy przymocować bezpośrednio na czujkach i przyciskach ROP. Numery lub litery powinny być takie same jak oznakowanie w CSP i powinny być identyfikowalne z poziomu podłogi, bez potrzeby użycia drabiny lub podobnego sprzętu.

1.1.12 Technologia wykonania instalacji sygnalizacji pożaru
Technologia wykonania instalacji sygnalizacji pożaru powinna być wykonana 
z elementów gotowych tj.: centralki sygnalizacji pożaru, czujek i gniazd czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru oraz okablowania i niezbędnego oprzyrządowania. System powinien być wykonany przez autoryzowany zakład instalacji alarmowych, posiadający przeszkolenie w zakresie instalacji systemów sygnalizacji pożaru. 

1.2 Wymagania dotyczące instalacji KD w drzwiach wejściowych z dziedzińca                          do strefy PdOZ. 

1.2.1 Instalacja KD w drzwiach wejściowych z dziedzińca do strefy PdOZ. 

Przy wymianie stolarki drzwiowej zapewnić montaż drzwi wyposażonych (fabrycznie)                      w elektrozaczep rewersyjny lub elektrozworę oraz kontaktron. Przejście należy wykonać jako dwustronne oraz wyposażone w przyciski wyjścia awaryjnego. System kontroli dostępu KD należy wykonać w taki sposób, aby dawał możliwość podłączenia do istniejącego w KPP Puławy wyposażonego w centralę CPR systemu ROGER. Zainstalować przycisk awaryjnego wyjścia ewakuacyjnego  – zielony ROP. Rozbudować istniejący system elektronicznej kontroli dostępu do obiektu - na bazie urządzeń i oprogramowania firmy ROGER opartej o zbliżeniowe karty dostępu 125kHz. System kontroli dostępu należy zaprojektować w taki sposób, aby dawał możliwość podłączenia do istniejącego systemu ROGER jako oddzielny podsystem.  Zapewnić możliwość dla powyżej 1,000 użytkowników oraz załączenie funkcji antipassback. Montowane drzwi w przypadku stosowania elektrozaczepu wyposażyć w nieruchome pochwyty zamiast klamek. W drzwiach zamontować samozamykacz.
1.2.2 Urządzenia systemu monitoringu wizyjnego

System cctv dla PdOZ rozbudować o kamerę monitoringu cctv w korytarzu, skierowaną na drzwi wejściowe z KD.  Dobrać i zamontować kamerę kolorową cctv o parametrach: kamera wewnętrzna kompaktowa z szerokim kątem, przeznaczona do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o cyfrowy rejestrator monitoringu PdOZ APER PDR M-10-16, zamontowany w KPP Puławy, generująca obraz o rozdzielczości 1080p, o czułości wynoszącej 0.01 lx i wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu minimum 10m. Rejestrator należy sprawdzić i ewentualnie doposażyć w dysk o pojemności dobranej do zapisu przez 30 dni. Prowadzenie instalacji: instalację wewnętrzną wykonać w technologii natynkowej. Przewody  należy układać w listwach i kanałach kablowych odpowiedniej wielkości. W przypadku wykonywania przekuć przez ściany i stropy należy stosować przepusty ochronne  z rurek winidurowych, a po wykonaniu instalacji otwory uszczelnić materiałami niepalnymi.

Zaprojektować i wykonać wymianę dwóch kamer kopułkowych w pomieszczeniach: alkomatu oraz czyszczenia broni. Dobrać i zamontować kamery kolorowe cctv o parametrach: kamera wewnętrzna kompaktowa z szerokim kątem, przeznaczona do zastosowania w systemach monitoringu obiektu KPP Puławy zbudowany w oparciu o cyfrowy rejestrator monitoringu Optiva VODR3104, zamontowany w KPP Puławy, generująca obraz o rozdzielczości 1080p, o czułości wynoszącej 0.01 lx i wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu minimum 10m. 

1.2.3 Urządzenia systemu zabezpieczeń elektronicznych pomieszczenia poczty specjalnej.
Należy zaprojektować i zamontować  system zabezpieczeń elektronicznych pomieszczenia poczty specjalnej. W KPP Puławy jest zamontowany system kontroli dostępu – urządzenia ROGER, centrala CPR 32.

1.2.4 Zaprojektowanie i montaż  instalacji elektrycznej i teletechnicznej w remontowanych pomieszczeniach.

Zaprojektować i wykonać montaż instalacji oświetleniowej i gniazd bytowych. Instalacja tras przewodów obwodów oświetleniowych oraz gniazd 230V+z. Dla potrzeb rozprowadzenia w remontowanym posterunku instalacji elektrycznych należy wykonać instalację przewodów. Montaż instalacji obwodów oświetleniowych oraz gniazd „bytowych” prowadzić na ścianach pod tynkiem, przejścia obwodów elektrycznych przez ściany i itp. powinny być chronione przed uszkodzeniami. Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć roboczych, jak również do mogących wystąpić przepięć. Instalacje oświetleniowe wykonać w oparciu o przewody YDY lub YDYp 3÷5x1,5mm² z izolacją na 750V układane w tynku. Osprzęt (łączniki instalacyjne) oraz oprawy oświetleniowe dobrać  w oparciu o wyroby dostępne na rynku krajowym. Parametry techniczne mechanizmów i tworzywa osprzętu powinny być porównywalne, lecz nie gorsze niż wyroby firm dostępnych na rynku. Zastosować oprawy ze źródłami światła w technologii LED. W pomieszczeniach z sufitami podwieszanym zastosować oprawy modularne 60 x 60, o parametrach nie gorszych niż oprawa z wbudowanym modułem liniowym LED o łącznej mocy 50W, przeznaczona do oświetlania powierzchni biurowych  o  wysokich parametrach świetlnych – min 5500 lm. Materiały i osprzęt elektryczny zabudowany w adaptowanych pomieszczeniach muszą posiadać niezbędne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia. Oświetlenie w pomieszczeniach sanitarnych wykonać  w oparciu o oprawy ze źródłami światła LED o IP x5. Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach winno być zgodne PN.
2.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodne z  zaakceptowanymi  przez Zamawiającego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz zgodne                                 z wymaganiami ST i niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Do budowy mogą być użyte wyłącznie materiały i wyroby budowlane, które:

- zostały oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności                    z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną  państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających nieszkodliwe oddziaływanie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

- zostały oznakowane znakiem budowlanym, (którego wzór określają odpowiednie przepisy) w przypadku, gdy nie podlegają obowiązkowi oznakowania CE.

3.   Wykonanie robót

3.1 Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania (jeżeli jest to wymagane) w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz dokumentów technicznych, badań i pomiarów potrzebnych do wykonania i użytkowania przedmiotu zamówienia oraz sporządzenia inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji koncepcji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno użytkowego i umowy oraz oczekiwaniami Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że interesuje go wykonanie robót w średnim ale nowoczesnym standardzie technicznym, spełnienie wszystkich wymagań prawnych, normatywnych i funkcjonalno-użytkowych przy zastosowaniu rozsądnej i umiarkowanej ceny.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację projektową oraz powykonawczą w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim. Dopuszcza się załączanie kart katalogowych w języku angielskim, jednakże nie mogą one stanowić jedynej formy dokumentacji i muszą być uzupełniane o instrukcje w języku polskim.

Dokumentacja powykonawcza musi odzwierciedlać stan faktyczny poszczególnych systemów i zawierać szczegółowy opis wszystkich ustawień konfigurowalnych urządzeń oraz oprogramowania, systemu za pomocą którego można dokonywać zmian w tych urządzeniach.  

Rozwiązania proponowane w niniejszym opracowaniu i opis zakresu robót sporządzony przez Zamawiającego stanowi materiał pomocniczy do opracowania dokumentacji projektowej.  

3.2 Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia

W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia wykonawca musi oświadczyć, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.6 Inne wymagania dotyczące zadania 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

· projektowania,

· organizacji robót,

· zabezpieczenia interesów osób trzecich,

· ochrony środowiska, 

· warunków BHP, 

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania,

· zabezpieczeniem terenu robót,

· zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą dokumentacji i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie osób upoważnionych do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli będą podlegały w szczególności:

-  rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-   użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie, 

-  wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 

-  jakość, dokładność i estetyka wykonania prac, 

-  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno - użytkowym i umową. 

Przed wykonaniem robót rozbiórkowych (w trakcie przekazania placu budowy) należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, które materiały należy odzyskać.                              W/w materiały Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu przekazania. Wywozu gruzu, odpadów budowlanych powstałych w trakcie rozbiórki i robót, Wykonawca dokona we własnym zakresie. Materiały uzyskane z rozbiórki lub demontażu nie posiadające wartości użytkowych, Wykonawca zobowiązuje się poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 175 poz. 1458 z późn. zm.). Koszty utylizacji poniesie Wykonawca. Ponadto, ze względu na prace demontażowe, Wykonawca instalacji SSP winien posiadać odpowiednie zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na działalność ze źródłami promieniowania jonizującego. 
Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu przekazania. 

Na wykonane roboty powinna zostać udzielona gwarancja Wykonawcy na okres min. 60 miesięcy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do kwartalnych przeglądów konserwacyjnych wybudowanego systemu.  

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1) Zamawiający oczekuje, że roboty objęte przedmiotem zamówienia zarówno 
w obszarze projektowania oraz wykonania zostaną zakończone i zgłoszone do odbioru do dnia 31 sierpnia 2018 r.

2) Zamawiający oświadcza, że działka na której mają być prowadzone prace znajduje się 
w trwałym zarządzie KWP Lublin

3) Realizacja zadania została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego 
i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie. 

4) Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień Publicznych. 

5) Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania obciążają Wykonawcę.

6) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia m. in. zgodnie                           z  obowiązującymi normami i przepisami wykonania i odbioru, a w szczególności:

· PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie;

· PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

· PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą A1:2007 

· PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne; ze zmianą A2:2007 

· PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe 

· PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009 

· PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze zmianą A1:2006 

· PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianami A1:2006
· Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016 z późn. zm.);

· Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r., poz. 881);

· Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 147 z 2002r., poz. 1229 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z 2006r., poz. 563). Urządzenia montować zgodnie z DTR.

· ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.             Nr 243, poz. 1623), 

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1133, z późn. zmian.),

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072, z późn. zmian.), 

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa              i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126), 

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389), 

· Zarządzenie nr 2020 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji, 
· Zarządzenie nr 132 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji,

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. nr 2012, poz. 683)                    
· ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zmian.), 

· wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych, 

· PKN-CEN/TS 54-14:2006 System Sygnalizacji Pożarowej – Cześć 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

· Wytyczne projektowania automatycznych urządzeń sygnalizacji pożaru VdS, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – 2004r.

· wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością                      i ekonomiką rozwiązań technicznych,

· zasadami wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym,

· przepisami resortowymi,
Termin wykonania zadania 23 listopada 2018 r. Odbiór końcowy robót ustalony zostanie w przeciągu pięciu dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót związanych z przedmiotem zamówienia i doprowadzeniu placu budowy do stanu pierwotnego.
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