Analiza techniczna robot remontowyeh obiektu Komendy Powiatowej Policji

w Radzyniu Podlaskim

W nawigzaniu do pisma znak FZ-492/2018 z 02 lipca 2018r z Komendy Powiatowej Policji
w Radzyniu Podlaskim w dniu 28 sierpnia 2018 r. pracownicy Wydzialu Inwestycji i Remontow KWP

w Lublinie: Anna Grosiak, Alicja Ziomkowska-Abramek, Krzysztof Chrzanowski i Dorota Rozycka
w dokonali ogledzin budynku.

1. Przecieki dachu nad klatka schodowa na obiekcie glownym oraz gospodarczym

Ogledziny wykazaly przecieki w okolicach wylazéw, ktére wedlug Uzytkownika nasilaja si¢ po
obfitych opadach deszczu. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej nosito §lady zastojow wody, ktdre moga
by¢ spowodowane wieloma czynnikami powodujacymi nieprawidtowe odprowadzanie wody.

Zacieki w okolicy klapy:




- niedrozne , zanieczyszczone otwory przelewowe
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- nieprawidiowa lub brak konserwacji pokrycia sprzyja rozwojom mchow i porostéw degenerujac biologicznie

pokrycie:

- czarne Slady w pokryciu po zastojach wod opadowych:
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Sytuacja przedstawiajaca stan istniejgcy przy drugiej klapie:




WNIOSKI:

Przecieki sg spowodowane nieszczelnoscia pokrycia dachowego. Zlokalizowanie nieszczelnosci jest bardzo
trudne, miejsca gdzie uwidacznia si¢ przeciek nie koniecznie jest miejscem gdzie zaistniala nieszczelnosé.
Zaistniale $lady po zastojach wody na pokryciu spowodowane sa blednie wykonanymi spadkami pod pokryciem
oraz niedroznymi wpustami. Diugotrwale zastoje wody moga przenikac¢ przez pape. Powyzsze wady sugeruja
generalny remont calego pokrycia z wykonaniem nowych spadkéw i uszczelnieniem calej powierzchni, co
generuje koszty. Poniewaz dotychczasowo podejmowane proby naprawcze, skupiajace sie na uszczelnianiu
okolic klap za pomocg przesmarowan folia w plynie byly nieskuteczne poprzez nieprawidtowo dobrany $rodek,
proponuje si¢ na poczatek podjecie nastepujacej naprawy:

- zastosowanie odpowiednich §rodkéw bitumicznych uszezelniajacych w miejscach zastojow wody, poprzedzone
adekwatnym gruntem

- wokol klap wykonanie przeciwspadkéw za pomoca izoklindw

- dodatkowe uszczelnienia za pomocy tasmy dekarskiej

- udroznienie poprzez oczyszczenie wpustow dachowych

- mycie za pomoca myjki pod ci$nieniem catej powierzchni dachu

- obserwacje po dokonaniu powyzszych prac

2.  Wykonanie obrébki blacharskiej nad sala konferencyjna

Ogledziny wykazaly przecieki i w sali konferencyjnej umiejscowionej na Il pigtrze tuz przy wykuszu,
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Miejsca zawilgocen wykluczaja przenikanie wody poprzez attyke i stupki betonowe.



WNIOSKI:

Nalezy wykona¢ dodatkowg obrobke blacharska nad salg konferencyjna nad wykuszem w kolorze istniejgcych
obrobek. g

3. Montaz wylacznikoéw serwisowych w centralach klimatyzacyjnych

Nalezy wykona¢ montaz wylacznikéw serwisowych w centralach klimatyzacyjnych w celu szybkiego odlaczenia
napiecia zasilania agregatéw chlodzacych obslugujacych sale konferencyjna i strzelnice w przypadku
serwisowania badz wystapienia awarii
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4.  Wymiana zawilgocone] izolacji ukladu wentylacyjnego strzelnicy wraz z wymiana plaszcza ochronnego na
plaszcz z blachy stalowej ocynkowanej
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Ogledziny wykazaly uszkodzenia w izolacji przewodéw wentylacyjnych umiejscowionych na dachu.
Nieszczelnosci wykazuja przekroje prostokatne jak i okragle.

Wnioski:

Nalezy wymieni¢ uszkodzona izolacje, zachowujac jej grubosé.
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