OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OGRODZENIA BUDYNKU
DYDAKTYCZNO-SPORTOWEGO DLA INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA PRZEBUDOWIE |
REWITALIZACJI NIERUCHOMOSCI POLICJI POLOZONEJ W LUBLINIE PRZY ULICY DROGA
MECZENNIKOW MAJDANKA 70/GRENADIEROW 3 WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA OSRODEK DYDAKTYCZNO - SPORTOWY.
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I. OPIS TECHNICZNY
do czesci budowlanej projektu wykonawczego, ogrodzenia poses;ji przy ulicy Droga Meczennikow
Majdanka 70/Grenadieréw 3 w Lublinie.

1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentaciji;

- projekty branzowe;

- inwentaryzacja budowlana sporzgdzona dla celéw niniejszego opracowania.

1.2. Zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji ogrodzenia dla inwestycji
polegajacej na przebudowie i rewitalizacji nieruchomosci Policji potozonej w Lublinie przy ulicy
Droga Meczennikéw Majdanka 70/Grenadierow 3 w Lublinie.

Rozwigzanie konstrukcyjne obejmuje:

- rozwigzania projektowe ogrodzenia panelowego skiladajgcego sie z prefabrykowanego
posadowienia systemowego stupkow i przeset stalowych.

- rozwigzania fragmentéw ogrodzenia murowanego z posadowieniem wykonanym w formie
monolitycznej.

1.3. Charakterystyka i lokalizacja inwestycji.

Dziatka dla ktérej projektowane jest ogrodzenie potozona jest w potudniowo - wschodniej czesci
miasta Lublina.

Teren dziatki jest ptaski. Istniejgce ogrodzenie jest zdewastowane, przeznacza sie do usuniecia.

1.4. Warunki geotechniczne terenu;
Warunki geotechniczne w miejscu lokalizacji inwestycji przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej



oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego dla przebudowy i rewitalizacji nieruchomosci Policji
w Lublinie na dziatce przy ulicy Droga Meczennikéw Majdanka 70/Grenadierow 3 w Lublinie.
okreslajgcej warunki budowy geologiczne;j.

Na dziatce stwierdzono wystepowanie pod warstwg gleby i nasypdw niebudowlanych o migzszosci
0,5 - 0,6 m (warstwa [), twardoplastyczne gliny o stopniu plastycznosci I = 0,20 (warstwa Il), oraz
potzwarte zwietrzeliny margla o stopniu plastycznosci I. = 0,00 (warstwa lll). Gruntéw tych nie
przewiercono do gtebokoéci 4,0 m.

Fundamenty ogrodzenia posadowiono w warstwie Il tj w twardoplastycznych glinach o stopniu
plastyczno$ci I = 0,20 (warstwa ).

W wykonanych otworach do giebokosci 4,0 m ppt nie nawiercono poziomu wody gruntowej.
Opisane warunki gruntowo — wodne wystepujgce w podiozu projektowanych fundamentéw
ogrodzenia sg korzystne i pozwalajg na bezposrednie posadowienie.

Wykonywanie wykopdéw nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz chroni¢ wykop przed
zalewaniem wodami technologicznymi i opdowymi.

2.0. Opis wykonania konstrukcji ogrodzenia.

2.1. Ogrodzenie.

Zaprojektowano ogrodzenie modutowe o wysokosci 200 cm wykonane ze stali w kolorze
grafitowym, stupki kotwione w fundamencie zelbetowym. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi drut
kolczasty w zwojach umieszczony na gérnej czesci ogrodzenia.

W czesci zaprojektowano ogrodzenie murowane z cegty biatej silikatowej fugowane réwniez o
wysokos$ci 200 cm. Posadowienie na fundamentach i stopkach pod filarki murowane wykonanych z
zelbetu indywidualnie na budowie.

2.2, Bramy wjazdowe i furtki.

Nalezy zamontowa¢ bramy ze szlabanem i furtki na kazdym ze zjazdéw. Furtki i bramy stalowe
malowane proszkowo w koloze ogrodzenia. Szeroko$¢ w swietle furtek 120 cm. Bram wjazdowych
500. Bramy wyposazy¢ w naped elektryczny rozwierajgcy. Furtki w domofon.



