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1. Część ogólna.

a) Nazwa zadania:

„Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach podległych KWP w Lublinie” 

W ramach realizacji zadania planuje się wykonać zakres robót budowlanych w średnim, 
ale oszczędnym standardzie, przy zachowaniu odpowiednich wymogów jakości i estetyki.

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się 
w niniejszej specyfikacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania. Wszystkie urządzenia 
i materiały ujęte w zadaniu powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji oraz zaakceptowane przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania.

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wszystkie materiały, elementy stolarki i urządzenia musza być zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich wbudowaniem czy zainstalowaniem. Wykonawca w tym celu przedłoży stosowne dokumenty (karty materiałowe, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia itp.).
Zamawiający na etapie ogłaszania przetargu proponuje rozwiązania, które Wykonawca ma obowiązek zweryfikować pod względem technicznym i prawnym i w takiej postaci powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Odstępstwa od opisanych poniżej wymagań mogą dotyczyć dostosowania materiałów, urządzeń i instalacji do wprowadzonych w trakcie realizacji robót budowlanych zmian bądź zastąpienia wyszczególnionych materiałów lub elementów przez inne rodzaje materiały i elementy o podwyższonych charakterystykach, wymaganiach technicznych i energetycznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie zakładanych właściwości użytkowania i trwałości obiektów. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Modernizacje winny zostać zrealizowane mając na względzie cel, któremu mają służyć.

b) Przedmiot i uszczegółowiony zakres robót budowlanych:

Komenda Miejska Policji w Lublinie – ul. Północna 3

- wymiana 3 szt drzwi na certyfikowane drzwi antywłamaniowe min RC4 do składów akt niejawnych (80x200) z obustronną kontrola dostępu
- doposażenie powyższych pomieszczeń w czujniki dymu oraz włamania i napadu PIR skonfigurowane z istniejącym system 

- zamontowanie dodatkowej kamery obserwującej 3 powyżej opisane pomieszczenia

- wymiana 2 szt drzwi na certyfikowane drzwi antywłamaniowe min RC3 do pomieszczenia poczty specjalnej i magazynu broni i amunicji (80x200) z obustronną kontrola dostępu

- zamontowanie dodatkowych kamer obserwujących 2 powyżej opisane pomieszczenia

- doposażenie magazynu broni i amunicji w czujniki dymu oraz włamania i napadu PIR skonfigurowane z istniejącym system

- modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu monitoringu 

IV Komisariat Policji w Lublinie – ul. Zana 45
Drzwi:
a) drzwi do dyżurki – demontaż starych drzwi i montaż nowych certyfikowanych drzwi antywłamaniowych klasy RC3 z obustronną kontrolą dostępu, klamka zamek patentowy z kompletem kluczy, wymiary 90 cm x 205cm
b) drzwi do pokoju 106 – demontaż starych drzwi wraz z kontrolą dostępu i montaż nowych certyfikowanych drzwi antywłamaniowych klasy RC3 i montaż istniejącej kontroli dostępu. Drzwi z klamką, zamek patentową z kompletem kluczy, wymiary
 90 cm x 205cm
c) drzwi do pokoju 108 - demontaż starych drzwi i montaż nowych certyfikowanych drzwi antywłamaniowych klasy RC3 z obustronną kontrolą dostępu. Drzwi
 z klamką, zamek patentowy z kompletem kluczy, wymiary
 90 cm x 205cm
d) drzwi aluminiowe na korytarzu nr243 – demontaż starej ścianki aluminiowej 
o wymiarach 163,5cm x 208cm oraz istniejącej obustronnej kontroli dostępu i montaż nowej ścianki z drzwiami antywłamaniowymi klasy RC3 z szybą dymioną i dolnymi panelami, obustronną antabą, samozamykaczem, wkładka patentową i kompletem kluczy
Montaż kontroli dostępu KD sztuk 7, montaż kamer cctv 7 sztuk kamer w wykonaniu wewnętrznym, wymiana 3 sztuk kamer cctv w wykonaniu zewnętrznym, montaż autonomicznego systemu KD do sterowania bramy garażowej  oraz montaż wideodomofonu w KP IV Lublin ul. Zana 45”

V Komisariat Policji w Lublinie – ul. Koncertowa 4a

Montaż kontroli dostępu KD sztuk 2, montaż kamer cctv 2 sztuk kamer w wykonaniu wewnętrznym, wymiana 3 sztuk kamer cctv w wykonaniu zewnętrznym.
VII Komisariat Policji w Lublinie – ul. Wyżynna 18
- wymiana 2 szt. drzwi na certyfikowane drzwi antywłamaniowe min RC3 na II piętrze (90x200) obustronna gałka nieruchoma, z wbudowanym fabrycznie elektrozaczepem rewersyjnym (opcjonalnie elektrozworą EM), samozamykacz
- modernizacja systemu monitoringu: montaż 3 dodatkowych kamer kompatybilnych z istniejącym systemem CCTV( kamera na wejściu do Wydziału Cyberprzestępczości, kamera na I piętrze na klatce schodowej od strony wejścia do Izby Dziecka, kamera na wejściu do II strefy Ochrony – wejście na budynek)

- modernizacja systemu kontroli dostępu poprzez zabezpieczenie drzwi na II piętrze z klatki schodowej za pomocą zwory elektromagnetycznej

- modernizacja przejść z kontrolą dostępu na kontrolę dwustronną na klatce schodowej parter i I piętro 

- wymiana domofonu na videodomofon do pomieszczeń kancelarii tajnej 

- doposażenie wjazdu na teren jednostki w szlaban z kontrolą dostępu. Zmiana sterowania bramy wraz z przystosowaniem szlabanu do KD istniejących czytników, rozbudowa urządzeń do komunikacji z dyżurnym
- wymiana szyb w dwóch oknach w pomieszczeniu dyżurnych - szkło P4 (wymiary szyb 140x50)
Komisariat Policji w Bełżycach – ul. Lubelska 82
- zakres robót obejmuje pomiar z natury, wykucie starej futryny z ewentualną korektą wymiarów otworu drzwiowego, obsadzenie nowej futryny i założenie nowych antywłamaniowych drzwi klasy RC4. Drzwi z wbudowanym fabrycznie elektrozaczepem rewersyjnym (opcjonalnie elektrozworą EM).  Kolorystykę drzwi należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej( przed wykonaniem drzwi ich wygląd i kolor uzgodnić z użytkownikiem obiektu). Po montażu uzupełnić tynki i malaturę przy ościeżnicy.
d) Informacje o terenie budowy:

- organizacja robót budowlanych:

Roboty odbywać się będzie w obiektach czynnych. Przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na obecność podtynkowych instalacji elektrycznych.
Do robót transportowych pionowych należy wykorzystywać sprzęt typu podnośniki, wyciągi, wciągarki itp. 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Budynki Policji są obiektami użyteczności publicznej w związku z tym należy zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów.

c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Inwestor nie przewiduje prac towarzyszących i robót tymczasowych związanych z wykonaniem zadania.

d) Informacje o terenie budowy:

- organizacja robót budowlanych:

Roboty odbywać się będzie w obiektach czynnych.

Do robót transportowych pionowych należy wykorzystywać sprzęt typu podnośniki, wyciągi, wciągarki itp. 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Budynki Policji są obiektami użyteczności publicznej w związku z tym należy zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów w których prowadzone będą prace (osoby, pojazdy, elewacje budynków, nawierzchnie, trawniki, drzewostan itp.). 

Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.

Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

- ochrona środowiska:

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia wszystkich materiałów z rozbiórki oraz odpadów budowlanych do zakładu utylizacji (wysypisko).

Materiały uzyskane z rozbiórki lub demontażu, Wykonawca zobowiązuje się poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 998). Koszty utylizacji poniesie Wykonawca.

- warunki bezpieczeństwa pracy:

Roboty powinny być wykonywane przez pracowników przeszkolonych pod względem BHP, posiadających odpowiednią odzież i sprzęt ochrony osobistej oraz aktualne badania lekarskie w tym dopuszczające do pracy na wysokości.

Wszystkie prace należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót. Na zewnątrz budynku w trakcie prowadzenia robót należy wyznaczyć i oznakować, a w razie konieczności tymczasowo wygrodzić strefy bezpieczeństwa zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Materiały z rozbiórki należy niezwłocznie uprzątnąć. Uznaje się, że wszelkie koszty związane wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

- zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:

Zamawiający nie posiada możliwości do udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń  z przeznaczeniem na szatnię dla pracowników i magazynek podręczny, umożliwi jedynie korzystanie  z pomieszczeń sanitarnych. Zatrudnieni pracownicy po zakończeniu zmiany roboczej powinni bezzwłocznie opuścić teren.
- warunki dotyczące organizacji ruchu:

Usytuowanie obiektu i zakres robót nie stwarza konieczności zamykania lub ograniczenia ruchu na drogach publicznych. 

- ogrodzenia:

Zamawiający nie przewiduje wykonania czasowego wygrodzenia terenu związanego z zakresem robót, przy czym za bezpieczeństwo i organizację robót odpowiada Wykonawca.

- zabezpieczenia chodników, jezdni i parkingów:

Ze względu na prowadzone roboty Wykonawca powinien wyznaczyć i oznakować strefy bezpieczeństwa, w razie konieczności wyłączyć ruch pieszy i pojazdów w strefie zagrożenia po uprzednim powiadomieniu użytkowników obiektu 

e) Nazwy i kody CPV:

45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45442100-8 – Roboty malarskie

42961100-1 – Systemy kontroli dostępu.

35125300-2 – Kamery bezpieczeństwa.

32323500-8 – Urządzenia do nadzoru wideo
45312200-9 – Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych.

45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.

45317000-2 – Inne instalacje elektryczne

f) Określenia podstawowe:

Użyte w niniejszej „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” określenia należy rozumieć w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) i odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 

g) Zatrudnienie pracowników:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób (pracownicy fizyczni) wykonujących prace pod kierownictwem kierownika robót lub Wykonawcy, przy czynnościach w zakresie realizacji zamówienia.

Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy.

1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą posiadać niezbędne dopuszczenia do stosowania, atesty lub deklaracje własności użytkowych zgodnie  z ustawą z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.) oraz ustawy o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1398 z późn. zm.). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Materiały muszą być składowane w miejscach nie utrudniających pracę funkcjonariuszy Policji i dostępu interesantów i nie mogą stwarzać zagrożenia wypadkiem i kradzieżą. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Po dostarczeniu, materiały powinny być sprawdzone pod względem zgodności asortymentu, wymiarów, kompletności i jakości wykonania oraz braku uszkodzeń podczas transportu i rozładunku. 
Instalację kontroli dostępu KP wykonać na ściance z drzwiami. Certyfikowanych drzwi antywłamaniowych klasy RC3 spełniającymi wymagania użytkownika mają mieć fabryczne wyposażenie w elementy KD bez konieczności dokonywania przeróbek drzwi.

Dostarczone materiały należy przechowywać wyłącznie w wyznaczonym miejscu, nie mogą być składowane w miejscach utrudniających pracę funkcjonariuszy Policji i utrudniać dostęp interesantów oraz nie mogą stwarzać zagrożenia wypadkiem lub kradzieżą.

Po dostarczeniu, materiały powinny być sprawdzone pod względem zgodności asortymentu, wymiarów, kompletności i jakości wykonania, terminu przydatności do użycia oraz braku uszkodzeń podczas transportu i rozładunku. 

Materiały powinny być transportowane, składowane i przechowywane zgodnie z zaleceniem producenta.

Komenda Miejska Policji w Lublinie – ul. Północna 3
· wymiana 3 szt. drzwi do pomieszczeń - drzwi stalowe szer. 80, certyfikowane antywłamaniowe RC4 wg PN-EN 1627:2012, z dwoma zamkami patentowymi, 
z wbudowanym fabrycznie elektrozaczepem rewersyjnym (opcjonalnie elektrozworą EM) oraz kontaktronem oraz wyposażone w samozamykacz, uchwyty nieruchome 

· wykonanie obustronnego systemu kontroli dostępu z systemem kart zbliżeniowych produkcji Roger – kompatybilny z systemem istniejącym RAC4, z przyciskami 
do ewakuacji w razie zagrożenia – 3szt

· wyposażenie pomieszczeń w czujniki włamania i napadu (czujniki PIR, kontaktrony okien), a także czujki dymu - podłączenie do istniejącego systemu Satel Integra, dodatkowo montaż sygnalizatorów optycznych zadziałania nad drzwiami każdego pomieszczenia – 3 pomieszczenia

· montaż kamery CCTV do obserwacji osób wchodzących do pomieszczenia – 2szt (kamerę dostarcza Inwestor)
· wymiana 2 szt. drzwi do pomieszczeń - drzwi stalowe szer. 80, certyfikowane antywłamaniowe RC3 wg PN-EN 1627:2012, z dwoma zamkami patentowymi, 
z wbudowanym fabrycznie elektrozaczepem rewersyjnym (opcjonalnie elektrozworą EM) oraz kontaktronem oraz wyposażone w samozamykacz, uchwyty nieruchome 

· wykonanie obustronnego systemu kontroli dostępu z systemem kart zbliżeniowych produkcji Roger – kompatybilny z systemem istniejącym RAC4, z przyciskami 
do ewakuacji w razie zagrożenia – 1szt

· wyposażenie pomieszczeń w czujniki włamania i napadu (czujniki PIR, kontaktrony okien), a także czujki dymu - podłączenie do istniejącego systemu Satel Integra, dodatkowo montaż sygnalizatorów optycznych zadziałania nad drzwiami każdego pomieszczenia – 1 pomieszczenie

· montaż kamery CCTV do obserwacji osób wchodzących do pomieszczenia – 2szt (kamerę dostarcza Inwestor)
Modernizacja systemu monitoringu KMP w Lublinie. 

Zaplanowanie i wykonanie kompletnej modernizacji instalacji CCTV dla całego kompleksu budynków KMP w Lublinie. W budynku obecnie zainstalowany jest system w wykonaniu hybrydowym (instalacja kablami koncentrycznymi lub kabel UTP). Trzy rejestratory. 
Wykonawca przy współpracy Inspektora robót elektrycznych WIiR KWP w Lublinie i przedstawiciela użytkownika, dokona inwentaryzacji i analizy istniejących instalacji na podstawie pomiarów przewodów, podglądu z kamer i oceny do dalszej ich używalności. Szacuje się w całym obiekcie czynnych kamer docelowo ma być około 50. Planuje się doposażenie monitoringu o dodatkowy rejestrator. W szafkach należy zastosować organizery przewodów. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących przewodów po ich uprzednim sprawdzeniu pod względem funkcjonalności i użyteczności. 

Planowane dodatkowe kamery (9 kamer):
PARTER – 6 kamer: pok. 42, 53, 55, 56 – 2 kamery; magazyny archiwalne – 2 kamery;  

sala konferencyjna – 2 kamery.

PIĘTRO I - 1 kamera  (magazyny broni).

PIĘTRO II SKRZYBŁO B - WYDZ. PG KWP – 2 kamery

Istniejące kamery – około 32 szt
W ramach modernizacji kamery wewnętrzne (dodatkowe i wymieniane) kopułkowe dostarczy Inwestor – 17szt. Model Hikvision DS-2CD2520. Zadaniem Wykonawcy jest sprawdzenie poprawności zadziałania i jej montaż w wyznaczonych wcześniej miejscach.
Wymagania kamer zewnętrznych minimum:

· przetwornik: 1/2.8" 2MP 

· rozdzielczość 1920×1080 (2Mpx)  25/30 kl/s
· czułość: 0.005lux @F1.2, 0lux (IR LED ON)

· obiektyw: 2.8-12mm
· diody IR LED (zasięg minimum 50m)

· mechaniczny filtr podczerwieni ICR

· klasa szczelności (IP66), wandaloodporna (IK10)
Obecnie na obiekcie pracują również kamery obrotowe. Zamawiający wymaga aby takie rozwiązania  pozostały lub zostały zamienione na lepsze po akceptacji Inwestora. Wymagania dla kamer obrotowych:
· obiektyw kamery dobrany indywidualnie do efektywnej obserwacji terenu,

· rozdzielczość Full HD 1920x1080px 

· min 10 krotny zoom optyczny

· technologia cyfrowej redukcji szumów, 

· funkcja dzień i noc

· zasięg oświetlacza IR min 60m

· kompensacja silnego światła

· cyfrowa stabilizacja obrazu 

· zdalna kontrola ustawień RS-485

· IP 66

Wszystkie montowane urządzenia wymagają akceptacji Inwestora. W przypadku konieczności układania przewodów instalacje układane natynkowo w listwach lub gotowych korytkach. W przypadku wykonywania przekuć przez ściany i stropy należy stosować przepusty ochronne z rurek winidurowych, a po wykonaniu instalacji otwory uszczelnić materiałami niepalnymi. 
Uwagi dodatkowe 

1) Stanowisko dozoru monitoringu należy doposażyć w kontroler kamer obrotowych. Ma umożliwić sterowanie obrotem kamer, przybliżaniem i oddalaniem obrazu oraz zmianą ostrości. Zaprogramowanie kamer w sposób optymalnej obserwacji terenu przed budynkiem. 
W wskazanym pomieszczeniu zamontować na uchwycie przyściennym monitor min 40’.
2) Wymagane jest by cykl zapisu trwał co najmniej 30 dni. 

3) Z uwagi na charakter instalacji należy przewidzieć prace związane z likwidacją usterek np. tj.: naprawą uszkodzonych kabli w ziemi lub na trasach w budynku.

4) Należy doprowadzić instalację monitoringu do pełnej sprawności. Przy wymianie kamer Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia instalacji, odpowiedniej konfiguracji i przeszkolenia pracowników obsługujących.

5) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji technicznej i powykonawczej, 

Po zakończeniu robót należy wykonać niezbędne pomiary instalacji elektrycznej oraz dokonać sprawdzenia poprawności montażu i działania monitoringu i systemu kontroli dostępu. Z wykonanych badań i pomiarów należy sporządzić protokoły. Badania i pomiary powinna wykonywać osoba posiadająca właściwe uprawnienia. Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy musza być zamieszczone w protokole z badań i pomiarów.
W czasie wykonywania prac remontowych należy zachować szczególną ostrożność oraz zwracać uwagę na wszelakie instalacje umieszczone w ścianach oraz podłodze. Za wszelkie uszkodzenie istniejących instalacji niepodlegających remontowi odpowiada Wykonawca i jest zobowiązany do niezwłocznego przywrócenia stanu pierwotnego oraz funkcjonowania instalacji.

IV Komisariat Policji w Lublinie – ul. Zana 45
Wykonanie dwustronnej kontroli dostępu do pomieszczeń 

- służby dyżurnej szt. 1;

- wejść do budynku od strony dziedzińca – szt. 2;

- wejść do pomieszczeń z garażu – szt. 2;

- drzwi do p. 107 – szt. 1;

- przeniesienie systemu KD z drzwi do p. 206 na drzwi do p. 243;  

Rozbudowę systemu kontroli dostępu należy zaprojektować i wykonać z zastosowaniem kart zbliżeniowych. System jest oparty o elementy Advisor Master firmy GE Security tj.:

- centrala ATS3018;

- moduł ATS1250;

- czytnik kart ATS1190;

- klawiatura ze zintegrowanym czytnikiem kart ATS1115

 i charakteryzuje się:

· pełną identyfikacją personalną i rejestracją (30 dni) zdarzeń w funkcji czasu oraz archiwizację gromadzonych danych,

· pracą w sieci z kontrolą poziomu dostępu do danych i funkcji systemu,

· konstrukcją modułową, pozwalającą na elastyczne tworzenie różnych systemów w tym dowolną rozbudowę,

· zakresem zbliżenia karty do czytnika do 5 cm,

· pełną niepowtarzalnością kart (należy wykluczać istnienie w systemie identycznych kart dla różnych osób itp.), 

Rozbudowę systemu kontroli dostępu wykonać z wykorzystaniem czytników zbliżeniowych do kart. Razem z czytnikami zaprojektować przyciski awaryjnego otwierania drzwi. Drzwi w pozycji zamkniętej będą miały blokady magnetyczne –  elektrozwory.

Przejście projektować i wykonać jako dwustronne.

Blokady elektromagnetyczne powinny być automatycznie zwalniane w przypadku zagrożenia pożarowego lub ręcznie w przypadku naciśnięcia przycisku awaryjnego otwarcia, a informacja o tym zdarzeniu będzie zapisana w systemie. Zastosować kontroler, czytnik,  awaryjny przycisk wyjścia, akumulator 12V/7Ah, zworę  np.  E280 z uchwytem, kartę zbliżeniową  – szt. 5.

Drzwi objęte KD należy wyposażyć w samozamykacz oraz czujnik otwarcia – kontaktron -  przekroczenie czasu otwarcia powinno spowodować uruchomienie procedury alarmowej. Należy wyposażyć drzwi w pochwyty.
Wykonanie rozbudowy istniejącego systemu system CCTV. 

Rozbudowa istniejącego systemu powinna umożliwiać obserwację:

- drzwi z kontrolą dostępu KD wymienionych j.w.
- wymianę trzech kamer w wykonaniu zewnętrznym, umożliwiających obserwację całego  terenu dziedzińca wewnętrznego – tj. ścian dziedzińca i okien do I piętra;

- bramy do garażu od obu stron;

Zamontować wewnątrz budynku kamerę kopułkową IP np. DAHUA, 2 Mpx, IK10. 
Do monitorowania w wykonaniu zewnętrznym zastosować kamerę o wymaganiach minimalnych:

· 2 Mpx,  IK10;
· Dzień & Noc, 

· Minimalne oświetlenie 0.05Lux (kolor),
· SSDR - szeroki zakres dynamiki,
· HLC (Kompensacja silnego światła),
· DIS (Cyfrowa stabilizacja obrazu),
· Wykrywanie ruchu,
Obiektyw kamery dobrany indywidualnie do efektywnej obserwacji.

W serwerowni zamontować rejestrator hybrydowy, 32 kam., np.: DAHUA 32 kam., dysk HDD 4TB – szt 2, switch POE 16 portowy. Zapewnić możliwość przełączania istniejących kamery do nowego rejestratora. W pomieszczeniu służby dyżurnej zamontować na uchwycie przyściennym monitor min 40’. Obrazy z kamer winny być zapisywane w formie cyfrowej na twardych dyskach rejestratora w cyklu 30-to dniowym.. Parametry techniczne rejestratora oraz kamer w systemie CCTV należy uzgodnić w fazie projektowania.

Wykonanie wideodomofonu do komunikacji z panela w p. 107. 

 Głośnomówiący monitor wyposażony ma być regulację umożliwiającą dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Kaseta ma zostać zamontowana przy drzwiach wejściowych do strefy. Zapewnić sterowania zworą przy wejściu do strefy. Panel wywołania wyposażony w kamerę umożliwiającą podgląd otoczenia kasety zewnętrznej przy niedostatecznym natężeniu oświetlenia. 
Wykonać dwustronne sterowanie bramy wjazdowej do garażu za pomocą kart 125kHz z czytników zbliżeniowych PRT firmy Roger do systemu kontroli dostępu. Wjazd i wyjazd z garażu mają umożliwiać karty zbliżeniowe Roger EMC. Pozostawić możliwość ręcznego sterowania ruchem bramy.   
Zadanie obejmuje wykonanie opisanego wyżej zakresu prac wraz z dokumentacją powykonawczą.
V Komisariat Policji w Lublinie – ul. Koncertowa 4a
Wykonanie dwustronnej kontroli dostępu drzwi do pomieszczeń: 

- wyjście na parking służbowy;
- wejście do korytarza głównego z garażu.

Rozbudowę systemu kontroli dostępu należy zaprojektować i wykonać z zastosowaniem kart zbliżeniowych. System jest oparty o elementy:

- komputer PC;

- moduł kontroli dostępu KD APC-AMC24WCF Bosch;

- czytnik kart ARD-AYK 12 

- czytnik ARD-AYCE65B ;

- przycisk wyjścia awaryjnego FA105 Bosch

i charakteryzuje się:

· pełną identyfikacją personalną i rejestracją (30 dni) zdarzeń w funkcji czasu oraz archiwizację gromadzonych danych,

· pracą w sieci z kontrolą poziomu dostępu do danych i funkcji systemu,

· konstrukcją modułową, pozwalającą na elastyczne tworzenie różnych systemów w tym dowolną rozbudowę,

· zakresem zbliżenia karty do czytnika do 5 cm,

· pełną niepowtarzalnością kart (należy wykluczać istnienie w systemie identycznych kart dla różnych osób itp.), 

Rozbudowę systemu kontroli dostępu wykonać z wykorzystaniem czytników zbliżeniowych do kart EM wykorzystujących częstotliwość 125 kHz. Razem z czytnikami zaprojektować przyciski awaryjnego otwierania drzwi. Drzwi w pozycji zamkniętej będą miały blokady magnetyczne –  elektrozwory. Przejście projektować i wykonać jako dwustronne.

Blokady elektromagnetyczne powinny być automatycznie zwalniane w przypadku zagrożenia pożarowego lub ręcznie w przypadku naciśnięcia przycisku awaryjnego otwarcia, a informacja o tym zdarzeniu będzie zapisana w systemie. Zastosować kontroler, czytnik,  awaryjny przycisk wyjścia, akumulator 12V/7Ah, zworę  np.  E280 z uchwytem, kartę zbliżeniową  – szt. 5.

Drzwi objęte KD należy wyposażyć w samozamykacz oraz czujnik otwarcia – kontaktron -  przekroczenie czasu otwarcia powinno spowodować uruchomienie procedury alarmowej. Należy wyposażyć drzwi w pochwyty.
Wykonanie rozbudowy istniejącego systemu system CCTV. 

Rozbudowa istniejącego systemu powinna umożliwiać obserwację:

- w pomieszczeniu poczekalni z recepcją  zamontować dwie kamery w wykonaniu wewnętrznym, zapewniające obserwację całego pomieszczenia ze szczególnym uwzględnieniem drzwi wejściowe z KD do strefy komisariatu oraz osób komunikujących się ze Dyżurnym V KP. 

- montaż  trzech kamer w wykonaniu zewnętrznym, umożliwiających obserwację od strony zachodniej budynku komisariatu ze szczególnym uwzględnieniem ścian i okien do I piętra;

Do monitoringu w pomieszczeniu zamontować kamerę kopułkową IP np. DAHUA 2 Mpx IK10. Do monitorowania w wykonaniu zewnętrznym zastosować kamerę o wymaganiach minimalnych:

· 2 Mpx IK10;
· Dzień & Noc, 

· Minimalne oświetlenie 0.05Lux (kolor),
· SSDR - szeroki zakres dynamiki,
· HLC (Kompensacja silnego światła),
· DIS (Cyfrowa stabilizacja obrazu),
· Wykrywanie ruchu,
· Obiektyw kamery dobrany indywidualnie do efektywnej obserwacji terenu.
W pomieszczeniu służby dyżurnej  zamontować rejestrator hybrydowy, 32 kam., np.: DAHUA 32 kam., dysk HDD 4TB – szt 2, switch POE 16 portowy. Zapewnić możliwość przełączania istniejących kamery do nowego rejestratora. W pomieszczeniu służby dyżurnej zamontować na uchwycie przyściennym monitor min 40’. Obrazy z kamer winny być zapisywane w formie cyfrowej na twardych dyskach rejestratora w cyklu 30-to dniowym.. Parametry techniczne rejestratora oraz kamer w systemie CCTV należy uzgodnić w fazie projektowania.

VII Komisariat Policji w Lublinie – ul. Wyżynna 18
- wymiana 2 szt. drzwi na certyfikowane drzwi antywłamaniowe min RC3 na II piętrze (90x200) obustronna gałka nieruchoma, samozamykacz, z wbudowanym fabrycznie elektrozaczepem rewersyjnym (opcjonalnie elektrozworą EM) kontraktronem i samozamykaczem
- modernizacja systemu monitoringu: montaż 3 dodatkowych kamer kompatybilnych z istniejącym systemem CCTV( kamera na wejściu do Wydziału Cyberprzestępczości, kamera na I piętrze na klatce schodowej od strony wejścia do Izby Dziecka, kamera na wejściu do II strefy Ochrony – wejście na budynek) - kamery kopułkowe min 2Mpx, j.w.
- modernizacja systemu kontroli dostępu poprzez zabezpieczenie drzwi na II piętrze z klatki schodowej za pomocą zwory elektromagnetycznej

- modernizacja przejść z kontrolą dostępu na kontrolę dwustronną na klatce schodowej parter i I piętro - wykonanie obustronnego systemu kontroli dostępu z systemem kart zbliżeniowych produkcji Roger – kompatybilny z systemem istniejącym RAC4, z przyciskami 
do ewakuacji w razie zagrożenia

- wymiana domofonu na videodomofon do pomieszczeń kancelarii tajnej. Głośnomówiący monitor wyposażony ma być regulację umożliwiającą dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Kaseta ma zostać zamontowana przy drzwiach wejściowych do strefy. Zapewnić sterowania zworą przy wejściu do strefy. Panel wywołania wyposażony w kamerę umożliwiającą podgląd otoczenia kasety zewnętrznej przy niedostatecznym natężeniu oświetlenia. 
- wymiana szyb w oknach w pomieszczeniu dyżurnychm, szyba o wymiarach 136x50 szkło 

- montaż interkomu dla dyżurnego, dio uzgodnienia z zamawiającym
Szlaban na wjeździe na teren obiektu;

Charakterystyka szlabanu:

1) ramię aluminiowe, owalne z elementami odblaskowymi i gumą zabezpieczającą,

2) długość ramienia 6-7m (opcjonalnie 2 ramiona 
3) podpora ruchoma pod ramię szlabanu,

4) fotokomórki – 1 kpl. (dodatkowo wysięgnik boczny dla fotokomórki – szt. 1),

5) lampa ostrzegawcza,

6) odbiornik radiowy 433MHz z dwoma pilotami 4kan (Fix4),

7) podstawa pod jednostkę centralną (płyta montażowa z kotwami),

8) podłączenie do sterowania przyciskiem z dyżurki,

9) zintegrowanie z terminalem wjazdowo/wyjazdowym wyposażonym  w czytniki kart zbliżeniowych istniejącego elektronicznego systemu kontroli dostępu,

10) czas otwarcia do 8 sekund,

11) automatyczne zamykanie z regulowanym czasem,

12) czujniki bezpieczeństwa wykrywające przeszkody podczas pracy szlabanu,

13) duża częstotliwość pracy (min. 50%),

14) duża wytrzymałość na obciążenia w warunkach letnich i zimowych ~ - 200 + 500,
15) możliwość awaryjnego otwierania w sposób ręczny,

16) obudowa ocynkowana lakierowana koloru szarego,

17) stopień ochrony co najmniej IP 44,

Uwagi dodatkowe

1) szlaban z niezbędnym oprzyrządowaniem wolne od wad Wykonawca dostarcza Zamawiającemu na koszt własny,

2) instalacja i konfiguracja urządzeń przez Wykonawcę odbędzie się w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
3) przygotowanie fundamentów pod szlaban, położenie przewodów sterowniczych i elektrycznych zasilających szlaban, dobór odpowiedniej sprężyny równoważącej oraz montaż szlabanu realizuje Wykonawca,

4) Zamawiający wymaga, aby fundament pod szlaban był wykonany zgodnie ze sztuka budowlaną i był całkowicie wyschnięty przed montażem szlabanu.

5) Wykonawca zapewnia darmowe szkolenie z obsługi szlabanu,

6) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji technicznej i powykonawczej,

7) Wykonawca zapewnia świadczenie usługi serwisowania szlabanu przez okres min.12 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego,

8) Wykonawca musi zapewnić usługę serwisową w czasie 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii.
W ofercie należy uwzględnić dodatkowe urządzenia integrujące szlaban z istniejącym systemem kontroli dostępu oraz inne niezbędne urządzenia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie zautomatyzowanej naprzemiennej pracy szlabanu i napędu bramy wjazdowej. Wjazd/wyjazd na teren musi być wyposażony również w domofon do kontaktu z dyżurnym. Zamawiający dopuszcza przeniesienie lub rozbudowę równoległą domofonu z furtki.   
Komisariat Policji w Bełżycach – ul. Lubelska 82
Zakres robót obejmuje pomiar z natury, wykucie starej futryny z ewentualną korektą wymiarów otworu drzwiowego, obsadzenie nowej futryny i założenie nowych antywłamaniowych drzwi klasy RC4. Drzwi z wbudowanym fabrycznie elektrozaczepem rewersyjnym (opcjonalnie elektrozworą EM). Kolorystykę drzwi należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej (przed wykonaniem drzwi ich wygląd i kolor uzgodnić z użytkownikiem obiektu). Po montażu uzupełnić tynki i malaturę przy ościeżnicy.
Dotyczy wszystkich obiektów

Stolarka drzwiowa
Wymiana stolarki wewnętrznej

· Wykonanie demontażu istniejących ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych, krat

· Wykonanie wszelkich prac budowlanych w celu dostosowania istniejących otworów do potrzeb nowych drzwi wewnętrznych 

· Montaż nowych stalowych drzwi wewnętrznych RC4, RC3 w komplecie z ościeżnicą z dwoma zamkami malowane proszkowe, oklejone drewnopodobną okleiną PCV lub lakierowaną płytą MDF stolarka do drzwi stalowych
· Montaż nowej stolarki aluminiowej w klasie RC 3, szyba 44.6P5 z dwoma zamkami

· Wykonanie wszelkich prac związanych z obrobieniem zamontowanych drzwi m. in. uzupełnienie tynków, malowanie, zamontowanie listew maskujących, uzupełnienie terakoty, cokołów jeśli zostaną uszkodzone
· Przed zamontowaniem stolarki wewnętrznej Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów oraz przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji kart materiałowych, kart katalogowych oraz kolorystykę np. dąb w okleinie naturalnej.
Instalacje

Prowadzenie instalacji: instalację wewnętrzną wykonać w technologii na lub podtynkowej. Przewody  należy układać w bruzdach, listwach i kanałach kablowych odpowiedniej wielkości. W przypadku wykonywania przekuć przez ściany i stropy należy stosować przepusty ochronne z rurek winidurowych, a po wykonaniu instalacji otwory uszczelnić materiałami niepalnymi.

Dokumentacja

Po wykonaniu robót remontowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentacje na którą składać się będą: 

- opis zmodernizowanych instalacji,

- zestawienie materiałów, wraz z wszelkimi deklaracjami i certyfikatami

- rzuty poszczególnych kondygnacji z naniesioną wymienioną stolarką drzwiową i okienna, oraz z urządzeniami,

- schematy elektryczne zmodernizowanych instalacji kontroli dostępu, CCTV, SSWiN i sygnalizacji pożaru, 

- instrukcje obsługi 

Forma dokumentacji 2 wersje papierowe i jedna elektroniczna. 

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością.

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem i narzędziami, w celu wykonania sprawnego demontażu i prawidłowego wykonania robót. Narzędzia zasilane energią elektryczną i gazem niezbędne do wykonania robót mają posiadać certyfikat CE. 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim środkiem transportu do bieżącego wywozu materiałów z rozbiórki, kompletnym rusztowaniem ramowym oraz podnośnikiem lub wyciągiem do transportu pionowego materiałów. Przy transporcie pionowym należy zwrócić szczególną uwagę na elewację budynku, stolarkę okienną i podokienniki oraz nawierzchnię w miejscu podawania materiałów.

Wykonawca winien dysponować rozdzielnicą budowlaną  z przystawką pomiarową wyposażona w podlicznik energii elektrycznej do każdego remontowanego obiektu. Miejsce włączenia rozdzielnicy budowlanej wskaże inwestor.

3. Wymagania dotyczące środków transportu.

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu i na terenie budowy.

4. Wymagania specjalne.

Wykonawca podczas przygotowania oferty opiera się na swojej wiedzy na danych przekazanych przez Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i doświadczeniu oraz wizji nieruchomości. Inwestor  udostępni Wykonawcom obiekt celem dokonania wizji lokalnej w terminie uzgodnionym wcześniej telefonicznie.

- W ofercie przewidzieć całość kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia i przedstawić je w formie zryczałtowanej.

- Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w niniejszej specyfikacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania. Wszystkie wykorzystane materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji oraz zaakceptowane przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania.

-  Okres gwarancji –  3 do 5 lat

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.
Wykonane roboty będą odbierane przed zakryciem i po zakończeniu robót przez inspektora WIiR KWP w Lublinie. 

Pełnemu sprawdzeniu podlegać będzie przygotowanie powierzchni i podłoży,  jakość i prawidłowość montażu, spadki nawierzchnia, poprawność działania systemów. Oprócz sprawdzenia i odbioru pod względem technicznym, sprawdzeniu i odbiorowi będzie podlegać również estetyka wykonanych robót. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Przedstawiciela Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego) może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Przed wykonaniem robót należy dokonać pomiarów z natury w celu dokonania wyceny ofertowej oraz w celu zakupienia odpowiedniej ilości potrzebnych materiałów. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

a) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

c) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie

d) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

e) Przy odbiorze powinny być dostarczone m. in. następujące dokumenty:

- Świadectwa jakości wbudowanych materiałów

- Atesty oraz aprobaty techniczne ITB wbudowanych materiałów

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Ze względu, że nie przewiduje się prac towarzyszących i robót tymczasowych, nie będą stosowane tego typu rozliczenia. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć inwestorowi dokumentację powykonawczą, a w szczególności:

- atesty materiałów zastosowanych podczas remontu,
- instrukcje obsługi 

10.   Dokumenty odniesienia.

Zadanie winno być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności z:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2019.0.1186) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, 

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126), 

· rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),  

· Zarządzeniem nr 2020 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji, 

· Zarządzeniem nr 132 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji,

· Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. nr 2012, poz. 683)       

· wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych, 

· wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania  projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych, 

-  zasadami wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym.

· przepisami resortowymi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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