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1. Część ogólna.

a) Nazwa zadania:

„Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach podległych KWP w Lublinie” 

W ramach realizacji zadania planuje się wykonać zakres robót budowlanych w średnim, ale oszczędnym standardzie, przy zachowaniu odpowiednich wymogów jakości i estetyki.

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w niniejszej specyfikacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania. Wszystkie urządzenia i materiały ujęte w zadaniu powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji oraz zaakceptowane przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania.

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wszystkie materiały, elementy stolarki i urządzenia musza być zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich wbudowaniem czy zainstalowaniem. Wykonawca w tym celu przedłoży stosowne dokumenty (karty materiałowe, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia itp.).
Zamawiający na etapie ogłaszania przetargu proponuje rozwiązania, które Wykonawca ma obowiązek zweryfikować pod względem technicznym i prawnym i w takiej postaci powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Odstępstwa od opisanych poniżej wymagań mogą dotyczyć dostosowania materiałów, urządzeń i instalacji do wprowadzonych w trakcie realizacji robót budowlanych zmian bądź zastąpienia wyszczególnionych materiałów lub elementów przez inne rodzaje materiały i elementy o podwyższonych charakterystykach, wymaganiach technicznych i energetycznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie zakładanych właściwości użytkowania i trwałości obiektów. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Modernizacje winny zostać zrealizowane mając na względzie cel, któremu mają służyć.
b) Przedmiot i uszczegółowiony zakres robót budowlanych:                                                       

Komenda Miejska Policji w Chełmie – ul. Żwirki i Wigury 20
Montaż w czterech pomieszczeniach składnicy akt SSWiN, montaż w czterech pomieszczeniach składnicy akt czujników ppoż., rozbudowa systemu SSWiN o moduł ETHM-1, wymiana zasilacza w centrali KD OIN.
W czterech pomieszczeniach składnicy akt zamontować czujniki obecności. Zastosować np. czujnik obecności RESCONTROL PRO PIR 2000W 360 st. W01162 lub podobny. Minimalne wymagania  dla czujnika ruchu - zakres działania do 8 metrów, kąt 360o. Zmontować w tych pomieszczeniach czujki dymu - sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu. Zamawiający dopuszcza możliwość podłączenia zaprojektowanej czujniki dymu do SWiN w KMP Chełm.  Należy zaprojektować i zamontować wskaźniki WZ-100 dublujący funkcjonalność wskaźnika wbudowanego w obudowę czujnika. Wykonać montaż zewnętrznego wskaźnika zadziałania ułatwiającego szybką identyfikację źródła sygnału wykrycia pożaru. Zewnętrzne wskaźniki zadziałania zamontować nad drzwiami do pomieszczeń, w których zamontowane są czujniki dymu. Minimalne wymagania  dla czujnika dymu i wskaźników zadziałania:

-  optyczna sygnalizacja oparta o diody LED,

-  estetyczny wygląd pasujący do większości wnętrz,
-   łatwa instalacja.
Rozbudowę Sygnalizacji Włamania i Napadu przeprowadzić w oparciu o istniejące elementy:

 - centrala alarmowa Integra 64 - 1 szt.;

 - manipulator LCD - 1 szt.
W przypadku braku możliwości dołączenia czujników ruchu i dymu do istniejącej centrali Integra 64, należy ją rozbudować lub wymienić. 
Moduł komunikacyjny ETHM-1 zapewnia możliwość korzystania z komunikacji TCP/IP w centrali Integra 64. Wykonać należy podłączenie ethernetowego  modułu komunikacyjnego z centralą Integra 64 i siecią strukturalną. Wymienić zasilacz w centrali kontroli dostępu KD firmy Roger w OIN KMP Chełm.

Komisariat Policji w Żmudzi – ul. Kasztanowa 36
Rozbudowa systemu SSWiN o moduł ETHM-1
Wykonać należy podłączenie ethernetowego  modułu komunikacyjnego ETHM - 1 z centralą Integra 64 i siecią strukturalną.
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim – ul. Jana Zamoyskiego 92

Wykonanie obustronnego systemu kontroli dostępu z systemem kart zbliżeniowych produkcji Roger – kompatybilny z systemem istniejącym RAC4, z przyciskami do ewakuacji w razie zagrożenia – 1 przejście zewnętrzne od strony dziedzińca. Dostarczenie 30 kart zbliżeniowych EM 125kHz. Montaż elektrozwory. 
Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku – ul. Lubelska 83

Zakres robót obejmuje pomiar z natury, wykucie starej futryny z ewentualną korekta wymiarów otworu drzwiowego, obsadzenie nowej futryny i założenie nowych antywłamaniowych drzwi klasy RC4. Drzwi z wbudowanym fabrycznie elektrozaczepem rewersyjnym (opcjonalnie elektrozworą EM), kontaktronem i samozamykaczem, odbojnik, elementy do plombowania, uchwyty nieruchome. Kolorystykę drzwi należy dopasować do istniejącej ( przed wykonaniem drzwi ich wygląd i kolor uzgodnić z użytkownikiem obiektu). 
Po zakończeniu montażu należy uzupełnić tynki i malaturę wokół futryny drzwiowej.
Montaż rolet wewnętrznych zaciemniających w kasetach z prowadnicami w pomieszczeniu 202 i 302 
Komenda Powiatowa Policji w Parczewie – ul. Wojska Polskiego 4

Zakres robót obejmuje pomiar z natury, wykucie starej futryny z ewentualną korekta wymiarów otworu drzwiowego, obsadzenie nowej futryny i założenie nowych antywłamaniowych drzwi klasy RC3. Kolorystykę drzwi należy dopasować do istniejącej ( przed wykonaniem drzwi ich wygląd i kolor uzgodnić z użytkownikiem obiektu). Drzwi z wbudowanym fabrycznie elektrozaczepem rewersyjnym (opcjonalnie elektrozworą EM), kontaktronem oraz wyposażone w samozamykacz. Wykonanie obustronnego systemu kontroli dostępu z systemem kart zbliżeniowych produkcji Roger – kompatybilny z systemem istniejącym RAC4, z przyciskami do ewakuacji w razie zagrożenia.

Po zakończeniu montażu należy uzupełnić tynki i malaturę wokół futryny drzwiowej. 
Wykonanie obustronnego systemu kontroli dostępu z systemem kart zbliżeniowych produkcji Roger – kompatybilny z systemem istniejącym RAC4, z przyciskami 
do ewakuacji w razie zagrożenia – 2 przejścia
Wyposażenie pomieszczenia w czujniki włamania i napadu (czujniki PIR, kontaktrony okien), a także czujki dymu - podłączenie do istniejącego systemu Satel Integra 32, dodatkowo montaż sygnalizatorów optycznych zadziałania nad drzwiami każdego pomieszczenia – 2 pomieszczenia

Montaż kamery CCTV do obserwacji osób wchodzących do strefy –3 szt.
Komenda Powiatowa Policji w Puławach – ul. Wojska Polskiego 6
Wymiana drzwi do strefy – ścianka 240cm x145cm z profili aluminiowych z drzwiami, antywłamaniowa – klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012, z naświetlem z szyby antywłamaniowej min. klasy P5, wypełnienie drzwi panelem wzmocnionym, z wbudowanym fabrycznie elektrozaczepem rewersyjnym (opcjonalnie elektrozworą EM), kontaktronem oraz wyposażone w samozamykacz 
Zamontowanie okleiny antywłamaniowej na witrynie szklanej 15m2
Wykonanie obustronnego systemu kontroli dostępu z systemem kart zbliżeniowych produkcji Roger – kompatybilny z systemem istniejącym RAC4, z przyciskami 
do ewakuacji w razie zagrożenia – 3 przejścia.
Wyposażenie pomieszczenia w czujniki włamania i napadu (czujniki PIR, kontaktrony okien), a także czujki dymu - podłączenie do istniejącego systemu Satel Integra 32, dodatkowo montaż sygnalizatorów optycznych zadziałania nad drzwiami każdego pomieszczenia – 1 pomieszczenie.

Montaż kamery CCTV wraz z instalacją do obserwacji osób wchodzących do pomieszczeń – 1szt. 

Komenda Powiatowa Policji w Świdniku – ul. AL. Lotników Polskich 1

Zakres robót obejmuje pomiar z natury, wykucie starej futryny ( 130cm x 200cm ) i okna (90cm x 180cm ) z ewentualną korektą wymiarów otworu, obsadzenie nowej futryny z oknem i założenie nowych antywłamaniowych drzwi klasy RC3, EI30 z obustronną antabą, wkładką patentową i kompletem kluczy. Drzwi z wbudowanymi fabrycznie elektrozaczepem rewersyjnymi (opcjonalnie elektrozworą EM), kontaktronem oraz wyposażone w samozamykacz. Kolorystykę drzwi należy dopasować do istniejącej ( przed wykonaniem drzwi ich wygląd i kolor uzgodnić z użytkownikiem obiektu ). Podłączenie pod istniejącą instalacje kontroli dostępu. Po zakończeniu montażu należy uzupełnić tynki i malaturę wokół futryny drzwiowej.
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim – ul. Stefana Żeromskiego 4

Zakres robót obejmuje montaż:

Kraty – składnica akt- pom. nr 137 I piętro - montaż dwóch certyfikowanych krat wewnętrznych spełniających wymagania określone dla minimum klasy RC4 odporności 
na włamanie zgodnie z normą PN-EN 1627-2012 otwieranych do wewnątrz o wymiarach 
szer.90 cm x wys.260 cm.

Drzwi :
1) I piętro – montaż przeszklonej ścianki aluminiowej z szybą mleczną o odporności 
na włamanie minimum RC3 i odporności ogniowej EI30 (istniejąca obustronna kontrola dostępu). Drzwi z zamkiem patentowym i wkładką z kompletem kluczy, samozamykacz 
i obustronna antaba lub gałka, z możliwością podłączenia obustronnej kontroli dostępu. Wymiar ścianki szer.167cm x wys.304cm, wysokość od sufitu podwieszanego do stropu 74cm – należy przewidzieć zabezpieczenie panelem RC3 i materiałem ognioodpornym EI30 np. promat.

2) II piętro – montaż przeszklonej ścianki aluminiowej z szybą mleczną o odporności na włamanie minimum RC3(istniejąca obustronna kontrola dostępu). Drzwi z zamkiem patentowym i wkładką z kompletem kluczy, samozamykacz i obustronna antaba lub gałka,
 z możliwością podłączenia obustronnej kontroli dostępu . Wymiar ścianki szer.166cm x wys. 304cm( do sufitu podwieszanego ), wysokość od sufitu podwieszanego do stropu 74cm – należy przewidzieć zabezpieczenie panelem RC3 

3) I piętro – drzwi dwuskrzydłowe na klatkę schodową z wkładką patentową i klamką oraz samozamykaczem o odporności na włamanie minimum RC4 i odporności ogniowej EI30. Wymiary szr.135 cm x wys.210 cm

4) pom. nr 141 – drzwi dwuskrzydłowe z wkładką patentową i gałką oraz samozamykaczem o odporności na włamanie minimum RC4 . Wymiary szr.130 cm x wys. 210 cm.

5) pom. nr 138 – drzwi jednoskrzydłowe z wkładką patentową i klamką o odporności na włamanie minimum RC4 ( istniejąca kontrola dostępu ). Wymiary szer.98cm x wys.207cm.

6) pom. 140 - drzwi jednoskrzydłowe z wkładką patentową i klamką o odporności na włamanie minimum RC4 ( istniejąca kontrola dostępu ). Wymiary szer.98cm x wys.207cm.

7) pom. 226 - drzwi jednoskrzydłowe z wkładką patentową i klamką o odporności na włamanie minimum RC4 ( istniejąca kontrola dostępu ). Wymiary szer.98cm x wys.207cm.

Wszystkie drzwi z wbudowanymi fabrycznie elektrozaczepami rewersyjnymi (opcjonalnie elektrozworą EM), kontaktronem oraz wyposażone w samozamykacz. Wymiana drzwi z przeniesieniem istniejącej kontroli dostępu. 
Komenda Powiatowa Policji we Włodawie – ul. AL. Piłsudskiego 51

Zakres robót obejmuje pomiar z natury, wykucie starej futryny z ewentualną korektą wymiarów otworu drzwiowego, obsadzenie nowej futryny i założenie nowych antywłamaniowych drzwi klasy RC4 oraz montaż nowej ścianki aluminiowej o wymiarach 140cm x 285cm klasy RC3. Drzwi z wbudowanymi fabrycznie elektrozaczepami rewersyjnymi (opcjonalnie elektrozworą EM), kontaktronem oraz wyposażone w samozamykacz, nóżkę do blokowania, odbojniki, uchwyty nieruchome np. antaba, wkładkę patentową, drzwi zamykane na zamek zapadkowo-ryglowy paniczny z przeciw zamkiem do drzwi dwuskrzydłowych ewakuacyjnych, zgodnie z wytycznymi dostawcy stolarki i certyfikatem drzwi antywłamaniowych,  Kolorystykę drzwi należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej (przed wykonaniem drzwi ich wygląd i kolor uzgodnić z użytkownikiem obiektu ). 
Kancelaria tajna. Zakres robót obejmuje pomiar z natury, wykucie starej futryny z ewentualną korekta wymiarów otworu drzwiowego, obsadzenie nowej futryny i założenie nowych antywłamaniowych drzwi klasy RC4. Drzwi z wbudowanym fabrycznie elektrozaczepem rewersyjnym (opcjonalnie elektrozworą EM), kontaktronem i samozamykaczem, odbojnik, elementy do plombowania, uchwyty nieruchome. Kolorystykę drzwi należy dopasować do istniejącej ( przed wykonaniem drzwi ich wygląd i kolor uzgodnić z użytkownikiem obiektu). 

Po zakończeniu montażu należy uzupełnić tynki i malaturę wokół futryny drzwiowej.
Drzwi do poczty specjalnej. Zakres robót obejmuje pomiar z natury, wykucie starej futryny z ewentualną korekta wymiarów otworu drzwiowego, obsadzenie nowej futryny i założenie nowych antywłamaniowych drzwi klasy RC4. Drzwi z wbudowanym fabrycznie elektrozaczepem rewersyjnym (opcjonalnie elektrozworą EM), kontaktronem i samozamykaczem, odbojnik, elementy do plombowania, uchwyty nieruchome. Kolorystykę drzwi należy dopasować do istniejącej ( przed wykonaniem drzwi ich wygląd i kolor uzgodnić z użytkownikiem obiektu). 

Wyposażone  dodatkowo w okno podawcze otwierane zabezpieczone od wewnątrz stalowymi drzwiczkami z zamkiem, malowane proszkowe, oklejone drewnopodobną okleiną PCV lub lakierowaną płytą MDF stolarka do drzwi stalowych
Po zakończeniu montażu należy uzupełnić tynki i malaturę wokół futryny drzwiowej.
Wykonanie obustronnego systemu kontroli dostępu z systemem kart zbliżeniowych produkcji Roger – kompatybilny z systemem istniejącym RAC4, z przyciskami do ewakuacji w razie zagrożenia – 3 przejścia.
Wyposażenie pomieszczenia w czujniki włamania i napadu (czujniki PIR, kontaktrony okien), a także czujki dymu - podłączenie do istniejącego systemu Satel Integra 32, dodatkowo montaż sygnalizatorów optycznych zadziałania nad drzwiami każdego pomieszczenia – 2 pomieszczenia.

Montaż kamer CCTV wraz z instalacją do obserwacji osób wchodzących do pomieszczeń – 2szt.

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie – ul. Okrzei 11

Zakres robót obejmuje pomiar z natury, wykucie starej futryny z ewentualną korektą wymiarów otworu drzwiowego, obsadzenie nowej futryny i założenie nowych antywłamaniowych drzwi jednoskrzydłowych klasy RC4 1szt 70x200., RC3 2szt 80x200. Drzwi z wbudowanymi fabrycznie elektrozaczepami rewersyjnymi (opcjonalnie elektrozworą EM), kontaktronem oraz wyposażone w samozamykacz. Wykonanie obustronnego systemu kontroli dostępu z systemem kart zbliżeniowych produkcji Roger – kompatybilny z systememistniejącym RAC4, z przyciskami do ewakuacji w razie zagrożenia – 2 przejścia do archiwum.

Wykonanie i montaż certyfikowanej kraty okiennej o wym. 60cm x 80cm. Kolorystykę drzwi należy dopasować do istniejącej stolarki drzwiowej (przed wykonaniem drzwi ich wygląd i kolor uzgodnić z użytkownikiem obiektu ).
Wyposażenie pomieszczenia w czujniki włamania i napadu (czujniki PIR, kontaktrony okien), a także czujki dymu - podłączenie do istniejącego systemu Satel Integra 32, dodatkowo montaż sygnalizatorów optycznych zadziałania nad drzwiami każdego pomieszczenia – 3 pomieszczenia.

Dotyczy wszystkich obiektów
Stolarka drzwiowa
Wymiana stolarki wewnętrznej

· Wykonanie demontażu istniejących ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych, krat

· Wykonanie wszelkich prac budowlanych w celu dostosowania istniejących otworów do potrzeb nowych drzwi wewnętrznych 
· Montaż nowych stalowych drzwi wewnętrznych RC4, RC3 w komplecie z ościeżnicą z dwoma zamkami malowane proszkowe, oklejone drewnopodobną okleiną PCV lub lakierowaną płytą MDF stolarka do drzwi stalowych
· Montaż nowej stolarki aluminiowej w klasie RC 3, szyba 44.6P5 z dwoma zamkami

· Wykonanie wszelkich prac związanych z obrobieniem zamontowanych drzwi m. in. uzupełnienie tynków, malowanie, zamontowanie listew maskujących, uzupełnienie terakoty, cokołów jeśli zostaną uszkodzone
· Przed zamontowaniem stolarki wewnętrznej Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów oraz przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji kart materiałowych, kart katalogowych oraz kolorystykę np. dąb w okleinie naturalnej.
Kontrola dostępu

Przy wymianie stolarki drzwiowej zapewnić montaż drzwi wyposażonych (fabrycznie) w elektrozaczep (opcjonalnie elektrowzorę) oraz kontaktron. Przejście należy wykonać jako dwustronne oraz wyposażone w przyciski wyjścia awaryjnego. System kontroli dostępu KD należy wykonać w taki sposób, aby dawał możliwość podłączenia do istniejącego, wyposażonego w centralę CPR systemu ROGER.

Rozbudowę systemu kontroli dostępu wykonać z wykorzystaniem czytników zbliżeniowych do kart. Razem z czytnikami zaprojektować przyciski awaryjnego otwierania drzwi. Drzwi w pozycji zamkniętej będą miały blokady magnetyczne –  elektrozwory. Przejście projektować i wykonać jako dwustronne. Zainstalować przycisk awaryjnego wyjścia ewakuacyjnego  – zielony ROP. Rozbudować istniejący system elektronicznej kontroli dostępu do obiektu - na bazie urządzeń i oprogramowania firmy ROGER System kontroli dostępu należy zaprojektować w taki sposób, aby dawał możliwość podłączenia do istniejącego systemu ROGER jako oddzielny podsystem.  Zapewnić możliwość załączenia funkcji antipassback. W drzwiach zamontować samozamykacz. Blokady elektromagnetyczne powinny być automatycznie zwalniane w przypadku zagrożenia pożarowego lub ręcznie w przypadku naciśnięcia przycisku awaryjnego otwarcia, a informacja o tym zdarzeniu będzie zapisana w systemie. Dopuszcza się stosowanie kontroler PR 411, czytnik PRT 62 LT, awaryjny przycisk wyjścia, akumulator 12V/7Ah, zworę E280 z uchwytem, kartę 125kH.

Każde drzwi objęte KD należy wyposażyć w samozamykacz oraz czujnik otwarcia (kontaktron - Przekroczenie czasu otwarcia powinno spowodować uruchomienie procedury alarmowej).

CCTV 

Instalacja SSWiN i PPOŻ 

W obiektach są zainstalowane systemy SATEL typu Integra. Rozbudowa polega na montażu czujek PIR, kontraktronów oraz czujek dymu kompatybilnymi z systemem istniejącym. 

Minimalne wymagania  dla czujnika ruchu:

-  regulowany czas działania od ok. 5 sek do 8 minut,
-  zakres działania do 8 metrów,
-  kąt 360o
Minimalne wymagania  dla czujnika dymu i wskaźników zadziałania:

-  optyczna sygnalizacja oparta o diody LED,

-  estetyczny wygląd pasujący do większości wnętrz,

-  łatwa instalacja i serwis

Należy zamontować wskaźniki WZ-100 dublujący funkcjonalność wskaźnika wbudowanego w obudowę czujnika. Wykonać montaż zewnętrznego wskaźnika zadziałania ułatwiającego szybką identyfikację źródła sygnału wykrycia pożaru. Zewnętrzne wskaźniki zadziałania zamontować nad drzwiami do pomieszczeń, w których zamontowane są czujniki dymu

Instalacje

Prowadzenie instalacji: instalację wewnętrzną wykonać w technologii na lub podtynkowej. Przewody  należy układać w bruzdach, listwach i kanałach kablowych odpowiedniej wielkości. W przypadku wykonywania przekuć przez ściany i stropy należy stosować przepusty ochronne z rurek winidurowych, a po wykonaniu instalacji otwory uszczelnić materiałami niepalnymi.

Dokumentacja

Po wykonaniu robót remontowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentacje na którą składać się będą: 

- opis zmodernizowanych instalacji,

- zestawienie materiałów, wraz z wszelkimi deklaracjami i certyfikatami

- rzuty poszczególnych kondygnacji z naniesioną wymienioną stolarką drzwiową i okienna, oraz z urządzeniami,

- schematy elektryczne zmodernizowanych instalacji kontroli dostępu, CCTV, SSWiN i sygnalizacji pożaru, 

- instrukcje obsługi 

Forma dokumentacji 2 wersje papierowe i jedna elektroniczna. 

c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Inwestor nie przewiduje prac towarzyszących i robót tymczasowych związanych z wykonaniem zadania.

d) Informacje o terenie budowy:

- organizacja robót budowlanych:

Roboty odbywać się będzie w obiektach czynnych.

Do robót transportowych pionowych należy wykorzystywać sprzęt typu podnośniki, wyciągi, wciągarki itp. 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Budynki Policji są obiektami użyteczności publicznej w związku z tym należy zwrócić szczególna uwagę na bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów w których prowadzone będą prace (osoby, pojazdy, elewacje budynków, nawierzchnie, trawniki, drzewostan itp.). 

Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.

Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

- ochrona środowiska:

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia wszystkich materiałów z rozbiórki oraz odpadów budowlanych do zakładu utylizacji (wysypisko).

Materiały uzyskane z rozbiórki lub demontażu, Wykonawca zobowiązuje się poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 998). Koszty utylizacji poniesie Wykonawca.

- warunki bezpieczeństwa pracy:

Roboty powinny być wykonywane przez pracowników przeszkolonych pod względem BHP, posiadających odpowiednią odzież i sprzęt ochrony osobistej oraz aktualne badania lekarskie w tym dopuszczające do pracy na wysokości.

Wszystkie prace należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem kierownika robót. Na zewnątrz budynku w trakcie prowadzenia robót należy wyznaczyć i oznakować, a w razie konieczności tymczasowo wygrodzić strefy bezpieczeństwa zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Materiały z rozbiórki należy niezwłocznie uprzątnąć. Uznaje się, że wszelkie koszty związane wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

- zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:

Zamawiający nie posiada możliwości do udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń  z przeznaczeniem na szatnię dla pracowników i magazynek podręczny, umożliwi jedynie korzystanie  z pomieszczeń sanitarnych. Zatrudnieni pracownicy po zakończeniu zmiany roboczej powinni bezzwłocznie opuścić teren.
- warunki dotyczące organizacji ruchu:

Usytuowanie obiektu i zakres robót nie stwarza konieczności zamykania lub ograniczenia ruchu na drogach publicznych. 

- ogrodzenia:

Zamawiający nie przewiduje wykonania czasowego wygrodzenia terenu związanego z zakresem robót, przy czym za bezpieczeństwo i organizację robót odpowiada Wykonawca.

- zabezpieczenia chodników, jezdni i parkingów:

Ze względu na prowadzone roboty Wykonawca powinien wyznaczyć i oznakować strefy bezpieczeństwa, w razie konieczności wyłączyć ruch pieszy i pojazdów w strefie zagrożenia po uprzednim powiadomieniu użytkowników obiektu 

e) Nazwy i kody CPV:

45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45442100-8 – Roboty malarskie

42961100-1 – Systemy kontroli dostępu.

35125300-2 – Kamery bezpieczeństwa.

32323500-8 – Urządzenia do nadzoru wideo
45312200-9 – Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych.

45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.

45317000-2 – Inne instalacje elektryczne

f) Określenia podstawowe:

Użyte w niniejszej „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” określenia należy rozumieć w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) i odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 

g) Zatrudnienie pracowników:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób (pracownicy fizyczni) wykonujących prace pod kierownictwem kierownika robót lub Wykonawcy, przy czynnościach w zakresie realizacji zamówienia.

Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy.

1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą posiadać niezbędne dopuszczenia do stosowania, atesty lub deklaracje własności użytkowych zgodnie  z ustawą z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.) oraz ustawy o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1398 z późn. zm.). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Materiały muszą być składowane w miejscach nie utrudniających pracę funkcjonariuszy Policji i dostępu interesantów i nie mogą stwarzać zagrożenia wypadkiem i kradzieżą. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Po dostarczeniu, materiały powinny być sprawdzone pod względem zgodności asortymentu, wymiarów, kompletności i jakości wykonania oraz braku uszkodzeń podczas transportu i rozładunku. 

Dostarczone materiały należy przechowywać wyłącznie w wyznaczonym miejscu, nie mogą być składowane w miejscach utrudniających pracę funkcjonariuszy Policji i utrudniać dostęp interesantów oraz nie mogą stwarzać zagrożenia wypadkiem lub kradzieżą.

Po dostarczeniu, materiały powinny być sprawdzone pod względem zgodności asortymentu, wymiarów, kompletności i jakości wykonania, terminu przydatności do użycia oraz braku uszkodzeń podczas transportu i rozładunku. 

Materiały powinny być transportowane, składowane i przechowywane zgodnie z zaleceniem producenta.

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością.

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem i narzędziami, w celu wykonania sprawnego demontażu i prawidłowego wykonania robót. Narzędzia zasilane energią elektryczną i gazem niezbędne do wykonania robót mają posiadać certyfikat CE. 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim środkiem transportu do bieżącego wywozu materiałów z rozbiórki, kompletnym rusztowaniem ramowym oraz podnośnikiem lub wyciągiem do transportu pionowego materiałów. Przy transporcie pionowym należy zwrócić szczególną uwagę na elewację budynku, stolarkę okienną i podokienniki oraz nawierzchnię w miejscu podawania materiałów.

Wykonawca winien dysponować rozdzielnicą budowlaną  z przystawką pomiarową wyposażona w podlicznik energii elektrycznej do każdego remontowanego obiektu. Miejsce włączenia rozdzielnicy budowlanej wskaże inwestor.

3. Wymagania dotyczące środków transportu.

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu i na terenie budowy.

4. Wymagania specjalne.

Wykonawca podczas przygotowania oferty opiera się na swojej wiedzy na danych przekazanych przez Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i doświadczeniu oraz wizji nieruchomości. Inwestor  udostępni Wykonawcom obiekt celem dokonania wizji lokalnej w terminie uzgodnionym wcześniej telefonicznie.

- W ofercie przewidzieć całość kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia i przedstawić je w formie zryczałtowanej.

- Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w niniejszej specyfikacji i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania. Wszystkie wykorzystane materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji oraz zaakceptowane przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji zadania.

-  Okres gwarancji –  3 do 5 lat

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.
Wykonane roboty będą odbierane przed zakryciem i po zakończeniu robót przez inspektora WIiR KWP w Lublinie. 

Pełnemu sprawdzeniu podlegać będzie przygotowanie powierzchni i podłoży,  jakość i prawidłowość montażu, spadki nawierzchnia, poprawność działania systemów. Oprócz sprawdzenia i odbioru pod względem technicznym, sprawdzeniu i odbiorowi będzie podlegać również estetyka wykonanych robót. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Przedstawiciela Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego) może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Przed wykonaniem robót należy dokonać pomiarów z natury w celu dokonania wyceny ofertowej oraz w celu zakupienia odpowiedniej ilości potrzebnych materiałów. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

a) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

c) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie

d) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

e) Przy odbiorze powinny być dostarczone m. in. następujące dokumenty:

- Świadectwa jakości wbudowanych materiałów

- Atesty oraz aprobaty techniczne ITB wbudowanych materiałów

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Ze względu, że nie przewiduje się prac towarzyszących i robót tymczasowych, nie będą stosowane tego typu rozliczenia. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć inwestorowi dokumentację powykonawczą, a w szczególności:

- atesty materiałów zastosowanych podczas remontu,
- instrukcje obsługi 

10.   Dokumenty odniesienia.

Zadanie winno być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności z:

· ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2019.0.1186) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, 

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126), 

· rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),  

· Zarządzeniem nr 2020 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji, 

· Zarządzeniem nr 132 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji,

· Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. nr 2012, poz. 683)       

· wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych, 

· wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania  projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych, 

-  zasadami wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym.

· przepisami resortowymi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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