Załącznik nr 1.3 do SIWZ
 (dokument składany wraz z ofertą w oryginale)
(dla ważności oferty należy złożyć wszystkie strony dokumentu)

WYMOGI MINIMALNE
Pakiet nr 3
Serwery i wyposażenie serwerowe wraz z oprogramowaniem do zarządzania stanowiskami komputerowymi

Pkt. I – Dostawa i wdrożenie systemów wirtualizacji serwerów

	Tabela nr 1

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne serwerów
	Należy wypełnić zgodnie z opisem

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Typ
	Serwer do montażu w szafie typu rack.
	
............................................
(należy podać producenta i pełną nazwę serwera – wpisana nazwa wraz z danymi dot. procesora, muszą umożliwić jednoznaczną identyfikację serwera na stronie z wynikami testów „https://www.spec.org”)

	2. 
	Procesor
	Zainstalowane co najmniej dwa min. ośmiordzeniowe procesory o architekturze 64-bit, które są dedykowane do pracy w serwerach. Stwierdzenie, czy zaoferowane procesory spełniają wymogi wydajności nastąpi na podstawie opublikowanych wyników testów na stronie „https://www.spec.org”. Zaoferowane procesory muszą posiadać takie właściwości, aby wynik testu oferowanego serwera w konfiguracji z 2 zainstalowanymi procesorami, dla testu Spec CPU 2017 Integer Rate wynik baseline(SPECrate2017_int_base) był nie gorszy niż 81.
	............................................
(należy podać producenta, model oraz ilość sztuk procesora)

	3. 

	Pamięć operacyjna
	a) minimum 128 GB pamięci RAM 
w kościach o pojemności min 16GB,
b) pamięci obsługujące korekcję błędów ECC.
	
............................................
(należy wpisać wielkość  pamięci RAM oferowanego sprzętu i czy obsługuje ECC – w zapisie [ilość kości x pojemność pojedynczej kości ECC / brak ECC], np.: 2x16GB ECC)

	4. 
	Kontroler Dysków
	a) zainstalowany kontroler sprzętowy obsługujący min. RAID 1,5,6,10 z min. 2GB pamięci podręcznej cache,
b) kontroler musi być wyposażony w technologię pozwalającą w przypadku awarii zasilania na ochronę zawartości pamięci cache,
c) obsługa dysków SAS,
d) instalacja kolejnych dysków twardych (do min. 8 szt. 2,5’’) nie będzie wymagała rozbudowy o dodatkowe kontrolery, oraz ponoszenia innych kosztów (ramki, klatki itd.),
e) wymagana konfiguracja 4 dysków 
w RAID 5.
	............................................
(należy wpisać jaki kontroler RAID zostanie zastosowany – zgodnie z nazewnictwem producenta serwera)

	5. 
	Wewnętrzna Pamięć masowa
	a) min. 4 szt. identycznych dysków twardych 2,5’’ SAS 12 Gbps,
b) pojemność każdego dysku min. 1,2 TB,
c) prędkość obrotowa min. 10K,
d) możliwość podłączania dysków w czasie pracy,
e) dyski dedykowane do pracy w serwerach,
f) dysk musi się znajdować na liście zgodności opublikowanej przez producenta rozwiązania.
	............................................
(należy wpisać producenta i model dysku SAS, jego pojemność oraz ilość sztuk)

	6. 
	System operacyjny
	System wirtualizacji vSphere lub rozwiązanie równoważne.
	
............................................
(należy podać producenta, nazwę i wersję systemu operacyjnego)




	Tabela nr 2

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne serwerów
	Należy wypełnić zgodnie z opisem

	1
	2
	3
	4

	7. 
	Typ
	Serwer do montażu w szafie typu rack.
	
............................................
(należy podać producenta i pełną nazwę serwera – wpisana nazwa wraz z danymi dot. procesora, muszą umożliwić jednoznaczną identyfikację serwera na stronie z wynikami testów „https://www.spec.org”)

	8. 
	Procesor
	Zainstalowane co najmniej dwa min. ośmiordzeniowe procesory o architekturze 64-bit, które są dedykowane do pracy w serwerach. Stwierdzenie, czy zaoferowane procesory spełniają wymogi wydajności nastąpi na podstawie opublikowanych wyników testów na stronie „https://www.spec.org”. Zaoferowane procesory muszą posiadać takie właściwości, aby wynik testu oferowanego serwera w konfiguracji z 2 zainstalowanymi procesorami, dla testu Spec CPU 2017 Integer Rate wynik baseline(SPECrate2017_int_base) był nie gorszy niż 81.
	............................................
(należy podać producenta, model oraz ilość sztuk procesora)

	9. 

	Pamięć operacyjna
	c) minimum 128 GB pamięci RAM 
w kościach o pojemności min 16GB,
d) pamięci obsługujące korekcję błędów ECC.
	
............................................
(należy wpisać wielkość  pamięci RAM oferowanego sprzętu i czy obsługuje ECC – w zapisie [ilość kości x pojemność pojedynczej kości ECC / brak ECC], np.: 2x16GB ECC)

	10. 
	Kontroler Dysków
	f) zainstalowany kontroler sprzętowy obsługujący min. RAID 1,5,6,10 z min. 2GB pamięci podręcznej cache,
g) kontroler musi być wyposażony w technologię pozwalającą w przypadku awarii zasilania na ochronę zawartości pamięci cache,
h) obsługa dysków SAS,
i) instalacja kolejnych dysków twardych (do min. 8 szt. 2,5’’) nie będzie wymagała rozbudowy o dodatkowe kontrolery, oraz ponoszenia innych kosztów (ramki, klatki itd.),
j) wymagana konfiguracja 4 dysków 
w RAID 5.
	............................................
(należy wpisać jaki kontroler RAID zostanie zastosowany – zgodnie z nazewnictwem producenta serwera)

	11. 
	Wewnętrzna Pamięć masowa
	g) min. 4 szt. identycznych dysków twardych 2,5’’ SAS 12 Gbps,
h) pojemność każdego dysku min. 1,2 TB,
i) prędkość obrotowa min. 10K,
j) możliwość podłączania dysków w czasie pracy,
k) dyski dedykowane do pracy w serwerach,
l) dysk musi się znajdować na liście zgodności opublikowanej przez producenta rozwiązania.
	............................................
(należy wpisać producenta i model dysku SAS, jego pojemność oraz ilość sztuk)

	12. 
	System operacyjny
	System wirtualizacji vSphere lub rozwiązanie równoważne.
	
............................................
(należy podać producenta, nazwę i wersję systemu operacyjnego)



	Tabela nr 3

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne macierzy
	Należy wypełnić zgodnie z opisem

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Typ
	Macierz dyskowa do montażu w szafie typu rack.
	
............................................
(należy podać producenta i pełną nazwę macierzy)

	2. 
	Kontroler Dysków
	a) min. dwa redundantne kontrolery macierzowe wraz z możliwością instalacji 24 dysków 2,5”,
b) minimum dwa kontrolery w jednej obudowie,
c) obsługa min. RAID 1,5,6,10,
d) pamięć podręczna (cache) – 16 GB pojemności użytkowej dla danych oraz informacji kontrolnych na każdy kontroler (sumarycznie 32 GB).  Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań rozszerzających pamięć podręczną cache dyskami SSD/Flash,
e) kontroler musi być wyposażony 
w technologię pozwalającą w przypadku awarii zasilania na ochronę zawartości pamięci cache,
f) instalacja kolejnych dysków twardych (do min. 24 szt. 2,5’’) nie będzie wymagała rozbudowy o dodatkowe kontrolery, oraz ponoszenia innych kosztów (ramki, klatki itd.),
g) możliwość wymiany komponentów kontrolera na gorąco bez przerywania działania macierzy dyskowej 
w szczególności dotyczy to zasilaczy, wentylatorów, kart rozszerzeń.
	............................................
(należy wpisać jaki kontroler RAID zostanie zastosowany – zgodnie z nazewnictwem producenta macierzy)

	3. 
	Przestrzeń dyskowa
	a) min. 9 szt. identycznych dysków twardych 2,5’’ SAS 12 Gbps,
b) pojemność każdego dysku min. 1,2 TB,
c) prędkość obrotowa min. 10K,
d) interfejs SAS min. 12Gb/s,
e) możliwość podłączania dysków w czasie pracy,
f) dyski dedykowane do pracy w serwerach,
g) wymagana konfiguracja dysków w RAID 5,
h) dysk musi się znajdować na liście zgodności opublikowanej przez producenta rozwiązania.
	............................................
(należy wpisać producenta i model dysku SAS, jego pojemność oraz ilość sztuk)




	Tabela nr 4

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne serwerów
	Należy wypełnić zgodnie z opisem

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Typ
	Serwer NAS, serwer plików, dysk sieciowy i pamięć masowa do przechowywania i współdzielenia danych w obudowie przystosowanej do montażu w szafie typu rack.
	
............................................
(należy podać producenta i pełną nazwę serwera NAS)

	2. 2.
	Procesor
	Wielordzeniowy procesor 
o architekturze 64-bit, dedykowany do pracy w serwerach. Stwierdzenie, czy zaoferowany procesor spełnia wymóg wydajności nastąpi na podstawie opublikowanych wyników testów na stronie „http://www.cpubenchmark.net”. Procesor w zaoferowanym serwerze NAS musi posiadać takie właściwości, aby jego wynik w teście wydajności PassMark PerformanceTest był nie mniejszy niż 6000 punktów CPU Mark.
	............................................
(należy podać producenta i model procesora - wpisana nazwa musi umożliwić jednoznaczną identyfikację procesora na stronie z wynikami testów „http://www.cpubenchmark.net”)

	3. 3.
	Pamięć operacyjna
	a) min. 4GB RAM,
b) pamięci z korekcją błędów ECC, 
c) min. 2 wolne banki pamięci umożliwiające zwiększenie ilości pamięci RAM,
d) obsługa min. 32GB RAM.
	
............................................
(należy wpisać wielkość  pamięci RAM oferowanego sprzętu i czy obsługuje ECC – w zapisie [ilość kości x pojemność pojedynczej kości ECC / brak ECC], np.: 1x4GB ECC) 


	4. 4.
	Pamięć masowa
	a) min. 5 sztuk identycznych dysków,
b) pojemność każdego dysku min. 4TB,
c) prędkość obrotowa min. 7200 obr/min,
d) interfejs SATA, SSD SATA,
e) dyski przystosowane do pracy ciągłej 
w urządzeniach typu NAS,
f) dysk musi znajdować się na liście zgodności publikowanej przez producenta rozwiązania,
g) możliwość wymiany dysków podczas pracy bez wyłączania urządzenia (hot-swap/hot-plug).
	............................................
(należy wpisać producenta i model dysku, jego pojemność oraz ilość sztuk)





Sprzęt będący przedmiotem oferty spełnia poniższe
WYMOGI TECHNICZNE MINIMALNE

System wirtualizacji serwerów – 2 zestawy.
W skład pojedynczego zestawu systemu wirtualizacji będzie wchodzić klaster HA składający się z 2 węzłów (2 serwery fizyczne), macierz dyskowa, serwer NAS dla backupu danych/maszyn wirtualnych, niezbędne okablowanie i oprogramowanie. 
Wymagania ogólne.
1.	Instalacja i konfiguracja środowiska u Zamawiającego. 
2.	Gwarancja min 60 m-cy oraz wsparcie produktowe.
3.	W przypadku awarii uszkodzone dyski twarde pozostają u Zamawiającego.
4.	Dołączone niezbędne wyposażenie/akcesoria/okablowanie.
5.	Szkolenie co najmniej 4 administratorów z oprogramowania systemu wirtualizacji.

System wirtualizacji - 2 szt.
1.	Dostawa licencji, instalacja i konfiguracja systemu wirtualizacji vSphere Essential Plus 3 hosts (max. 2 procesory/host) z min. 3 letnim wsparciem producenta 24/7 w środowisku Zamawiającego na dostarczonych serwerach lub rozwiązanie równoważne.
2.	Minimalne wymagane parametry i funkcjonalności rozwiązania równoważnego:
a)	licencja komercyjna na system wirtualizacji w najnowszej dostępnej wersji przeznaczona dla jednostek sektora finansów publicznych, pochodząca z oficjalnego kanału dystrybucji dla terenu Polski,
b)	licencja na co najmniej 3 serwery fizyczne po 2 procesory fizyczne każdy (co najmniej 6 procesorów fizycznych),
c)	licencja nie ograniczona czasowo, ilością maszyn wirtualnych, wielkością przestrzeni dyskowej lub w jakikolwiek sposób inny niż host/CPU,
d)	min. 3 letnie wsparcie producenta systemu wirtualizacji na poziomie co najmniej 24/7, dające prawo do instalacji nowych wersji systemu w trakcie trwania wsparcia,
e)	system zapewniający pełną wirtualizację wspieraną sprzętowo,
f)	system w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem wirtualizacji, bez potrzeby konwersji istniejących maszyn wirtualnych,
g)	system realizujący w pełni co najmniej następujące funkcjonalności:
- migracja maszyn wirtualnych pomiędzy hostami fizycznymi bez wyłączania maszyny wirtualnej,
- możliwość dodawania zasobów (kart sieciowych, dysków, kontrolerów USB) 
i zmiany konfiguracji sieciowej bez wyłączania maszyny wirtualnej,
- możliwość zarządzania hostami wirtualizacji i konfiguracja hypervisora 
z poziomu centralnej konsoli GUI,
- możliwość zapewnienia nieprzerwanej dostępności aplikacji bez utraty danych lub przestojów w przypadku awarii sprzętu (High Availability),
- możliwość wykonania kopii migawkowej pracującej maszyny wirtualnej,
- możliwość klonowania maszyn wirtualnych,

h)	system posiadający co najmniej następujące parametry:
- 768 logical CPUs/host,
- 1024 virtual machines/host,
- 4096 virtual CPUs/host,
- 16 TB RAM/host,
- 62 TB virtual disk size,
- 256 virtual CPUs/virtual machine,
- 6 TB RAM/virtual machine
- 4 virtual SCSI adapters/virtual machine,
- 4 IDE devices/virtual machine,
- 2 Floppy devices/virtual machine,
- 10 virtual NICs/virtual machine,

i)	system wspierający zwirtualizowanie co najmniej następujących systemów operacyjnych gościa:
- Windows Server 2008R2,
- Windows Server 2012 i nowsze,
- Windows 7,8,10,
- CentOS 7 i nowsze,
- SUSE Linux Enterprise 10 i nowsze,
- SCO Open Server 5.0,
- Ubuntu 14 i nowsze,
- Debian 7 i nowsze,
- FreeBSD 7 i nowsze.


Sprzęt serwerowy:
1. Serwer aplikacyjny – 2 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne serwerów

	1
	2
	3

	1. 
	Typ
	Serwer do montażu w szafie typu rack. 

	1. 
	Płyta główna
	a) dedykowana do zastosowań serwerowych,
b) możliwość instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów,
c) możliwość zainstalowania minimum 768 MB pamięci RAM z korektą błędów ECC,
d) zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

	1. 
	Procesor
	Zainstalowane co najmniej dwa min. ośmiordzeniowe procesory 
o architekturze 64-bit, które są dedykowane do pracy w serwerach. Stwierdzenie, czy zaoferowane procesory spełniają wymogi wydajności nastąpi na podstawie opublikowanych wyników testów na stronie „https://www.spec.org”. Zaoferowane procesory muszą posiadać takie właściwości, aby wynik testu oferowanego serwera w konfiguracji z 2 zainstalowanymi procesorami, dla testu Spec CPU 2017 Integer Rate wynik baseline (SPECrate2017_int_base) był nie gorszy niż 81.

	1. 

	Pamięć operacyjna
	a) minimum 128 GB pamięci RAM w kościach o pojemności min 16GB,
b) pamięci obsługujące korekcję błędów ECC.

	1. 
	Sloty PCI Express/Porty we/wy
	1. min. 4 złączy PCI Express,
1. min. 2 porty sieciowe Gigabit Ethernet,
1. min. 2 porty sieciowe 10Gb/s (możliwość pracy z prędkością 1Gb/s),
1. min. 4 porty USB w tym min. 2 porty USB 3.0 - wymagana ilość 
i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania dodatkowych adapterów, konwerterów, rozgałęziaczy, przejściówek oraz kart rozszerzeń.,
1. min. 1x złącze wideo (VGA, HDMI etc.),
1. zainstalowana karta/kontroler HBA 12 Gbps SAS.


	1. 
	Kontroler dysków
	a) zainstalowany kontroler sprzętowy obsługujący min. RAID 1,5,6,10 z min. 2GB pamięci podręcznej cache,
b) kontroler musi być wyposażony w technologię pozwalającą w przypadku awarii zasilania na ochronę zawartości pamięci cache,
c) obsługa dysków SAS,
d) instalacja kolejnych dysków twardych (do min. 8 szt. 2,5’’) nie będzie wymagała rozbudowy o dodatkowe kontrolery, oraz ponoszenia innych kosztów (ramki, klatki itd.),
e) wymagana konfiguracja 4 dysków w RAID 5.

	1. 
	Wewnętrzna pamięć masowa
	a) min. 4 szt. identycznych dysków twardych 2,5’’ SAS 12 Gbps,
b) pojemność każdego dysku min. 1,2 TB,
c) prędkość obrotowa min. 10K,
d) możliwość podłączania dysków w czasie pracy,
e) dyski dedykowane do pracy w serwerach,
f) dysk musi się znajdować na liście zgodności opublikowanej przez producenta rozwiązania.

	1. 
	Napęd optyczny
	DVD wewnętrzny

	1. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900.

	1. 
	Interfejsy sieciowe
	a) wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet,
b) zainstalowana min. 1 karta 2 portowa 10Gb/s (możliwość pracy 
z prędkością 1Gb/s).

	1. 
	Obudowa
	a) przystosowana do montażu w szafie rack 19”,
b) maksymalna wysokość 1U,
c) min. 8 sztuk gniazd na dyski twarde 2.5”,
d) szyny do montażu w szafie rack 19”,
e) szyny muszą umożliwiać wysunięcie serwera do celów serwisowych,
f) szyny posiadają organizator kabli,
g) redundantne wentylatory hot-plug.

	1. 
	Zasilacz
	Redundantne (minimum 2 szt.) zasilacze typu hot-plug max 550 W.

	1. 
	Zdalny monitoring
	Możliwość zdalnego monitoringu sprzętu (co najmniej: temperatura systemu, wentylatorów, zasilaczy, stan macierzy raid), jego zarządzania (włączenie/wyłączenie serwera) jak i dokumentację (logowanie) zdarzeń. Funkcje te realizowane są niezależnie od systemu operacyjnego.

	1. 
	Certyfikaty i standardy
	Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Wymagana jest deklaracja zgodności UE. Dokumenty składane będą na etapie dostawy.

	1. 
	System operacyjny
	System wirtualizacji vSphere lub rozwiązanie równoważne.

	1. 
	Oprogramowanie
	15. oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych/maszyn wirtualnych na serwerach NAS z min. 3 hostów,
15. oprogramowanie serwerów wirtualnych niezbędne do instalacji aplikacji do zarządzania stanowiskami komputerowymi.




2. Serwer bazodanowy – 2 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne serwerów

	1
	2
	3

	1. 
	Typ
	Serwer do montażu w szafie typu rack. 

	2. 
	Płyta główna
	a) dedykowana do zastosowań serwerowych,
b) możliwość instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów,
c) możliwość zainstalowania minimum 768 MB pamięci RAM z korektą błędów ECC,
d) zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

	3. 
	Procesor
	Zainstalowane co najmniej dwa min. ośmiordzeniowe procesory 
o architekturze 64-bit, które są dedykowane do pracy w serwerach. Stwierdzenie, czy zaoferowane procesory spełniają wymogi wydajności nastąpi na podstawie opublikowanych wyników testów na stronie „https://www.spec.org”. Zaoferowane procesory muszą posiadać takie właściwości, aby wynik testu oferowanego serwera w konfiguracji z 2 zainstalowanymi procesorami, dla testu Spec CPU 2017 Integer Rate wynik baseline (SPECrate2017_int_base) był nie gorszy niż 81.

	4. 

	Pamięć operacyjna
	a) minimum 128 GB pamięci RAM w kościach o pojemności min 16GB,
b) pamięci obsługujące korekcję błędów ECC.

	5. 
	Sloty PCI Express/Porty we/wy
	a) min. 4 złączy PCI Express,
b) min. 2 porty sieciowe Gigabit Ethernet,
c) min. 2 porty sieciowe 10Gb/s (możliwość pracy z prędkością 1Gb/s),
d) min. 4 porty USB w tym min. 2 porty USB 3.0 - wymagana ilość 
i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania dodatkowych adapterów, konwerterów, rozgałęziaczy, przejściówek oraz kart rozszerzeń.,
e) min. 1x złącze wideo (VGA, HDMI etc.),
f) zainstalowana karta/kontroler HBA 12 Gbps SAS.

	6. 
	Kontroler dysków
	a) zainstalowany kontroler sprzętowy obsługujący min. RAID 1,5,6,10 z min. 2GB pamięci podręcznej cache,
b) kontroler musi być wyposażony w technologię pozwalającą w przypadku awarii zasilania na ochronę zawartości pamięci cache,
c) obsługa dysków SAS,
d) instalacja kolejnych dysków twardych (do min. 8 szt. 2,5’’) nie będzie wymagała rozbudowy o dodatkowe kontrolery, oraz ponoszenia innych kosztów (ramki, klatki itd.),
e) wymagana konfiguracja 4 dysków w RAID 5.

	7. 
	Wewnętrzna pamięć masowa
	a) min. 4 szt. identycznych dysków twardych 2,5’’ SAS 12 Gbps,
b) pojemność każdego dysku min. 1,2 TB,
c) prędkość obrotowa min. 10K,
d) możliwość podłączania dysków w czasie pracy,
e) dyski dedykowane do pracy w serwerach,
f) dysk musi się znajdować na liście zgodności opublikowanej przez producenta rozwiązania.

	8. 
	Napęd optyczny
	DVD wewnętrzny

	9. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900.

	10. 
	Interfejsy sieciowe
	a) wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet,
b) zainstalowana min. 1 karta 2 portowa 10Gb/s (możliwość pracy 
z prędkością 1Gb/s).

	11. 
	Obudowa
	a) przystosowana do montażu w szafie rack 19”,
b) maksymalna wysokość 1U,
c) min. 8 sztuk gniazd na dyski twarde 2.5”,
d) szyny do montażu w szafie rack 19”,
e) szyny muszą umożliwiać wysunięcie serwera do celów serwisowych,
f) szyny posiadają organizator kabli,
g) redundantne wentylatory hot-plug.

	12. 
	Zasilacz
	Redundantne (minimum 2 szt.) zasilacze typu hot-plug max 550 W.

	13. 
	Zdalny monitoring
	Możliwość zdalnego monitoringu sprzętu (co najmniej: temperatura systemu, wentylatorów, zasilaczy, stan macierzy raid), jego zarządzania (włączenie/wyłączenie serwera) jak i dokumentację (logowanie) zdarzeń. Funkcje te realizowane są niezależnie od systemu operacyjnego.

	14. 
	Certyfikaty i standardy
	Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Wymagana jest deklaracja zgodności UE. Dokumenty składane będą na etapie dostawy.

	15. 
	System operacyjny
	System wirtualizacji vSphere lub rozwiązanie równoważne.

	16. 
	Oprogramowanie
	a) oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych/maszyn wirtualnych na serwerach NAS z min. 3 hostów,
b) oprogramowanie serwerów wirtualnych niezbędne do instalacji aplikacji do zarządzania stanowiskami komputerowymi.



3. Macierz – 2 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne macierzy

	1
	2
	3

	1. 
	Typ
	Macierz dyskowa do montażu w szafie typu rack. 

	2. 
	Obudowa
	a) przystosowana do montażu w szafie rack 19”,
b) maksymalna wysokość 3U,
c) obsługa dysków SAS/NLSAS lub SSD,
d) możliwość rozbudowy o moduły dysków 2,5” i 3,5”.

	3. 
	Przestrzeń dyskowa
	a) min. 9 szt. identycznych dysków twardych 2,5’’ SAS 12 Gbps,
b) pojemność każdego dysku min. 1,2 TB,
c) prędkość obrotowa min. 10K,
d) interfejs SAS min. 12Gb/s,
e) możliwość podłączania dysków w czasie pracy,
f) dyski dedykowane do pracy w serwerach,
g) wymagana konfiguracja dysków w RAID 5,
h) dysk musi się znajdować na liście zgodności opublikowanej przez producenta rozwiązania.

	4. 

	Kontroler dysków
	a) min. dwa redundantne kontrolery macierzowe wraz z możliwością instalacji 24 dysków 2,5”,
b) minimum dwa kontrolery w jednej obudowie,
c) obsługa min. RAID 1,5,6,10,
d) pamięć podręczna (cache) – 16 GB pojemności użytkowej dla danych oraz informacji kontrolnych na każdy kontroler (sumarycznie 32 GB).  Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań rozszerzających pamięć podręczną cache dyskami SSD/Flash,
e) kontroler musi być wyposażony w technologię pozwalającą w przypadku awarii zasilania na ochronę zawartości pamięci cache,
f) instalacja kolejnych dysków twardych (do min. 24 szt. 2,5’’) nie będzie wymagała rozbudowy o dodatkowe kontrolery, oraz ponoszenia innych kosztów (ramki, klatki itd.),
g) możliwość wymiany komponentów kontrolera na gorąco bez przerywania działania macierzy dyskowej w szczególności dotyczy to zasilaczy, wentylatorów, kart rozszerzeń.

	5. 
	Interfejsy zewnętrzne
	a) min. 8 portów SAS 12Gb/s,
b) [bookmark: _GoBack]min. 2 porty sieciowe Gigabit Ethernet,
c) podwójne niezależne przyłącza SAS 12Gb/s do wewnętrznych napędów dyskowych.

	6. 
	Zasilacz
	Redundantne (minimum 2 szt.) zasilacze typu hot-plug.

	7. 
	Zdalny monitoring
	Możliwość zdalnego monitoringu sprzętu (co najmniej: temperatura systemu, wentylatorów, zasilaczy, stan i konfiguracja macierzy, diagnostyka, mapowanie zasobów do serwerów), jak i dokumentację (logowanie) zdarzeń. 

	8. 
	Certyfikaty i standardy
	Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Wymagana jest deklaracja zgodności UE. Dokumenty składane będą na etapie dostawy.

	9. 
	Wirtualizacja
	Pełne wsparcie dla technologii wirtualizacji użytej w rozwiązaniu.



4. Serwer NAS – 2 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne serwerów

	1
	2
	3

	1. 
	Typ
	Serwer NAS, serwer plików, dysk sieciowy i pamięć masowa do przechowywania i współdzielenia danych w obudowie przystosowanej do montażu w szafie typu rack.

	1. 
	Procesor
	Wielordzeniowy procesor o architekturze 64-bit, dedykowany do pracy 
w serwerach. Stwierdzenie, czy zaoferowany procesor spełnia wymóg wydajności nastąpi na podstawie opublikowanych wyników testów na stronie „http://www.cpubenchmark.net”. Procesor w zaoferowanym serwerze NAS musi posiadać takie właściwości, aby jego wynik w teście wydajności PassMark PerformanceTest był nie mniejszy niż 6000 punktów CPU Mark.

	1. 
	Obudowa
	a) przystosowana do montażu w szafie rack 19”,
b) maksymalna wysokość 2U,
c) min. 8 sztuk gniazd na dyski twarde 2.5” lub 3,5”,
d) szyny do montażu w szafie rack 19”,
e) szyny muszą umożliwiać wysunięcie serwera do celów serwisowych,
f) szyny posiadają organizator kabli,
g) redundantne wentylatory hot-plug.

	1. 
	Zasilacz
	Redundantne (minimum 2 szt.) zasilacze typu hot-plug.

	1. 
	Płyta główna
	Dostępny min. 1 wolny port rozszerzeń umożliwiający instalację opcjonalnej karty rozszerzeń.

	1. 
	Pamięć operacyjna
	a) min. 4GB RAM,
b) pamięci z korekcją błędów ECC, 
c) min. 2 wolne banki pamięci umożliwiające zwiększenie ilości pamięci RAM,
d) obsługa min. 32GB RAM.

	1. 
	Porty we/wy
	a) min. 4 x Gigabit (10/100/1000),
b) zainstalowana min. 1 karta 1 portowa 10Gb/s,
c) min. 4 porty USB w tym min. 2 porty USB 3.0.

	1. 
	Ilość obsługiwanych dysków
	Minimum 8 dysków 2.5"/3.5" SATA, SSD SATA.

	1. 
	Pamięć masowa
	a) min. 5 sztuk identycznych dysków,
b) pojemność każdego dysku min. 4TB,
c) prędkość obrotowa min. 7200 obr/min,
d) interfejs SATA, SSD SATA,
e) dyski przystosowane do pracy ciągłej w urządzeniach typu NAS,
f) dysk musi znajdować się na liście zgodności publikowanej przez producenta rozwiązania,
g) możliwość wymiany dysków podczas pracy bez wyłączania urządzenia (hot-swap/hot-plug).

	1. 
	Kontroler dyskowy

	a) możliwość konfiguracji co najmniej RAID 1,5,6,10,
b) możliwość zwiększenie pojemności i migracja pomiędzy poziomami RAID bez utraty danych,
c) możliwość skonfigurowania Global Spare Disk,
d) wymagana konfiguracja 5 dysków w RAID 5.

	1. 1
	Szyfrowanie
	Możliwość szyfrowania całych woluminów kluczem AES 256 bitów lub równoważnym.

	1. 1
	Wirtualizacja
	Pełne wsparcie dla technologii wirtualizacji użytej w rozwiązaniu.

	1. 
	Oprogramowanie
	a) dostępne zarządzanie przez przeglądarkę internetową (połączenie szyfrowane https://),
b) wbudowany serwer wydruku,
c) wbudowany serwer plików CIFS/SMB, FTP, FTP SSL/TLS,
d) obsługa protokołu iSCSI,
e) wbudowany serwer Syslog,
f) montowanie obrazów ISO,
g) możliwość replikacji danych pomiędzy serwerami NAS.

	1. 
	System operacyjny
	Dedykowany do rozwiązań NAS, przygotowany przez producenta serwera NAS.

	1. 1
	Certyfikaty i standardy
	Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001. Wymagana jest deklaracja zgodności UE. Dokumenty składane będą na etapie dostawy.




5. Konsola KVM – 1 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne konsoli

	1
	2
	3

	a) 
	Typ
	Przełącznik KVM do montażu w szafie typu rack. 

	b) 
	Obudowa
	a) przystosowana do montażu w szafie rack 19”,
b) szyny do montażu w szafie rack 19”,
c) obsługa min. klawiatura, touchpad.

	c) 
	Wyświetlacz
	Wyświetlacz min. LCD 19” LED o rozdzielczości 1280x1024

	d) 
	Interfejsy zewnętrzne
	a) min. 1 x port LAN RJ45 do zarządzania zdalnego,
b) wbudowane porty umożliwiające obsługę min. 8 szt. komputerów,
c) obsługa klawiatura/mysz USB/USB

	e) 
	Okablowanie
	Niezbędne okablowanie do obsługi min. 8 szt. komputerów VGA/USB/USB

	f) 1
	Certyfikaty i standardy
	Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001. Wymagana jest deklaracja zgodności UE. Dokumenty składane będą na etapie dostawy.




Pkt. II – Dostawa oprogramowania do zarządzania stanowiskami komputerowymi.

Oprogramowanie do zarządzania stanowiskami komputerowymi będzie zainstalowane na 2 systemach wirtualizacji serwerów pracujących w klastrze HA. Stanowiska komputerowe Zamawiającego pracują w 2 odseparowanych sieciach komputerowych. Wykonawca poda szczegółowe dane dotyczące nazwy oprogramowania/nazwy producenta oprogramowania oraz wersji oprogramowania w załączniku nr 1 do SIWZ (druk „Oferta”) w tabeli dotyczącej wyceny Pakietu nr 3 (strona nr 2 z 6) w wierszu 2.

Wymagania ogólne.
1. Oprogramowanie do zarządzania stanowiskami komputerowymi dostępne w wersji gotowej do instalacji i konfiguracji w środowisku Zamawiającego.
2. Najnowsza dostępna wersja oprogramowania.
3. Licencja bezterminowa dla 7000 szt. stanowisk komputerowych.
4. Licencja bezterminowa dla 60 szt. konsoli zarządzających dostępnych dla administratorów (koszt licencji zawarty w 7000 szt. licencji dla stanowisk komputerowych).
5. Oprogramowanie w całości dostępne w polskiej wersji językowej.
6. Wsparcie produktowe przez okres min. 60 m-cy (bezpłatny upgrade do najnowszej wersji, pomoc techniczna).
7. Asysta/wsparcie przy wdrożeniu/konfiguracji oprogramowania w środowisku Zamawiającego.
8. Przeszkolenie co najmniej 8 administratorów/trenerów z obsługi systemu.

Minimalne wymagania funkcjonalne dla oprogramowania do zarządzania stanowiskami komputerowymi.

	Główne funkcjonalności:
	· zarządzanie zasobami teleinformatycznymi, 
· zarządzanie oprogramowaniem, 
· blokowanie wycieku danych, 
· świadczenie zdalnej pomocy użytkownikom.

	Konfiguracja i zarządzanie.
	· możliwość utworzenia struktury, podziału na jednostki terenowe oraz działy, ułatwiającej zarządzanie niezbędnymi uprawnieniami administracyjnymi systemu dla poszczególnych jednostek,
· określanie praw dostępu do grup zasobów, pracowników,
· aplikacja webowa umożliwiająca dostęp do systemu i zarządzanie systemem,
· możliwość zdalnej instalacji i dezinstalacji agentów oprogramowania na stanowiskach komputerowych,
· możliwość definiowania użytkowników systemu i nadawania im ról,
· zarządzanie uprawnieniami użytkowników - możliwość ograniczenia dostępu do poszczególnych funkcji programu,
· wbudowane narzędzia dostarczane z systemem, do wykonywania kopii bazy danych, niezależnie od wersji silnika bazy danych,
· automatyczna i manualna konserwacja bazy danych,
· odczytywanie struktury organizacji z Active Directory,
· definiowanie nieograniczonej liczby użytkowników systemu,
· możliwość określania ról dla kont systemu,
· indywidualny login i hasło dla poszczególnych użytkowników,
· zabezpieczenie agentów oprogramowania na stacjach roboczych przed nieautoryzowanym wyłączeniem lub usunięciem,
· podgląd aktualnych zadań serwera,
· obsługa protokołu SSL zapewniającego bezpieczną komunikację serwera oraz agentów oprogramowania,
· wbudowany mechanizm kompresji pakietów danych przesyłanych przez agenta oprogramowania,
· definiowanie ustawień pracy agentów (optymalizacja dla dużej liczby komputerów),
· możliwość personalizacji pakietu instalacyjnego agenta oprogramowania,
· możliwość określania polityki haseł dla systemu,
· globalne wyszukiwanie obiektów w systemie,
· podgląd aktualnie zalogowanych użytkowników, możliwość wylogowania wybranych użytkowników,
· dołączony help kontekstowy oraz podręcznik użytkownika w polskiej wersji językowej,
· wbudowany kreator instalacyjny ułatwiający wdrożenie systemu,
· komponenty aplikacji i agentów oprogramowania dostępne w wersji x86\x64.

	Funkcjonalności (zasoby).
	· mechanizm automatycznego utworzenia komputera i pracownika na podstawie danych przesłanych przez agenta,
· zdalne wykrywanie stanowisk komputerowych w sieci,
· automatyczne wykrywanie adresów IP, MAC, DNS, Systemu Operacyjnego wraz z informacją o aktualizacji,
· automatyczne wykrywanie, czy komputer jest członkiem domeny oraz do jakiej domeny lub grupy roboczej należy,
· inwentaryzacja dowolnych elementów wyposażenia,
· możliwość utworzenia własnych typów elementów wyposażenia,
· możliwość łączenia elementów wyposażenia w zestawy,
· przypisywanie zasobu do zestawów,
· przypisywanie sprzętu do konkretnych osób,
· przypisywanie sprzętu do wybranej jednostki, lokalizacji,
· definiowanie własnych, dowolnych atrybutów sprzętu,
· automatyczne wykrywanie typu komputera (Desktop/Notebook/All-In-One itd.),
· automatyczne uzupełnianie informacji o procesorze, liczbie rdzeni, ilości pamięci RAM, rozmiarze dysku, nazwie karty graficznej i rozdzielczości monitora itp. w obiekcie zasobu,
· automatyczna aktualizacja nazwy komputera w przypadku jej zmiany,
· definiowanie statusów dla sprzętu np. nowy, w naprawie itd.,
· automatyczne wykrywanie lokalnych drukarek (USB),
· automatyczne wykrywanie, czy komputer jest maszyną wirtualną,
· możliwość definiowania bazy dostawców sprzętu i oprogramowania,
· automatyczne tworzenie historii zmian sprzętu,
· raport zbiorczy historii zmian w sprzęcie,
· ewidencja zdarzeń serwisowych,
· automatyczny monitoring i raportowanie zmian w podzespołach sprzętu,
· możliwość generowania raportów na temat zdarzeń oraz statusu monitorowanych komputerów,
· grupowanie wyposażenia z podziałem na jednostki organizacyjne.

	Funkcjonalności (oprogramowanie, ochrona danych).
	· inwentaryzacja elementów wyposażenia komputerów w tym licencji zainstalowanego oprogramowania,
· automatyczne generowanie historii zmian w licencji,
· możliwość określania statusu licencji,
· możliwość utworzenia własnych atrybutów licencji,
· możliwość utworzenia zestawów licencji,
· kompletna informacja na temat posiadanych licencji (typ, producent, program licencjonowania, czas ważności itp.),
· przypisywanie licencji do komputera,
· możliwość definiowania kluczy seryjnych i przypisywania do licencji,
· automatyczna kontrola zmian w stanie zainstalowanego oprogramowania,
· śledzenie zmian w stanie zainstalowanego oprogramowania,
· możliwość generowania raportów ze szczegółami oprogramowania,
· raport z informacjami o systemach operacyjnych uwzględniający parametry: data instalacji, architektura systemu, wersja kompilacji, itd.
· zdalna instalacja dowolnego oprogramowania zgodnego ze standardem Windows Installer (*.msi),
· zdalna dezinstalacja oprogramowania,
· możliwość utworzenia harmonogramu dezinstalacji oprogramowania,
· raport stanu oprogramowania antywirusowego, anty-szpiegowskiego oraz zapory sieciowej,
· raport zainstalowanych aktualizacji systemu Windows,
· możliwość gromadzenia danych dla konkretnych użytkowników (na bazie loginów) - jeden użytkownik może mieć przypisanych wiele loginów i pracować na różnych komputerach,
· grupowanie pracowników z podziałem na jednostki organizacyjne (np. względem działów),
· możliwość kontroli wydruków - historia zadań drukowania zainicjowanych przez poszczególnych użytkowników,
· monitoring wydruków na drukarkach sieciowych,
· monitorowanie operacji na nośnikach zewnętrznych (CD/DVD, HDD, FDD, Pen Drive, etc.),
· informacje o awariach i czynnościach wykonywanych przez użytkowników,
· autoryzacja nośników zewnętrznych z możliwością ich szyfrowania i blokady dostępu,
· informacje o ostatnio zalogowanych osobach na stacjach klienckich,
· blokada niepożądanych aplikacji.

	Funkcjonalności (pomoc zdalna).
	· rejestracja i obsługa zgłoszeń o awariach,
· możliwość tworzenia notatek, komentarzy, opisu dla zgłoszeń,
· archiwizacja zgłoszeń,
· możliwość tworzenia szablonów odpowiedzi,
· raportowanie incydentów,
· możliwość tworzenia własnych dodatkowych atrybutów dla zgłoszeń,
· powiadomienia e-mail o statusie i terminach realizacji zgłoszenia,
· możliwość zdalnej operacji na plikach i katalogach,
· możliwość zdalnego zarządzania procesami i rejestrem,
· zdalny monitoring pracy wykonywanej na komputerze,
· możliwość zdalnego podglądu pulpitów stanowisk komputerowych,
· możliwość wysyłania wiadomości do użytkowników,
· zdalne uruchamianie na stacjach roboczych programów z wiersza poleceń Command Line,
· zdalne uruchamianie komputera za pomocą funkcji Wake-On-Lan,
· możliwość zdalnego przejęcia kontroli nad stanowiskiem komputerowym,
· zdalna blokada klawiatury i myszki na stacji klienckiej w trakcie przejęcia kontroli pulpitu zdalnego,
· przesyłanie kombinacji klawiszy Ctrl + Alt + Delete w zdalnym pulpicie,
· przejęcie kontroli nad komputerem bez zalogowanego użytkownika,
· wysyłanie pytania o zgodę na zdalny dostęp lub wysyłania komunikatu z informacją o rozpoczęciu podglądu pulpitu,
· podgląd pulpitu zdalnego w osobnym oknie z opcją fullscreen,
· obsługa wielu monitorów dla podglądu pulpitu,
· możliwość wyboru monitora, z którego ma być przekazywany obraz podglądu pulpitu,
· możliwość nawiązywania połączenia pulpitu zdalnego z wieloma komputerami jednocześnie,
· możliwość zdalnego zarządzania usługami systemu Windows,
· generowanie raportów sesji zdalnego pulpitu.

	Wspierane systemy operacyjne.
	· Windows 7/8/10,
· Windows Server 2008R2 lub nowszy.

	Wykonawca oświadcza, iż sprzęt dostarczony w ramach realizacji przedmiotu umowy będzie fabrycznie nowy, wolny od wad, wyprodukowany nie wcześniej niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy i nie jest refabrykowany /odświeżany.





II. Oświadczam, że zaoferowany asortyment spełnia w/w minimalne wymogi określone przez Zamawiającego.



Uwaga !!!
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego przedstawiciela (i)* Wykonawcy
                                                                                                              
* - w przypadku złożenia podpisu przez osobę(y) upełnomocnioną musi zostać załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.
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