Numer referencyjny 55/85/20/SZP/D

Dotyczy postepowania pn.: ,Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodéw osobowych nieoznakowanych o podwyzszonych
parametrach technicznych w policyjnej wersji RD-VIDEO oraz 2 sztuk fabrycznie nowych samochodéw osobowych nieoznakowanych
z napedem hybrydowym tupu plug-in w policyjnej wersji RD-VIDEO"”

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.10.2020 r. zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Pakiet nr 1 Pakiet nr 2 Pakiet nr 3
Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych
Numer i nazwa pakietu samochodu osobowego samochodu osobowego samochodéw osobowych
nieoznakowanego o podwyzszonych nieoznakowanego o podwyzszonych nieoznakowanych z napedem
parametrach technicznych parametrach technicznych hybrydowym typu plug-in w policyjnej
w policyjnej wersji RD-VIDEO w policyjnej wersji RD-VIDEO wersji RD-VIDEO

Kwota, jaka Zamawiajacy

zamierza przeznaczyc na 250 000,00 250 000,00 520 000,000

reallZaCJQ Zzamowienia
(zt brutto)

Cena oferty brutto - 60 % Cena oferty brutto - 60 %
Wspéiczynnik masy pojazdu gotowego
‘5 Wspéiczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto do jazdy do tacznej maksymalnej mocy
N . s silnika spalinowego - 20% netto silnika spalinowego i silnika
azwa (firma) > )
i adres wykonawcy £ elektrycznego - 20%
o = z z -
> : Pojemnos¢ silnika - 10% Pojemnosé akumulaotora trakcyjnego -
3 5 10 %
S S — P : ~
= E Zuzycielenergil = 16% Zuzycie energii silnika spalinowego
10%
258 500,00 zt 258 500,00 zt 559 798,00 zt
Masa pojazdu gotowego do jazdy -
Masa pojazdu gotowego do jazdy - | Masa pojazdu gotowego do jazdy - 1895 kg
Zdunek Premium 1640 kg 1640 kg Maksymalna moc netto silnika
1 Sp. z o.0. Maksymalna moc netto silnika Maksymalna moc netto silnika spalinowego - 135 kW
ul. Miatki Szlak 43/45 spalinowego - 190 kW spalinowego - 190 kW Maksymalna moc netto silnika/ow
80-717 Gdansk elektrycznego - 83 kW
1998 cm3 1998 cm? 11,15 kWh
Zuzycie paliwa w cyku mieszanym - | Zuzycie paliwa w cyku mieszanym - Zuzycie paliwa w cyku mieszanym —
7,01/100 km 7,01/100 km 2,01/100 km




